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MÉMOIRES 
LES CANAUX 
DE NAVIGATION, 


ET PARTICULIÈREMENT 


SUR LE CANAL DU CENTRE, 


AUTREFOIS CANAL DU CHAROLAIS. 





Lzs recherches et les discussions auxquelles M. Gauthey a dû se 
livrer , pour former les projets du canal du centre et pour les faire 
adopter, lui ont donné lieu de composer plusieurs mémoires im- 
portants , où sont développées les parties les plus essentielles de l’art 
de construire les canaux. Ils ne forment point un traité suivi, et 
M. Gauthey, qui avait l'intention de les revoir et de les rendre plus 
dignes de l’impression, n’a pas eu le temps d'exécuter ce projet. 
Cependant , comme il existe très-peu de livres qu’on puisse consulter 
utilement sur cette matière, on a pensé qu'il valait mieux offrir au 
public un travail incomplet à quelques égards, mais dont l'utilité 
n'était pas douteuse, que de l'en priver entierement. On s’est astreint 
à donner le texte des mémoires de M. Gauthey tel qu'il l'a rédigé, et 


à [ 


à us : CRT CANAUX . Dr 
c'est pâr cette raison quon y trouvera quelques répétitions, la 
plupart de ces mémoires ayant été composés. à diverses reprises et 
dans des vues diverses. quoique toujours dans le but de faire valoir 
ou de défendre le projet du canal du Charolais. On a placé à la fin 
du volume une description succincte du canal et de ses principales 
constructions, qui n’est que l'explication des PERÇES où elles sont 
représentées. 

Ce volume offrira les détails historiques et descriptifs nécessaires 
pour faire connaître ce grand ouvrage à qui l’on remarquera sans 
peine un caractère particulier, propre à le distinguer de la plupart 
des canaux français qui ont acquis de la célébrité , et qui le rend 
digne d’être étudié par les personnes même qui connaissent ces der- 
niers. Ce caractère consiste en ce que l'emplacement du canal était 
téllement indiqué par la nature, et que le tracé à été fait avec une 
telle intelligence, qu'on n’a point eu à construire aucun de ces ouvrages 
extraordinaires , difficiles et coûteux, qu'on admire dans les autres 
canaux. Ainsi, quand on veut apprendre à traverser de grandes 
rivières , à passer sous des montagnes, à suivre des vallons resserrés 
par des rochers, ce sont les canaux de Languedoc, de Saint-Quen- 
tin, de Givors, qu'il faut visiter. Mais si l’on veut apprendre à bien. 
choisir l'emplacement d’un point de partage, à tracer les rigoles de . 
manière à leur donner le moins de développement possible en 
recueillant la plus grande quantité d’eau , à éviter les grands aqué- 
dues, les levées , les tranchées, à profiter enfin de toutes les res- 
sources du terrain en éludant les difficultés qu’il présente, c’est dans 
le canal du Centre sur-tout qu'il faudra faire cette étude. 
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PREMIER MÉMOIRE. 
SUR LES CANAUX DE COMMUNICATION 


NÉCESSAIRES AU COMMERCE. 


Août 1777. 





L: navigation maritime s’est tellement perfectionnée par l'usage de 
la boussole, les découvertes astronomiques, et la solidité que l’on a 
donnée aux vaisseaux de transport , que les voyages de long cours 
sont devenus de la plus grande facilité. Les découvertes des navi- 
gateurs se sont multipliées , les peuples les plus éloignés sont devenus 
voisins, et les productions des quatre parties du monde sont devenues 
communes entre tous ses habitants. 

Les nouvelles jouissances produisent de nouveaux desirs , et 
l'homme, encore plus ardent à se procurer des agréments nouveaux 
qu'à satisfaire à ses simples besoins, n’a mis aucune borne à ses 
recherches et à son activité. Les productions variées des divers climats 
n'ont pas suffi à son ardeur insatiable de posséder de nouvelles choses. 
Il a mis à contribution l'industrie de toutes les nations. Les manu- 
factures du levant ont servi à habiller les habitants du couchant, 
et celles de l'Europe ont fourni tous les peuples de l’univers. 

Le commerce extérieur a déterminé celui de l’intérieur : on a vu 
avec quelque honte qu'il était souvent plus difficile de communiquer 
entre les différentes provinces d’un royaume qu'entre les parties du 
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La navigation 
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monde entier. On a construit par-tout des grands chemins; on a 


cherché à perfectionner la navigation des rivieres, et même à en 
former de factices dans les endroits où la nature semblait avoir 
absolument refusé ce secours. 

Ces découvertes ont sans doute servi à augmenter le luxe, mais si 
le luxe a produit quelques maux, on ne peut disconvenir qu'un com- 
merce aussi étendu que celui quil a occasionné n'ait procuré aux 
hommes une abondance et une aisance inconnue aux peuples les plus 
riches de l'antiquité ; et, ce qu'il est important de considérer, c'est 
que le commerce les a accoutumés à un travail suivi, qui est peut- 
être la principale source du bonheur dont peut jouir le peuple. 
Lorsqu'il fait ce travail sans gène, il le fait toujours avec plaisir parce 
qu'il trouve par là le moyen de satisfaire ses desirs et ses besoins. 

Le meilleur moyen que le gouvernement puisse employer pour 
procurer l’aisance à tous les ordres des citoyens, est sans contredit 
de faciliter le débit des denrées, et il n’y en a point de plus certain 
et de plus simple que de rendre faciles et commodes les communi- 
cations entre les différents états , et entre les différentes provinces de 
chaque état. C'est alors que les habitants des pays qui ont quelque 
superflu le portent sans obstacles, et à peu de frais, chez ceux où de 
mauvaises récoltes rendent ces denrées rares ; et cette facilité du 


‘transport est aussi avantageuse à ceux qui achètent qu'à ceux qui 


vendent. 

Les grands chemins que l’on a construits dans toute l'étendue de la 
France lui ont, en grande partie, procuré cet avantage. L’uniformité 
dans le prix des denrées s’est établie, à très-peu de chose pres , entre 
sa capitale et ses différentes villes , le commerce intérieur a été facilité 
par-tout. Mais lorsque les provinces qui éprouvent des disettes sont 
éloignées de celles qui ont eu des récoltes abondantes , elles ne 
peuvent, malgré cette facilité, s’en procurer qu'a grands frais le 
superflu, à cause de la dépense considérable qu'occasionnent les 
transports par terre, lorsqu'ils se font au loin. Les grands chemins 
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peuvent empêcher la disette, mais non pas la cherté. Leur plus 
grande utilité est pour le commerce qui se fait de proche en proche; 
les véritables chemins pour les grandes communications sont les 
mers , les rivières, et les canaux navigables. | 


On sait assez que les transports par terre sont beaucoup plus dis- 


pendieux que ceux qui se font par eau; et les frais qu'ils occasionnent 


_étant toujours prélevés sur le prix de la vente, ils enchérissent les den- 
rées, et, par une suite nécessaire , en diminuent la consommation. Les 


transports par eau sont, par cette raison, presque toujours préfe- 
rables , et l’on ne saurait douter qu'il ne fût de la plus grande im- 
portance pour l'intérêt d’un état, de former autant qu’on le pourrait 
ces sortes de communications , et de se servir de celles que donne la 
nature, en les perfectionnant lorsque cela est possible. Les avantages 
n'en sont pas même bornés à ceux du commerce seul, l’agriculture y 
gagne considérablement, la population en est augmentée, et les arts 
ainsi que les sciences s'en ressentent. 

Il n'est pas douteux que les transports qui se font par terre n’oc- 
cupent une quantité de chevaux et de bêtes de trait qui seraient 
rendus à l’agriculture si l’on faisait les transports par les rivières et 
les canaux , et cet objet est bien plus important qu'on ne pense (r). 
On n'aurait peut-être plus besoin en France d’acheter à grands frais 


(x) M. Perronet observe, dans son Mémoire sur le canal de Bourgogne, que 
celui de Briare produit une épargne réelle de 550 hommes et de 3000 chevaux, qui 
seraient continuellement occupés au transport des marchandises que l’on y em- 
barque. Il observe encore qu'il faudrait 3000 arpents de terre pour nourrir ce 
nombre de chevaux, et que cette quantité de terrain semée en bled, légumes et 
fourrages , pour la nourriture du bétail nécessaire à leur culture, suffirait pour 
nourrir 24,000 hommes. 

En suivant la même proportion pour le canal de Languedoc et ceux qui sont 
projetés en Bourgogne et en Picardie , on doit compter que ces canaux produiraient 
sur les terres labourables une épargne suffisante pour nourrir plus de 70,000 hommes, 
et rendraient plus de 10,000 chevaux à l’agriculture et à la guerre. On assure que 
la dépense que l’on a faite pour les chevaux que l’on a tirés de la Suisse, dans la 
guerre de 1758, montait à plus de six millions. 
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de l'étranger des chevaux pour les remontes de la cavalerie, ce qui 
fait sortir du royaume des sommes considérables. On ferait labourer 
des prés, et l’on rendrait à la nourriture des hommes le produit d'une 
grande partie des terres qui sont employées à nourrir les bêtes de 
trait, dont le nombre serait beaucoup diminué. 

Les grandes routes qui sont extraordinairement dégradées par le 


_ passage des grosses voitures, dont on se sert principalement pour les 


longs voyages, deviendraient faciles à entretenir, sans être moins 
utiles et moins fréquentées pour le commerce de proche en proche, 
et sur-tout pour servir à conduire sur les rivières et les canaux les 
marchandises dont on serait toujours sûr d’avoir le débit. Enfin, 
l'impôt onéreux des corvées ou des prestations en argent qui les 
remplacent, serait considérablement diminué. | 

Je n'entrerai pas dans de plus grands détails sur cet objet, qui 
est assez connu, et qui a déja été démontré avec la plus grande 
évidence par tous les auteurs qui ont écrit sur les canaux. : 

Si les communications par eau sont en général tres-utiles, on doit 
cependant présumer qu'il y a certains pays où elles le sont davan- 
tage que dans d’autres. 

Les pays qui doivent être les plus favorables au commerce sont 
sans contredit ceux qui ont le plus de côtes maritimes, et dont 
l'intérieur est coupé d’un plus grand nombre de rivières et de 
canaux. Quant au premier objet, les îles ont de grands avantages 
sur les continents, et c'est par cette raison qu'il n'y a peut-être pas 
de nation plus favorisée de la nature, pour jouir d’un grand com- 
merce , que l'Angleterre, non-seulement parce que ce royaume 
possède une quantité d'excellents ports, mais encore parce qu'il est 
placé très-proche du continent de l'Europe, qui est le pays le plus 
peuplé de l'univers. 

L'Europe a aussi à cet égard de grands avantages sur les trois 
autres parties du monde, soit parce qu’elle a beaucoup plus de 
côtes, eu égard à son étendue, que tous les autres continents, soit 
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par rapport à sa forme générale, qui est une grande péninsule 
presque entourée de tous côtés par les mers , excepté dans la partie 
où elle se joint avec l'Asie, soit enfin par rapport aux golfes qui 


s’avancent dans les terres, et qui portent la navigation jusqu'a son 


centre. La longueur des côtes de l’Europe est cinq fois et demie plus 
grande, eu égard à sa surface, que celle des côtes de l'Asie et de 
l'Afrique, et elle est au moins le triple de celle de l'Amérique (1); 
aussi cette partie du globe est-elle très-peuplée , tandis que l’inté- 


rieur des trois autres est tout-àa-fait désert, ou n'est peuplé que par 


des nations qui, pour la plupart, ne sont pas policées ; et l'on sait 
assez que les peuples ne deviennent sociables, qu'autant qu'ils com 
mercent les uns avec les autres. | 

Les Indes-Orientales produisent les pierres précieuses , les perles , 
les épiceries , et plusieurs drogues nécessaires à la santé et aux arts. 
Les peuples de l'Europe, et sur-tout ceux qui habitent la Méditer- 
ranée, y ont depuis longues années établi leur commerce. Les épi- 
ceries sur-tout étant devenues depuis quelque temps un des princi- 


aux assaisonnements de nos mêts., et n'étant produites que dans 
P | 


ces climats, ont augmenté de beaucoup le besoin d'y communiquer. 
Les cotons, qui y croissent plus abondamment que par-tout ailleurs, 
et avec lesquels des nations industrieuses et laborieuses fabriquent 
les plus belles toiles, ont porté dans ces régions une des plus 
grandes parties du commerce de l'univers. 

Avant la découverte du passage aux Grandes-Indes par le tour de 
l'Afrique, en doublant le cap de Bonne-Espérance, toutes les mar- 


(x) La longueur des côtes de l'Europe est d'environ 210 degrés du méridien , et 
sa surface contient 368 degrés quarrés. Les côtes de l'Afrique ont 227 degrés de 
longueur , et sa superficie est de 2,236 degrés. L’Asie a 3,550 degrés quarrés de 
superficie, et la longueur de ses côtes est de 462 degrés. L'Amérique n'est pas 
encore toute connue ; ce que l’on connait de ses côtes contient environ 480 degrés 
de longueur, et la superficie 2,680 degrés. Il résulte de ces mesures que le rapport 
de la surface de l’Europe, de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique, avec le circuit 
de leurs côtes, est comme 1000 : 573, 104, 100 et 180. | 


Quelles étaient 
les routes du com- 
merce avant la dé- 
couverte du Cap 
de Bonne-Espé- 
rance. 
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chandises de ces contrées étaient conduites sur la mer Rouge ou sur 
le golfe Persique , d’où elles étaient transportées dans les différentes 
parties de l'Europe. 

Après l'invasion de cette partie du monde par les peuples du nord, 
qui anéantirent tout commerce, les Vénitiens et quelques autres 
‘’peuples d'Italie furent les premiers qui montréèrent aux autres 
nations jusqu'où l’on peut, par ce moyen, porter la splendeur des 
États; et pendant un long temps ils furent seuls eñ possession de 
tout le commerce du monde. La situation de l'Italie et sa forme, qui 
est une longue péninsule également éloignée des parties orientales 
et occidentales de l'Europe, contribuait beaucoup à la prééminence 
que ce peuple eut pendant un temps sur tous les autres ; par ses. 
richesses et son commerce, 

Avant les Italiens, les Arabes, postérieurement aux Tyriens et aux 
Carthaginois, avaient été les seuls peuples commerçants. C'était encore 
la situation de leur pays qui leur avait donné cet avantage. Placée 
entre la mer Rouge et le golfe Persique, bornée des autres côtés par 
l'Océan indien et la Méditerranée, à peu de distance de la mer Cas- 
pienne et de la mer Noire, l'Arabie était sans doute le pays de l’uni- 
vers le mieux situé pour être l’entrepôt de l'Asie, de l'Europe, et 
même de l'Afrique, du moins lorsqu'on ne faisait pas encore par mer 
des voyages de long cours, 

Mais depuis que l’on eut découvert un passage aux Indes-Orien- 
tales par le cap de Bonne-Espérance, quoique plus long de plus du 
double que par la mer Rouge, pour la plupart des peuples de l’'Eu- 
rope, il eut une préférence absolue sur l’autre, parce que l’on évitait 
totalement par-là les transports par terre, et le passage chez des 
peuples inquiets et voleurs qui ranconnaient les commerçants. 

Le commerce de l'Europe passa alors presque en entier entre les 
mains des Portugais, qui avaient fait la découverte de ce passage , 
et qui en étaient les plus proches. Il se partagea ensuite avec les Hol- 
landais, et quelque temps après presque toutes les puissances de 
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l'Europe y prirent part. Celui des Italiens tomba alors presque 
entièrement, parce que ces peuples, qui, apres les Turcs, étaient 
les plus proches des Indes-Orientales, en passant par la mer Rouge, 
s'en trouvaient alors les plus éloignés des peuples commerçants de 
l'Europe, en passant par le détroit de Gibraltar et doublant le cap 
de Bonne-Espérance (1). 

Malgré les avantages qui sont résultés de ce passage aux Indes- 
Orientales , il paraît néanmoins que la communication par eau, de 
la mer Méditerranée avec la mer Rouge, serait encore le projet le 
plus important qu'il y eût à exécuter pour le commerce de l'Europe, 
puisqu'il abrège considérablement la longueur du transport, et sur- 
tout les risques trop réels d’une navigation de plus de 4,500 lieues, 
qui serait réduite à moins de 2,000 pour la plupart des puissances 
de cette partie du monde. i 

Cette communication peut cependant s'opérer par le moyen d’un 
canal qui traverserait l’isthme de Suez, et qui aurait au plus 30 lieues 
de longueur. 

On est assuré que ce canal a été entrepris autrefois, mais il est 
encore douteux qu'il ait été porté à sa perfection et qu'il ait jamais 
été fort en usage. | 
_ Sans adopter l'opinion qui attribue à la trop grande différence du 
niveau des deux mers l'abandon que l’on a fait de cet ouvrage, il 
peut néanmoins se faire que la pente du canal en question eût été 
assez considérable pour que le trajet en füt fort difficile, sur- tout 


(1) De Venise à Surate, 1l y a, par la mer Rouge, 1800 lieues, et, par le Cap de 
Bonne-Espérance, 5000. De Marseille au même lieu, il y a, par la première voie, 
1900 lieues, et par la seconde, 4,600; enfin, de Londres à Surate, il y a, par 
la mer rouge, 2,600 lieues , et, par le Cap de Bonne-Espérance, 4,700. De sorte 
que le trajet par le Cap de Bonne-Espérance est, pour Venise, plus de trois fois 
plus long que par la mer Rouge ; pour Marseille il est deux fois et demie plus long ; 
pour Cadix deux fois et un dixième ,-et pour Londres une fois et cinq sixièmes. 
Pour les puissances du Nord et pour la Hollande la différence est encore bien moins 
considérable. 


3 2 
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dans le temps du flux qui élève les eaux dans la mer Rouge, tandis 
qu'il ne se fait pas sentir dans la Méditerranée. Mais il faut observer 
que si, dans le siècle des Ptolémées, cet obstacle était invincible, il 
ne l’est plus depuis l'invention des écluses. 

Cependant si ce canal se trouve dans un terrain absolument sablon- 
neux et sans consistance, il est certain qu'il doit être très - difficile 
d'y faire subsister un pareil ouvrage, soit parce que les filtrations, 
en s'insinuant assez avant sous les sables, peuvent faire tomber les 
bords dans le fond du canal, soit par les vents qui pourraient pro- 
duire le même effet, soit plutôt par le flux et le reflux qui, se faisant 
sentir dans le canal, auraient bientôt forme des barres et des digues, 
qui, en retenant les eaux au niveau du golfe arabique, leur intercep- 
teraient toute issue. Ce sont sans doute ces raisons, toujours sub- 
sistantes, qui ont pu faire taxer d'absurdité, par quelques auteurs, 
le projet que le Grand-Seigneur a eu, dit-on, de nos jours (x), de 
rétablir cette ancienne communication. 

Mais si l'emplacement de cet ancien canal le rend essentiellement 
impraticable, à défaut d’un entretien considérable, la proximité où 
le Nil est de la mer Rouge, qu'il côtoye sur une tres-grande lon- 
gueur, engage à croire que l'on pourrait aisément trouver un endroit 
moins sablonneux, par où l’on dériverait un bras du fleuve pour le 
conduire à cette mer, tandis que l’on irait à la Méditerranée en sui- 
vant son cours actuel, ce ie serait un véritable canal à point de 
partage, qui pourrait même n'avoir pas besoin d'écluses. 

L'histoire fait mention qu'un projet de cette espèce fut entrepris 
par les Arabes, lorsqu'ils se furent emparés de l'Égypte ; et l’on sait 
encore qu'Albukerque proposa à l'empereur d'Éthiopie d'ouvrir au 
Nil, à travers ses états, un passage dans la mer Rouge, pour ruiner 
le commerce des Arabes, et éviter leur concurrence avec celui que 
les Portugais avaient commencé par une autre voie. 


(1) Voyez les Recherches philosophiques sur les Égyptiens et les Chinois. | 
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Ce qu'Albukerque proposait pour nuire à un peuple peut proba- 
blement s'effectuer pour lutilité de tous, en ne détournant qu'une 
partie du Nil pour le conduire à la mer Rouge, au lieu de l'inter- 
cepter tout-à-fait du côté de la Méditerranée. | 

Ce que l'on pourrait cependant dire de plus spécieux contre ce pro- 
jet, c'est que la traversée de l'isthme de Suez, pour des voitures par 
terre, n'étant que de 30 lieues au plus, cet obstacle ne devrait pas 
empêcher qu'il n’y eût, même à-présent, un grand commerce établi 
dans cette partie, si l'on ne savait que les transports par terre, 
quelques petits qu'ils soient, ont presque les mêmes inconvénients 
que s'ils étaient fort grands ; et ce qui éloigne totalement de cette 
contrée le commerce de l'Inde, qui ne se fait guère à-présent par là 
que pour la Turquie, c’est que l'on a principalement à craindre les 
brigands, qu'il est presque impossible d'empêcher dans un pays où 
il ne peut y avoir aucune habitation par le manque d’eau : tandis 
qu'un canal tiré du Nil fournissant l’eau nécessaire pour les besoins 
de la vie , il n’est pas douteux que ses bords ne fussent bientôt peu- 
plés, et que l’on n'y établit des forts, par le nioyen desquels on 
aurait bientôt empêché toutes les pirateries de cette espèce. 

Les avantages de ce passage sont d’ailleurs si considérables, que 
l'on doit être étonné que l’on ne cherche pas à l’effectuer dans un 
siècle aussi éclairé qu'est celui-ci, et où le commerce a fait d'aussi 
grands progres. Pour en apercevoir l'importance, il suffit de consi- 
dérer que le voyage par mer, de Marseille à Alexandrie, se fait ordi- 
nairement en quinze à vingt jours. On remonte le Nil jusqu'au Caire 
en trois jours. Il en faudrait moins pour descendre à la mer Rouge, 
d’où l’on peut se rendre à Surate en moins de trente jours, de sorte 
que dans un mois et demi, ou deux mois au plus, on communi- 
querait des ports de France aux principaux ports de l’Inde, tandis 
qu'il faut ordinairement plus du double, et souvent plus du triple de 
ce temps, en passant par le cap de Bonne-Espérance, outre que cette 
voie est sujette à de fréquents inconvénients et à de grands dangers. 

2 
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L'isthme de Panama, en Amérique, sépare, comme celui de Suez, 
deux grandes mers; l'intervalle de l'une à l'autre n’est ici que de 15 
à 16 lieues, et l'on peut même, en remontant une rivière, réduire 
cet espace à 5 à 6 lieues seulement. 

Si l’on faisait un canal dans cette partie, il n’est pas douteux qu'il 
ne füt très-utile au commerce du Chili et du Pérou, qui se fait actuel- 
lement par terre, quoique l'on puisse aussi passer par le détroit de 
Magellan ; mais le trajet par ce détroit est fort long, et peu pratiqué 
parce qu'il est d’ailleurs dangereux (1). 

Malgré les avantages qui résulteraient de l'exécution du canal de 
Panama , il n’y a pas d'apparence que l’on établisse de long - temps 
cette communication , parce qu'elle se trouve dans un pays très- 
éloigné de l'Europe, que les vaisseaux qui y font le commerce 
n'iraient presque jamais au-delà, qu'ils ne trouveraient pas grand 
avantage à traverser cet isthme pour aller aux Grandes-Indes, le 
chemin par la mer Pacifique étant beaucoup plus long que par le 
cap de Bonne-Espérance. Et, d’ailleurs, les principales marchan- 
dises que l’on tire du Chili et du Pérou, l'or et l'argent, sont 
trop précieuses pour que la dépense d’un transport de quelques lieues 
par terre fasse un objet à considérer, eu égard au peu d'augmentation 
de valeur qui en résulte sur ces marchandises. 

Le principal avantage que l’on en retirerait serait pour les îles de 
la mer du Sud, avec lesquelles on pourrait établir une communi- 
cation fréquente. Ces îles se peupleraient et se policeraient en peu 
de temps par le commerce qu’elles feraient avec l'Europe et les Indes. 

On ne voit guère que l'isthme de Suez et celui de Panama à 
couper pour établir une communication immédiate entre deux 
grandes mers voisines, mais il en est beaucoup d’autres, non moins 


utiles que les précédentes, que l’on peut former entre différentes 
mers éloignées. 


(1) Le trajet à faire par un canal serait peut-être encore moins long en passant 
par le lac de Nicaragua. 
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La meilleure maniere de juger quelles sont les communications de 
cette espèce qui sont possibles, est de considérer les chaînes de mon- 
tagnes qui s'élèvent vers le milieu des continents, les fleuves qui y 


prennent naissance , et d'observer que les plus importantes sont 


celles qui feraient éviter de longs circuits par mer, et par le moyen 
desquelles on traverserait des pays peuplés et commerçants, sur-tout 
lorsque ces communications se dirigent vers les Indes -Orientales, 
le Levant, et les différentes parties de l’Europe où se fait le plus 
srand commerce de l'univers. 

En examinant la forme des continents de l’Asie et de l'Afrique, 
il ne parait pas que l’on puisse exécuter avec beaucoup d'avantage, 
dans ces deux parties du monde , des canaux de communication 
d'une mer à l’autre, en passant par leur centre. Ces deux continents 
sont fort larges, et il faudrait franchir des montagnes considérables, 
qui occupent une grande étendue dans le milieu des terres, ce qui 
rendrait cette navigation difficile et longue. 

A-peu-près vers le centre de l'Asie, est une vaste contrée élevée, 
qui a environ {400 lieues de diametre. Elle est cependant assez plate, 
et est arrosée par quelques rivières qui ne se jettent point dans les 
mers qui environnent le continent, mais qui se perdent dans de 
grands lacs qui se sont formés sur ce plateau. C'est à l'entour de 
cette énorme bosse du globe que prennent leurs sources tous les 
fleuves de l'Asie, qui se jettent dans les mers des Indes, du Japon, 
du Nord, et dans le lac Aral. C'est aussi du même plateau que partent 
différentes chaînes de montagnes qui s'étendent jusques aux mêmes 
mers. Ce continent a, d’ailleurs, 8 à 900 lieues de largeur moyenne. 
La partie septentrionale qui tient à la mer Glaciale est peu habitée; 
les côtes n’en sont pas même bien connues. 

L'intérieur des terres n'ayant aucun fleuve navigable qui se rende 
dans les mers, les habitants de cette contrée ne peuvent avoir que 
‘bien peu de relations de commerce avec ceux qui habitent les côtes. 

Quoique le seul moyen de faïre communiquer ces peuples avec 
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ceux de l'Inde füt de former, dans ce pays, des canaux de naviga- 
tion, on ne peut guère espérer que le nord de l'Asie devienne j jamais 
assez peuplé pour que ce projet puisse s'effectuer. 

Il est aisé de voir , par cette description , que ces canaux seraient 
très- difficiles à exécuter, sur-tout pour traverser le plateau de la 
Tartarie, et qu'il n'y aurait pas grand avantage à les prolonger jus- 
qu'à la mer Glaciale, par laquelle on ne peut probablement pas 
communiquer avec l'Europe, à cause des glaces, et difficilement avec 
la Chine; ces canaux seraient, d'ailleurs, d’une longueur énorme, 
et les pays qu'ils traversent ne seront jamais assez peuplés pour que 
l’on entreprenne avec fruit de pareils ouvrages. 

On retirerait cependant d'assez grands avantages de deux canaux 
que l’on pourrait peut-être former dans la partie de l'Asie qui avoisine 
l'Europe; l’un qui ferait communiquer la mer Méditerranée au golfe 
Persique , par le moyen de l’'Euphrate, et l’autre qui joindrait ce 
même golfe à la mer Caspienne. Il n’y a pas de grandes rivières pour 
former cette dernière communication, mais le pays étant, suivant le 
rapport des voyageurs, une plaine absolue, il serait peut-être pos- 
sible de détourner une partie de l'Araxe ou du Kur, qui se jettent 
dans la mer Caspienne, pour leur faire prendre un cours du côté 
du golfe Persique, tandis que l’autre partie continuerait son cours 
ordinaire. Il y a même plusieurs raisons qui déterminent à croire que 
cette communication a réellement existé lorsque les mers couvraient 
encore une partie des continents. 

À l'égard du canal de l'Euphrate, on rencontrerait peut-être d'assez 
grandes difficultés pour traverser les montagnes; mais en considé- 
rant que ce fleuve se rapproche beaucoup de la Méditerranée , après 
un cours de plus de 100 lieues; qu'il n’est même, à cet endroit, 
éloigné que de 4 à 5 lieues de la rivière qui passe à l’ancienne An- 
tioche, on doit présumer que l'on pourrait diriger un canal de là à la 
Méditerranée. On serait sûr, du moins, qu'il aurait assez d'eau ; 
mais l'examen du local peut seul en constater la possibilité. 
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Une communication du lac Aral avec la mer Caspienne pourrait 
encore être intéressante, et l’exécution n’en paraît pas non plus fort 
- difficile, puisqu'il n’y a qu'une plaine entre les deux mers. 

C’est encore à l'extrémité de l'Asie qu'a été construit le fameux 
canal de la Chine, qui a eu tant de célébrité parmi les Européens 
qui en ont écrit. Ce canal cependant, loin de faire communiquer 
deux mers éloignées, s'éloigne peu des côtes de la même mer. Dans 
un trajet d'environ 9oo lieues, on a creusé au plus 30 lieues de 
canaux, le reste n'étant qu'une navigation sur des rivières et des 
lacs auxquels elles communiquent. Il n’y a d’ailleurs point de mon- 
tagnes dans son trajet, et cependant la navigation y est fort difficile, 
parce que l’on ne se sert pas de sas à écluses, qui n'étaient pas 


encore inventés lorsqu'on a fait cet ouvrage; et qu'on n'y a pas 


encore appliqués. | 


En examinant la direction du canal de la Chine, il paraît assez 


évident que l’on doit moins attribuer son établissement à son 
absolue nécessité , qu'aux dangers de la navigation maritime des 
côtes de ce royaume, ou plutôt au peu de connaissances que les 
Chinois pouvaient avoir alors de la marine, puisque le trajet par 
mer, de Pékin à Canton, quoique plus long d’un quart, au plus, 
que par le canal, s’opère sûrement dans beaucoup moins de temps. 
Il faut trois mois pour traverser le canal depuis Canton à Pékin, et 
comme il ny a que 700 lieues par mer, il est certain qu’on peut 
les faire en beaucoup moins de temps. Ainsi cet ouvrage est plus 
utile pour le commerce intérieur que pour l'extérieur, qui, au reste, 
n'est pas regarde à la Chine de même œil qu'en Europe. 

Quoique l'Afrique n'ait guere que la moitié de la longueur de 
l'Asie, et qu’elle soit entourée de tous côtés par des mers très-pra- 
tiquées par les navigateurs, des canaux qui traverseraient ce conti- 
nent y seraient encore moins utiles que dans l'Asie, non-seulement 
parce que le climat et le sol de l’intérieur des terres se refusent à 


une population nombreuse , mais encore parce que la plupart de ses 
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fleuves, quoique assez considérables, sont fort rapides, et que la 
navigation en remontant serait par conséquent très-longue. Il fau- 
drait, comme dans l'Asie, traverser un plateau élevé, où les rivières 
n’ont point de communication avec les mers. Au reste, la principale 
raison pour abandonner tous les projets de cette espèce, c'est que 
les voyages par mer autour de cette partie du monde, étant assez 


faciles, seront toujours préférés. parce qu'ils se feraient en un temps - 
’ J P 1 q 


moindre que par les canaux, quoique ceux-ci fussent plus courts. 
On peut dire à-peu-pres la même chose de l'Amérique, du moins 
jusqu'à ce qu'elle soit plus habitée dans l’intérieur des terres de la 
partie méridionale , et que l'Amérique septentrionale soit plus 
connue, : : 
Si la communication des mers à travers les continents n'offre pas 


de bien grands avantages dans chacune des trois grandes parties du 


monde, il n'en est pas de même de l’Europe. Cette partie du globe 
est beaucoup plus petite que les autres : elle ne forme pas même un 
continent séparé, mais une médiocre portion de celui de l'Asie. C'est 
une espèce de péninsule qui n’est pas assez large pour que son centre 
soit fort éloigné des mers, mais qui est en même temps assez longue 
pour que l'on ait, dans la plus grande partie de son étendue, de 
grands avantages à la traverser plutôt que d'en faire le tour. 

Il existe aussi dans l'Europe , comme dans l'Asie et dans l'Afrique, 


un groupe de montagnes , ou plutôt une espèce de contrée élevée, 


où se trouvent plusieurs lacs et d’où sortent les principaux fleuves qui 
l'arrosent. Cette espèce de bosse, qui est à l’Europe ce que le plateau 
de la Tartarie est à l'Asie, occupe une partie de la Suisse, de la 
Savoie, et du pays des Grisons. C’est de là que partent plusieurs 
chaînes de montagnes qui séparent le cours de ces fleuves, et sur- 
tout deux principales, qui s'étendent du levant au couchant, dans la 
plus grande longueur de cette partie du monde. 

Quoique la plupart des chaînes de montagnes qui prennent leur 
origine sur le groupe de celles de la Suisse semblent se réunir 
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ensuite à celles qui partent du plateau de la Tartarie, on remarque 
qu’elles s'abaissent néanmoins toutes vers les extrémités de l'Europe; 


la plupart sont interrompues par les mers, et les autres sont très-peu 


élevées au-dessus de leur niveau. L'origine des fleuves du Volga, 
du Tanaïs , et du Boristhène, qui se jettent dans les mers du midi, 
tandis que le Niémen, la Duna, et plusieurs autres, dont les sources 


sont voisines des premiers, se jettent dans les mers du nord, indi-: 


quent bien que les terres qui se trouvent voisines de ces sources 
sont élevées. Cependant les voyageurs et les géographes s'accordent 
à dire qu'il n’y a point de montagnes entre Astracan et Archangel, 
ni entre le Tanaïs et la Duna, et par conséquent ces sources ne 
sont pas fort élevées au-dessus du niveau de la mer. 

C’est par cette raison que le canal exécuté par le ezar Pierre, qui 
joint la mer Caspienne à la mer Baltique, s’est fait assez facilement ; 
et comme le Volga se rapproche beaucoup du Don ou Tanaïs, qui 
n’en. est séparé que par une plaine de moins de 8 lieues de largeur, 
il ne paraît pas non plus que la réunion de ces deux rivières füt fort 
difficile. Elle joindrait la mer Caspienne à la mer Noire et à la Médi- 
terranée , et ferait de l’Europe un véritable continent, comme il a 
pu l'être autrefois. 

Cependant cette communication de la mer Baltique à la mer 
Noire par le lac Ladoga, le Volga et le Tanaïs, serait fort longue, 
et, par-la, bien moins utile qu'une communication plus courte. Il y 
aurait, pour communiquer de la mer Noire au golfe de Finlande, 
729 lieues au moins, tandis que l’on peut former cette communi- 
cation par d'autres trajets beaucoup moins longs. Mais celle-ci 
serait d'autant plus utile à la Russie, qu’elle opérerait, en outre, une 
Jonction de la mer Caspienne à la mer Noire, et qu’elle s'exécuterait 
presque entièrement par les états de cette puissance. 

Il serait peut-être nécessaire , vu l’état de guerre où se trouveront 
probablement encore long-temps les peuples de l’Europe , que 
chaque puissance établit une libre communication des mers par ses 
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états, au moyen des canaux qui les traverseraient; et c'est ce qui 
pourrait aisément s'effectuer, par rapport à l'Espagne, la France, 
l'Allemagne, la Pologne et la Russie. 

Le canal de Pologne commencé en 1766 , en SA Le le Boris- 
thène au Niémen, réduira le trajet d’une mer à l’autre à 350 lieues, 
tandis quil y a six fois plus de chemin en faisant le tour par Gi- 
braltar. L’exécution de ce canal, d’ailleurs , est d'autant plus avanta- 
geuse, qu'elle donnerait peut-être aux habitants de la Pologne une 
activité pour le commerce, qu’ils n’ont pas encore eue. Ce sont vrai- 
semblablement les derniers troubles de ce pays qui ont suspendu 
l'exécution de ce projet, dont l'utilité bien reconnue fera sans doute 
reprendre les travaux , dès que les circonstances pourront le permettre. 
Cette communication sera bien plus avantageuse, sans contredit, que 
celle qui se ferait par le Don et le Volga, qui est beaucoup plus longue. 

La Vistule et le Dniester sont deux fleuves presque parallèles au 
Niémen et au Dniéper , et l'on pourrait peut-être former par-là une 
autre communication de la mer Baltique à la mer Noire. Mais comme 
les embouchures de ces fleuves, soit dans la mer Noire, soit dans la 
mer Baltique, sont tres-proches l’une de l’autre, cette seconde com- 
munication ne serait pas plus avantageuse que la précédente, et 1l 
paraît assez inutile de faire dans le même royaume deux canaux 
qui rempliraient le même objet. 

Depuis les embouchures du Boristhène et du Dniester jusquà 
celle du Pô, sur plus de 600 lieues de côtes, il ne se jette dans la 
Méditerranée aucun grand fleuve que le Danube, qui coule du cou- 
chant au levant presque parallèlement à ses côtes, tandis que du 
côté du nord on trouve cinq grands fleuves qui se jettent dans la 
mer Baltique et la mer d'Allemagne , en coulant du midi au nord. 
Cette position offre les moyens de pouvoir joindre tous ces fleuves 
au premier; Mais parmi ces Communications, qui toutes ont été pro- 
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M. de Lalande, mais des intérêts, mal entendus sans doute, l'ont 
arrêtée. Il y à néanmoins à espérer que l’on reprendra son exécution, 
lorsqu'on en aura bien reconnu les avantages. Au moyen du canal 
de Francfort, qui joint l'Elbe à l’Oder, on joindrait par-là la mer 
Noire à la mer d'Allemagne et à la mer Baltique; et, après le canal 
de Pologne, celui-ci, que l'on pourrait nommer le canal d’Alle- 
_magne, serait le plus utile, et le serait peut-être même davantage 
que le premier, par rapport au commerce de l'Allemagne, qui est 
bien plus étendu que celui de la Pologne. Les communications du 
Danube avec la Vistule ou avec le Weser ne paraissent pas aussi 
intéressantes qu'avec l'Oder, et ne feraient que remplir le même 
objet. | 

Mais celles du Danube avec le Rhin seraient d'autant plus impor- 
tantes, que, si l'on ne considérait que la proximité des sources, sans 
égards aux obstacles, qui sont grands, mais qui ne sont peut-être 
pas invincibles, on pourrait, dans ce même pays, joindre ces deux 
fleuves avec le Rhône; qu'il se formerait, par la Suisse, une circu- 
lation de commerce entre toutes les côtes de l'Europe, et que ce pays 
deviendrait alors le point de réunion du commerce général de toute 
l'Europe. | 

Quoique la réunion de ces trois fleuves avec ceux de l'Italie n'ait 
pas paru tout-à-fait impossible , parce que leurs sources sont fort 
proches les unes des autres, et qu’il y a du côté de l'Italie des lacs 
bien suffisants pour fournir l’eau nécessaire aux différents points de 
partage, il y a cependant apparence quelle serait très-difficile à 
exécuter, par rapport à la hauteur extraordinaire des montagnes de 
cette contrée de l'Europe. On en peut juger par la hauteur seule où 
sont les sources du Rhône, qui se trouvent à 1386 mètres au-dessus 
du lac de Genève, de sorte qu'il faudrait plus de cinq cents écluses, 
de 2,6 à 3 mètres de chüte, pour descendre seulement à ce lac. Il 
y a assez d'apparence que les sources des autres fleuves ne sont 
guère moins élevées ; et comme les hautes montagnes du pays ont 
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encore plus de 3000 mètres au-dessus des sources du Rhône, il fau- 
drait nécessairement, pour établir ces communications , faire des 
percements de montagnes, qui seraient si considérables, que l'on 
peut les regarder comme absolument impossibles. 

Les canaux que l’on peut exécuter en France, pour la communi- 
cation des deux mers, n’ont pas, à beaucoup pres, autant de diffi- 
cultés que ceux de la Suisse, et ne sont pas moins éssentiels. 

Ce royaume est de tous ceux de l’Europe celui dont la situation 
donne le plus de facilité à former des canaux, et celui où ils sont le 
plus nécessaires. Placé entre l'Océan et la Méditerranée, dans l’en- 
droit où ces mers se rapprochent le plus, la distance qui est entre 
elles n’est pas assez grande pour que l’on emploie, comme en Russie, 
un temps fort long à la parcourir; et la hauteur des montagnes qu'il 
faut traverser n’est pas, comme dans la Suisse, assez considérable 
pour exiger un tres-grand nombre d'écluses, par conséquent de très- 
grandes dépenses , et des longueurs dans la navigation qui en dimi- 
nuent toujours beaucoup les avantages. Cependant les détours qu'il 
faut faire par mer pour communiquer d'un côté du royaume à 
l'autre, sont tres-grands; il n’y a que 100 lieues de Narbonne à 
Bordeaux, par le canal de Languedoc, et il y en a 800 par mer, en 
faisant le tour de l'Espagne. 

Les côtes de France sur la Méditerranée n'ont guère que le tiers 
de la longueur de celles de l'Océan, et il n’y a qu’un grand fleuve 
qui se jette dans cette mer; mais il est, par rapport aux autres 
rivières de France, ce qu'est le Danube par rapport aux fleuves 
d'Allemagne qui se jettent dans l'Océan. Le Rhône, qui se jette dans 
la Méditerranée, peut communiquer , par le moyen des canaux , avec 
toutes les grandes rivières de France qui se jettent dans l'Océan; et 
toutes ces communications, ayant des objets différents, seraient utiles. 

L'Espagne, qui est à la pointe de l'Europe, est entourée des mers 
presque de tous côtés, et comme le trajet n'est pas bien long pour 
en faire le tour, les canaux qui la traverseraient par le centre pour 
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communiquer d'une mer à l’autre, ne sont pas aussi utiles que dans 
les autres états de l'Europe, et l'Espagne pourrait absolument s’en 
passer, si, dans certains cas, ils n'offraient pas quelques commo- 
dités que n'ont pas toujours les voyages par mer. Il paraît même 
que la communication la plus utile à l'Espagne devrait se faire par 
l'Ebre, si elle est possible. 

Un canal qu'il serait encore très -important de faire en Russie, 
serait celui qui ferait communiquer la mer Blanche à la mer Bal- 
tique , et il paraît que cette jonction peut se faire avec assez de facilité 
par le moyen des lacs Ladoga et Onega, qui communiquent entre 
eux et avec la derniere de ces mers. 

Le lac Onega n’est pas loin de la mer Blanche, et plusieurs rivières 
qui se jettent dans cette mer sont proches de celles qui se jettent 
dans ce lac. Le pays, d’ailleurs, étant plat par-tout, il y a moins de 
difficultés ici qu'autre part pour faire des canaux dont l’établisse- 
ment est encore favorisé par la quantité de lacs dont le pays est 
couvert. La traversée de l’isthme qui sépare la mer Blanche de la 
mer Baltique n’est que de 75 lieues , tandis qu'il y en a plus de 1200 
pour faire le tour de la Norwège et passer par le détroit du Sund. 


Canal de la mer 
Blanche. 
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PREMIÈRE PARTIE. 


THÉORIE DES ÉCLUSES. 


Lis écluses avec des portes busquées pour l'usage des canaux de 
navigation, sont d’une invention assez moderne ; on croit que les 
premières qui ont été exécutées sont celles du canal de la Martezana, 
en Italie. La construction de ces écluses, qui ne remonte pas au-delà 
de trois siècles, a fourni le modele à toutes les autres, et il ne paraît 
pas que, depuis qu'on les a pratiquées pour la première fois, on ait 
beaucoup cherché à les perfectionner, ni que l’on ait eu des idées 
fixes sur les dimensions et la forme que l’on devait donner à toutes 
leurs parties. 

La seule différence que l'on trouve entre toutes les ecluses que 
l’on a faites jusqu'à présent, consiste dans le plus ou le moins de 
largeur et de hauteur qu'on leur a donné, dans l’objet de leur faire 
contenir un ou plusieurs bateaux , de joindre ensemble plusieurs sas, 
ou de les faire isolés, et de faire leurs basjoyers en ligne droite ou 
en ligne courbe. M. Bélidor, qui a traité cette matiere assez ample- 
ment, et qui a rapporté la plupart des ouvrages qui se sont faits 


, : 
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dans ce genre, n’a parlé, relativement à leur perfection , que de la 
saillie la plus convenable que l'on devait donner aux buses, de la 
force des bois nécessaires pour les portes , et a cherché à démontrer 
qu'il n’y avait pas d'avantage à faire des portes en lignes courbes. 

Mais il reste encore une quantité de questions à examiner sur cet 
objet, que je me suis proposé d'approfondir autant que je le pourrai. 

Il est sans doute intéressant de savoir, 1° si l’on trouve les mêmes 
avantages dans les différentes manières dont nous nous servons des 
écluses (1), soit en les employant séparément, soit en en joignant 
plusieurs ensemble les unes à la suite des autres; 2° si leurs diffé- 
rentes hauteurs dans un même canal, leurs différentes dimensions, 
n’ont pas quelques inconvénients ; 3° s’il ne serait pas possible de 
rendre le passage des bateaux encore plus prompt et plus commode 
qu'à présent ; 4° si les écluses des rivières que l'on veut rendre navi- 
gables doivent être les mêmes que celles des canaux ; 5° enfin, s'il 
n'y a pas quelques moyens de donner à ces édifices plus de durée, 
et de les rendre sujets à moins d'entretien. 

Je serai obligé, pour appliquer les principes à des exemples, de 
citer quelques inconvénients des canaux exécutés jusqu'à présent, 
qui ont eu une approbation presque générale; mais en y faisant 
apercevoir de légers défauts nécessaires à remarquer pour la perfec- 
tion de l'art, je suis loin de porter un esprit de critique sur les 
auteurs de ces fameux ouvrages, à qui nous avons de si grandes 
obligations , par les moyens ingénieux dont ils nous ont donné 
l'exemple , pour rassembler et conduire l'eau dans les canaux de 
navigation , et la ménager dans le passage des écluses. 

Quoique la première question relative aux écluses qui se présente, 
en faisant le projet d’un canal de navigation, soit de connaître la 
quantité d’eau qu'il faudra tirer du point de partage, pour faire passer 


» 1 ; s 4 2 
(1) Par le mot d'Écluse de canaux de navigation, j'entendrai toujours le sas où 

la chambre où monte et descend le bateau , les portes d’amont et d'aval, et les 

épaulements et ailes accessoires. 
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chaque bateau, il ÿ a cependant apparence que l’on ne sait pas en- 
core à quoi s'en tenir sur cet objet. 

L'opinion commune est que les bateaux dépensent toujours deux 
éclusées dans leur traversée; il est cependant certain qu'il y a beau- 
coup de circonstances où ils n’en dépensent qu’une seule, et d’autres 
où ils en dépensent beaucoup plus de deux. 

Lorsque les écluses sont assez éloignées pour qu’une éclusée, prise 
dans les biefs qui se trouvent entre deux écluses, ne fasse pas baisser 
l'eau assez considérablement pour empêcher un bateau de naviguer, 
alors les écluses inférieures se remplissent avec l’eau de ces biefs, 
et l'on n'est obligé d'en tirer du point de partage, que pour rem- 
placer la première éclusée ; la même eau remplit ensuite successive- 
ment toutes les autres écluses. Mais lorsqu'on a plusieurs écluses 
qui se suivent de tres-pres, ou lorsqu'elles sont contiguës, et qu’un 
bateau en descendant les a laissées toutes vides, il faut nécessaire- 
ment pour faire monter un autre bateau les remplir toutes, et tirer 
toute l’eau nécessaire du canal qui est au-dessus des écluses si elles 
sont contiguës, ou en tirer presque toute l'eau si ces écluses sont 
très-proches les unes des autres. | 

On voit, par ce seul exemple; qu'il y a des cas où une éclusée 
ne suffit pas à beaucoup pres pour faire monter un bateau. 

Mais avant de déterminer la quantité d'eau que dépensent 
moyennement les bateaux dans leur traversée, il est nécessaire de 
savoir à quelle distance l'on doit placer les écluses entre elles, pour 
que l’on puisse tirer une éclusée du bief supérieur à chaque écluse, 
sans faire baisser l’eau dans ce bief assez considérablement pour 
gêner la navigation. 


GT: 


Quelle est la moindre longueur à laquelle on doit fixer la distance 
entre les écluses. 


On donne ordinairement aux canaux 32 centimètres de profondeur 
3 4 


Distance 
entre les écluses. 
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d’eau de plus que celle que prennent les bateaux chargés , ainsi l’on 
peut aisément en faire baisser l'eau de 16 centimètres, sans que la à 
navigation soit interceptée; et si l'on veut tirer chaque éclusée du 
bief qui lui est supérieur, l’on doit régler la moindre distance des 4 
écluses, de telle sorte que la quantité d’eau que dépense l’une d'elles 
ne fasse baisser celle du bief supérieur que de 16 centimètres, au | 
plus. Ainsi cette distance doit être d'autant plus grande, que les sas » / ‘44 
des écluses contiennent plus d’eau et que les canaux sont plus étroits: 
On verra par la note ci-dessous (1) que les sas de 32,5 metres de 
longueur entre les portes, sur 5,2 mètres de largeur et 2,6 mètres 
de hauteur de chüte, doivent être placées à 185 metres les uns des | 
autres , dans des canaux de 14,6 mètres de largeur ; et comme 668: à 
dimensions sont celles qui sont les plus ordinaires pour les canaux et 
pour les écluses, lorsque je parlerai d’écluses éloignées , j'entendrai 
toujours qu'il y aura environ 190 mètres d'intervalle entre les portes 
d’aval de l’une et les portes d'amont de l’autre. RÉ: 


Big fe ÉZ 


Si deux écluses de 2,6 mètres de chûte n'étaient éloignées que de 
49 mèt. , l’eau que l’on tirerait du bief pour faire monter un bateau le 
ferait baisser de près de 65 centimètres, et il n’y en resterait pas assez 


_ pour le tenir à flot. Il faudrait donc, pour faire naviguer ce bateau, 


urer pres d’une éclusée du bief supérieur. Il en faudrait encore tirer 


(1) Les sas de 33,5 mètres de longueur entre les portes, sur 5,2 mètres de lar- À 
geur, tels à-peu-près que ceux du canal de Briare, contiennent 169 mètres de 
superficie, par conséquent 329,55 mètres cubes, lorsque la chûte est de 1,95 mètres, 
439,4 mètres lorsqu'elle est de 2,6 mètres, et D49,25 mètres lorsqu’elle est de 
3,25 mètres. 


Si le canal a 14,62 mètres de largeur à 8 centimètres au-dessous du nivéau ordi. 1 ‘8 
naire de l'eau, on trouve que la longueur du bief doit être de 136 mètres, pour | 
que la dépense des écluses de 1,95 mètre de chûte ne fasse baisser l'eau que de 
16 centimètres. Cette longueur doit être de 185 mètres lorsque les écluses auront 
2,6 mètres de chûte, et 230 mètres pour celles de 3,25 mètres. On a eu égard , 
dans le calcul, à la superficie de l’eau dans les parties des écluses au-delà des sas 
qui contiennent 110 mètres. 
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une seconde pour le faire monter, tandis qu'il n’en aurait fallu qu'une 
si les écluses eussent été éloignées. 

On voit, par cet exemple seul, l'inconvénient d'avoir des écluses 
trop proches les unes des autres. On verra bientôt que cet inconvé- 
nient est encore plus grand lorsque les écluses sont contiguës. 

Il arrive assez souvent que plusieurs bateaux se trouvent ensemble 
dans un même bief, sur-tout dans les endroits où les mariniers s’ar- 


_rêtent où couchent. Alors, pour qu'il n'y ait point d’eau perdue inu- 


tilement, il faut que ce bief où ils s'arrêtent soit tres-long, ou s'il ne 
peut pas l'être, 1l faut lui donner une grande largeur, afin que les 
éclusées que les bateaux montants tirent de ce bief ne fassent pas 
baisser l’eau assez considérablement pour empêcher qu'ils ne soient 
à flot, ou que les bateaux descendants n’en fassent pas entrer assez 


pour qu'elle passe par-dessus les portes. Si le bief n'a que la largeur 


ordinaire de 14,6 mètres, il faudrait qu'il eût 1950 metres de lon- 
gueur pour quil püt s'y arrêter dix bateaux montants, si dans 
le même temps il n’en descendait aucun; autrement, l’on serait 
oblige de tirer des biefs supérieurs une partie d'eau, pour les tenir 
à flot; il est vrai que sil se trouvait dans ces biefs autant de bateaux 


descendants que de bateaux montants, il ne serait pas nécessaire que 


les biefs fussent fort grands; mais cette observation fait voir qu'en 
faisant le projet d’un canal, il faut avoir attention à cette circons- 
tance, pour former des ports, c’est-à-dire des parties de canal plus 
larges, ou des bassins, dans les endroits où il doit s'arrêter des 
bateaux pendant quelque temps. | 

Comme il y a peu de canaux à point de partage où l'on ne soit 
dans le cas de ménager l’eau pendant quelques mois de l’année, il 
faudrait que les éclusiers eussent attention d'empêcher que plusieurs 
bateaux ne s’arrêtassent alors dans les biefs de peu d’étendue. 


Les biefs où 
s'arrêtent les ba- 
teaux un temps 
assezlong, doivent 
être plus grands 
que les autres. 


& 


Sentiment des 
auteurs sur la 
quantité d’eau que 
dépeusent les éclu- 
ses. 
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Quantité d'eau que dépensent les bateaux en traversant un canal. 


On voit, par les lettres de M. Thomassin sur les canaux de Bour- 


gogne, que M. Gabriel et M. Abeille pensaient que le trajet d’une 


barque, dans toute l'étendue d’un canal, coûtait toujours le double 
de la quantité d’eau nécessaire pour remplir une écluse. Bélidor a 


_ “pensé de même, et c’est encore l'opinion commune. M. Thomassin 


; cas, 


avait cependant soutenu que ce sentiment était une erreur. Il con- 


venait que, lorsqu'un bateau passe les écluses immédiatement après 
un autre bateau, ce second bateau ne dépense effectivement que 
deux éclusées pour tout le trajet; mais lorsque les bateaux passent 
alternativement, l’un venant d'un côté et l'autre de l’autre, il en 
coûte, dit-il, autant d'éclusées que chaque bateau traverse d’écluses 
en montant. Il appuie cette assertion par deux lettres, l’une de 
M. de Caligny et l’autre de M. de Regemorte, qui sont de cet avis. 
L'un des deux assure même, ainsi que M. Thomassin, que la dépense 
d'eau est la même, soit que les écluses soient contiguëés, soit qu’elles 


soient séparées; mais c'est dans cette distinction, qui, sans doute, 


n'a pas été approfondie, que se trouve une seconde erreur. Ce qu'il y 
a de certain, c’est que lorsque les écluses sont contiguës, elles dé- 
pensent souvent beaucoup plus de deux éclusées ; et, ce que l’on 
n'avait pas remarqué, c'est que, lorsque les écluses sont éloignées à 
plus de 195 mètres, elles n’en dépensent le plus souvent qu’une seule 
pour toute la traversée. 

Pour établir ces propositions, il faut distinguer quatre cas prin- 
CIpaux. 

Le premier est celui où les écluses étant éloignées les unes des 
autres , les bateaux passent alternativement, l’un venant d’un côté et 
l'autre du côté opposé. Alors il arrive que le bateau qui passe après 
le premier , trouve en montant toutes les écluses vides, et que, pour 
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les remplir, il faut tirer une éclusée de chaque bief et une du point 
de partage. En descendant, comme il trouve les écluses pleines, il 
n’en tirera aucune de ce point de partage, par conséquent il ne dé- 
pensera donc qu’une seule éclusée dans toute sa traversée. Il en sera 
de même des bateaux qui passeront alternativement et qui viendront 
ensuite. | 

Secondement, lorsque les écluses étant éloignées les unes des 
autres, les bateaux se suivent. Alors le second bateau trouvera 
toutes les écluses pleines du côté de la montée, et, pour le faire 
monter lui-même, il faudra commencer par les vider toutes’, et 
ensuite les remplir avec l’eau des biefs, et la plus élevée avec celle 
du point de partage. À la descente, le bateau trouvera toutes les 
écluses vides , et l'on sera encore obligé de remplir avec l'eau du 
point de partage la première écluse qui servira à remplir toutes les 
autres, de sorte que ce bateau aura dépensé deux éclusées dans sa 
traversée. | 

Troisiemement, lorsque les écluses sont assez proches les unes 
des autres, pour que l’eau d’une éclusée, prise dans le bief qui est 
entre les deux écluses, diminue assez la profondeur de ce bief pour 
empêcher ou gêner la navigation , ou lorsque les écluses sont conti- 
gués et que les bateaux passent alternativement. Alors le second 
bateau trouve en montant toutes les écluses vides et comme on ne 


peut point tirer l’eau des biefs intermédiaires, puisque les écluses 


sont supposées tres-proches les unes des autres ou même contiguës, 
on est obligé de les remplir toutes avec l’eau du point de partage : 
ainsi, dans ce cas, chaque bateau montant depense autant d’éclusées 
qu'il y a de sas contigus. En descendant, le bateau trouvant toutes 
les écluses pleines n’a pas besoin de tirer aucune partie de l’eau du 
point de partage : par conséquent, il dépensera dans toute sa tra- 
versée autant d'éclusées qu'il y aura d'écluses contiguës de suite en 
montant. 


Quatrièmement enfin, lorsque les écluses sont proches ou conti- 


ex Te 
Cas, 


3° cas. 
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Quelle est en 
général la quan- 
tité d’eclusées que 
dépensent les ba- 
teauxentraversant 
un canal. 


; 
30 CANAUX 2. LÀ 

gués , et que les bateaux passent à la suite les uns des autres , le second 
trouve en montant toutes les écluses pleines, et pour le faire entrer 


dans les biefs on fait vider successivement toutes ces écluses pour 


les remplir avec de l'eau des bieis, jusqu’à la dernière que l’on rem- 
plit avec de l’eau du point de partage. En descendant, on tire encore 
une éclusée de ce point de partage, de sorte que, dans ce cas comme 
lorsque les écluses ne sont point accolées, on tire deux éclusées du 
point de partage. | 

Quoique les quatre cas précédents renferment toute la théorie du 
passage des écluses, on peut cependant encore remarquer, 1° que 
si deux bateaux s'étant rencontrés au point de partage, les deux sui- 
vants se rencontrent avant ou après ce point de partage, ces quatre 
bateaux dépenseront cinq éclusees. | 

20 Si deux bateaux s'étant rencontrés au point de partage, les 
deux suivants s'y rencontrent encore, ces quatre bateaux ne dépen- 
seront que quatre éclusées. | 

3° Si les deux derniers bateaux qui ont passsé se sont rencontres 
avant ou après le point de partage, et que les deux bateaux qui 
viennent après se rencontrent aussi avant ou après le point de par- 
tage, alors ces quatre bateaux ne dépenseront que quatre éclusées, 
si le premierbateau est venu du côté opposé à celui qui avait passé 
précédemment, et cinq s’il est venu du même côté. 

Et, en général, on a dû observer qu'un bateau tire toujours une 
éclusée du point de partage pour y monter, mais que souvent il 
n'en tire point pour descendre de l’autre côté. 

On voit par conséquent que, lorsqu'il n’y a point d'écluses conti- 
gués dans un canal, les bateaux ne dépenseront qu'une éclusée pour 
toute leur traversée, toutes les fois qu'ils passeront au point de par- 
tage alternativement, l’un venant d'un côté et. l'autre venant de 
l'autre. 

Que, dans ce même cas, lorsqu'il y aura des écluses contigués. 
les bateaux dépenseront dans leur traversée autant d’éclusées qu'ils 
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rencontreront d'écluses contiguës en montant dans le corps d’écluse 
où il y en aura le plus, et que ce n’est que lorsqu'un bateau en suivra 
un autre qu'il dépensera deux éclusées, soit que les écluses soient 
contiguës ou qu’elles soient toutes isolées. 

On remarquera que l’on ne doit considérer le passage des bateaux, 
que par rapport aux écluses qui joignent le point de partage. Lors- 
que les écluses ne sont pas contiguës et que leur chüûte est égale, 
ce qui arrive dans les biefs inférieurs, n'influe en rien sur la dépense 
des eaux , sur-tout lorsque les bateaux ne s'y arrêtent pas un long 
temps. | 

En donnant 195 mètres de longueur au moins à chaque bief, il 
est certain que, quand même deux bateaux se suivraient, ils ne se 
trouveraient pas ensemble dans le même bief , puisque, pendant que 
le second passerait l’écluse, le premier aurait eu le temps de parcou- 
rir le bief et d'entrer dans l’écluse suivante. Ainsi deux bateaux ne 
peuvent se rencontrer dans les petits biefs que lorsqu'un y monte et 
que l’autre y descend , et, dans ce cas, comme l'un tire une éclusée 
du bief tandis que le second en verse une autre, l'eau ne diminue 
n'y n'augmente dans ce bief. 

On observera qu'il ne peut jamais y avoir dans un bief qu'une 
éclusée de plus ou une de moins que dans l’état naturel du bief, à 
moins qu'il ne reste plusieurs bateaux ensemble dans ces biefs, ce 
que l’on doit éviter lorsqu'ils sont petits. 

On remarquera encore que , lorsque les écluses contiguës sont 
éloignées du point de partage, il arrive assez souvent que l’on n’en 
tire pas immédiatement les éclusées ; mais lorsqu'il n’y a pas de 
seconde prise d’eau avant ces écluses contiguës, c'est toujours le 
point de partage qui fournit seul à la partie du canal qui est au- 
dessus de ces écluses contiguës , et cela revient au même que si elles 
étaient placées immédiatement apres. 

Ce n’est pas encore assez de connaître la quantité d’eau que dé- 
pensé chaque bateau dans la traversée d’un canal, suivant qu'ils 


On ne doit con- 
sidérer que les 
écluses qui joi- 
gnent le point de 
partage. 
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passent altérnativement ou à la suite les uns des autres, pour savoir 


J'eau qu’il faut amasser afin de fournir à la navigation; il faudrait 
encore connaître combien il y a de ces bateaux qui passent de suite, 


et combien il en passe alternativement. Il est aisé de savoir combien 


il en arrive à chaque extrémité du canal, mais cette connaissance ne 
suffit pas encore, car quand même on saurait, par exemple , quil 
part autant de bateaux d’une extrémité que d’une autre, il s’en faut 


de beaucoup que dans ce cas même tous les bateaux passent tou- 


jours alternativement. Il arrivera le plus souvent qu'il en passera 
plusieurs de suite venant d’un côté, et aussi plusieurs de suite venant 
de l’autre, et par conséquent que ces bateaux dépenseront plus sou- 
vent deux éclusées qu'une seule. | | 

Si cependant, dans des temps où il y a disette d'eau, on voulait 
faire passer la plus grande quantité de bateaux possible, on pourrait 
en faire attendre quelques-uns au point de partage, relativement à 
la quantité plus grande qu'il en passerait venant d'un côté que de 
l'autre, et ne les faire descendre qu'a mesure qu'il en monterait 
d'autres : ce serait sans doute une gêne, mais l'inconvénient serait 
probablement moindre que de ne faire passer que la moitié ou les 
deux tiers des bateaux nécessaires au commerce. 

En établissant cette règle, on pourrait savoir assez exactement la 
quantité d’éclusées qui serait nécessaire pour faire passer le plus 
grand nombre de bateaux possible. à 
Par exemple, s’il passait autant de bateaux venant d’un côté que 
de l’autre, chaque bateau ne dépenserait qu’une éclusée. 

S'il venait deux fois plus de bateaux d’un côté que de l’autre, trois 
bateaux dépenseraient quatre éclusées, et chacun une éclusée et un 
tiers. 

S'il en venait trois fois plus d’un côté que de l’autre, chaque bateau 
dépenserait une éclusée et demie. 

S'il en venait deux d'un côté et trois de l’autre, les cinq bateaux 
dépenseraient six éclusées. 
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* Et en général, si l'on a le rapport du nombre des bateaux qui 
viennent d'un côté à celui des bateaux qui viennent d’un côté op- 
posé, pour avoir la quantité d’éclusées que dépenseront tous ces 
bateaux, il suffira de doubler le plus grand des deux nombres sans 
avoir égard au plus petit. 
Par exemple, s’il vient trois bateaux d’un côté tandis qu'il en vient 
cinq de l’autre, doublez le nombre cinq et vous trouverez que ces 
huit bateaux dépenseront dix éclusées. S'il y en à cinq d'un côté et 
sept de l’autre, doublez le nombre sept et vous trouverez que ces 
douze bateaux dépenseront quatorze éclusées (1). 
_ On voit par là combien il est intéressant de faire passer, autant 
qu’il est possible, les bateaux alternativement à la sortie du point 
de partage , au lieu de les laisser passer à la suite les uns des autres, 
lorsque toutes les écluses sont séparées, puisque l'on ménage quelque- 
fois un tiers ou un quart de la quantité d’eau par l’ordre que l'on peut 
mettre dans le passage des bateaux au point de partage. Pour que les 
bateaux attendissent au point de partage le moins long-temps pos- 
sible, il faudrait tâcher que ce füt vers le milieu de la journée qu'ils 
y passent, ce qui arriverait nécessairement si les couchées étaient 
établies de telle sorte qu'elles fussent à une demie journée du seuil, 


S FER 


Inconvénients des écluses contiguës résultant de la perte d'eau 
qu'elles occasionnent. 


Il résulte de cette théorie qu'il y a toujours un tres-grand désa- 
vantage pour la navigation à employer des écluses contiguës à peu 


(1) Pour donner une démonstration de cette règle , je prendrai le dernier exemple, 
où l'on verra aisément que des douze bateaux, il y en aura nécessairement dix qui 
passeront alternativement , et deux qui passeront de suite. IL est évident que les dix 
bateaux ne dépenseront chacun qu'une éclusée, et les deux autres chacun deux : 
or le nombre 10 est le double du plus petit nombre, par conséquent, il faudra 
donc au plus petit nombre ajouter la différence des deux nombres, et doubler le 
tout, ce qui revient au même que de doubler le plus grand nombre. 
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de distance du point de partage , parce qu’elles ne peuvent tirer l’eau 
qu’elles dépensent que du réservoir ; puisque, si ces écluses contiguës 
sont en grand nombre, on dépensera dans chaque corps d’écluse 
deux, trois, ou quatre fois plus d’eau pour la navigation, que si elles 
étaient toutes isolées et à une certaine distance les unes des autres. 
C'est une faute que l’on a faite au canal de Briare, où il y a sept 
écluses contiguës dans un même corps d’écluse proche le point de 
. partage, tandis que l'on pouvait aisément les éloigner les unes des 
autres en soutenant le canal le long du coteau. Il résulte du parti 
que l’on a pris que chaque bateau que l’on conduit de Moret à 
Briare dépense dans sa traversée sept ou huit éclusées, s'il passe 
apres un bateau qui vient du côte de Briare, au lieu qu'il n'en dépen-. 
serait qu'une seule si les écluses étaient éloignées. ( 

Il est vrai que cet inconvénient est bien moindre à ce canal, que 

si les écluses contiguës étaient de l’autre côté du point de partage, 
parce qu'il se fait beaucoup plus de transport de Briare à Paris, que 
de Paris à Briare, et que les écluses contiguës se trouvant presque 
toujours du côté de la descente, elles ne dépensent la plupart du 
temps pas plus d'eau que si elles étaient séparées; mais l’inconvé- 
nient subsiste toujours pour les voitures publiques et pour les mar- 


Exemple sur le 
canal de Briare. 


chandises de renvoi. 

Esemple surle * Au canal de Languedoc, les écluses contiguës qui sont près du 
HNICÉE point de partage ne sont pas en aussi grand nombre qu’à celui de 
Briare; mais comme il ÿ en a des deux côtés, ce défaut devient plus 
considérable, parce qu'il a lieu pour tous les bateaux. Les secondes 
écluses après le point de partage sont contiguëés deux à deux, et 

du côté de la Méditerranée le troisième corps d’écluse est triple. 
S1 deux bateaux passent alternativement par les trois corps d’écluses 
les plus proches de chaque côté du point de partage du canal de Lan- 
guedoc, ils dépenseront 3095 mètres cubes d'eau (1), tandis que si les 


. (1) Les deux écluses contiguës les plus proches du point de partage, du côté de 
Toulouse , ont chacune 2,46 mètres de chüûte et contiennent entre elles deux 


6 , 
1. PTE 0 7. 
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écluses avaient été isolées et chacune de 2,5 mètres de hauteur, ce qui 
est la chûte moyenne de ces six écluses, ils n’auraïent dépensé que 1288 
cubes. Ainsi la différence est dans la raison de 5 à 2 environ, et 
si l'on suppose que les bateaux passent dans ce canal aussi souvent 
‘alternativement qu’en venant à la suite l’un de l'autre , on trouvera 
que la quantité d’eau que l'on dépense actuellement pour le service 
des écluses du canal de Languedoc, est à celle que l’on dépenserait 
si toutes ces écluses étaient isolées et éloignées à plus de 195 mètres 
les unes des autres, comme 593 à 348, ou environ comme 5 est à 5. 
Il y a encore auprès de Béziers un corps d'écluses composé de 
huit bassins , chacun d'environ 2,6 mètres de chüte. Ils sont placés à 
la suite d’un bief de pres de 6 myriametres de longueur sans aucune 
écluse, mais ce bief reçoit deux nouvelles prises d'eau qui ne sont 
pas tirées du point de partage. Par cette raison l'inconvénient est 
moindre que si l’eau en provenait; cependant , lorsque le passage des 
bateaux est fréquent, on éprouve encore à cet endroit une disette 
d'eau, tant par la grande quantité que ces écluses en dépensent, que 
par le temps que les eaux mettent à parvenir à l'extrémité de cette 
retenue, dans une aussi longue partie de canal qui n’a aucune pente. 
On a aussi projeté sept sas contigus au canal de Champagne. Dans 
l'examen que M. le Camus fit de ce canal, il croyait qu'il fallait sept 
éclusées pour faire descendre un bateau du point de partage au bas 
des sept sas contigus, et quinze pour le faire remonter; en quoi il 
se trompait beaucoup, attendu qu'il ne faudrait qu'une éclusée pour 
faire descendre ces sept écluses, et qu'il n'en faut que sept pour les 
faire remonter. Mais il n’en est pas moins probable que les eaux du 
point de partage suffiraient à peine en été pour le passage d’un seul 
train de trois bateaux qui passeraient à-la-fois. Pour parer à cet 
inconvénient , il propose d'attirer au point de partage les eaux d’une 


2028 mètres cubes. Les trois écluses contiguës les plus proches du point de partage 
du côté de Béziers ont chacune 2,30 mètres de chûte, et contiennent ensemble 
1807 mètres cubes. La superficie de la chambre de ces écluses contient 262 mètres. 


# 


Exemple sur le 
projet du canal de 
Champagne. 


Perte de temps 
dans les écluses 
contigunés. 


L'économie de 
la dépense pour 
les écluses conti- 
guës est peu con- 
siderable. 
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rivière voisine ; mais il pourrait bien se faire que ce moyen fût encore 
insuffisant, et il serait plus simple sans doute de ne pas construire 
d’écluses contigués. | 

Un autre incovénient des écluses contiguës, qui est très-considé- 

rable, c’est la perte de temps qu'éprouvent souvent à cette occasion 
ceux qui pratiquent le canal, lorsque deux bateaux se rencontrent. 
. Aux huit écluses de Béziers, il faut que l’un des deux attende pour 
passer près d'une heure et demie que l’on met à traverser ces huit 
écluses ; au lieu qu'il n’attendrait que dix à douze minutes au plus si 
elles étaient séparées. L'usage est même, pour la voiture publique, 
de changer de bateau et de faire ce trajet à pied en faisant porter 
les équipages. Lorsque plusieurs bateaux passent de suite, la perte 
de temps est bien plus grande pour ceux qui attendent, et on sait 
combien la diligence est importante dans le commerce. 

Quoiqu’on se soit apercu depuis long-temps, par l'usage, que les 
écluses contiguës dépensaient plus d’eau que celles qui sont séparées, 
et qu’elles sont très-incommodes, on en a cependant encore cons- 
truit dans les derniers canaux que l'on a faits. Il y en a plusieurs 
doubles dans le canal de Givors, qui doit être fini cette année. Il ne 
peut y avoir d'autre raison de cet usage, que l'économie qui résulte 
de la suppression des murs d’épaulement et des ailes ainsi que 
d’une paire de portes pour chaque écluse contiguë. Mais 1} faut faire 
attention que cette économie même est peu considérable, parce que 
la partie des bas-joyers qui est après le second mur de chüûte et les 
suivants , lorsqu'il y a plusieurs écluses contigués de suite, est beau- 
coup plus élevée que dans les écluses simples, et que l'épaisseur de 
ces murs devant être relative à leur hauteur, parce qu’ils soutiennent 
une très-grande poussée de terre, cette partie de mur qui doit aller 
en pente Jusques aux environs de la moitié de la longueur de chaque 
sas, et qui est un ouvrage qui ne se trouve pas dans les écluses sim- 
ples, compense à-peu-près les murs d’épaulement que l’on épargne. 
Il faut encore observer que ce ne sont que les petites portes que l'on 
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épargne ; les grandes doivent toujours être en même nombre dans 
les écluses simples, comme lorsqu'elles sont contigués. On peut 
encore ajouter que, dans ces dernières , les levées du canal supérieur 
sont ordinairement plus longues et plus élevées que pour des écluses 
simples, et que si la dépense des maçonneries est diminuée, celle 
des déblais est souvent augmentée de beaucoup. 

Pour avoir des idées fixes sur l'épargne que l’on fait en se servant 
d’écluses simples ou d’écluses contigués, j'ai calculé exactement les 
prix des écluses de différentes grandeurs. 


Comparaison des métrages des écluses de différentes chütes, 
depuis 1,30 mètre jusqu'a 5,20 mètres. 


_ 





Chüûtes des écluses. 
Indication des ouvrages. A ——— 


+507. rase fase mu 3304 aont 520 











Deblais, 2... of-68c le m.c.|1296%:<|1461mc11918 mc) 1950 c2243 m.c.2858 mc. 
Maconnerie,a... 8 11 lem.c.|1o44. |1266. Âid10. |r710. |2021. (2673. 
Beton, plus val., à 2 3 lem.c.| 133. 141. 1: 170. 178. 207. 
Conroi ,a, . ..... rar Gale m:c!/118: 155. 185. 192. 222. 281. 
Pavé en Lente à 4 21 lem.q. ant: PAMÉMT RARE rs à qd AT 7 1 q- 
Cube delataille,à29 17 lem.c.| 102®c€| rome 125m.c.) 135mecl 145mc. 165 è 
Tailliage, à..... k 7h lem.q.| 299% | 325.4] 346m.q| 352m.d4| 397. 448. 
Moëllons piqués,à 3 16 lem.q.| 281. 327. 372. 403. 443. 494. 
Charpente, a....87 b2 lem.c.| z12mc| 13mcl. 1bmec) ygmel rome) o9omce. 
Ferrure, à..-., - Oo 82 lekil..|3003 K!: [3003 Kl: [3119 kl |3209 kil: |3264 kil. |3396 kil. 
Été à se re œubrile kil, | :r44. 147. 147. 147. 147: 147. 


N|Calfatage , à..... 4 74 lem.q.| 37"4| 4omsa| 44mq| 48mal B3mq| Grma 








SE EEE 


= 


|| Valeur totale des écluses. ....... 19132 À |21860 fr |25040 ! |27668 €. 





31103. [PARENT] 








38 CANAUX 

J'ai employé les prix les plus communs des ouvrages dans diffé- 
rentes provinces, et l'on verra par le tableau suivant que-lorsque l’on 
joint deux écluses de 2,6 mètres de chüûüte, on n'épargne que la sep- 
tième partie de la dépense des deux écluses simples; lorsqu'on en 
accole trois, on épargne un sixième environ ; lorsqu'on en joint 
quatre ensemble, on épargne un cinquième; lorsqu'il y en a cinq 
de contiguës on épargne deux neuvièmes, et sept trentièmes seu- 
lement lorsqu'on en joint six, le tout sans avoir égard aux déblais 

des levées. | | 


Comparaison des prix des écluses séparées et contiguës. 





Prix des écluses. 


Indication des chüûtes. IC CE 


séparées. | contigués. 








F' fr. fr. fr 


ll: Deux chûtes de 1,30 mètre Aer 38265. 25046. 13219. 
|| Deux chûtes de 1,95 mètre.............. 40720. | S1re0; 12567. 
Deux chütes de 2,60 mètres.............. 50092. 37363. 12729. 
Trois chütes de 2,60 mètres.............. 75138. 61045. 14093. 
Quatre chüûtes de 2,60 mètres............. 100184. 79049 ; 21 139 ; 
Cinq chûtes de 2,60 mètres...,......... - 129230. 97045. 28185. 
Deux chûtes de 1,95 mètre.............. 43720. 39335. 4385. 
Trois chûtes de 1,9 mètre...... SEE 65580. 56810. 8770. 
Quatre chûtes de 1,9 mètre.............. 87440. 74285 : ALLO 





MD: ; … 





Nota. Ces calculs varient suivant la disposition des écluses. Il arrive même le 
plus souvent que deux écluses contiguës coûtent plus que deux écluses isolées. 
Bien loin d'éviter les écluses contiguëés, par rapport aux inconvé- 
nients qui en résultent et que l’on a vu être très-considérables, il 
semble que les ingénieurs qui ont dirigé la plupart des canaux que 
l'on a exécutés jusqu'à présent, aient cherché au contraire à en 
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joindre ensemble là plus grande quantité qu'il leur à été possible ; 
peut-être parce que la manière de faire monter des bateaux sur une 
montagne rapide paraît avoir quelque chose d’extraordinaire, que 
l'on ne connaissait pas encore clairement quelle était la quantité 
d'eau que ces sortes d’écluses exigent de plus que les écluses simples, 
et que l’on n’imaginait pas que cette quantité füt quelquefois double 
ou triple de la dépense d’eau qui serait nécessaire. 

Mais il y à lieu de penser que ces inconvénients une fois bien 
connus , il n’y aura que bien peu de circonstances où l’on se déter- 
minera à faire usage des écluses contiguës, puisque l'économie dans 
la dépense de l’eau que l’on tire du point de partage est presque 
toujours l’objet que l’on doit mettre le plus en considération dans la 
construction des canaux, et que la promptitude dans le transport 
des marchandises, ne doit pas moins intéresser le commerce, sur- 
tout quand on fera attention que l'épargne que l’on fait sur la dé- 
pense n’est jamais un objet bien considérable. 


GUY. 


Inconvénients des écluses provenant de la diversité de leur chüte. 


La diversité de hauteur dans les murs de chüte des écluses qui 
sont placées à peu de distance du point de partage, est encore l’un 
des inconvénients les plus considérables qui existent dans les canaux 
qui ont été exécutés, puisque la quantité d’eau que dépensent les 
bateaux pour leur passage dans un canal, doit toujours se compter 
de chaque côté sur le volume qu’exige celle des écluses qui a le 
plus de hauteur. Cette hauteur varie dans ces canaux depuis 4 à 
4,22 mètres jusqu'à 1,30 mètres : il y a même des écluses au canal 
de Languedoc qui n’ont que 81 centimètres de chûte. Cette diversité 
peut avoir lieu dans les canaux qui recoivent des ruisseaux à diffé- 
rents endroits de leur longueur; mais dans toutes Jes parties où le 
canal ne reçoit pas de nouveaux ruisseaux, il est certain que c'est 


C'est la plus 
haute des écluses 
qui règle la quan- 
tité d’eau que dé- 


pensent les 
teaux. 


ba- 


Exemple sur le 
canal de Langue- 
doc, 


Exemple sur le 
canal de Briare, 


un inconvénient de ne pas donner la même hauteur à toutes les 
chûtes des écluses, sur-tout près du point de partage, sans quoi 
l'on dépenserait beaucoup plus d’eau qu'il n'est nécessaire. 

La première écluse du canal de Languedoc après le point de 
partage du côté de Toulouse a 2,41 mètres de chûte, et la seconde 
3,o1 mètres. Il est bien évident que la premiere éclusée tirée du 
point de partage ne suffit pas pour remplir la seconde, et quil 
faut encore en tirer un quart d'eau de plus. La neuvième écluse a 
3,90 mètres de chûte ; et comme il n'entre dans le canal aucune eau 
nouvelle depuis le point de partage jusqu’à cette neuvième écluse, 
il faut donc nécessairement tirer de ce point de partage, une éclusée 
de 3,90 mètres de hauteur qui contient 1022 métres cubes, tandis 
que la première ne contient que 618 mètres cubes. Si l'on avait 
donné à toutes ces écluses un chûte de 2,36 mètres, qui est la chüte 
moyenne des écluses du canal de ce côté, on aurait épargné plus 
d'un tiers de l’eau que l’on dépense pour la navigation de cette par- 


tie, sans aucune augmentation sur le temps que l’on met à traverser 


les écluses, et sans augmentation sur la dépense des constructions. 
Du côté de la Méditerranée, l'inconvénient est à-peu-pres: le 
même, puisqu'il se ‘trouve aussi une écluse de 4,09 mètres de chüûte 
placée avant la première prise d’eau qui se trouve après le point de 
partage. | 
L'inconvénient de la diversité des hauteurs dans la chüte des 
écluses, est encore plus considérable au canal de Briare qu'à celui 
de Languedoc. Dans celui-là, la premiere écluse apres le point de 
partage, en descendant du côté de la Seine, est de 2,27 mètres, et 
la septième de 3,68 mètres. Du côte de la Loire, la premiere écluse 
est de 1,76 mètres, la troisième de 4,22 mètres, et la chûte moyenne 
est de 2,11 mètres. En supposant qu'un bateau dépensät dans sa 
traversée deux éclusées , le volume d’eau que l’on tirerait du point 
de partage serait de 740 mètres cubes si les écluses étaient d’une 
hauteur uniforme, au lieu que l'on doit compter la dépense actuelle 
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sur les deux plus fortes écluses qui sont l’une de 4,22 mètres et 
l’autre de 3,68 mètres, ce qui produira une dépense de 1377 mètres 
cubes, qui est presque le double. On à déja vu que la diversité dans 
la chûte des écluses n'était pas le seul défaut de ce canal. 

Ce sont les pentes du terrain qui ont sans doute engagé à don- 
ner ces différentes chütes aux écluses, mais 1l est bien rare que 
l'on ne puisse pas donner une profondeur uniforme à un canal, 
lorsque l’on suit, comme cela arrive ordinairement, un coteau, 
puisque l’on peut presque toujours s’enfoncer uniformément dans 
ce coteau, en portant l'emplacement un peu plus haut ou un peu 
plus bas. Mais quand même il faudrait faire de plus grands déblais 
pour avoir des chütes d’écluses uniformes, il ne faudrait pas épar- 
gner cette dépense, puisque la chose la plus essentielle à observer 


dans la construction des canaux est ordinairement d'en ménager 


l'eau. 

Quoiqu'il soit tres-important, comme on vient de le voir, de faire 
la hauteur des écluses uniforme, cela ne doit s'entendre cependant 
que pour chaque partie d’un canal comprises entre les différentes 
prises d’eau ; car l’un des meilleurs moyens de ménager la quantité 
d'eau d’un point de partage, lorsqu'elle n'est pas des plus abon- 
dantes , est de faire les écluses qui en sont proches, plus basses que 
celles que l’on fera apres une seconde prise d’eau. Il arrive ordinai- 
rement qu'à une certaine distance du point le plus élevé d’un canal, 
on peut y introduire des ruisseaux dont les sources auraient été trop 
basses pour pouvoir être conduites au point de partäge; alors on 
peut augmenter dans ces parties la hauteur des écluses, à propor- 
üon de la quantité de nouvelles eaux que l’on reçoit pour alimenter 
le canal ; de sorte que, de cette manière, on peut fournir à une navi- 
gation double ou triple de ce qu’elle eût été, si l’on eût fait par-tout 
des écluses d'une grande hauteur. Par exemple, en faisant les chûtes 
des écluses qui sont proches d’un point de partage de 1,3 mètre de 
hauteur seulement , aussitôt que l’on pourra y joindre de part et 


3 6 
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chüûtes. 
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d'autre l’eau de quelque ruisseau équivalant à un tiers de celle que 
l'on tire du point de partage, on augmentera la hauteur des écluses 
de 65 centimètres, et ainsi de suite Jusqu'à ce que l’on soit parvenu 
à la plus grande hauteur que l'on voudra donner aux écluses. L’aug- 
mentation qui en résultera pour faire quelques écluses de plus est 
une faible considération , eu égard à l'avantage de ménager l’eau 
d’un point de partage, lorsque l’on n'en a pas une grande quantité; 
d'ailleurs, deux écluses de 1,5 mètre de chüûte ne ‘coûtent qu’un 
tiers de plus qu'une écluse de 2,6 mètres, parce que s’il faut un 
radier de plus, les murs sont moins épais et les portes moins dispen- 
dieuses. | 

Il faut cependant observer que la dépense des éclusiers formerait 
un objet assez important, s'il en fallait un à chaque écluse; mais 
celles qui avoisinent le point de partage sont ordinairement assez 
proches les unes des autres, pour qu'un éclusier puisse en desservir 
plusieurs. 

Lorsqu'un canal ne peut pas être alimenté par des sources sur. 
une longueur assez considérable pour remplacer les filtrations et les 
évaporations, on peut diminuer la hauteur de la chûte des écluses 
graduellement et proportionnellement à la distance de la dernière 
prise d’eau, afin de compenser par la plus grande quantité d’eau 
que l’on tirerait des biefs supérieurs, comparée à celle que l’on tire- 
rait des biefs inférieurs, ce qui s’en perdrait dans ces biefs par la 
filtration et même par les évaporations. Ce moyen pourrait avoir 
son application, sur-tout dans les terrains de gravier qui laissent 
perdre une partie de l’eau ; mais comme les grandes évaporations 
n'ont lieu que pendant un temps de l’année, et que dans les autres 
saisons ces différentes chütes seraient un inconvénient, il vaudrait 
mieux les faire toutes égales, et obvier à la perte d’eau par un cou- 


rant que l’on établirait à volonté. 





Fa 
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. Des écluses qui contiennent plusieurs bateaux. 


On fait quelquefois des écluses qui contiennent plusieurs bateaux, 
et 1l y en a encore quelques-unes de cette espece aux canaux de 
Briare et de Loing. On les emploie assez ‘utilement dans les endroits 
où l'on ne manque pas d’eau, et l'on peut même épargner plutôt 
aux écluses de cette espèce qu'aux écluses ordinaires les murs de 
bas-joyers , en faisant seulement gazonner ou revêtir en perrés les 
côtés de la chambre qu’on laisse alors en talus. Quelques - unes de 
ces chambres contiennent jusqu’à quatre bateaux; d’autres en con- 
tiennent deux égaux, et d’autres un grand et un petit , et ont à l’en- 
trée et à la sortie deux paires de portes, les unes pour les petits 
bateaux et les autres pour les grands. 

On peut faire de deux facons les chambres pour contenir deux 
bateaux; l’une qui est, je crois, la seule que l’on ait employée jus- 
qu'a présent , est de leur donner le double de la largeur des sas 
propres à ne contenir qu'un bâteau , et l’autre en leur donnant le 


double de la longueur de ces sas. La premiere manière est moins : 


dispendieuse que la seconde, parce que la longueur des murs de 
bas-joyers n’est pas plus grande à ces sortes d’écluses que pour celles 
qui sont simples ; mais la seconde aurait l'avantage de pouvoir placer 
une troisième paire de portes dans le milieu de sa longueur, ce qui 
rendrait cette écluse propre à faire passer à volonté ou un seul ou 
deux bateaux. On pourrait même, en mettant plus de deux paires de 
grandes portes, varier la longueur des sas, de telle sorte que l’on 
pourrait faire passer de grands, de moyens et de petits bateaux 
ensemble ou séparément, sans cependant dépenser une plus grande 
quantité d’eau qu'il n’en faut pour chaque bateau. 

En faisant le sas de longueur suffisante pour deux bateaux moyens, 


on placerait une porte dans le milieu de la longueur du sas, pour ne 
6. 
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faire passer qu'un bateau moyen, en faisant une autre porte à la 
distance nécessaire pour les grands bateaux; le reste de la longueur 
servirait pour faire passer les petits. Au reste, il est rare, sur-tout 
pour les canaux, que l'on ait besoin de faire passer des bateaux de 
différentes grandeurs, et l'on verra bientôt qu'il n'y a aucun avan- 
tage à faire passer deux bateaux à-la-fois dans une écluse, lorsque 
l'on fait les sas en maçonnerie. On dépense a-peu-près deux fois 
autant d’eau pour faire passer deux bateaux que pour en faire 
passer un seul; par conséquent l'on emploie deux fois autant de 
temps pour remplir et vider une écluse à deux bateaux, que pour en 
remplir et vider une à un seul bateau. Ainsi l’on ne gagne rien sur 
le temps, ni sur la quantité d’eau, et la dépense de la construction 
est augmentée assez STE rien | 

On fait quelquefois dans ces sortes d'écluses les sas en LAN et 
en terre seulement , sans être revêtus en maçonnerie; ceux-ci dé- 
pensent beaucoup plus d’eau que les premiers, par conséquent sont 
beaucoup plus de temps à se remplir, et sont encore bien plus désa- 
vantageux que les premiers. Ces sortes d’écluses ont d’ailleurs un 
inconvénient considérable et gènant pour le commerce, en ce que 


l'on est obligé de faire aller les bateaux deux à deux, ou quatre à 


quatre ; lorsqu'un bateau arrive seul, il faut qu'il attende qu'il en 
vienne un second pour passer avec lui l’écluse, ou bien il faut em- 
ployer pour faire passer ce bateau autant d’eau qu'il en faudrait 
pour en faire passer deux. L’inconvénient est bien plus considérable 
encore lorsque les sas contiennent quatre bateaux. 

On à remarqué qu'il passait au canal de Loing cinq bateaux dans 
des écluses simples, dans un temps pareil à celui que l'on emploie 


pour en faire passer quatre dans une écluse qui contient quatre 
bateaux. 


Malgré ces inconvénients , que l’on n'avait pas apparemment bien 


observés, on avait fait encore plusieurs écluses de ce genre au canal 
de Loing, qui est un des derniers canaux qui aient été exécutés. On 
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en a encore projeté dans ces derniers temps pour le canal de Cham- 
pagne; et M. Gabriel, en réformant les écluses de M. Abeille, qui 
étaient des écluses simples , avait adopté les grandes écluses. 
On a aussi pratiqué quelquefois à l'entrée des écluses doubles et à 
leur sortie deux paires de portes, les unes pour les petits bateaux 
_et les autres pour les grands; mais il est aisé de voir que la dépense 
des petites portes est absolument inutile, puisqu'il n'en faut pas 
moins remplir tout le sas, soit que l'on ouvre les petites ou les 
grandes portes. Fe 
Quoiqu'il paraisse démontré que les inconvénients des écluses où 
l'on peut faire passer plusieurs bateaux sont assez considérables pour 


les faire proscrire tout-à-fait, puisqu'elles n’ont aucun avantage sur 


les autres, cependant on pourrait les employer pour les rivières que 
l'on veut rendre navigables, parce que dans ce cas on n'a pas 
ordinairement besoin de ménager l'eau que l’on a toujours avec 
assez d’abondance, et parce qu'on peut faire alors une espèce d’écluse 
solide et économique. 

On fait ordinairement ces sortes d’écluses dans des canaux parti- 
culiers , placés à côté de la rivière que l’on barre par une digue, ou 
bien l'on place ces canaux dans la digue même; mais dans l’un et 
l'autre cas, si l'on ouvre les portes dans le temps de l’inondation, 
l'eau qui passe par le sas étant resserrée, acquiert une très- grande 
vitesse , et les radiers doivent être bien solides pour résister. Si l’on 
fait les portes assez élevées pour que les eaux des inondations ne les 
surmontent pas, et quon les tienne fermées, alors il s’amasse au- 
devant d'elles des sables en abondance qui empêchent qu'on ne 
puisse les ouvrir. 

On remédiera à tous ces inconvénients en plaçant ces écluses à 
côté de la rivière, immédiatement à l'extrémité de la digue. Les 
portes d'entrée et celles de sortie, au lieu d’être à la suite l’une de 
l'autre , doivent être à côté l’une de l’autre; les portes d'entrée au- 
dessus de la digue, et les portes de sortie au-dessous et sur le même 


Quel est le cas 
où l’on peut em- 
player des écluses 
propres à contenir 
plusieurs bateaux. 


Fig. 0° et 10°, 
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alignement, de façon qu'il n'y ait qu'une seule pile qui les sépare. 
La longueur du bassin doit être perpendiculaire au cours de la 
rivière, et il peut être fait simplement en terre avec des chaussées 
élevées pour le mettre absolument à l'abri des inondations qui 
peuvent s'étendre tout à l’entour. Il n’est nécessaire de faire en ma- 
connerie que deux bas-joyers d’écluse’et une pile, ainsi que le radier 


entre ces bas-joyers. Les piles et les bas-joyers ainsi que les portes 


doivent être élevés aussi au-dessus des grandes eaux. Ce que cette 
écluse à de particulier, c’est que les bateaux y entrent à l'ordinaire 
par la proue , mais sont obligés de sortir par la poupe : par cette 
disposition, on doit faire ‘le bassin en quarré long et capable de 
contenir deux bateaux. Si on le faisait pour n'en contenir qu'un seul, 
on ferait ce bassin en forme de trapèze, par rapport au mouvement 
que le bateau doit faire dans le bassin, pour se mettre vis-à-vis de la 
porte par où il doit sortir; et alors ce bassin devrait être presque 
aussi grand que pour contenir deux bateaux. 

On voit que par cette manière l’eau ne peut jamais passer dans 
le sas pendant les inondations , et par conséquent qu'il n'est pas 
sujet à être dégradé ; de sorte qu'il peut être fait tres-économi- 
quement. On peut encore placer entre la digue et la pile une 
vanne, afin de laisser dans cet endroit, près des portes, un cou- 
rant qui empêcherait que les sables ne s'y arrêtassent. Cette digue 
peut être faite à l'ordinaire, en faisant passer l’eau par-dessus , 
et formant son extrémité qui joint l’écluse en se rétrécissant 
pour se joindre à la pile. On pourrait aussi former différentes 
piles dans la rivière sur lesquelles on établirait un pont pour 
les gens de pied, et entre chaque pile on placerait une espèce 
de clapet, qui s'ouvrirait dans le temps des inondations par le 
poids seul de l’eau, lorsqu'elle s’éleverait à une certaine hauteur. 
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Calcul des inconvénients des canaux de Briare et de Languedoc, 
relatifs à la chüûte de leurs écluses. 


On doit voir par toutes ces réflexions qu'il n’est pas indifférent, 
comme il paraît qu'on l'a cru jusqu’à présent, de donner différentes 
chûtes aux écluses d’un même canal , d'en joindre deux ou plusieurs 
à la suite les unes des autres, et de leur faire contenir un ou plu- 
sieurs bateaux; et que si l’on ne fait pas toutes les écluses isolées 
et capables de contenir seulement un bateau, si on ne leur donne 
pas la même hauteur de chüûte dans l'étendue de la même prise 
d'eau, non-seulement on dépense beaucoup plus d’eau qu'on ne 
devrait le faire, mais que l’on perd encoré beaucoup de temps, qui 
est toujours précieux pour le commerce. Le défaut d'économie dans 
la distribution des eaux pour les écluses peut diminuer de plusieurs 
mois chaque année le temps de la navigation. 

Si l’on eut fait toutes les écluses isolées au canal de Briare, qu'elles 
n'eussent dû contenir qu'un seul bateau, et que toutes les chûtes 
eussent été égales à la chûte moyenne; en supposant qu'il ne passe 
par ce canal qu'un bateau venant de Moret tandis qu'il en passe 
sept venant de Briare, on verra par la note ci-dessous (1) que l’on 


(1) Les chambres d'écluses du canal de Briare ont 171 mètres de superficie. La 
troisième écluse avant le point de partage a 4,22 mètres de chûte, et dépense 
722 mètres cubes d'eau. La dernière des écluses accolées à 3,69 mètres, et dépen- 
seràa 632 mètres cubes d'eau. Un bateau venant de Briare à la suite d’autres bateaux 
dépensera donc 722 + 632— 1354 mètres cubes d'eau. Celui qui viendra à la ren- 
contre dépensera aux sept écluses qui ont 23,25 mètres de hauteur 5982 mètres 
cubes d'eau, et, s'il venait à la suite d’un autre, il dépenserait encore en descen- 
dant la dixième écluse 722 mètres cubes, et en tout 4704 mètres cubes. 

S'il passe sur ce canal sept bateaux venant de Briare contre un venant de Moret, 
la dépense des écluses sera 1354 + 1354 + 1354 + 1354 + 3982 + 722 + 1354 + 
1304—12828 mètres cubes d’eau. 


1 toutes les éciuses eussent été isolées et d’une chûte égale de 2,92 mètres, les 


Canal de Briare. 


Canal 


de Languedoc. 
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n'aurait dépensé pour ces huit bateaux que 7000 metres cubes, 
tandis que l'on en dépense actuellement 12828, ce qui est presque 
le double. 

S'il passe un bateau venant de Moret contre cinq vengrit de 
Briare, la dépense d’eau, si toutes les chûtes étaient égales, serait 

de 5035 mètres cubes d’eau, tandis que, par la disposition actuelle 
des écluses, on en RUE 10106 mètres, ce qui est exactement 
le double. 

Au canal de Languedoc, si l’on suppose qu'il passe deux bateaux 
venant de Toulouse contre trois venant de la Méditerranée, on 
trouve (1) que dans l’état actuel ces cinq bateaux dépensent 11312 
mètres cubes d’eau, au lieu qu'ils n'en dépenseraient que 2849, si 
toutes les écluses étaient isolées et qu'elles n’eussent que la chûte 
moyenne de celles de ce canal qui est de 2,55 mètres, et que leur 


écluses auraient toutes contenu 500 mètres cubes, et la dépense des huit bateaux 
eût été 1000 X 6 +- 5oo X2— 7000 mètres cubes d'eau. 

Je n'ai pas égard à l’écluse à plusieurs bateaux du point de partage, qui augmente 
encore souvent cette dépense. 


(x) Les chambres d’écluses du canal de Languedoc ont 262 mètres de superficie. 
Si les bas-joyers, au lieu d’être en ligne courbe , étaient parallèles, elles n'en 
auraient que 159. Un bateau venant de Toulouse à la suite d’un autre dépensera 


au troisième corps d'écluse qui est double et qui a 4,93 mètres de chûte , 1294 mèt. 


et au quatrième corps d'écluse de l'autre côté du point de partage, qui a 3,01 mèt. 
de chûte, 787 mètres cubes, et en tout 2081 mètres cubes d'eau. 

Celui qui viendra à sa rencontre trouvera en montant le sixième corps d'écluse 
avant le point de partage, qui est quadruple et a 9,o1 mètres de chüûte. Il faudra 
pour le remplir 2362 mètres, et si le bateau venait à la suite d’un autre, il dépen- 
serait encore à la seconde écluse en descendant, qui a 3,01 mètres de chûte, 
891 mètres, en tout 3213 mètres cubes. S'il passe sur ce canal deux bateaux venant 
du côté de Toulouse, contre trois venant du côté de Béziers, la dépense de ces 
cinq bateaux sera de 2081 + 2362 + 1294 + 2362 + 3213 — 11312 mètres cubes 
d'eau. 

Si toutes les écluses eussent été isolées et de 2,55 mètres de hauteur de chûte, 
qui est la chûte moyenne des écluses , et que les bas-joyers eussent été parallèles, 
la dépense de ces cinq bateaux eût été 814 + 407 + 407 + 407 + 814— 2849 mèt. 
cubes d’eau. 
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sas fût rectangulaire. La forme ovale qu'on leur a donnée est, comme 
nous le verrons ci-après, une des causes principales de la grande 
quantité d'eau que dépensent ces écluses. 

Je me suis borné à calculer la dépense de l’eau sur les écluses qui 
sont proches du point de partage, quoiqu'il s’en trouve de plus éle- 
vées dans l'étendue de la même prise d'eau, telle que la neuvième 
après le point de partage du côté de Toulouse qui a 3,90 metres. 
Mais celles-ci sont un peu éloignées du point de partage; elles sont 
placées à la suite de biefs assez longs, et comme les bateaux passent 
des deux côtés, les écluses contiguës qui dépensent beaucoup d’eau 
en pure perte compensent celle qu'une plus grande hauteur exi- 
gerait. Cependant si une grande quantité de bateaux venait à la suite 
les uns des autres, il faudrait toujours du côté de la descente 
compter sur la plus haute des écluses , ce qui augmenterait encore 
la quantité d’eau trouvée. 

On voit par ces exemples que la distribution des chütes des 
écluses fait perdre beaucoup d’eau dans ces deux canaux, puisque 
si leurs écluses étaient rectifiées, avec la quantité d’eau actuelle on 
ferait passer quatre fois plus de bateaux qu’il n’en passe sur le canal 
de Languedoc, et environ le double par le canal de Briare. Lorsque 
l'on se sert dans celui-ci des écluses à deux bateaux qui joignent le 
point de partage, la différence est bien plus considérable. Il est vrai 
que l'on ne se sert de ces écluses que lorsque les eaux sont hautes, 
et qu'alors on est moins interessé à les ménager que lorsqu'elles sont 
basses; cependant, comme on diminue toujours par-là l’eau des 
réservoirs, il n’en est pas moins vrai que si elle était bien ména- 
gée, ces réservoirs en fourniraient plus long-temps. 

Enfin on peut conclure que s'il n'y a actuellement de l’eau que 
pour faire passer cinq mille bateaux aux canaux de Languedoc et 
de Briare, et que l’on rectifiât leurs écluses en leur donnant des 
chûtes uniformes et les faisant toutes isolées, la même eau ferait 
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passer dix-neuf lé huit cents bateaux au canal de se et 


douze mille six cents à celui de Briare. 





. Moyens de rec- Ces considérations sont d'autant plus importantes , que l'on sait 

HS Fat qu’ il n'y a pas plus d'eau qu'il en faut au canal de Languedoc, et 
que le canal de Briare en manque souvent. Il serait assez difficile È 
de remédier entièrement aux écluses du canal de Languedoc, par : 
rapport à leur forme qu'il faudrait changer ; mais du moins on Ÿ 
pourrait isoler les écluses contiguës qui sont près du point de par- . 4 
tage, ce qui ne serait pas un objet de dépense considérable ; on 


pourrait même sans détruire ces écluses corriger ce défaut en fai- 
sant à côté des sas des réservoirs pour y faire passer une partie de ï 
l'eau, à-peu-près comme au sas de Bouzingue, et ce serait sans ï 
doute le moyen le plus économique. On en pourrait user de même 
pour les écluses qui ont une trop grande hauteur : il arriverait assez 
souvent que l’on n'aurait pas besoin de se servir de ces réservoirs 
pour les écluses contiguës en descendant, mais on en aurait tou- 
jours besoin pour les écluses qui ont beaucoup de hauteur. Il y a 
pour ces sortes d’écluses à réservoirs une pere de temps , mais elle 
n’est pas considérable. 

À l'égard du canal de Briare, il n’y aurait qu'a changer les sept 
écluses contiguës de Rhôni et les quatre du moulin Brülé, en les 
plaçant sur le côteau environ à égale distance les unes des autres. 
Ce côteau est tres-bien disposé pour cet objet et n’est point rapide. 
D'ailleurs les écluses de Rhôni perdent encore une grande quantité 
d'eau par les filtrations, qu'il est extrêmement difficile d'empêcher 
dans des écluses contiguës dont la chûte totale est aussi élevée que 
celle-ci, parce que la charge de l'eau est si considérable, que la 
moindre filtration fait bientôt ce que l’on appelle un renard, par où 
passe une très-grande quantité d’eau. 
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SECONDE PARTIE. 


DE LA FORME QUE L'ON DOIT DONNER AUX ÉCLUSES, 
ET DES DIMENSIONS DE TOUTES LEURS PARTIES. 





SL 


Forme des Sas d’écluses. 


* La forme la plus naturelle à donner à la chambre des écluses est 
un carré-long , qui doit avoir un peu plus de largeur que les 
bateaux qui doivent y passer, et suffisamment de longueur pour que 
ces bateaux ne gènent pas la manœuvre des portes. 

On a donné aux sas des écluses du canal de Languedoc une forme 
ovale’, par la raison sans doute que les murs des bas-joyers étant 
en ligne courbe dont la partie convexe est opposée à la poussée des 
terres, ils en ont plus de force pour résister à cette poussée ; mais 
comme d'un autre côté il en résulte une augmentation dans la 
dépense des constructions et sur-tout dans la quantité d'eau néces- 
saire pour chaque éclusée, il est important d'examiner si en voulant 
éviter un inconvénient l’on n’en fait pas naître de plus grands. 

Les chambres ovales des écluses du canal de Languedoc ont 
330 mètres carrés de superficie, tandis que si les murs des bas- 
Joyers étaient paralleles elles n'en auraient que 209 ; ainsi la 
dépense d'eau des sas ovales excède de plus d’un tiers celle des sas 
rectangulaires : la proportion est environ comme 5 est à 3. Cet 
inconvénient est des plus considérables lorsque l’on n’a pas beaucoup 
d'eau, et 1l y a apparence que l’on en manque quelquefois au canal 
de Languedoc, puisque l’on fait actuellement un autre réservoir 


Te 


Sas ovales. 


Maconnerie 
de Beton. 
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relativement à la branche de communication de ce canal avec Nar- 
bonne. Il résulte encore de cette forme, que le passage des écluses 
est plus long que si elles étaient rectangulaires, dans la même pro- 
portion que leurs superficies de radier , puisqu'il faut plus de temps 


pour les remplir et les désemplir. 


Il est néanmoins vrai qu’ un mur en ligne courbe est plus propre 


à soutenir la poussée des terres à épaisseurs égales qu'un mur 
droit; mais sil en coûte un peu plus de maçonnerie pour donner 
aux murs droits la même force qu'aux murs en ligne courbe, cette 
dépense est bien compensée et au-delà, par la diminution de celle 
du radier qui est de deux cinquièmes plus forte. D'ailleurs, comme 
il est très-essentiel d'empêcher la filtration des eaux à travers les 
murs des bas-joyers, la meilleure manière de produire cet effet est 
de placer dans l'épaisseur de ces murs une maçonnerie de béton, ou 
de brique avec ciment lorsqu'on n’a pas de béton, pour former une 
partie de maçonnerie impénétrable à l’eau; et comme cette maçon- 
nerie placée dans le milieu d’un mur interrompt la liaison des 
matériaux , il est toujours nécessaire de donner une assez grande 
épaisseur aux murs, quand même la poussée des terres ou de l'eau 
n'exigerait pas toute cette épaisseur. Par conséquent, il y a beaucoup 
de circonstances où, pour cette raison seule, on serait obligé de 
donner aux murs courbes une aussi grande épaisseur qu'aux murs 
droits. 

Mais ce qu'il y a de plus important à considérer ici, c'est que si la 
convexité de ces murs opposée à la poussée des terres leur donne 
une plus grande force de ce côté, la concavité de ces mêmes murs, 
qui est opposée à la poussée de l’eau, diminue leur force d'autre 
part; et quoique l’eau soit plus légère que la terre, sa poussée est 
néanmoins beaucoup plus forte en ce qu'elle agit en tout sens et 
qu'il n’y en a aucune partie de soutenue sur un plan incliné, comme 
cela arrive pour les terres. 

Il est vrai que lorsque l’écluse est pleine, la poussée des terres est 
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opposée à la poussée de l’eau, et que lorsqu'elle est vide la poussée 


des terres agit seule, ce qui semble exiger que l’on ait plus d’égards 
à la derniere qu’à la première. Cependant les écluses étant rarement 
entièrement vides et les terres n'étant pas incompressibles, il faut 
faire pour le moins autant d'attention à la poussée de l'eau qu'à celle 
des terres, et le meilleur parti est sans doute de régler l'épaisseur 
des murs, pour résister à celle des deux actions qui est la plus forte. 
On donne ordinairement à l'épaisseur des murs droits et à-plomb 
qui soutiennent les terres le tiers de leur hauteur, tandis que ceux 
qui résistent à la poussée de l’eau doivent en avoir la moitié (1); d’où 
il suit que si l'on ne donnait aux murs des bassins d’écluses que 
l'épaisseur relative à la poussée des terres, ils pourraient se renverser 
d'autant plus aisément que les terres peuvent fléchir et ne plus 
guère pousser lorsqu'elles sont une fois assiégées. Elles peuvent même 


. se détacher des murs par le moindre filet d’eau qui s'insinuerait der- 


rière, ce qui peut arriver très-aisément , et alors elles n’auraient 
aucune action contre ces murs; par conséquent les côtés concaves 


(1) Pour trouver l'épaisseur qu'il faut donner au mur d'un bassin qui doit sou- 
tenir l’eau dans toute sa hauteur, comme sont les bassins d'écluse, on doit se 
ressouvenir que la poussée de l’eau contre les surfaces verticales est égale au pro- 
duit de ces surfaces par la moitié de la hauteur de l’eau. 

En nommant À la hauteur du mur, x son épaisseur, et supposant que sa lon- 
gueur soit d’un mètre, la puissance agissante sera 1000 X + L°, attendu que le mètre 
cube d'eau pèse 1000 kil. On sait aussi que le centre d’impression de cette poussée 
est au tiers de la hauteur du mur, ainsi le bras de levier de la puissance agissante 
sera —+/. | | : 

La puissance résistante sera le mur lui-même — x X 2000, attendu que le 
mètre cube de maçonnerie pèse ordinairement 2000 kil. Son bras de levier sera 
la moitié de l'épaisseur du mur —<x. Par conséquent le moment de la puissance 
agissante Sera 1000 X-L®X+A, et celui de la puissance résistante sera 2000 X<Ax°; 
et comme dans l’état d'équilibre ces deux puissances doivent être égales, on aura 
167. h°— 1000.2x°, d'où l’on tire x=V/0,167.h°—0,41.h. Mais, comme l'on 
doit toujours mettre quelque chose au-dessus de l'équilibre, en ajoutant +, on aura 
x —+h à-peu-près. D'où l’on voit que l'épaisseur d'un mur qui doit soutenir de 
l'eau doit être égale à la moitié de la hauteur de l’eau qui est devant ce mur. 


La concavitédes 
murs d’écluse est 
un inconvénient, 


Longueurs 


et la rgeurs. 


des bassins d’écluses, loin de. Rares leur destination dei est de 
résister avec plus d'avantage que des murs droits à la poussée, Jui 
donnent ordinairement plus de prise dans le sens opposé à celui que 
l’on a eu en vue, quoique ce füt à celui-là qu'on eût dû prêter le 
DR d'attention. D'ailleurs , l'inconvénient de dépenser trois cin- 
quièmes plus d’eau que dans les autres écluses, et d’être près d’un tiers 
plus de temps à traverser ces écluses que celles qui sont rectangu- 
laires est si considérable, qu'indépendamment de la première raison 
il doit faire totalement proscrire les sas de forme ovale, d'autant plus 
qu'il n'y a aucun motif fondé qui puisse autoriser cette construction. 
La dépense même est plus considérable pour les écluses ovales que 
pour les autres : le radier coûte, suivant les prix que j'ai fixés dans la 
premiere partie de ce mémoire, 1600 fr. de plus lorsqu'il na que 
1,30 mètre d'épaisseur. 

_ Les longueur et largeur des sas des écluses doivent être néces- 
sairement réglées sur la forme des bateaux qui doivent passer sur le 
canal. Il est d'usage de faire ces sortes de bateaux plus longs et 


_ moins larges que ceux des rivières, où le peu de profondeur qui se 


trouve en certains endroits engage à les faire assez plats. Dans les 
canaux au contraire on est maître de donner une grande profon- 
deur à l’eau, mais on ne leur donne pas une grande largeur, soit 
pour diminuer les évaporations , soit pour faire des déblais moins 
considérables , ou pour occuper moins de terrain. 

Ordinairement on ne donne guere plus de largeur aux canaux 
que celle qu’il faut pour que deux bateaux naviguent à l'aise l’un à 


côté de l’autre, et même dans les parties difficiles, telles que celles 


qu'il faut creuser dans le rocher, on ne leur donne souvent que la 
largeur nécessaire pour faire passer un seul bateau. On ménage seu- 


lement quelques endroits plus larges, de distance à autre, pour faire 


ranger un bateau pendant qu'il en passe un autre qui va du côté 
opposé; mais ce qui décide principalement à se servir de bateaux 
étroits sur les canaux de navigation, c’est que l’on diminue par là la 
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largeur des portes des écluses, qui fatiguent d'autant plus, durent 
d'autant moins, et sont d'autant plus difficiles à manœuvrer qu'elles 
sont plus larges. | 

La largeur des écluses entre les portes au canal de Briare est de 
471 mètres au moins; elle est de 5,85 mètres au canal de Lan- 
guedoc et à plusieurs autres canaux, et les portes s’y maneuvrent . 
assez aisément. On pourrait donc donner cette même largeur à 
toutes les écluses , d'autant plus que l’on y ferait passer les bateaux 
ordinaires des grandes rivières sans être obligé de changer de 
_ bateaux lorsque l’on entre d'une’ rivière dans un canal, comme on 
le fait assez ordinairement. 

Cependant on doit considérer que lorsque les bateaux sont étroits, 
il faut moins de force pour les tirer que lorsqu'ils sont larges , et 
qu'un bateau étroit et long et dont le fond a même surface qu'un 
bateau large et court, navigue plus aisément que celui-ci, même 
sur une riviere, et engrave moins, ou du moins qu'il est plus aisé de 
le faire tourner pour le dégager. 

Mais ce qui doit régler principalement la longueur et la largeur 
des écluses, ce sont celles des canaux qui sont déja exécutés, lorsque 
les bateaux qui doivent passer sur le nouveau canal que l'on pro- 
jette doivent aussi passer sur des canaux faits. Il serait même bien 
à-propos que toutes les écluses des canaux d’un même royaume 
fussent égales ; mais celles des deux principaux canaux faits en France 
sont différentes. Cependant comme le canal de Briare est au centre 
de la France, et que les bateaux qui passeront sur les autres canaux 
pourront souvent avoir une destination pour passer sur celui-ci, il 
paraît à-propos de faire dorénavant les écluses de même largeur que 
les siennes. Celles du canal de Bourgogne projetées par M. Perronet 
sen éloignent peu, et celles du canal du Charolais, dont les bateaux 
doivent en grande partie passer par le canal de Briare, ont été pro- 
jetées sur les mêmes mesures , c’est-à-dire 4,85 mètres entre les 
portes. Il suffit de donner 32 centimètres de plus à la chambre de 


& 


Hauteur des murs. 
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l'écluse , afin que le bateau ne soit pas gêné et qu'il ne frotte pas 


trop contre les murs; encore cela ne paraît pas bien nécessaire; on. 
pourrait donner le même jeu entre les portes, si l’on ne cherchait 


pas autant qu'on le peut à en diminuer la largeur. 

À l'égard de la longueur du sas, elle doit être telle que les portes 
d'aval puissent s'ouvrir et se pr aisément lorsque le bateau est 
entré. Si le gouvernail est fait de façon qu'on ne puisse ni le retirer, 


. 2. 9 # 
ni le ranger pour qu'il n'occupe pas de place dans la longueur du 


sas, alors les sas doivent être assez longs pour que ce gouvernail ne 
puisse pas gêner l'ouverture des portes, et par cette raison les gou- 
vernails les plus propres aux canaux de navigation ne doivent être 
qu'une grande rame , que l’on retire sur le Bateau au passage de 


chaque écluse. De 
La longueur des sas des principaux canaux de navigation de France 


est d'environ 32 mètres, et lorsque le gouvernail ne gène pas il peut 
passer par une écluse de 32 mètres de longueur un bateau de 29 me- 
tres. Cette longueur de 32 mètres me paraît celle que l’on doit adopter 
le plus ordinairement. 

La hauteur des murs des sas d’une écluse est composée de ia hau- 
teur de l'eau dans les biefs, et de 5o à 6o centimètres de plus qu'il 
doit y avoir entre le niveau de l’eau et le dessus des murs de l’écluse. 

Il semble que l’on devrait régler la hauteur de l'eau dans les biefs 
sur celle qu'ont les moyennes eaux des rivières auxquelles les canaux 
communiquent. Cependant il est d'usage de leur donner une plus 
grande hauteur d'eau, pour que dans les eaux fortes où la rivière 
peut porter des bateaux avec de fortes charges le canal puisse aussi 
les porter : On a encore beaucoup d'avantage à donner une grande 
profondeur à l'eau des canaux, en ce qe les bateaux naviguent 
mieux , que l'on n’a pas tant de peine à les tirer, que les herbes 
qui croissent souvent dans le fond de l’eau les gènent moins , et 
enfin que l'évaporation est moins forte sur une grande épaisseur 
d'eau que sur une moindre. D'ailleurs en été où les rivières ne 
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peuvent porter que des bateaux chargés à moitié, on met pour les 
canaux deux charges dans un même bateau, et le transport en de- 


vient moins dispendieux. 


_ Comme ces grands bateaux prennent au moins 1,3 mètre de hau- 
teur d’eau, on ne peut guère donner moins de 1,62 mètre de pro- 
fondeur à un canal. Il est même toujours avantageux de lui donner 
1,99 mètre. 

Pour se déterminer sur la hauteur de la chüte que l’on doit fixer 


pour les écluses, il faut considérer que, dans un canal, on a tou- 


jours une hauteur déterminée à monter, et que si l’on fait des écluses 
fort basses, il en faudra beaucoup plus que si on les fait fort élevées; 
qu'il faudra plus de temps pour les traverser, et qu’elles coûteront 
davantage en totalité. D'autre part, en se servant des écluses élevées, 
elles dépenseront beaucoup plus d’eau, et leur entretien sur-tout 
deviendra plus dispendieux qu'avec les écluses basses, parce que la 
charge d’eau étant plus grande, sa poussée tend beaucoup plus effi- 


cacement que dans les écluses basses à lui former des passages et 


à! ? . 
a dégrader les maçonneries. 
‘ 
Pour se fixer sur quelque exemple, je supposerai que l'on ait 
39 mètres à monter dans un canal : on pourra faire ce trajet avec 
trente écluses de 1,5 mètre de chûte, ou vingt écluses de 1,95 mètre, 
ou quinze écluses de 2,6 metres, ou douze écluses de 3,25 mètres, 
ou dix écluses de 3,9 mètres : on n’en fait guère de plus hautes ni 
de plus basses. Je vais donner une table qui marquera le temps que 


l’on emploiera pour traverser ces différentes écluses, ce qu'elles coù- 


teront et ce quelles dépenseront d’eau, afin que sur ses données on 
puisse voir quel est le parti le plus avantageux à prendre, 


Fe 
(ee) 


Chutes, 
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$ 
Temps Temps | Dépense | Temps | Dépense Quantité |k 


bre d’écluses 
Nom ir pour des pour des d’eau que 
remplir À ; ; 
et S traverser |constrüctions| traverser [constructions dépensent 
et vider d 
h chaque |de chaque| toutes e toutes les 
A chaque UD : 

hauteur de leur chüte. " ms | écluse. | écluse. Îles écluses.|les écluses! éclnses. 





nn |nneenenmnses | mms | coca 


min, sec.|min. sec, fr.|h. m. s. fr.| mèt. cub 


| Trente écluses de 1,3om.dechüte.| 6 58.| 9 58.| 19132.|4 59 o.[573960.| 9222. 








Vingt el de 1,95 mètre.....| 8 32.|11 32.| 21860.|3 do 40.|[437200.| 333. 
|'ouinze > de 2,60 mètres....| g 62.112 b2.| 25046.13 13 o.|355690. "7e | 
, Douze. de 3,25 mètres....[10 b8.|13 58.| 27668.|2 47 36.1332015.| 55. 
H Dix. ist .-. de 3,90 métres....|r2 15 _2.| 31153.|2 30 20. 311530. 666. 


Pour calculer cette table, on a supposé 1° que l’on faisait entrer l’eau 
du bief supérieur dans l'écluse, et de l'écluse dans le bief inférieur, 
comme on l’expliquera ci-après, en la faisant sortir du fond du 
radier; 2° qu'outre le temps nécessaire pour remplir les sas, on 
employait encore trois minutes de plus, soit pour faire entrer et 
sortir les bateaux, soit pour ouvrir et fermer les portes. | 

On voit par cette table que les quantités d'eau que dépensent les 
écluses sont exactement en proportion directe avec la hauteur de la 
chüûte. On voit aussi que les temps employés à traverser ces écluses, 
et les dépenses des constructions, sont à-peu-pres entre eux dans la 
même proportion, et sont d'autant plus considérables que les écluses 
sont moins élevées, parce qu'elles sont en plus grand nombre; maïs 
l'augmentation n’est pas dans la même proportion de ce nombre. 

Si l'on compare les écluses de 1,5 mètre avec celles de 3,9 mètres, 
on voit que les premières coûtent à-peu-près le double, et exigent 
le double du temps des secondes pour les passer ; mais elles ne dé- 
pensent que le tiers de la quantité d’eau. 

Si on les compare avec celles de 2,6 mètres, les premières coûte- 
ront environ sept vingtièmes de plus et ne dépenseront que la moitié 
de la quantité d’eau. 
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* Pour rendre sensible ces rapports , j'ai tracé les courbes AB, AC, 
et la droite DC sur l'axe EF. Les ordonnées de la première mar- 
quent les rapports des temps employés à parcourir le total des écluses 
de différentes chüûtes ; celles de la seconde marquent les rapports de 
la dépense des constructions, et celles de la ligne droite DC mar- 
quent ceux de la quantité d’eau qu’elles dépenseront. 

On doit conclure de cette comparaison que lorsque l'on aura 
beaucoup d’eau dans un canal, on pourra faire les écluses élevées, 
parce que l'épargne que l’on fait sur la dépense ne laisse pas que de 
faire un assez grand objet, qu'il faut aussi moins de temps pour 
traverser les écluses , et que la dépense des éclusiers est moins con- 
sidérable. 

Cependant il faut observer que, dans le cas même où l’on ne serait 
pas obligé de ménager la quantité d’eau, l'entretien de ces sortes 
d'écluses et les risques que l’on court sont beaucoup plus grands que 
pour des écluses de moyenne hauteur. On avait d’abord fait au canal 
de Languedoc des écluses d’une grande hauteur, mais avant même 
que la navigation de ce canal fût établie on les démolit pour les 
faire plus basses, parce que la force de l’eau détruisait tous Îles 
ouvrages. 

Lorsque l’on considere ensuite que ces écluses hautes dépensent 
deux à trois fois plus d’eau que les écluses moyennes, et de plus que 
les filtrations sont encore dans une plus grande proportion, parce 
qu'il est très- possible de les rendre presque nulles, lorsque la hau- 
teur nest pas bien grande, et qu'il est presque impraticable de les 
éviter lorsque la charge est considérable, on verra aisément qu'il 
vaut mieux adopter les chütes moyennes, même lorsque l'on a beau- 
coup d'eau, à plus forte raison lorsque l’on est dans le cas de la mé- 
nager, comme cela arrive presque toujours aux canaux à point de 
partage. | 

Comme les plus hautes écluses que l’on ait faites n’excèdent guère 


8. 


Fig. 12, plI. 


Epaisseur des 
murs, 


Talus à donner 
aux murs, 
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3,9 mètres de chûte, et les plus basses 1,5 metre, il paraît que la 
meilleure proportion est la moyenne entre ces deux extrêmes, c'est- 
à-dire 2,6 mètres, et en comparant les écluses des différents canaux 
exécutés, cette hauteur de 2,6 mètres approche beaucoup de la chüte 
moyenne de leurs écluses. 
L'épaisseur des murs des bas-joyers doit être proportionnée à la 
hauteur de l’eau qu'ils ont à soutenir, et elle doit être égale à la 
moitié de cette hauteur, comme on l’a vu ci-dessus. M. Bélidor, 
qui a traité de la ut des dimensions à donner aux écluses, leur 
en donne le double, maïs il faut faire attention que dans les écluses 


qu'il décrit il est question de celles qui se construisent sur les bords 


de la mer, qui étant sujettes aux chocs violents des vagues doivent 


avoir une solidité à toute épreuve, car pour les écluses des canaux 


de navigation qu'il rapporte, il s'en faut de beaucoup qu’elles aient 
les dimensions qu'il a fixées pour les autres. | 

Au lieu de faire les murs à plomb, il est beaucoup mieux sans 
doute de leur donner du talus, sur-tout par le derriere; non -seule- 
ment ils résistent mieux par là à la poussée de l’eau, mais comme un 
des principaux objets que l’on doit avoir en vue dans leur construc- 


tion est d'arrêter les filtrations des eaux, il est intéressant par cette 


raison seule de faire ces murs plus épais dans le bas que dans le 
haut, afin que l'épaisseur de la maçonnerie soit proportionnée à 
l'action de l’eau, qui est d'autant plus grande qu'elle a plus de hau- 
teur. Ces murs doivent néanmoins être à plomb dans l'intérieur de 
l'écluse, du moins dans la partie où les bateaux montent et des- 
cendent. La partie basse peut avoir le même talus que celui que les 
bateaux ont ordinairement. | 

La moindre épaisseur que doivent avoir les murs de bas-joyers au 
niveau de l'eau doit être de 1,3 mètre, afin de pouvoir placer dans 
le milieu un béton en ciment ou une maçonnerie de brique pour 
arrêter les filtrations. 
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On verra dans la note (1) que le talus des écluses de 1,3 mètre de 
chûte et qui ont 1,9 mètre d’eau dans le bief supérieur, doit être 
de 32 centimètres, et qu'il doit augmenter de 22 centimètres par 
chaque 32 centimètres de hauteur qui excèdent ces 1,3 metre, de 
sorte qu'aux écluses de 1,95 mètre de chüte, le talus doit être de 
76 centimétres ; aux écluses de 2,6 mètres, il est de 1,19 mètres; 
à celles de 3,25 metres, il est de 1,62 mètre; et à celles de 3,90 mètres, 
il est de 2,06 mètres. On ne comprend pas dans ce talus ni l'épaisseur 
du radier, ni l'exhaussement des murs des écluses au-dessus de l’eau, 
qui est ordinairement de 5o centimètres et peut être à plomb. On 
peut donner dans l’intérieur des sas d’écluses, sur 1,95 mètre de 
hauteur seulement depuis le radier, un talus de 16 centimètres. 

Au moyen de ces talus on augmente la résistance des murs, leur 
faculté d’être impénétrable à l’eau, et l'on diminue le cube de la ma- 
connerie. Dans une écluse de 3,25 mètres de chûte, la résistance est 
augmentée de plus d’un huitième, et le cube de la maçonnerie des 
bas-joyers est diminuée d'environ un cinquième. 


SIL. 


Dimensions des autres parties des écluses. 


Les sas des écluses sont accompagnés des murs d’épaulement en 
amont que l’on nomme épaulements de défense, des murs d’épaule- 


(1) Pour connaître le talus que doivent avoir les murs des bas-joyers des éeluses, 
pour qu'ils aient la même résistance que les murs à plomb des deux côtés, en leur 
donnant 1,3 mètre d’épaisseur au niveau de l’eau, soit À— la hauteur du mur 
et £— la base de son talus, l'énergie ou le momentum de la résistance du mur droit 
est -2°X=h—<h;. 

Celui de la résistance du mur en talus qui aurait 1,3 metre d'épaisseur au sommet 
sera 1,9 À (1,3 h+Hé)+ ht. 2t— 1,69 h°+ 1,3 hAt+ he. 

Par conséquent l'on aura l'équation +k4°— 1,69 °+ 1,3 kt+ ht, d’où l’on 
üre é°+3,96—2+h"—5,07h, et t—— 1,45 EVER 5,07 hPa,10. 

Si À— 3,25 mètres, alors £— 0,32 mètres ; si = 3,57 mèt,, alors £—0,54 mèt.; 


Épaulements de 
défense. 


Épaulements 
de fuite, 
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ment d'aval ou épaulements de fuite, des murs en ailes d’amont et 
de et des murs en retour des ailes 


L’épaisseur des épaulements de défense doit être hindre que 


celle des murs des bas-joyers : elle serait suffisante à 96 centimetres, 
qui est la moitié de la hauteur de l’eau; mais à cause des fondations, 
et sur-tout à cause du beton à mettre dans le milieu, on fera bien 
de leur donner 1,3 mètre, ainsi qu'aux murs en ailes d'amont. 

La longueur des épaulements de défense doit être au moins égale 
à la largeur des portes : bo centimetres de plus suffiront pour former 
une saillie nécessaire à l’encaissement où elles doivent se placer 
lorsqu'elles sont ouvertes. 

Les murs en retour des ailes sont nécessaires pour arrêter les fil- 
trations et empêcher qu’elles ne passent derriere le corps de l’écluse ; 
mais comme on garnit le derrière de ces murs en bon conroi fondé 
bien bas, il suffira de donner 65 centimètres d'épaisseur à ces murs 


en retour, et de faire leur longueur proportionnée à la qualité du 


terrain relativement au plus ou moins de facilité qu'il a de se laisser 
pénétrer à l’eau. On peut au surplus continuer le conroi plus loin 
que la longueur des murs; cette partie ne peut être trop garantie 
devant et derrière, ainsi que les ailes, les murs d’épaulement, et le 
derrière du mur de chüte. 

L'épaisseur des épaulements de fuite ne dei pas se régler par la 
hauteur de l’eau qui monte rarement à la moitié de celle de ces murs ; 
mais l’on peut se régler pour ceux-ci sur la poussée des terres, et 
en conséquence faire cette épaisseur égale au tiers de la hauteur 
totale de ces murs si on les fait à plomb des deux côtés. Mais il vaut 
mieux faire une retraite de 32 centimetres sur le derriere au niveau 
de l’eau, et donner à la partie inférieure une épaisseur plus grande 
qu'à la supérieure. Il n'est pas nécessaire dans cette partie comme 


si À—3,90 mètres, alors é—0,76 mètres, d’où l’on tire une manière commode 


de régler ce talus , puisque l’on voit qu'au-delà de 3,25 mètres , il augmente de 
22 centimètres par 32 centimètres de hauteur. 
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dans les autres, de mettre une maçonnerie de béton dans la partie 
qui est dans l’eau ; cependant elle n’y serait point inutile. 

La longueur que doivent avoir ces épaulements de fuite doit être 
relative à la hauteur de l’eau dans le sas de l’écluse, puisque les 
portes d’aval soutiennent toute la charge de l’eau , et que cette charge 
est entièrement renvoyée contre les chardonnets qui ne sont soute- 
nus que par ces murs d'épaulement de fuite : ainsi la longueur de 
ces épaulements dépend de la résistance qu'ils doivent avoir pour 
soutenir cette poussée. 

Pour connaître cette résistance, il faut considérer 1°, que si, au 
lieu de portes on mettait à la place un mur, il devrait avoir la même 
épaisseur que les bas-joyers, c’est-à-dire le tiers de la hauteur totale 
des portes, car quoique l’eau du bief inférieur résiste à la poussée 
de celle du bief supérieur, on ne doit pas la mettre en considération, 
parce que cette résistance est fort petite, eu égard à cette poussée, 
_ non-seulement parce que le poids de l’eau est beaucoup plus petit, 
mais encore parce que le centre d'impression étant fort pres du 
point d'appui n’a que peu d'action pour résister au centre d’impres- 
sion de l’eau du sas qui est beaucoup plus élevé. 

2° Que l’on peut considérer les deux portes busquées comme une 
seule vanne droite inflexible, appuyée contre les buscs et contre les 
chardonets. 

3° Comme cette poussée est considérable, il est à présumer que, 
si les massifs construits derrière les chardonets n'étaient pas assez 
forts pour faire équilibre avec elle, il se ferait une disjonction dans 
la maçonnerie dont la tenacité seule n’est pas capable d'une resis- 
tance très-grande, sur -tout lorsque cette maçonnerie n'est pas bien 
ancienne. 

4° Cette disjonction se fera suivant un angle plus ou moins ouvert, 
suivant que les pierres auront plus ou moins de longueur dans le 
sens des boutisses. Si elles avaient moyennement deux fois plus de 
longueur que de largeur, alors l'angle serait de 5o grades. La base 


Fig. 18° et 19°, 
PERL 


Fig. 14°, pl. Ir. 
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de cet angle serait moitié plus petite si la longueur était égale à la 
largeur. Cet angle pourrait même être encore moindre, parce que 
les maçons mettent le plus souvent les pierres dans le sens du pare- 
ment. Le remplissage est même presque toujours composé de petites 
pierres , de sorte qu'il pourrait se faire qu'il n’y eût que le parement 
qui résistat. 

5° Enfin, pour mettre la résistance au- -dessus de l'équilibre, je 
ferai Ron de la tenacité des mortiers, et je supposerai que 


l'angle de rupture a sa base égale à la moitié de sa hauteur. é 


On verra ci-dessous (x) le calcul pour régler la longueur de ces 


(x) Si le poids de l’eau , au lieu d’agir contre les portes, agissait contre un mur, 


on a vu ci-dessus que l'épaisseur de ce mur devrait être égale à la moitié de la 
hauteur de l'eau. Soit nommé / la largeur entre les chardonnets, A la hauteur de 


l’eau ; le cube de ce mur sera =/h°, son bras de levier serait +}, ainsi son énergie 


ou momentum serait +/h°. 

Soit le mur d’épaulement AHDC. Tirez AE de telle sorte que EB soit —:AB : 
nommant BE a, BA sera — 2 a. Je nomme aussi x la longueur BC que l’on cherche. 

Il est évident que le masssif AEDC et celui qui est vis-à-vis doivent former 
une puissance résistante dont l'énergie doit être égale à celle du mur que l’on a 
supposé ci-dessus à la place des portes. 

Chacun de ces massifs est composé d’un prisme triangulaire dont la base est ABE 
et d'un parallélipipède dont la base est BCDE. Le cube du prisme triangulaire est 
a*h; son bras de levier est ?a+x, ainsi son énergie sera 2a°h+a°hx. 

Le cube du parallélipipède est &ahzx, son bras de levier est x : ainsi son ener- 
gie esta hx*, de sorte que l'énergie de ce massif resistant est 2a°+a°hx+"ahx?. 
L'autre massif étant pareil, l'énergie totale sera £a°h+2a°hx+ ahx°; et comme 
cette énergie doit être égale à celle du mur que ton a supposé à la place des portes, 
qui est -/h°, on aura l'équation {a*h+2a°hx+ahx" —;lh", ou bien x°+2ax— 


[h° _ da lh° 7 
: , d'où l'on tire e+e/[E 7] ; et comme /—5,2 mètres, on 





Ba 18 3 


aura c+e/ [os : 


Si l'épaisseur du mur est égale au tiers de sa hauteur, ou a —+h, on aura 
LZ+5h=V/(1,95 + 52°], ou LH AE h + VT1,95 2 +2 Ah]. 

Si l'on faisait l'épaisseur du mur ee à la moitié de sa haies on aurait a —+A, 
et l'équation deviendrait x+4-: h=V/ 1,304} JE LR re 30 À + — 1. 

On calcule, au moyen de ces deux équations, les rune des épaulements 
comprises “Re la quatrième et dans la sixième colonne du tableau précédent. 
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épaulements, d'après lequel j'ai dressé la table ci-jointe où j'ai mar- 
qué, pour les différentes écluses en usage, la longueur de ces murs, 
soit en faisant leur épaisseur du tiers de leur hauteur, soit en la 
faisant de la moitié de cette hauteur. 


Table pour régler la longueur des épaulements de fuite. 


4, K u s Q 
Hauteur | ÉPaisseur Longueur Epaisseur | Longueur! CUBES DES MURS 











dires égale des égale des 
INDICATION DES ÉCLUSES. au tiers |épaulements |à la moitié | épaulements 
ou dans dans 
d s des dans cette des dans cette |], première|la seconde 
tes. : à i 
esportes hauteurs. [hypothèse. | hauteurs, [hypothèse. hypothèse. [hypothèse. 
RSR ERREUR Enr | PACE men career) EE 
: mètres. mètres. mètres. mètres. mètres. [mètres cubes.|mèêtres cubes. 
Ecluses der,3om.dechûte.| 3,25. 1,08. 3,52. 1,62. 3,45. 12,34. 18,20. 
Écluses der ,9 mètre.....| 3,90. 1,30. 3,95. 1,93. 3,90. 19,98. 29,61. 
Écluses de 2,60 mètres....| 4,55. 1,52. 4,36. CHER 429. 30,06. 44,45. 
Écluses de 3,25 mètres....| 5,20. 1,73. ae: 2,60. 42%: 42,97. 61,70. 
Écluses de 3,90 mètres....| 5,85. | 1,95. b,16. 2,92. 5,14. 58,82. | 87,92. 


On peut remarquer qu'en donnant aux murs pour épaisseur la 
moitié de leur hauteur, il ne faut les faire guère moins longs qu'en 
ne leur en donnant que le tiers pour qu’ils soient capables de la même 
résistance , et cependant le cube est d’un tiers plus considérable. 
Par conséquent il est inutile de donner pour épaisseur à ces murs 
plus du tiers de leur hauteur. Si l’on supposait que la rupture se 
fit de À en H, on trouverait alors les longueurs moindres , mais 
la différence n'est pas considérable. 

Je n’ai pas parlé de la retraite de 32 centimetres qu'il faut observer 
au-dessous de l’eau, ce qui augmente la résistance du mur et le met 
au-dessus de l'équilibre. | 

On termine ordinairement ces épaulements par des murs en aîles 
évasés suivant l'angle de 50 grades, sur quoi l’on observera encore 
que si les épaulements étaient courts, ces murs en aîles ne serviraient 
pas beaucoup pour aider à ces murs d’epaulements à soutenir la 
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poussée de l’eau, parce que la disjonction se ferait sur le parement 
même du mur en aile, et qu'il n'y aurait qu'un très-petit massif de 
maçonnerie À B C qui résisterait à la poussée, au lieu que lorsque 
les épaulements À D sont longs, les murs en aile peuvent servir 
entièrement à résister à cette poussée, puisque la direction de la 


rupture À E aboutit à l’extrémite de ces murs en aile. 


Je peux citer un exemple sensible pour appuyer la théorie précé- 
dente sur la longueur des épaulements de fuite. Au canal de Givors 
il y a plusieurs écluses de 3,25 à 3,57 mètres de chûte, dont les 
épaulements avaient 2,27 mètres de longueur et étaient accompagnés 
de murs en ailes de 2,92 mètres de longueur et inclinés de 5o grades. 
On n’eut pas plutôt mis l’eau dans les écluses que les murs se sépa- 
rèrent tout le long du chardonet ; il fallut bien vîte mettre à sec le 
canal et construire des murs en prolongement des épaulements pour 
les uns, et relier les autres avec des fers. Ces épaulements, y compris 
les murs en ailes, avaient cependant la longueur de 4,55 metres, 
trouvée par les calculs précédents ; mais un mur évasé ne résiste pas 
à beaucoup près autant qu'un mur droit. 

Les dimensions réglées dans la table précédente n’excèdent pas 


celles que l’on a données aux épaulements des canaux de Briare et 


de Languedoc. Toutes les écluses rapportées par Bélidor et celles 


dont j'ai pu me procurer les plans, ont rarement des épaulements 


plus petits que ceux que j'ai trouvés par le calcul, et souvent ils en 
ont de plus grands. 

D'ailleurs, il est nécessaire que ces murs aient une longueur au 
moins égale à la flèche des portes, afin de pouvoir les ouvrir facile- 
ment en entier, puisque c’est sur ces murs que doit marcher l’éclu- 
sier pour faire sa manœuvre. 

Les murs d'ailes qui accompagnent ces épaulements de fuite 
doivent avoir pour épaisseur le tiers de leur hauteur, parce qu'ils 
soutiennent des terres. On peut les couvrir de marches lorsqu'ils 
soutiennent des talus ; on forme par là des escaliers commodes pour 
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communiquer depuis la plate-forme de l’écluse à la rampe; ces murs 
d’ailes se terminent ordinairement au bord du canal. On peut aussi 
former des murs en retour perpendiculaires au canal à la suite de 
ces murs en ailes, mais il ne sont pas aussi nécessaires que dans la 
partie supérieure, parce que la filtration des eaux du bief inférieur 
n’est pas aussi dangereuse que celle des eaux du bief supérieur ou de 
la chambre de l’écluse. | 

On construit érdinairement des massifs derrière et au-dessous 
des chardonets, dont l'usage est de loger les ancres qui retiennent 
les coliers et de les faire tenir à une partie de maçonnerie un peu 
considérable, afin qu'ils soient arrêtés plus solidement : mais il sont 
encore très-essentiels pour empêcher les eaux de s’insinuer par- 
derrière, le long des bas-joyers , et de former une disjonction entre 
les terres et la maçonnerie qui, formant un vide, donnerait lieu à 
toute l’action de l’eau du sas pour faire plier les murs. Par rapport 
aux filtrations il serait inutile que ces massifs fussent fort épais ; mais 
pour placer les ancres, on leur donne une assez grande épaisseur, 
parce que l’on met à chaque collier deux ancres qui forment un 
angle. On donne ordinairement à ces ancres une direction à-peu- 
pres égale à celle du busc, mais il vaudrait mieux que l'une des 
ancres füt dirigée du côté d'amont et l’autre du côté d’aval, pour 
retenir la poussée de l’eau d’une part lorsque les portes sont fer- 
mées , et de l’autre pour retenir le poids de la porte pendant qu'elle 
est en mouvement. | 

On place aussi quelquefois des contreforts dans la longueur des Contreforts: 
sas pour résister à la poussée de l’eau; on pourrait même par ce 
moyen diminuer beaucoup l'épaisseur des bas-joyers, ce qui pour- 
rait faire une épargne assez sensible sur le cube de la maçonnerie. 
Mais, par rapport aux filtrations, que l’on doit éviter avec soin, 1l 
vaut mieux faire les murs de toute l'épaisseur nécessaire, et ne 
point mettre de contreforts. | 

Le mur de chüte se fait ordinairement à-plomb, mais on peut Mur de chüte. 


9. 


Radier, 
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lui donner du talus sans craindre que ce talus gêne les bateaux qui 
ne sont jamais à-plomb , ni à l'avant, ni à l'arrière. Lorsque le canal est 
à sec et que l’on veut le remplir, l’eau tombe du dessus des murs 


de chüûte sur le radier et tend à le dégrader. Pour remédier à cet 


inconvénient autant qu'il est possible, on devrait donner au mur de 
chüte la courbe de la descente uniforme, parce qu’alors la direction 


de l’eau courante devenant horizontale à la fin de sa chüte, elle a 
beaucoup moins d'action contre ce radier que lorsque sa direction 
_est inclinée. 


Lorsque l’on fait les buscs en pierre, il est avantageux de donner 
aux murs de chüte une forme concave par le plan, afin que les cla- 
vaux des buscs aient assez de coupe vers les extrémités pour être 


établis solidement. A l’égard de l’épaisseur de ces murs , il est d'usage 


de la faire fort considérable, mais je n'en vois pas la nécessité : en 


lui donnant la même épaisseur qu'aux bas-joyers elle serait bien 


suffisante. Je donnerai bientôt une autre construction de murs de 
chûte relativement à la manière dont l’eau doit passer du bief supé- 
rieur dans le sas. 

Cest dans la construction du radier sur-tout qu'il faut apporter 
la plus grande attention; c’est la partie de l’écluse qu'il est le plus 
difficile d'entretenir , et celle qui exige le plus de réparations. On en 
faisait autrefois beaucoup en bois , mais je crois qu'il faut les éviter 
le plus qu'il est possible ; le bois ne se lie jamais avec la maçonnerie, 
et 1l est presque impossible qu'il ne s’insinue, entre les plateaux et 
le massif de la maçonnerie que l’on construit entre les pilots, une 


lame d'eau qui a beaucoup de force eu égard à sa charge : elle fait 


bomber le radier, désunit les assemblages, et nuit souvent au jeu 
des portes. Il est certain néanmoins que la superficie du radier se 
dégrade moins par le choc de l’eau du bief supérieur en tombant sur 
le bois que sur de la pierre; et si l’on n'avait pas de bons matériaux 
en pierre pour résister à cet effet, on pourrait, sur le radier en 
moëllons, faire un radier en plateaux crossés sur des pièces de bois 
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encastrées dans les murs, mais seulement dans l’endroit où se fait 
le choc. | 

Lorsqu'on est à portée d’avoir de grandes dalles, le meilleur parti 
à prendre est d’en former la surface du radier : mais pour qu’elles 
soient établies solidement, il faudrait que chaque rang de dalles fût 
assemblé à-peu-près en queue d’hironde dans un rang de pierre de 
_ taille posée de champ, et qui occuperait toute l'épaisseur , ou à-peu- 
près de la maçonnerie. Il serait difficile que de cette maniere les 
pierres pussent se déranger. 

Lorsqu'on ne peut faire le radier qu'avec de gros moëllons , alors 
it faut lui donner une forme concave et en faire une espece de voûte 
renversée en essémillant les moëllons en coupe. 

Si l’écluse est fondée sur un terrain solide, on peut ne donner à 
ce radier que 70 centimètres à un mètre d'épaisseur; mais lorsque le 
terrain est un peu douteux, la meilleure manière est de faire une 
large plate - forme de 1,3 à 1,6 mètre d'épaisseur, sur laquelle on 
construit les murs d’écluses et le radier. Si le terrain n'avait aucune 
consistance , on ne pourrait pas se dispenser de le piloter. 

On doit fonder en aval un mur de garde radier aussi profondément 
qu'il sera possible , ainsi que les ailes ; et comme cette partie de 
l’écluse est celle qui est la plus sujette à se dégrader, il faut chercher 
à lui donner la plus grande solidité. A cet effet, il est bon de donner 
au plan de ce mur une forme concave tangente à la direction des 
murs en ailes, parce qu'alors ce mur formera une espèce de voûte 
qui aura ces murs en ailes pour culées. La derniere assise doit être 
taillée en double coupe, parce qu'elle peut former un arc creux par 
le dessus; de cette maniere les clavaux peuvent être serrés exacte- 
ment, et indépendamment des crampons cette assise, qui retient 
toutes celles du radier , sera aussi solidement établie qu'il est possible 
de le faire. " 

M. Bélidor a examiné la saillie la plus convenable que l’on pouvait 
donner aux buscs des écluses , mais il paraît qu'il l'a faite trop 
petite. 


Saillie des buses. 
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I] remarque d’abord que, si les portes formaient un angle droit, 
la saillie serait égale à la moitié de l'ouverture et que ce serait la plus 
grande saillie que l'on püt naturellement leur donner. Alors cet 
angle serait le plus avantageux pour faire joindre les portes l’une 
contre l’autre, parce que la poussée de l’eau agisssant perpendicu- 
lairement à ces portes, chaque ventail pousse l’autre perpendiculai- 
rement à la longueur des bois, qui est le sens où ils ont le plus de 
force. Mais, d'un autre côté, en faisant former aux portes un angle 
obtus, on a l'avantage d’avoir des ventaux moins larges qui par-là 
en sont beaucoup plus forts. 

Si cependant cet angle était extrêmement obtus, c'est-a-dire si les 
ventaux ne formaient qu'une seule ligne droite, alors ils auraient 
effectivement la plus petite largeur possible, mais ne pourraient pas 
se soutenir, ce qui serait le plus grand défaut de tous. TA 

Par conséquent il faut donc prendre un parti moyen, ou entre le 
buse qui peut avoir la plus grande saillie et entre celui qui aurait la 
moindre, ou entre la plus grande largeur de la porte et la moindre, 
ou entre l'angle le plus grand que la porte forme, avec la largeur de 
l'écluse et ie plus petit. Dans le premier cas, la saillie du buse serait 
le quart de la largeur; dans le second cas, elle en est à-peu-près le 
tiers; et dans le troisième, environ le cinquième. 

M. Bélidor s’est déterminé à celui-ci, mais l'angle ne me paraît 
pas assez saillant; car en lui donnant trop peu de saillie, on risque 
que les bois ne s'appuient point assez les uns contre les autres, 
et en lui en donnant beaucoup on ne risque que de donner plus de 
largeur aux portes, à qui l'on peut donner la même solidité en les 
faisant plus fortes. Ainsi il paraît que cest entre les deux autres 
partis qu'il faut choisir, et je pense que le meilleur serait de prendre 
une saillie moyenne entre l’un et l’autre, c'est-à-dire de donner à 
la saillie du busc entre le tiers et le quart de la largeur de l’écluse, 


quoique l’on puisse sans inconvénient lui donner l’une ou l’autre de 
ces dimensions. R 
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Sur vingt-six exemples (1) que j'ai recueillis, tant dans Bélidor 
qu'ailleurs, je trouve que la saillie la plus commune est le tiers , et 
que la saillie moyenne entre toutes est le-quart : ainsi, en se fondant 
sur les exemples, on trouve encore que la saillie moyenne entre ces 
deux manieres de les considérer est les sept vingt-quatriemes, ou la 
moyenne entre le tiers et le quart. 

On fait quelquefois les buses en bois, et souvent on les fait en 
pierre. Il arrive tres-souvent que les arêtes de ces derniers s’éclatent, 
que les joints des pierres se dégradent, et que l’eau passe à travers, 
ce qui est d'autant plus difficile à éviter qu'il n'y a qu'une très-petite 
distance entre l'endroit où l’eau peut ‘entrer et celui où elle peut 
sortir. ù 

On éviterait presque en entier ces inconvénients en plaçant devant 
les buses en pierre deux pièces de bois pour recevoir Le battement 
-des portes. Il serait beaucoup plus aise de tailler le bois que la pierre 
de façon que les portes pussent joindre exactement ; et en boulon:+ 
nant ces pieces de bois avec les pierres qui sont dessous, et en les 
encastrant dans les murs, il serait aisé d'empêcher les filtrations entre 
le bois et la pierre en garnissant les joints avec de la mousse. 

Dans les écluses des rivieres qui charient des pierres et des cail- 
loux, ou même des graviers, il arrive un inconvénient considérable 
par rapport à ces buses, en ce qu'il se loge assez souvent quelques 
pierres entre les portes et le busc, ce qui les empêche de se fermer 
exactement et fait perdre beaucoup d’eau : il est même assez difficile 
d'y remédier promptement. 

Pour éviter en partie cet inconvénient , on laisse un vide de quelques 
centimètres entre la porte et le fond du radier. On pourrait aussi 


(1) Quantite de fois dont la saillie du busc est contenue dans la largeur de l’écluse. 


Cherbourg : ‘ : Languedoc : 5, 5 1,32. 
Calais: 3-,22,3,3:,3x. Bouzingues : 3. 
Caves: 3. ‘3 +. Ostende : 3. 

Mardick : 3 L 3+,3< Muinden : 5+,6,7,7. 


Lafère : 4, 3 =. Briare : 3. 
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tailler le busc et l'entre-toise inférieure en chanfrein , afin que la 
porte en se fermant pût chasser devant elle les cailloux. 

Lorsque l’on emploie des ventelles aux portes, elles ont environ 
65 centimètres en quarré et sont élevées au-dessus de la traverse 
inférieure du chassis, de sorte que l’eau qui en sort forme, même 
pour les portes a une chüte sur le radier qui le fatigue et ne 
peut manquer de le dégrader à la longue. 


Il serait beaucoup plus avantageux de faire sortir l’eau de dessous 


les portes et sur toute leur largeur ; alors il n’y aurait qu’une lame 
qui agissant horizontalement dégraderait moins le radier is 
lorsque l’eau, outre la vitesse, a encore une direction inclinée à 
l'horizon. | 

Pour cet effet, il faudrait que la traverse inférieure füt placée à 
32 centimètres au-dessus du bas des poteaux; la ventelle ne serait 
qu'un simple plateau aussi long que la porte est large, et qui serait 
attaché à ses extrémités à deux potelets que l’on éleverait par le 
moyen d’un levier: le buse contre lequel s'appuieraient ces plateaux 
aurait peu de hauteur, et en taillant le bas de ces ventelles en biseau 
elles chasseraient les pierres et graviers qui pourraient se rencontrer 
devant le busc, qu'il suffirait de tenir plus élevé au milieu pour sou- 
tenir les poteaux délardés. 

Cette construction aurait encore l'avantage d'établir un courant 
sous les portes pour chasser tout ce qui pourrait s’y arrêter, et serait 

sur-tout propre aux écluses des rivières qui entraînent beaucoup de 
sable et souvent des cailloux, qui empêchent qu'on ne puisse fermer 
les portes exactement. 

Je donnerai dans la suite un moyen d'éviter totalement cet incon- 
vénient, qui au reste n'est pas fort à craindre dans les canaux de 
navigation où l'eau n'est point courante. 

On pense bien que la partie du radier où se meuvent les DOËHES 
ne doit pas être en arc; mais il est convenable de la faire avec la 
plus grande solidité, et sur-tout de façon que l’eau ne puisse point 
filtrer à travers pour ressortir par le radier qui est entre les épaule- 
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ments de fuite et qui doit aussi être fait avec beaucoup de soin. On 
peut aussi le faire en arc, en le raccordant cependant avec le busc 
par de surfaces gauches, parce que ce busc doit toujours être de 


niveau. 
6 III. 


Des portes d'écluses. 


Les ventaux des portes d’écluses sont composés de deux poteaux 
placés verticalement, et de plusieurs entre-toises horizontales. Les 
premiers étant appuyés sur toute leur hauteur, ne fatiguent pas 


. beaucoup; cependant on les fait plus gros que les entre-toises de 


remplissage, parce qu'ils portent tous Îles assemblages et qu'ils for- 
ment un chassis qui doit maintenir toutes les pièces. Ce sont les 
entre-toises seules qui portent toute la charge, et comme cette 
charge est d'autant plus grande que ces entre-toises sont placées plus 
bas au-dessous du niveau de l’eau, il paraîtrait naturel que leurs 


_ dimensions fussent différentes et proportionnées à la charge qu’elles 


supportent. 

Pour déterminer ces dimensions, il faut se rappeler que la poussée 
de l'eau contre les surfaces verticales est égale au poids d'un prisme 
d’eau qui aurait pour base ces surfaces, et pour hauteur la moitié 
de celle de l’eau. 

On considérera ensuite que les entre-toises des portes sont éloignées 
les unes des autres à 65 centimètres au moins et à 97 centimètres 
au plus de milieu en milieu; de sorte que, à cause des plateaux qui 
les recouvrent, dans le premier cas 32 centimètres de hauteur 
soutiennent 69 centimetres d’eau, et dans le second ils en sou- 
tiennent 97. 

On aura la charge que soutient chaque entre-toise en multipliant 
leur longueur , l'intervalle de l’une à l’autre, la hauteur de l’eau qui 
est au-dessus du milieu de l’entre-toise, et le tout par 1000 kilo- 
grammes , poids d’un mètre cube d’eau. Le produit de toutes ces 
mesures sera le nombre de kilogrammes que l’entre-toises doit soute- 
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nir sur toute sa longueur. On se servira de ce principe pour calculer 
des tables par où l'on pourra régler les dimensions de l’équarrissage 
des entre-toises. | 

J'ai calculé, d’après les expériences de M. de Buffon, une table pour 
connaître la charge que peuvent porter les pieces de charpente dans 
leûr milieu, pour toutes sortes de longueurs et toutes sortes d'équar- 
rissages. Comme les expériences de M. de Buffon n'ont pas été faites 
sur des pièces plus fortes que celles de 24 centimetres de grosseur , 
et que d’ailleurs les différents résultats ne suivent pas une marche 
bien uniforme et relative à la théorie, j'ai cherché d’une part à 
rectifier par comparaison celles des expériences qui étaient irrégu- 
lières , et d'autre part à en déduire la charge des pièces sur lesquelles 
les expériences n'ont pas été faites, ce qui fait le sujet d'un mémoire 
particulier dont la table que je donne ci-après est extraite. 

Sur quoi l’on observera que M. de Buffon a expérimenté que des 
bois pareils à ceux qui avaient cassé sous une certaine charge, apres 
avoir été chargés seulement des deux tiers de ce poids avaient néan- 
moins cassé au bout de quatre à six mois, et que ceux qui n'avaient 
été chargés que de la moitié de ce poids n'avaient pas cassé, mais 
avaient plié assez considérablement; d’où l’on peut croire que l'on 
ne doit charger les bois que du tiers de ce qu’ils peuvent porter dans 
leur milieu avant que de se casser, et c’est en suivant ce principe 
que j'ai formé la table ci-après que l’on peut suivre avec confiance 
dans la pratique. 

On observera encore que lorsque la charge est distribuée unifor- 
mément tout le long d’une pièce de bois, comme elle l’est le long 
d'une entre-toise de porte d’écluse, cette charge peut être le double 
de ce qui est marqué dans la table. 

Le premier rang horizontal marque la longueur des pièces de 
charpente , les deux premières colonnes marquent l'équarrissage. 
Toutes les autres quantités marquent le poids que l’on peut sus- 


pendre dans le milieu des pièces sans risquer de les faire plier : ces 
poids sont exprimés en kilogrammes. 
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TABLE pour régler la charge qu'on peut faire porter aux bois de 


charpente dans le milieu. 
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LoNGUEURS DES PIÈCES. 


Largeurs | Épaisseurs 
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des des e 
ge a mètres.| mètres. mètres. | mètres.| mètres. .| mètres.| mètres.| mètres. |à 
_ :<48 Ales 2,27. | 3,00. | 2,93. | 3,25. | 3,90. . | 8,45. || 
0,108. | 0,108. 906.1. 816." 719.1: Giro. 57. 147. 
0,108. | 0,135. | 1469.| 1305.| 1142.| 979.| 816. 196. 
0,135. | 0,135. | 1925.| 1697.| 1420.| 1305.| 1020 245. 
0,135. | 0,162. | 2643.| 2219 | 1925.| 1762.| 1460. 326. 
0,162. 0,162. | 3035.| 2610.| 2252.| 2072.| 1746 392 
0,135. | 0,189. | 3459.| 3079.| 2594.| 2301.| 1909. 473 
0,162. | 0,189. | 4112.| 3o7.| 3019.| 27941.| 2284 619 
0,189. | 0,189. | 4976.| 4079.| 3557.| 2970.| 26717: 653. 
0,162. | 0,217. | 5385.| 4503.| 3916.| 3427.| 2806. 734. 
0,189. | 0,217. ‘6266. 5221.| 4471.| 3883.| 3182. 88. 
0,162. | 0,244. | 6555.| 5548.| 4895.| 4373.| 3590 979 
0,219. | 0,217. | n228.| 5874.| 5156.| 4650.| 3334. 1077 
0,189. | 0,244. | 7930.| 6559.| 5582.| 5og1.| 4259 1273. 
0,217. | 0,244. | 9499.| n685.| 6510.| 5956.| 4797. 1420 
0,189. | 0,271. |10133.| 8322.| 7000.| 6110.| 5140. 1566. 
0,244. | 0,244. |10671.| 8566.| 7244.| 6461.| 5238. 1615 
0,217. | 0,271. |11997.| 9301.| 7930.| 7098.| 5894. 1762 
0,244. | 0,271. |13265.|10426.| 8811.| 7079.| 6510 2007 
0,217. | 0,298. |14293.|11405.| 9692.| 8513. 7196. 3100.| 2594.| 2105 
0,271. | 0,291. |14685.|18259.| 9937.| 8958.| 7440 3247.| 2741.|, 2203 
0,244. | 0,298. |16007.|12825.111014.| 9790.| 8076 3508.| 2937. 2496. 
0,271. | 0,298. |19720.114342.112384. 10916.| 8958. 3867.| 3231.| 2741. 
0,244. | 0,325. |18044.115468.112384.|11948.| 9790. 4210.| 3475.| 4552 
0,208. | 0,298. |19532.|15909.113217. 12238./10035. 4406. 36971.| 4650 
0,271. 0,325. 21147.|16790. 13706.\13217. 10916 4699.! 3916.| 3231 
0,244. | 0,352. |22370. 17720. 14783.|115664./116017 4993.| 4210.| 3426. 
0,298. | 0,325. |23300. 18748.115566. 14685. 11997 5238.| 4406.| 3867. 
0,271. | 0,352. |24475. 19580. 16252. 15566. 12874. 553r.| 4650.| 3818 
0,329. | C,325. |25503.|19923.[17318. 16056. 13461 5976.| 4799.| 4603. 
0,298. | 0,352. 21049.|17867. 17035. 14198. 6070.| 5142.| 4259. 
0,325. | 0,352. 22370.118748. 18454. 15517 6559.| 5482.| 4067 
0,298. | 0,379. (es 16496 7049.| 5923.| 4895 
0,392. | 0,352. 21294. 20657.116986 7196,| 6070.| 5142. 
0,325, | 0,379. 23105. 21196. 177609. 1533.1:030%4|. 5287. 
0,298. | 0,406. 22419.18944.|15664. 71930.| 6706.| 5531. 
0,352. | 0,379. 22611. 19239.|16154. 8075.| 6853.| 5678 
0,325. | 0,406 20853.|17231. 8566.| 7106.| 5971 
0,399. | 0,379. 21049.|17622. 8664.| 7343.| 6168. 
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Pour faire usage de cette table et connaître, par exemple, quelle 
est la charge qu’on peut faire porter à une pièce de bois de 3,90 mètres 
de long sur 217 à 244 millimètres d'équarrissage, il faut prendre le 
nombre qui répond verticalement au-dessous du nombre de 3,90 du 
premier rang horizontal et vis-à-vis l'équarrissage 0,217 à 0,244 des 
deux premières colonnes, et l’on trouve 4797 kilagrammes. 

Si l'on veut savoir ensuite quel poids on pourrait faire porter à 
cette même pièce en distribuant également la charge sur toute sa 
longueur, on n’a qu'à doubler ce nombre 4797 et l'on aura 9994 
kilogrammes. 

Pour connaître l’équarrissage que l'on doit donner aux traverses 
des portes d’écluses, j'ai encore dressé les deux tables suivantes, 
dont la première règle les dimensions des entretoises des portes de 
3,25 mètres de largeur, qui sont d'usage pour les écluses de 5,20 mètres 
de passage entre les portes; la longueur de ces entre-toises est de 
2,60 mètres. 

La seconde marque les dimensions des entre-toises des portes de 
3,90 mètres de largeur, qui sont celles qui sont convenables pour les 
écluses de 5,85 mètres de passage entre les portes. La longueur de 
ces entre-toises est ici de 5,25 mètres. Comme ces deux largeurs 
sont, à ce que je crois, les extrèmes dans les canaux de navigation, 
on pourra aisément trouver les intermédiaires. 

Les portes de 3,25 et de 3,90 metres peuvent avoir quatre ou 
cinq entre-toises ; celles de 4,55 mètres en peuvent avoir cinq ou 
six ; celles de 5,20 metres en peuvent avoir six ou sept; et celles de 
5,89 mètres en peuvent avoir sept ou huit; c’est pourquoi j'ai mar- 
qué les équarrissages des pièces dans les deux hypothèses. 

Ces équarrissages sont marqués dans ces tables d'autant plus forts 
que les entre-toises sont placées plus profondément au-dessous de 


l'eau, et ce serait la meilleure manière de les employer. Cependant 


? e # , Q e LA 
l'usage est de les faire toutes égales; en conséquence j'ai dressé la 
troisième table qui marque l’équarrissage de la traverse inférieure 
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pour toutes sortes de largeur de portes, même pour les grandes 


écluses et pour toutes les hauteurs, jusqu'à 7,80 mètres. J'ai mis dans 
la même table le nombre des entre-toises et l'intervalle qu'il y a de 
l'une à l’autre. 

On peut se servir des dimensions des pièces marquées dans cette 
table avec sûreté puisque l’on a pris les mesures de l’entre-toise qui 
fatiguerait le plus, en supposant qu’elle ne fût point soutenue par le 
busc, et que cette entre-toise soutiendrait même une charge double 
ayant que d’être cassée. 

Si l’on veut savoir par cette table qu'elles sont les dimensions des 
entre-toises d’une porte de 3,25 mètres de largeur sur 4,55 mètres 
de hauteur, on trouvera qu'en employant cinq entre-toises l’équar- 
rissage devrait être de 27 à 24 centimètres, et qu’en employant six 
entre-toises il doit être de 19 à 22 centimètres. 


CANAUX à 
eh TA BLE pour régler l'équarrissage des entretoises des portes 
de 3,25 mètres de largeur. 


‘saxiod sop 


Distance 
des 
entretoises 
à la surface 
de l’eau. 


I SN EI CE AE 
mètre. 


0,01, 


_ S9S10791U9 ) P 


I,01. 


0,01. 
0,97. 
1,64. 
0,01. 
0,66. 
1,31 


0,16. 
1,03. 
1,89- 
2,76. 
0,16. 
0597° 
1,79- 
2,60. 
3,68 
0,16. 
0,97: 
1,73. 
2,51, 
3,30. 
4,06. 
0,16. 
0,92. 
1,80. 
2,49. 
3,19. 
3,95. 
4,70. 


0,16. 
0,89. 
1,62. 
2,39. 
3,08. 
3,81. 
4,54 
5,27, 


Poids 
que doit 
soutenir 

choque 


entretoise. 


kil. 
274. 
1919. 
27 4. 
1371. 
2467. 


274. 
1645. 
3015. 


274. 
1956. 
3198. 
4641. 


274. 
1645. 
3015. 
4386. 
4857. 


274. 
1645. 
2929. 
4249. 
574. 
6353. 

274. 
1408. 
2832. 
4112. 
5391. 
6670. 
7950. 


274, 
4366. 
2741. 
3975. 
5208. 
6417. 
7656. 
9046. 


Équarrissage 


_ des 
pièces. 


ASE TEEN EEE PET | RE DEEE 


mèêt. 


0,05 à 0,05. 


0,08 
0,0 
0,08 
0,11 
0,05 
0,08 
O,11 
0,05 
0,08 
0,11 
0,14 
0,05 
-0,08 
O,II 
0,12 
0,14 
0,05 
0,08 





Distance Poids 


des que doit 
entretoises soutenir 


6 
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Équarrissage 


à la surface chaque 


ana} 
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? . 
de l’eau. eutretoise. 


mèêt.. 


0,11. 


0,05. 





0,08. 
0,11. 
0,05. 
0,08. 
0,12. 


0,05. 
0,09. 
0,12. 
0,14. 
0,05. 
0,08. 
0,12. 
0,14. 
0,19. 


D mue à us dé 


0,05. 
0,09. 
0,12. 
0,14. 
0,15. 
0,16. 


0,0. 
0,08. 
0,12. 
0,13. 
0,13. 
0,15. 
0,16. 


0,0). 
0,08. 
0,11. 
0,13. 
0:13: 
0,16. 
0,16. 


Code] 
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11: TABLE pour régler l'équarrissage des entretoises des portes 
de 3,90 mètres de largeur. 





Distance Poids Distance Poids 
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a @” | Equarrissage|) & a" ..  [Equarrissage 

8 RE < des que doit 1 8 8 © Ë 2 des que doit 1 3 
Z : L © TM k ; 

E- = s B. entretoises | soutenir des = = ä E entretoises | soutenir des 

rs " © 

SE | à à | àla surface chaque È dE l'E 0 la surface chaque 

a 4 à : pièces. um ® ; E pièces. 

de l’eau. entretoise,. ‘ de l’eau. entretoise, 


mètre. kil. mèêt. mèt. 


0,16. 343. 0,05 à 0,05. 

ME 2399. 0,11 0,12. 

0,16. 343. 0,05 0,05. 

0,97. 2056. 011 70,12. 

1,78. 3769. 0,132 0,13: 

0,16. 343. 0,05 0,05. 

0,81. 1713. O,T1: "O1. 

1,46. 3084. 0,11 O,13. 
0,16. 343. 0,05 o,05.| 
1,03. 2170. 0,11 O,11.| 3,25. 5 
1,89. 3997. 0,13 O,13. 

2,76. 5825. 0,16 0,16. 


mètre. kil. mèêt. mèt. 


0,16. 343. | 0,05 à 0,05. 
0,81. 1715. Os1ZI O,IT. 
1,46. 3084. 0,21//10,73. 
2,11: 4454. 0,13 0,16. 
2,76. 5825. 0,16 0,16. 


5 343. 
0,16. ( 0,05 0,05. 0,16. 343. 0,0 0,0). 


1,24. 2627. Dit 10,19: 
2,32: 4OTI. 0,13 0,16. 
3,41. 10279: 0,16 0,22. 


0,97. 2056. 11 OT 

3,90. SE 1,78. 3769. O,II 0,13. 3,90. 4 
2,60. | 5482. 0,13 0,16. 
3,40. 10280. 0,16 0,22. 

3,08. 6510. 0,13 O,19. 


3,30. 6967: 3 
,30 9 AP 919 4,06. 8566. 0,19 0,19. 


4,06. 8566. 0,19 0,19. 
0,16. 343. 0,05 0,05. 
0:92: 2099: GIF OT. 
1,64. 3541. 0,11 0,13. 
2,43. 5140. 0,13 0,16.| 5,20. 6. 


0,16. 343. 0,05 0,05. 
1,08. 2284. O,1T O,12. 
2,00. 4226. 83 0,13. 
2,92: 6168. 0,16 0,16. 
3,74. 63864. 0,16 0,19. 
471. 9937. 0,16 0,22. 


5,20. 7. 
3,19. 6853. 0,16 0,16. 
3,95. 8538. 0,15 0,10. 
4,71. 9937- 0,19 0,19: 
0,16. 343. 0,05 0,05. 
0,89. 1885. 0,11 O,11.| 


0,16. 343. 0,0 0,0. 


1,03. 2170. 0,11 O,I1. 
1,0%. 3427. 0,11  O,15. 


2,35. 4968. 0,13 0,16.| 5,85. 7 
3,08. 6510. 0,16 0,16. 
4,13. 8052. 0,13 0,19. 
4,55. 9594- 0,16 0,19. 


1,89. 3997. DIM O,I SJ: 
2,76. 5825. 0,16 0,16. 


5,83. 8. 
3,63. 7652. 0,13 O,19- 


0,16. 343. 0,05 0,05. 

0,97: 2056. 0,11 O,11. 0,16. 343. 0,05 0,05. 

1,73. 3655. 0,13 0,13. 1,13, 2399. 0,11 O,13. 

Hs 6s 2,51 5311. Dit oO re 4,92 1 2,10. 4430. 0,13 0,16. 
? ° , , . 


5,20: 11307. 0,19 0,19. 
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IIIe T'ABLE pour régler l'équarrissage des entretoises detoutes sortes de portes d’écluses 


Intervalle | Nom- | 
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LARGEUR DES PORTES. 
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oi 


A 4 
roux 
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44 







Hauteur re ne: 
des entretoise| des 
à entre- 
Portes. 
l’autre, |toises. 
m: m:. m. m;, m. m. ma, PR. m. m. m. m. m. m. m. m. fn. 
Al 4 A] f ] A [ 
1,30 0,65. 2 [0,05a0,05.|0,05à0,09.|0,08 à0,08.|0,08ào,11. 0,11à0,11./0,11à0,14.10,13 à0,19.10,13 à 0,19.|f 
1,62 0,43. 3 [o,05 0,05.l0,05 0,09.10,08 0,08.10,08 0,11. 0,11.10,11 0,13.10,13 0,16.10,16 0,16.|f 
1,99. 0,43. 3 lo,o5 o.08.l0.08 o.08.10,11 o,11.|0,11 o,11. 0,12.10,13 0,13.10,16 0,16./10,16 o,10. 
9 9 , , ; ) , ? ; , ) 0; ; 3 
2,27 0,54. 3 |o,08 0,08.lo,11 o,11.10,11 O,11.|0,11 0,14. 0,13.10,16 0,16.10,16 0,20.10,16 0,24. 
0,65. 3 10,08 o,09.l0,11 o,11./0,11 0,13.l0,13 0,13. 0,16.10,19 0,19.10,16 0,24.10,22 0,24. 
2,60. 3 trs 
* 0,49. 4 lo,08 0,08.10,08 o,11.10,11 0,11.l0,11 0,13 0,13.10,13 0,19.10,16 0,22.10,22 0,22 
0,65. 4 |0,08 0,12.l0,11 0,13.[0,11 0,14.10,13 0,14 0,19.10,19 0,22.10,22 0,24.10,24 0,30. 
5,25, 
0,51. 5 lo,o8 0,09. 0,11 O,11.[0,11 0,13.10,13 0,13 0,16.10,19 0,19.10,16 0,24.|[0,19 0,27. 
0,81. 4 0,13 0,08.10,13 0,16.|0,13 0,20 0,22.10,19 0,27.10,22 0,30.|0,30 0,30 
3,90. 
0,65. 5 0,11 O0,14.[0,11 0,13.[0,11 0,13 0,20.10,22 0,22.10,22 0,27.10,24 0,30. 
55 0,78. 5 0,13 0,14.10:13 0,18.10,16 0,19 0,24.10,22 0,27.10,24 0,30.10,24 0,35. 
? = 
(0,81. 6 0,13 0,13.[0,13 0,14.|0,13 0,19 0,22.10,22 0,24.10,24 0,27.[0,24 0,32. 
à. 0,76. | 6 0,13 0,16.10,13 0,19.|0,16 0,20 0,22./0,24 0,27.|0,24 0,32.10,27 0,35. 
2 
0,65. r 0,13 0,12.10,13 0,16.10,16 0,19 0,22.10,16 0,24.10,24 0,30.|0,27 0,32. 
0,74 
me | »74 7 0,13 0,21.[0,19 0,19 0,24.10,22 0,30.10,24 0,32.10,30 0,35. 
,82. 
0,65. 
65 8 0,13 0,19.10,16 0,20 0,22 0,22 0,28.10,24 0,32.10,27 0,35.|R 
0,73. 1 1 
65 »7 8 0,16 0,10./0,16 0,23 0,24.10,27 0,27.10,24 o0,36.|0,29 0,38: à 
6, O0. "n 
0,65. | 
? 9 0,16 0,19.10,16 0,20 0,24.10,24 0,30.10,30 0,30.l0,30 0,35. 
0,72 
re | 7 9 0,19 :0,19-10,19 0,23 0,27.10,27 0,30.10,27 0,35.10,32 0,38. 
17: 
0,65. | 10 | 
? 0,16 0,19.l0,16 0,23 0,24.10,27 0,27.10,27 0,30.10,32 0,35. | 
0,71. | x : 
7 0 0,16 0,22.10,16 0,26 0,27.10,24 0,32.10,30 0,35.l0,35 0,38: 
7,80. 
0,65. | xx | 
à 0,16 0,20./0,19 0,22 0,27.10,27 .0,30.10,24 0,32.10,35 0,35. 
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On voit par cette table que les grosseurs que l’on donne aux bois 
des portes d’écluses sont ordinairement plus considérables que 
celles-ci. Il paraît cependant que des bois de 11 à 14 centimètres 
d'équarrissage seraient suffisants pour les petites portes ; et pour les 
grandes portes des écluses de 2,6 à 3,25 meétres de chüte sur 
5,20 mètres de largeur entre les chardonets, les entre-toises suffi- 
raient en leur donnant 19 à 22 centimètres d'équarrissage, et met- 
tant six entre-toises dans la hauteur. On les fait ordinairement au 
moins de 24 à 27 centimètres, ce qui leur donne plus du double de 
la force qu'il leur faut. Par là on donne effectivement à ces portes 
plus de durée, mais on les rend aussi plus lourdes, ce qui ébranle 
quelquefois les colliers et la maçonnerie qui les tient, et occasionne 
des réparations qui n'auraient pas eu lieu si les portes avaient été 
plus légères. Au reste les quantités marquées dans la table indiquent 
les moindres dimensions que l’on peut donner aux entre-toises ; on 
doit mème les augmenter de quelque chose dans l’usage. 

On donne aux chassis des portes au moins 54 millimètres d’épais- 
seur de plus qu'aux entre-toises , et l’on y fait une feuillure pour re- 
couvrir l’about des plateaux, qui sont soutenus dans leur longueur 
par les entre-toises et qui arrasent ces châssis. Ces plateaux augmen- 
tent assez considérablement la force des entre-toises , ainsi que le font 
encore les bois des châssis à raison de leur plus grande épaisseur. 

On assemble aussi entre les entretoises des pièces inclinées, que 
l’on nomme bracons. Celles-ci servent peu à résister à la poussée de 
l'eau , et à contribuer à soulager les entre-toises; mais elles servent à 
les entretenir les unes avec les autres, et sur-tout, par la position 
inclinée qu’on leur donne, à soutenir les traverses inférieures et à 
transporter le poids contre le poteau du chardonnet. 

Il faut avoir attention , dans les grandes portes sur-tout , de placer 
diagonalement une suite de bracons, qui prennent de l'angle de la 
traverse inférieure. Tous les bracons qui sont au-dessus de cette 
diagonale ont le même usage, et doivent avoir la même inclinaison; 


3 [I 


Chassis, 


Bracons. 


Plateaux, 
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mais ceux qui sont au-dessous, s'appuyant sur la traverse inférieure, 
tendent à la faire baisser; et quand ils séraient bien chevillés avec 
les entre-toises, l’inclinaison qu'ils ont du côté du chardonnet n'est 
nullement propre à soutenir la traverse inférieure; mais on peut les 
rendre propre à cet usage, en les inclinant en sens contraire, et les 
assemblant à chevilles aux entre-toises. Ceci ferait d’ailleurs l'effet des 
croix de Saint-André, sans lesquelles il n’y a effectivement guère 
d'assemblage de châssis de charpente qui puisse être solide. | 

Au lieu d’incliner les bracons qui sont au-dessous de la diagonale 
du côté du poteau délardé, on a quelquefois placé une bande de fer 
en diagonale, depuis le collier jusqu'au bas du poteau délardé, et 
cette pratique est bonne; mais on évite cette bande de fer en pla- 
çant les plateaux diagonalement et les inclinant du côté du poteau 
délardé, en les crossant solidement, sur-tout celui de la diagonale, 
au-dessus du poteau du chardonnet et à l'extrémité de la traverse 
inférieure. On pourrait même mettre à cet endroit, à la place d’un 
plateau , une pièce entaillée vis-à-vis les traverses, qu'il ne faudrait 
pas entailler elles-mêmes, ou au plus les entailler de 3 centimètres, 
afin de ne pas les affaiblir : cette pièce, assemblée solidement à la 
traverse inférieure, la lierait avec le poteau, et donnerait beaucoup 
de solidité aux assemblages. La position des plateaux en diagonale 
leur donne encore de la force pour résister à la poussée : il y a un 
peu de perte de bois; mais, d’un autre côté, on peut se servir de 
différentes grandeurs de plateaux, ce qui est d'un assez grand avan- 
tage pour n'employer que du bon bois, parce qu’en les coupant on 
rejette les parties vicieuses. 

On ouvre les portes par le moyen de grandes pieces de bois fixées : 


sur le dessus des poteaux : ces flèches ont encore l’avantage de faire 


contrepoids à la porte, et de l'empêcher de fatiguer les colliers et 
sur-tout l'assemblage du châssis. Pour cet effet, il faudrait laisser la 
queue de la flèche fort grosse, et même se servir d’arbres arrachés , 
auxquels il serait aisé de laisser à l'extrémité une masse assez lourde. 
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On pourrait encore charger cette extrémité d’un bloc de pierre. Au 
reste, cette flèche doit être assemblée avec la traverse supérieure par 
une croix de Saint-André, qui servira encore à maintenir tous les 
assemblages du châssis. 


Les poteaux du chardonnet perdent souvent beaucoup d’eau. On 


est obligé pour faciliter le mouvement de leur donner du jeu, et 


c'est ce Jeu qui donne lieu à cette perte d'eau. On ne pourrait guère 
même l'empêcher, si la crapaudine n'avait pas un petit mouvement, 
et si le collier joignait juste; mais le poids de l’eau fait joindre la 
porte en la pressant fortement contre le chardonnet. Cependant, à 
cause que ce poteau est taillé circulairement, il n'appuie que sur une 
petite étendue , et l’eau passe aisément malgré cette pression. 

On reméediera à ces inconvénients , en taillant ces poteaux en 
partie en portion circulaire et en partie en biseau. Cette partie 
en biseau s'appuiera du haut en bas contre le chardonnet, qui sera 
taillé de même, et interceptera toute communication d’un côté à 
l’autre. De cette maniere, la partie circulaire ne touchera pas la ma- 
connerie; on lui laissera tout le jeu nécessaire, et elle n'opposera 
aucune résistance au mouvement. 

Il paraît qu'il y aurait aussi de l'avantage à placer des pièces de 
bois pour former les chardonnets : elles seraient boulonnées avec 
la maçonnerie et cramponées. Il serait aisé, en chassant de la mousse 
dans les joints, d'empêcher l’eau de passer entre cette pièce de bois 
et le mur; mais il serait sur-tout bien plus facile de la tailler juste 
pour faire joindre la porte, que de tailler juste la pierre. 

Les poteaux délardés en champfrein laissent aussi perdre souvent 
beaucoup d’eau, parce que s'ils ne sont pas taillés très-exactement 
ils ne portent que sur une de leurs arrêtes, et alors il n’est guère 


possible que, se touchant sur une très-petite surface, l'eau ne trouve 


quelque jour pour se faire passage. Pour les faire toucher sur toute 

leur largeur , 1l suffira de les tailler en portion de cercle, l’une con- 

cave et l’autre convexe ; par ce moyen, quand même les portes fe- 
; IT. 


Poteaux du 
chardonnet. 


Fig, 23%, pl: L. 


Poteaux délardés 


Fig. 3°; pl. . 


Crapandines, 
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raient un mouvement de quelques pouces, elles se toucheraient tou- 


jours fort exactement. La courbure de ces poteaux doit faire partie 


d’un grand cercle de 3 à 4 mètres de rayon. 
On fait toutes les portes des écluses des canaux de navigation en 


ligne droite, cependant dans les grandes écluses de la marine on 
en fait de courbes. M. Bélidor a cherché à démontrer que ces portes 
n'étaient pas plus solides que des portes droites; mais cela ne doit 
s'entendre que lorsque les pièces de bois courbes ont été prises dans 
des pièces de bois droites que l’on a diminuées; car il est certain que 
si les bois sont courbes naturellement, ils sont beaucoup plus forts 
pour résister à la poussée que des bois droits , sur-tout lorsqu'ils 
sont appuyés par les deux extrémités. Mais je ne traiterai pas ici 


cette question, parce que les portes des canaux de navigation n'ayant 
pas une bien grande largeur , et les bois ne devant pas être extrême- 


ment gros, il est beaucoup plus commode de les faire droites que 
courbes. 

Les colliers embrassent ordinairement tout le montant du char- 
donnet, qui, ayant presque toujours 32 centimètres de diamètre, 
produit un frottement considérable, sur-tout lorsque la flèche de la 
porte ne fait pas contre-poids. On pourrait placer un gros boulon 
dans l'axe du poteau, et substituer alors un petit collier qui enve- 
lopperait cet axe; mais on ne pourrait guere employer ce moyen 
qu'avec les poteaux à chanfrein, tels que je les ai décrits ci-dessus, 
parce qu'il faut nécessairement que les poteaux ronds aient un mou- 
vement dans leur collier pour pouvoir s'appuyer contre le char- 
donnet, ce qui ne serait pas aisé avec un axe. Du reste, il faut que 
ces colliers soient fixés à des ancres de fer encastrés fort avant dans 
la maçonnerie, et c'est pour cet Sie que l’on doit faire de bons 
massifs pour à recevoir. 

Les crapaudines se dérangent très-souvent, parce que avec les 
poteaux tels qu'on les fait il faut nécessairement qu’elles aient un 
mouvement. En se servant de poteaux délardés, on pourrait les 
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rendre fixes, et pour cet eflet les placer dans de grandes pierres: 
il serait même à propos de les cramponner avec les pierres voisines, 
ou d'y mettre des ancres pour les lier avec le massif de la maçon- 
nerle. | 

On faisait tutrefois toutes ces crapaudines en cuivre, mais elles 
sont aussi bonnes en fer coulé. Celles du canal de Givors sont sim- 
plement en fer, et les crapaudines mâles tiennent aux équerres des 


portes ; les crapaudines en fer coulé doivent être aussi grosses que 


le diamètre du poteau, et formées par-dessous en calote sphérique. 
Les autres ferrures des portes consistent en équerres, qu’il faut 
faire très-solides et doubles. Il est bon aussi de mettre à chaque 
ventail une ou deux bandes de fer sur les entre-toises, afin d’entre- 
tenir les poteaux l’un avec l’autre par le moyen de bons boulons. 


$ IV. 
Moyens de faire entrer et sortir l'eau des écluses. 


Un des plus grands inconvénients des écluses, et ce qui cause 
presque toutes les dégradations qui leur arrivent, provient de Îa 
vitesse avec laquelle sort l’eau du bief supérieur pour entrer dans 
le sas, ou sort du sas pour entrer dans le bief inférieur. La grande 
différence des niveaux de l'eau et la grandeur que l’on est obligé 
de donner aux ventelles, afin de ne pas employer un temps trop 
long à remplir ou à vider l'écluse, fait sortir une masse d’eau con- 
sidérable avec une grande rapidité ; cette eau en tombant du bief 
supérieur sur le radier de l’écluse presque à-plomb, le dégrade et 
le fatigue beaucoup. 

Le volume des eaux qui sortent par les portes d’aval, occasionne 
encore plus de dégât, quoiqu'à celles-ci l'effort de l'eau soit presque 
horizontal, et par conséquent moins efficace que lorsqu'elle tombe 
de haut. Comme la charge est beaucoup plus grande qu'a celle 
d'amont, et presque toujours de plus du double, la rapidité de l’eau 


Ferrures. 


* Causes des dé- 
gradations des ra- 
diers. 


Moyens em- 
ployés au canal de 
Briare, pour rem- 
plir et désemplir 
les sas. 
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est bien plus considérable, et son effet beaucoup plus grand ; aussi 
est-on contraint de construire des faux radiers fort longs au-dessous 
des écluses, de revêtir les bords du canal dans cette partie; et 
malgré toutes ces précautions on est obligé d'y Rue des réparations 


Ld 


fréquentes. 

La situation des portes, qui sont inclinées l’une à l’autre, fait que 
les courants qui s'établissent par les ventelles ne sont point paral- 
lèles au canal et vont choquer les bords à une certaine distance, 


d’où ils sont renvoyés contre la berge opposée, et souvent plusieurs 


fois de l’un à l’autre côté, ce qui détruit ces bords dans une grande 


x 


étendue. 
Si les deux ventelles s’ouvraient à-la-fois et également vite, les 


deux courants se rencontrant avec une force égale, il en résulterait 
un courant moyen qui suivrait la direction de l’écluse; mais il arrive 
souvent qu'il n'y a qu'un éclusier pour ouvrir les ventelles, et que 
sil y en a deux, ils ne commencent pas en même-temps ou ne 
vont pas également vite; le courant se porte presque toujours d'un 
seul côté, sur-tout lorsque l’on commence à ouvrir les ventelles, et 
c'est alors que la rapidité de l'eau est la plus grande. 

Au canal de Briare, on fait passer l'eau par des aqueducs cons- 
truits en ligne courbe dans les bas-joyers. Quoique cette méthode 
ait quelques avantages sur la première, cependant elle a encore beau- 
coup d'inconvénients. L'eau qui entre dans l’écluse, y entre de côté, 
et va frapper les bas-joyers opposés, d'où elle est renvoyée d'un 
côté à l’autre, ce qui fatigue les murs et les bateaux. Elle tombe de 
même sur le fond de l'aqueduc et l'a bientôt dégradé. L'eau d’aval 
qui ne sort que d’un seul côté fatigue aussi beaucoup plus un côté 
du canal que l’autre; on est obligé, pour donner quelque solidité à 
ses bords, de les revêtir en perrés sur une assez grande longueur, 
et d'y faire des bons faux-radiers. Les jetées de moëllons, qui sont 
les ouvrages qui résistent le mieux ordinairement , ne réussissent 
guére ici: le courant les dérange et les enlève, il en forme des tas 
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élevés qui nuiraïent beaucoup : a la DApSRUoN du canal, si l'on n'avait 
pas soin de les détruire. 

Au canal de Languedoc, où l'on s'est bientôt aperçu qu'il se for- 
mait à la sortie des écluses des affouillements en ligne courbe, on a 
pris le parti de faire à la suite de chaque écluse deux grandes ailes 
en maçonnerie, suivant ces lignes courbes, que l’on continue assez 
loin; mais quelques soins que l’on ait pris contre cet inconvénient 
dans les canaux construits jusqu'à présent , on n'est pas venu à bout 
de s’en garantir entièrement. D'ailleurs, les vannes ordinaires perdent 
beaucoup d’eau; il est difficile qu'elles soient exactement dressées 
comme les montants des ouvertures contre lesquels elles s'appuient; 
. on les élève, ou avec des crics ou avec des vis, et l’une et l’autre ma- 
nière est toujours longue, par conséquent les sas ne se remplissent 
ni se vident pas aussi vite qu'on le pourrait. Enfin, l'ouverture que 
lon est obligé de laisser dans les grandes portes, en interrompant 
la correspondance des bois et des assemblages , les affaiblit néces- 


sairement. + 
Comme le plus grand inconvénient ne provient guère ici que 


Nouveau moyen 


de prévenir 


de la rapidité de l'eau, il ne s’agit que de la rendre nulle, en la fai- dégradations. 


sant jaillir en bbuilichs du fond du radier. Lorsque cette eau est 
retombée, il est clair qu'elle n’a plus de force et qu’elle devient dor- 
mante, puisque retombant perpendiculairement , il n’y a aucune 
raison pour qu'elle se meuve d’un côté plutôt que de l’autre. 


ces 


A cet effet, du côté d’amont, on peut faire sous le busc supérieur rig. 15°, 20° « 


et dans l'épaisseur du mur de chûte, une voûte dont le radier sera 
percé de deux trous d'environ 65 centimètres de diamètre. On fera 
aussi dans les épaulements supérieurs et derrière les portes, deux 
renfoncements de 97 centimètres de toutes faces, pour former une 
entrée à l’eau. Le fond de ces renfoncements sera garni d’une grande 
pierre percée d’un trou de 65 centimètres de diamètre; mais ceux-ci 
seront faits en s'évasant par le dessus, formant un cône tronqué ren- 


Ath 


versé. Ces ouvertures d'entrée et de sortie se communiqueront par ouvertures 


a des ce OR 


. | EN EE LR A 


à F 


des tuyaux coudés, placés dans l'épaisseur de la maçonnerie. Ces. 
tuyaux peuvent être en fer coulé ou en pierres fe taille. En prenant 


ce dernier parti, on taillerait des gargouilles en demi- cercle, que l'on 


joindrait l’une contre l'autre, en cramponnant toutes les pierres 


ensemble , et bouchant les joints avec de la mousse battue et du 


mastic. On peut même faire ces tuyaux de plusieurs dalles bien 


dd" 


cramponées formant un tuyau quarré et les joints garnis de mastic, 


le tout maintenu dans le massif de la maçonnerie qui doit être faite 
tout à l'entour avec soin. 

Les ouvertures se fermeront comme les bondes d’étangs pär des 
espèces de pilons ou morceaux de bois taillés en forme de cône 


tronqué comme les trous faits dans la pierre. Ces morceaux de bois: 
seront garnis d'un manche que l’on soulevera par le moyen d’un 


levier depuis la platte forme de l'écluse, afin de donner passage à 
l'eau du bief supérieur dans les sas : pour le fermer il suffira de 
laisser retomber le pilon et de donner un coup de maillet sur le 
manche. Cette maniere est sans contredit beaucoup plus expéditive 
que les crics et les vis, et il n’y en a point par le moyen de laquelle 
on puisse mieux fermer une ouverture. 

On fera passer l'eau de la chambre de l'écluse dans le bief infé- 


rieur a-peu-prèes de la même maniere. On formera à cet effet au 


niveau du radier derriere les portes des entrées comme dans le 
haut, et pour les ouvertures de sortie, on formera dans le milieu de 
la longueur des épaulements de fuite de pareils renfoncements, 
inais un peu plus grands que ceux d'entrée. Ils seront pavés au niveau 
du radier d’une grande pierre percée d’un trou de 65 centimètres 


au moins de diamètre, qui communiquera à l'ouverture d'entrée par. 
un tuyau en fer ou en pierre pratiqué dans l'épaisseur de la maçon- 


nerie des fondations des bas- joyers. On fermera de même ces ouver- 


tures par une espèce de pilon dont le manche passera dans un trou 


pratiqué du haut en bas dans l'épaisseur des bas-joyers : on em 


usera de même pour les pilons supérieurs. 
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On pourrait , peut-être même avec plus d'avantage, faire en 
amont comme en aval, sortir les tuyaux dans les murs des bas- 
joyers. Comme on pourrait faire les renfoncements de sortie plus 
élevés que sous le mur de chûte, on ne craindrait pas que le bouil- 
lonnement de l’eau contre le dessous de la voûte du mur de chüûte 
la fatigät et tendît à la dégrader. 

On sait que dans les tuyaux par où l’eau sort à gueule bée, elle 
forme un bouillon , mais ne jaillit pas bien haut, parce que la dépense 
de l’eau à sa sortie serait plus considérable que celle qui peut entrer 
en même-temps, mais l’on rendra encore ce bouillonnement moins 
considérable en faisant le tuyau en s’élargissant depuis son entrée à sa 
sortie. 

Les renfoncements de fuite seront plus larges que ceux d'entrée 
et seront faits avec soin avec de grosses pierres toutes cramponées 


ensemble pour qu’elles ne se dérangent pas; le radier joignant sera 


aussi cramponé, ainsi que les pierres de la voûte sous le mur de 
chute et le mur que l’on fera dans le fond de ce renfoncement, qui 
sera lié avec le mur de garde radier d’amont. 

Il est certain qu'il ne peut s'établir aucun courant dans le sas, et 
quand il s’en établirait en aval en sortant des murs d’épaulement, 
comme ces deux courants sont opposés , ils se détruiront l'un 
l'autre, et il n’y en aura aucun au-delà de l’écluse. IL y a donc la 
plus grande apparence que l’on pourra éviter tous les faux radiers et 
les perrés que l’on est obligé de faire le plus souvent à la suite de ces 
écluses , ce qui forme une assez grande dépense. 

Lorsque la pente d’un canal est tres-considérable, alors l'avantage 
que l'on en peut retirer se réduit à peu de chose, et peut même être 
quelquefois absolument nul. Il peut arriver que cette pente soit telle 
que lon ne ferait pas plus d’une lieue par jour, alors il y aurait cer- 
tainement de l'avantage à faire un portage plutôt qu'une navigation 
* de cette espèce; mais lorsque l’on se trouve sur un rocher solide, 
ce qui arrive assez ordinairement dans ces circonstances, on peut 
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Raison du peu 
d'action que doit 
avoir l’eau en sor- 
tant. 


| à 

Écluses pour 
les pentes consi- 
dérables. 


Bo mètres de hauteur : ces sas communiqueraient à des parties de 


! 


serait énorme ne pourrait faire aucun effet contre les bas-joyers. 


vénient: cependant en assurant bien les colliers, les portes se manœu- 
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faire des sas en forme de puits rares le rocher sur 30 ou 






canaux souterrains qui se fermeraient à à la sortie du sas par le moyen 
d'une vanne, que l’on rendrait capable d'une grande résistance par as 


Pour faire remplir ces sortes de sas, on formerait ! à côté un puits De. 


de forts arcs-boutants qui s 'appuieraient contre le rocher. 


qui y communiquerait par le fond, comme un siphon renversé, et 
l’eau en sortirait en jaillissant dans ds espèces de voûtes pratiquées 
à côté du sas. | ji 

Comme ces sas dépenseraient HÉNEOUR d'eau, on pourrait, pour 
en ménager la quantité, pratiquer à différentes hauteurs des réser- 


‘a 
4 


+4 
voirs que l’on remplirait successivement comme au sas de Bou 
zingues , pour vider le sas et tenir l’eau en réserve, et l’on ferait aussi 
successivement vider ces réservoirs dans le sas pour le remplir. On 


voit que ces sas étant creusés dans le rocher, la poussée de l’eau qui 


S-RVe 


Ponts et Chemins de hrage. 


# 


On fait les ponts sur les écluses à deux endroits différents, ou 
après ou avant les portes d'aval. à 
En les plaçant après ces portes sur les murs d'épaulements dé 
fuite, on a tout le sas libre, et si les bateaux sont chargés en hau- 
teur, rien ne les gène ; mais par cette manière on ne peut point 


mettre de flèches aux portes , ce qui ne laisse pas que d’être un incon- 


vrent assez bien. On a encore néanmoins l'inconvénient d’être obligé 
de donner aux murs d'épaulements une plus grande longueur que 
celle qu'on leur donne ordinairement, ce qui fait une dépense de 
plus. | # 
En plaçant les ponts en avant des portes et sur la partie même 


d à 
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où elles se logent lorsqu'elles sont ouvertes, on diminue beaucoup 
la dépense ; et comme la charge des bateaux ne se place guère vers. 
les extrémités, qu’il est nécessaire de rendre libres pour la manœuvre, 
cette manière ne peut pas beaucoup gèner dans le chargement des 
bateaux. Le seul inconvénient qui en résulte, c'est que l’éclusier est 
obligé de monter sur la levée du pont, et de redescendre pour 
ouvrir ou fermer les portes d’aval ; mais comme la manœuvre n’en 
est pas du tout retardée, cet inconvénient n'est pas considérable. On 
peut d’ailleurs l'éviter en faisant un petit passage voûté derriere les 
culées du pont, ou même passer sous le pont, en partie sur le mur et 
en partie sur le pont de l’éclusier, qu'il faut dans ces sortes de portes 
placer du côté de l’angle rentrant que forment les portes. 

On fait aussi des ponts le long des portes pour faire passer les 
éclusiers, mais ils sont très-étroits, et il serait souvent nécessaire 
que le bétail y püt passer, afin de ne pas faire faire aux cultivateurs 
de longs détours pour aller labourer les terres qui sont séparées des 
bâtiments de la ferme par le canal. Il est aisé de faire pour cet objet 
un pont de 1,3 à 1,6 metre de largeur sur les petites portes : l'une 
des extrémités porterait sur le mur et serait soutenue par une rou- 
lette , l'autre extrémité pourrait être soutenue par un poteau mobile 
placé à la jonction des deux parties du pont, et servirait pour sou- 
tenir ces deux parties qui par ce moyen ne fatigueraient aucunement 
les portes. Ces ponts auraient l'inconvénient de former un angle 
comme les portes, mais l’on pourrait les faire droits et même plus 
larges que les premiers, en plaçant chaque porte diagonalement sous 
chaque partie du pont. La flèche ne peut pas être alors placée dans 
l'alignement des portes ; mais l’on peut cependant l’assembler assez 
solidement aux poteaux, et alonger le pont pour le faire servir de 
_contrepoids. | 

Le chemin des chevaux de tirage à côté de l'écluse peut se faire de 
deux manières, l'une en ne commençant la rampe qu'après les épau- 
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| “a murs de fuite on est obligé de former des talus fort PE 


| paraît plus convenable , en ce que les bords du canal sont toujours à a 


nérie forme biéntôt un passage qui s'aggrandit sensiblement par le 


lements d'aval, afin d' avoir une grande plate- Le à côté de l'écluse, 
et l'autre en faisant cette rampe le long de l’écluse même. 
. La première manière paraît plus belle ; mais à cause de la battent 


joignant ces murs, et de les revêtir en perrés. La seconde manières 


+ 


id 0 
PEYRE 


même hauteur, et il ne laisse pas que d’en résulter une assez grande | % 1 
économie dans les déblais ainsi que dans les perrés. Le chemin du " 
tirage fait néanmoins dans l’une et l’autre manière une seule ligne ÿ 
droite , il n'y a que la plate-forme de l'écluse qui est moins large 
dans la seconde manière que dans la première, mais elle ne sert que 


or l'éclusier, et elle est bien suffisante. A Ci ne. À | 
sh l'US ’ 
PE À | “Mes se 


Détails de construction. 


- Sil est important d'employer la plus grande solidité dans les cons- 
tructions des ouvrages publics, il n'est pas moins vrai que les écluses 
exigent encore plus de soins qu'aucun d’eux. Outre les causes de 
dégradations qu'elles ont en commun avec tous les édifices, elles en | 
ont encore de particulières, et qui sont même beaucoup Ds puis. 
santes que les causes générales. Leur objet est de soutenir les eaux, 
souvent à de grandes hauteurs : elles ont donc toujours un agent 
actif qui cherche à s'insinuer par le moindre interstice, et par les 
pores même de la pierre, dans l'intérieur de la maçonnerie, qui ne 
prend guère une consistance solide que lorsqu'elle à CEE une cer- 
taine siccité. 

Lorsque la charge de l’eau est considérable, comme elle a alors | 
une grande action , le moindre vide qu’elle rencontre dans la maçon- 





mouvement de l’eau, qui entraîne avec elle les parties du mortier et 
même de la pierre, et occasionne des filtrations qui, outre qu'elles 
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font manquer l’objet principal des écluses qui est d'empêcher la com- 
munication de l’eau supérieure avec l'inférieure, forment encore une 
cause destructive très-puissante et à laquelle il est difficile de re- 
médier. | 

S'il se trouve dans la maçonnerie quelques parties qui n'aient pas 
été bien garnies de mortier, et qu’elles aient quelques communica- 


tions avec les parements par quelques joints qui n'auront pas été 


bien fichés, quoique ces vides ne percent pas toujours à travers 
l'épaisseur du mur, l’eau qui s'y amasse pendant que l’écluse est 
pleine en sort long-temps après, tombe quelquefois dans les bateaux, 
peut gâter les marchandises, ou du moins est fort incommode aux 
mariniers , et à la longue cause des dégradations considérables. 

Il est donc de la plus grande importance pour ces sortes d'ouvrages 
que la maçonnerie soit faite avec le plus grand soin , et sur-tout qu'il 
n'y ait aucun vide, et par conséquent il faut chercher à éviter encore 
plus que dans toute autre construction qu'il n'y ait aucun tassement 
inégal, et sur-tout il faut employer les mortiers les moins perméa- 


bles à l’eau. 


Dans les pays où l’on peut avoir de la pouzzolane, il ne faut pas 
manquer de l'employer , parce que c’est la matiere qui a cette qualité 
à un degré le plus éminent; mais comme il est difficile que l’on 
puisse se procurer cette substance dans beaucoup de pays, on peut à 
son défaut employer du mortier de ciment, qui réussit presque tou- 
jours lorsqu'il est fait avec soin. | 

La meilleure manière d’empècher les filtrations à travers les murs 
d'une écluse, est de former dans le milieu de l'épaisseur de ces 
murs et du radier une maçonnerie de petits cailloux, ou pierres 
cassées, mêlés avec du mortier de gros ciment, sur quelques centi- 
mètres d'épaisseur seulement, en prenant la précaution de la battre 
à fur et à mesure qu'elle sèche. Comme il ne peut pas y avoir de 
vide dans une maçonnerie de cette espèce, et que le ciment n’est 
point perméable à l’eau lorsqu'il est fait avec des tuileaux ou de la 
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brique bien cuite, il n’est guère possible qu'il s'établisse des filtra- 
tions qui percent le mur ou le radier ; et comme les murs d'écluses 
ont toujours une grande épaisseur afin de résister au poids de l'eau 
et des terres qu ils soutiennent, quoique cette maçonnerie empêche 
que le mur ne soit lié dans toute son épaisseur, chaque partie doit 
être assez forte pour se soutenir par elle-même, et est bien éloignée. 
de ne former qu un placage qui pourrait se détacher. 

Il ne faut pas négliger aussi de poser les pierres de parement en 
ciment fin. Mais l’on pourrait 1ci He RAUE plus grande précaution, em- 
ployer le mortier du sieur Loriot, non qu'il réusisse ones mieux 
qu'un autre pour empêcher lex de passer à travers , mais parce 
qu'il a une propriété qui lui est propre et qui est très-convenable 
pour cette espèce d'ouvrage. Il est certain qu'il se gonfle considéra- 
blement pendant un temps assez long après avoir été employé : ai © 
serre par ce moyen très-fortement les pierres entre lesquelles il est 
mis, fait remplir tous les interstices qui pourraient s'y rencontrer , 
et par ce moyen empêche absolument la maçonnerie de tasser. 

J'ai éprouvé cet effet tres-sensiblement à une grande voûte en 
plate-bande, dont j'avais fait couler les joints avec un lait de chaux 
dans lequel j'avais mêlé environ un tiers de chaux vive en poudre et 
deux tiers de ciment fin: au bout de quelques mois, Ce mortier, 
qui avait pris corps assez vite, s'était élevé à l'extérieur, et avait 
formé sur tous les joints un bourrelet de plus d’un centimètre de 
hauteur qui ‘était fort dur, ce qui n'avait pu se faire sans que les 
clavaux ne fussent très-serrés les uns contre les autres ; aussi cette 
plate-bande, qui a 7,15 mètres d'étendue, n’a fléchi aucunement, 
quoiqu'on n’y ait employé aucun fer. fe 

Ce mortier où l’on mêle de la chaux vive en poudre a encore la 
propriété de pouvoir être employé assez liquide, ce qui fait qu'il 
sinsinue davantage dans les pores de la pierre, et garnit beaucoup 


plus que du mortier ordinaire , qui, s’il était employé aussi liquide 
que celui-ci doit l'être, ne serait pas bon. 
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Cette propriété de se gonfler et de sécher promptement qu'a le 
mortier Loriot, ne provient que du mélange de la chaux vive pilée 
que 1 l'on emploie avec du mortier ordinaire. | 

On sait que la chaux vive augmente assez ordinairement son vo- 
lume, même de près du double, lorsqu'on l'éteint dans l'eau. En 


mêlant dans du mortier ordinaire une partie de chaux en poudre 


dans le moment qu’on l’emploie, cette poussière de chaux ne s'éteint 
que quelque temps après que le mortier a été employé, et alors 
son volume augmentant beaucoup, ce mortier est serré dans la 
maçonnerie qui ne peut pas s'élever : il emploie par conséquent son 
effet à remplir les interstices et s'insinue même dans les pores de la 
pierre ; et comme la chaux éteinte est Un corps muqueux qui a 
toutes les propriétés de la colle , elle lie ensemble les matériaux avec 
lesquels elle a le plus d’affinité. Le sable vitrifiable est la matiere qui 


a le plus d’affinité avec la chaux ; c'est aussi celle avec laquelle elle 
se lie davantage. Le ciment qui est encore une matière vitrifiable s’y 


lie encore avec force; il fait même de meilleur mortier que le sable, 
parce qu'il a en outre la qualité d’absorber l'humidité, et par consé- 
quent de faire sécher et prendre corps au mortier tres-promptement. 
Mais il n'a cette premiere qualité qu'autant qu'il s'approche le plus 
du verre, c'est-à-dire qu'autant qu'il est cuit davantage. 

Quoique la chaux ait une plus grande affinité avec les pierres 
vitrifiables qu'avec les pierres calcaires, cependant elle en a encore 
beaucoup avec celles-ci, et comme ces pierres sont plus poreuses que 
les premières, la maçonnerie en est par cette raison meilleure. Les 
briques qui réunissent les deux qualités d’être poreuses et vitrifiables, 
et qui ont encore celle d’être absorbantes, font aussi une des 
meilleures maçonneries que l’on puisse faire ; mais comme elles sont 
peu dures, à moins qu'elles ne soient entièrement cuites, elles se 
dégradent ordinairement et se détruisent à la longue. 

La chaux vive en poudre que l’on emploie dans le mortier Loriot 
a en outre la qualité d’absorber l’eau avec laquelle elle est mêlée. Il 
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faut même qu'elle la rende absolument fixe, et en fasse une partie 
‘intégrante et solide du mortier, à qui elle donne une grande düreté, 
peu de temps après qu'il a agi sur les pierres pour les coler ensemble. 
Il est certain que la chaux n’est autre chose que la pierre calcaire 
dont le feu a séparé l’eau qu’elle contenait, que cette eau y était 
dans un état de solidité et en grande quantité, puisque le poids de 
la pierre est presque deux fois plus considérable que celui de la 
chaux. Aussi, lorsqu'après la cuisson on mélange de l'eau avec la 
chaux, on ne fait que lui rendre ce qu’on lui avait Ôté par le feu, et 
la qualité absorbante que prend alors cette chaux, lui sert à con- 
vertir cette eau liquide en eau solide et fixe. | 
On doit voir par cette analyse de la chaux, qui paraît très -pro- 
bable, combien il est avantageux d'employer le mortier Loriot dans 
les écluses, puisqu'il a toutes les qualités relatives à ces sortes d’ou- 
vrages, en ce quil est plus propre que le mortier ordinaire à remplir 
exactement tous les vides, et qu'il a une qualité absorbante qui le 
fait sécher très-promptement, et l'empêche d’être perméable à l’eau. 
Quoique la découverte de M. Loriot ait fait beaucoup de bruit, et 
qu'il soit très-probable par les passages qu’il rapporte de Pline et 
_de Vitruve, que sa composition de mortier était connue des anciens, 
cependant on n'en fait pas d'usage. La raison en est peut-être que 
l'on avait annoncé ce mortier comme ayant la qualité exclusive de 
faire tenir l’eau dans les bassins, et que l’on a reconnu qu'il n'avait 
pas cette qualité dans un degré beaucoup plus éminent que le mor- 
tier ordinaire fait avec du ciment. Mais sa qualité de se gonfler 
comme le plâtre, et même davantage, sans être sujet comme celui-ci 
à se décomposer à l'humidité, et celle de pouvoir être employé tres- 
liquide, devrait le faire admettre pour tous les ouvrages publics, et. 
sur-tout pour ceux qui doivent être construits dans l’eau, où l’on a 
principalement besoin d'employer les meilleurs moyens pour faire 
sécher les mortiers qui, tant qu'ils sont trop humides, ne peuvent 
empêcher l’eau de les traverser, 
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Au reste, ce qui a pu empêcher l'introduction de la chaux en 
poudre dans le mortier , est la difficulté.de la piler, car l'usage des 
battoirs devient presque impraticable. M. de Morveau a donné le 
moyen de laisser fuser la chaux à l'air, où elle se réduit en poudre, 
et de la brüler une seconde fois Ms un four à nova neres ce qui 


réussit très-bien pour la régénérer, mais exige un ei auquel 
on se détermine difficilement. Ce moyen seraït néanmoins d'autant 


plus avantageux, que l'on pourrait employer le même four à faire 
de tres-bon ciment avec des briques ordinaires peu cuites, parce 
qu'on y ferait recuire avec assez de facilité Le ciment qu'elles ee: 
lorsqu'il serait broyé. 


Ce moyen nest pas même dispendieux the les nt où le 


_ bois n'est pas bien rare. On pourrait encore piler la chaux vive ainsi 


que le ciment avec une meule mue comme celle des huiliers, ou 
faire battre la chaux dans des mortiers fermés par une peau, ce qui 
n’exigerait qu'un appareil simple, et éviterait les inconvénients de la 
poussière de chaux, que respirent les hommes lorsqu'ils la battent 
comme on fait le plâtre. | 

La facilité que l’on trouve à faire le mortier Loriot, en y employant 
une assez grande quantité d’eau, peut compenser en partie la dé- 
pense qu'il faut faire pour réduire la chaux en poudre, dont au 
reste on n'emploie pas une bien grande quantite. 

Un autre moyen de rendre la maçonnerie des écluses durable et 
propre à tenir l’eau, c'est de la composer dans ses parements comme 
dans son intérieur, de matériaux à-peu-près de même espèce et de 
même grosseur, afin que le tassement se fasse par-tout également : 
car si Le parement était en pierre de taille et le milieu en moëllons, 
il est tres-probable que le parement tassant moins que l'intérieur 
il se formerait à la longue une disjonction entre la pierre de taille et 
la maçonnerie, et si les liaisons que l’on doit observer empêchent le 


parement de s’écarter, elles ne peuvent Fe moins empêcher un vide 
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où paie noue se » loger et porter beaucoup de tort a la sol A 
édifice. C’est pourquoi je pense que le mélange de la pierre de 
taille pour former des chaînes est un abus, et qu à peine on doit en 
mettre aux angles, que l’on ferait aussi it en pierres larges, 
mails en bas- appareil , qu'en pierres fort épaisses ; c'est aussi la 
raison pour fquelle le mélange de la brique avec la pierre de taille, 
ou même avec le grôs moëllon, peut encore être nuisible à la soli- 


dité. Ainsi, je crois que la maçonnerie qui convient le mieux aux 


écluses sur- tout, est celle dont les parements sont faits en moëllons 


durs très-larges, mais peu épais, taillés sur leurs faces et leur lit. 
On pourrait même laisser sur les parements de ces moëllons un bos- 
sage peu saillant, mais suffisant pour arrêter les harpons des mari- 
niers, qui dégradent considérablement les joints, contre lesquels spé ne 
s’arrêteraient plus. 

Je n'entrerai pas dans de plus grands détails sur la construction, 
qui du reste ne diffère en rien de ce qu’elle doit être dans les autres 
ouvrages, sur-tout pour les fondations dont J'ai traité assez au long 
dans un mémoire particulier sur cet objet. 


CONCLUSION. 


L 


: | 
Je finirai ici ce que je voulais dire sur les écluses des canaux de 


navigation. Sans doute que je trouverai des personnes qui auront des 
avis différents du mien, maïs ce n’est souvent que dans le choc des 
opinions que se découvre la vérité. Je prierai seulement d'observer 
que j'ai marché dans une carrière encore nouvelle, et qu'il ne serait 
pas étonnant que je me fusse égaré quelquefois. J'ai cherché sur-tout 
à fixer les idées sur l'usage des différentes écluses que l'on emploie 
dans les canaux, et à faire voir en quoi leur différence influait;'soit 
sur la dépense de l'eau, soit sur la commodité de la navigation et 
sur la dépense des constructions. J'ai cherché à rendre raison de 
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toutes les parties des écluses, à déterminer toutes leurs dimensions, 
et à n’en fixer aucune que sur quelque fondement au moins pro- | 
bable, lorsqu'il n’a pas pu être rigoureusement démontré. 

Les hypothèses que j'ai suivies pourront être contestées ; mais je 
crois avoir toujours cherché à outrer les désavantages, et à ne pas 
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‘compter sur la très-bonne construction. Les ouvrages publics sont 
faits par des entrepreneurs, que l'on ne peut pas toujours surveiller 
avec la plus grande exactitude, et il faut compter que malgré les 
devis les mieux faits il y aura souvent de la négligence dans l’exé- 
cution. 
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TROISIÈME MÉMOIRE 


SUR LE COMMERCE DU CANAL DU CHAROLAIS. 


Octobre ; 1778. 





En position du canal du Charollais au centre de la France, entre 
les quatre rivières les plus navigables du royaume , à égale distance 
de l'Océan et de la Méditerranée, est sans contredit aussi avanta- 
geuse que l’on puisse le souhaiter pour quil s’y établisse un com- 
merce des plus étendus. 

Le Languedoc, la Provence, le Dauphiné et les deux Bourgognes, 
qui sont baignés par le Rhône et la Saône, sont séparées de toutes 
fs autres provinces du royaume par une grande chaîne de mon- 
tagnes qui traverse la France depuis les Pyrénées jusqu'aux Alpes, et 
interrompt entre elles toute communication par les rivières. 

Le canal du Charollais réunira ces provinces méridionales et occi- 


dentales au Nivernais, au Berry, à l'Orléanais, à la Touraine, à 


l’Anjou et à la Bretagne, par la Loire ; par le canal de Briare, la Seine, 
la Marne et l'Oise , elles communiqueront avec l'Ile-de-France, la 
Champagne, la Normandie et la Picardie, et même avec l’Artois, la 
Flandre et la Hollande, lorsque le canal de Picardie sera fini : si 
l’on faisait encore le canal de communication du Doubs avec le Rhin, 
toutes les provinces du nord et du couchant communiqueraient avec 
la Franche - Comté, l'Alsace et le Palatinat, par ces deux canaux. 
On pourra alors transporter directement par eau dans les pro- 
vinces septentrionales et’ occidentales de la France, les huiles, les 
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savons, les fruits de Provence et de Languedoc, les eaux-de-vie, 
les vins de liqueurs, les productions du Dauphiné ; les étoffes et la 
quincaillerie du Lyonnais et Forez; les bois et fromages de F ranche- 
Comté; les vins, bois, charbons et fers de Bourgogne ; et générale- 
ment toutes les marchandises qui arrivent au port de Marseille, des 
Échelles du Levant et des Indes : et réciproquement on transportera 
dans les provinces méridionales et occidentales toutes les marchan- 
dises qui arrivent dans nos ports de l'Océan , des deux Indes et des 


mers du Nord, ainsi que toutes les oies provenant des manu- 


factures de la Picardie, de la Normandie et de la Bretagne. 


ARTICLE PREMIER. 


Avantage du transport par le canal du Charollais.  * 


On démontrera d’abord que la facilité du transport des marchan- 
dises par le canal du Charollais, et l'économie considérable qui en 
résultera , engagera nécessairement les commerçants à les faire toutes 
passer par ce canal, et par conséquent quil n'en passera plus par 
auc@ine des routes que l’on suit actuellement ; apres quoi l’on entrer 
dans le détail de ce commerce. | 

Les provinces méridionales et orientales de la France se commu- 
niquent par le Rhône et la Saône. Les provinces occidentales ét sep- 
tentrionales se communiquent également par la Loire, les canaux de 
Briare, la Seine et l'Oise. Mais le défaut de communication de la 
Saône à la Loire fait que souvent l'on ne se sert pas même de ces 
deux rivieres, quoique peu éloignées l'une de l'autre, pour le trans- 
port des marchandises que l'on envoie de l'une de ces parties “du 
royaume dans l’autre, et ce transport se fait le plus souvent entière- 
ment par terre. Üne partie des marchandises que l’on expédie du 
Languedoc pour Paris, passe par l'Auvergne et le Berry. Quelques- 
unes de celles du Dauphiné, pour éviter la douane de Lyon, passent 
par la Bresse et la Bourgogne ; mais la plus grande partie des mar- 
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chandises de ces provinces méridionales se transportent sur le Rhône 
ou par terre jusqu'à Lyon, où est leur principal entrepôt. De -là on 
les envoie à Paris, où se fait un second entrepôt, d’où elles sont 
conduites dans le nord du royaume. On envoie à Orléans celles qui 
doivent être conduites au couchant. Réciproquement les marchan-- 
dises qui viennent du nord de la France s’entreposent à Paris , d’où 
elles s’expédient pour Lyon, afin d’être conduites par le Rhône dans 
les proyinces méridionales. Celles qui débarquent à Nantes sont 
conduites à Orléans, d’où on les envoie à Paris et à Lyon; par con- 
séquent c'est entre Lyon et Paris et entre Lyon et Orléans que se 
fait le plus grand commerce dans l’intérieur du royaume. | 

Le commerce de Lyon à Orléans se fait ordinairement en trans- 
portant par terre les marchandises à Roanne, et sur la Loire de-là 
jusqu'à Orléans. Cette voie est aussi la plus ordinaire pour le com- 
merce de Lyon à Paris, en passant depuis la Loire dans la Seine 
par le canal de Briarre. Mais quoiquelle soit la moins coûteuse, 
cependant on fait encore un transport considérable par terre, soit 
en passant par la route du Bourbonnais, soit par celle de Bour- 
gogne. La raison en est qu’en se servant de la Loire, les commerçants 
sont obligés d’avoir des commissionnaires à Roanne, d'y mettre les 
marchandises en magasin , d'essuyer des retards pour attendre qu'il 
soit arrivé assez de voitures pour compléter une charge de bateau, 
ou en attendant que la navigation soit facile ; ce qui n'est pas bien 
ordinaire de Roanne jusqu'a Digoin , parce que ce n'est qu'a Roanne 
que la Loire commence à porter de gros bateaux. 

On prend encore une autre route, en transportant les marchan- 
dises de Lyon à Châlons sur la Saône, de-là à Vermanton ou à 
Auxerre par terre, et d'Auxerre à Paris sur la Seine et sur l'Yonne. 
Par cette voie, la navigation est assez bonne par-tout: mais comme 
on est obligé de former deux entrepôts, l’un à Châlons, l’autre à 
Auxerre , les inconvénients sont bien plus considérables que par 
toute autre voie, et cette route est peu fréquentée, si ce n'est pour 
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les marchandises emballées que l'on envoie jusqu’ : Châlons par eau, 
et qui de-là sont le plus souvent transportées par terre jusqu'à 
Paris, parce que, pour éviter l'embarras des entrepôts et des com- 


missionnaires ; les commerçants en chargent les fermiers des coches : 1 


mais, par ce moyen, ce transport devient presque aussi cher ae 
celui qui se fait entièrement par terre. | su 
J'ai rassemblé dans un tableau qu'on trouvera ci1- -après, le prix du. | 
transport des marchandises de Lyon à Paris par les différentes routes 
que l’on suit ordinairement. On y trouve la longueur de ces routes , 
le temps que l'on met ordinairement à les parcourir, le prix du 
transport des marchandises emballées, y compris les droits que l'on 
paie, et celui des marchandises en gros volume, tels que les vins et 
les blés , afin de donner les extrêmes des prix des transports: mais 
comine plusieurs circonstances augmentent les transports actuels, 
sur-tout pour les marchandises emballées, on y a Joint une colonne. 
qui marque la dépense effective à quoi pourra monter ce transport, 
lorsqu'il se sera établi un commerce considérable sur la Saône en 
remontant comme en descendant. | | 
On observera à cet égard qu'à-présent, quoique les fermiers des 
coches n'aient pas de privilége exclusif, ils font presque tout le com- 
merce des marchandises emballées qui se voiturent sur la Saône, et 
que, par cette raison, ils se font payer extrêmement cher, parce que_ 
n’y ayant point de concurrence par rapport à la petite quantité que 
l'on en transporte, ils exigent autant qu'ils le peuvent, et seulement 
un peu au-dessous du prix des voitures par terre, pour que l’on ait 
quelque bénéfice à les employer. Mais il n’est pas douteux que lors- 
qu'au moyen du canal du Charollais les commerçants pourront 
envoyer leurs marchandises de Lyon à Paris sans intermédiaire, 
sans faire d'entrepôt, et avec un bénéfice d’un tiers ou d’un quart au 
moins , il s'établira un commerce très-étendu sur la Saône, quoiqu'il 
soit à-présent peu de chose en remontant, et la concurrence entre 


les entrepreneurs des voitures par eau en de) le bénéfice à sa 
juste valeur. 
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On‘en voit une preuve convaincante sur la Saône même par 
rapport au commerce des marchandises en gros volume, qui est assez 
considérable en descendant. Les 490 kilogrammes de blé reviennent à 
3 fr. 25 c. en descendant , et à 5 fr. en remontant, non compris les 
droits, tandis que le fermier des coches prend 13 fr. 5o c., et jusqu'a 
10 fr. pour toutes marchandises, soit en montant, soit en descendant. 
On verra aussi par le tableau du transport des marchandises de 
Lyon à Paris, 1° qu’en passant par le canal, il y aura 44 fr. pour 100 
de bénéfice par 490 kilogrammes sur le transport par terre pour les 
marchandises emballées, et 48 fr. 5o c. sur les marchandises en gros 
volume. 2° Qu’aulieu d'aller de Lyon à Roanne par terre, il y a par 
le canal 18 fr. 60 c. pour 100 de bénéfice sur les marchandises embal- 


lées, et 19 fr. sur les autres. 3° Que si l’on se servait de l'Yonne et 


de la Seine, depuis Auxerre-à Paris, 1l y aurait par le canal du Cha- 
rollais 9 fr. 4o c. par 400 kil. de bénéfice sur les premières, et ro fr. 
25 c. sur les autres. 4° On fera attention que, quoiqu'il y ait trente-six 
lieues de plus par le canal que par les routes par terre, et vingt-cinq 
lieues de plus que par Roanne, cependant il n’y a que deux ou trois 
jours de différence sur le temps du transport, et comme il n’y aura 
pas de temps perdu pour les entrepôts, il s'ensuit que, en comptant 
moyennement six jours de retard à Roanne, quoique souvent ce 
retard soit plus considérable, le transport par le canal se fera en 
beaucoup moins de temps que par Roanne. 

Il n’est donc pas douteux que toutes les marchandises qui passent 
actuellement de Lyon à Roanne pour y être embarquées, se trans- 
porteront sur le canal du Charollais , non-seulement parce qu'il y a 
19 pour 100 à gagner, mais parce que, dans beaucoup de circons- 
tances, le trajet se fera dans le même temps ; et sur-tout parce 
que les marchands de Lyon faisant charger les marchandises chez 
eux pour être conduites immédiatement à leur destination, peuvent 
en sinformant de l'état de la Loire ne faire le chargement que 
lorsque cette rivière sera en pleine navigation, parce qu'alors les 
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frais diminuent considérablement, et que lon évite tous les re- 
tards. Le bénéfice qu'il y a sur le transport par terre ) Qui est d’en- 
viron 46 pour 100, fera que l’on ne se servira plus de cette voie que 
pendant l'été, seulement pour les marchandises pressées. Il en sera 
de même de marchandises qui vont directement par terre du Dau- 
phiné ou du Languedoc à Paris sans passer par Lyon, dont la plu- 
part prendront aussi la voie du canal, par rapport au bénéfice qu'il 
y aura et à l’avantage de charger sur le Rhône des bateaux qui, sans 
être déchargés, pourront aller à Nantes, à Paris, et même jusqu'en 
Picardie, en Flandre et en Hollande, lorsque le canal de Picardie 
sera fini. ; 

Après avoir établi que l’on donnera toujours la préférence au 
canal du Charollais sur les autres routes qui conduisent de Lyon à 
Paris , j'examinerai quelle sera la quantité de marchandises qui pas- 
seront sur ce canal, afin de voir ce que produiront les droits, et s'ils 
seront suffisants pour dédommager des frais de construction et de 
ceux d'entretien. 


ARTICLE IL. 


Commerce principal des denrées du pays qu passeront sur le canal. 


J'observerai d’abord que la multiplicité des routes que l’on prend 
actuellement pour communiquer des provinces méridionales à celles 
du couchant et du nord, et la difficulté d’avoir des renseignements 
sûrs chez les fermiers des octrois et douanes qui sont intéressés à en 
cacher le produit, empêchent d'évaluer exactement le commerce du 
canal pour les marchandises provenant des pays éloignés : mais il 
sera facile d’avoir assez juste la quantité de marchandises que four- 
nira le pays seul que traverse le canal, et celles qui proviendront des 
provinces les plus voisines. 

Le canal du Charollais traverse la plaine de Châlons, qui est fer- 
tile en Des ensuite il suit le cours de la Dheune le 1 des pays où 
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le vignoble est le plus considérable. Ces deux parties, qui sont 
environ le tiers de la longueur du canal, sont l’un des meilleurs pays 
de la province. Le reste parcourt un pays maigre qui, à l'exception 
de quelques parties du côté de Génélard et de Paray sur deux à 
trois lieues de longueur seulement, ne produit que du seigle. Mais ce 
pays est celui de la Bourgogne le plus garni de forêts, qui formeront 
une exploitation bien plus considérable pour le canal que si le sol 
était fertile en blé. Cette mème partie contient aussi des mines de 
charbon très-abondantes. Ces trois objets, les vins, les bois et les 
charbons de terre, formeront une portion considérable du commerce 
du canal , et le produit en peut être évalué avec assez de certitude. 
Le commerce actuel de la Bourgogne le plus considérable est 
celui des vins qu'on appelle vins d'ordinaire, parce que l’on en débite 
une trèes-grande quantité pour Paris. Celui des vins de première qua- 
lité se fait avec l'étranger, principalement du côté de l'Allemagne. IL 
sen fait aussi avec Paris, mais il n’y a pas d'apparence que l'on en 
envoie jamais beaucoup par eau, non pas que cette espèce de trans- 
port leur fasse perdre leur qualité, comme bien des gens le pensent, 
mais parce qu'un commerçant ne pouvant que difficilement charger 
un bateau entier de ces sortes de vins pour le même pays, il faudrait 


qu'il attendit qu'un autre négociant chargeât aussi pour le même 


endroit. D'ailleurs la différence de 8 à 1o fr. que l’on épargnerait par 
chaque queue sur le prix actuel, qui fait un objet assez considérable 
pour les vins d'ordinaire qui s’achètent dans le pays 60 à 80 fr., est 
un tres-petit objet sur des vins de première qualité qui se vendent 
6 à 800 francs. ; 

Je me suis assuré chez les meilleurs commissionnaires de l'état et 
de la qualité des vins d'ordinaire qui se récoltent moyennement dans 
les différents vignobles, et qui sont à portée d’être voiturés par le 
canal ; et suivant leur estimation j'ai compté que le tiers de ces 
vins se transportait actuellement du côté de Paris, tant par la Loire 
que par terre ou par l'Yonne. Cette quantité augmentera sans doute 


14. 


Vins. 


108 | FAR OR CANAUX | ne 
considérablement dans la Se et. l'on peut bien penser qu elle : 
excédera même la moitié de la doolte actuelle. Le transport des vins 


du Chälonnais et Mâconnais, depuis les vignobles à à Digoin, se fait. 
à assez bon compte avec des voitures à bœufs qui les conduisent de À à. 





dépôts en dépôts, placés environ à trois lieues de distance les uns des 
autres, ce qui fait la j journée ordinaire de ces voitures. Il en coûte 
environ of par queue pour chaque dépôt, ce qui revient à 65 c. 
par lieue, à quoi ajoutant les frais de dépôts, ceux de commis , et les 
frais de voyage des marchands, on doit porter ce prix moyennement 
à 70 c. par lieue. 5 | | 

Ce vin reste souvent long- temps dans ces dépôts, et il y arrive 
beaucoup de déchet, ainsi que par le coulage et l'infidélité des voi- 
turiers : on compte au moins trois pièces de déchet sur cent pièces, 
ce qui revient à 3 fr. par queue. On a] outera encore pour le charge- 
ment, reliage, tonnelier, etc. 5o c. par queue. 

La voiture par terre depuis les vignobles au canal ne sera moyen- 
nement que de deux lieues et un sixième et s’estimera 95 c. par 
lieue , quoiqu'il n’y ait ni retard ni dépôt. On comptera aussi 90 €. 
par queue pour le déchet et déchargement, reliage, tonnelier, etc. 

On verra par le tableau suivant | : 
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TABLEAU du transport des vins de la Bourgogne à Paris. 


















































































a . I. IC. 
e 4 BA Prix du transport Dépense annuelle ; L : 
Quantité | Quantité d’une queue de vin des [du transport du vin des 7 ne cn 4 une es vin 
INDICATION pis PL 2 vignobles à Digoin. vignobles à Digoin. PURE RAS ER aélent 

: e e vin e vin à 
DES DIFFERENTS VIGNOBLES | qui sy |qu’on peut © (| 
récoltent | vendre, par Ë 

de la Bourgogne, annuelle- année par 7 par par Per Here à LÉGER Par PA 1 Lee 1 

ment. commune. le canal. terre. le canal, ins jusqu’à LS ei pese 
à igoin. RE Auxerre. | de Dijon. 
se Digoin. 











Beaune, Pomare , Volnay, Savigni, 
Aloxe, Serrigny, Metoysey , quant 
aux vins COMMUNS.....,....... 

Muilseau, Puligni, Chassagne , Cha- 
gni , Courpeau , la Rochepot, 
Auxey, Monthélie , Saint-Romain. 45,40. 32,25. | 45,60. 36,12. 

Santenay , Remigni, Cheilly, Decise, 
Saint-Sernin, Bouzeron, Chassey, 
Valotte, Fontaine, Ruilly..... Le 

Couches, Denevis, Saint-Giles, Char- 
recey, Saint-Léger, Saint - Brain, 


45,25. | 31,95, | 45,10. | 37,62. 


Chmilly Aluse.:......,.1:7..., 45,25. 31,35. | 49,10. 39,12. 
Chaudenay , Mimande, Cissey, Saint- 
Loup, Marcenil, Démigny...... 45,25. 32,75. | 49,60. 36,87. 


 Mereurey , Etoye, Saint - Martin, 
Givry, Blaisi, Cortiamble, Draci, 
Rusully, Charnaille ......,...:. 
Buxy, Saint Desert, Rosey, Bissey, 
Crachot, Moroges, Montbogre, 
Saint-Valerin, Saint-Jean-Goux, 
LL RSR EEE 
Cormatin , Colombier, Ougi, Dis, 


A2 39 09320 | 4,60. | 38;1x. 


41,85. 32,35. | 48,10. 37,86. 


Bresse , Bixy, Chapaise, Vaux, 





Saint-Hilaire; Cortevaix, Raisey.. 10760. 





41,90. | 37,85. | 5r,ro. | 43,60. 






Gergy , Labergement , Bragni , 
Pouilly, Brouin, Pourlans, Glanon, 
LL ON MR: 

Senecey, Laives, Etrigny, Talant, 





16470.) 45,55. | 34,35. | 48,10. | 35,15. 







Mancey, la Chapelle, Boyer, Bran- 


















cion, Colonges ; Balcure, Taïlly.… . 23485.] 42,40. 35,00: | 51,10, | 41,72. 
Tournus, Braq, Saint - Quentin, U 

Torvit, Plotte, Osenay, Farges, 

VAT: she ienr ee 8500. 17680.) 43,00 34,50. 52,10 40,97 
Maconnais et Beaujolais. ........, 60000. 122000.| 41,75 37,20. | 58,10 43,79 










161700.| 54000. 
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1° Qu'il se récolte moyennement Be 700 queues de vins communs 


dans les différents vignobles de la D oo dont les vins peuvent 


se transporter sur le canal du Charollais. des pbs Da È 

20 J'ai estimé que la consommation du pays et des provinces voil- 
sines montait aux deux tiers de cette quantité, quoique l’on en débite 
fort peu en Franche-Comté, dans le Lyonnais et en Champagne, î 


parce que ces provinces en ont suffisamment pour leur usage. En 


conséquence, je n'ai compté que sur 54,000 queues de vin qui se 
transporteraients sur le canal pour le commerce avec Paris. On n'a 
compris que les vins de médiocre qualité dans ceux du premier 
article, quoiqu'il y ait apparence que l'on y transportera aussi les | 
vins de première qualité. La longueur moyenne du transport sur le … 
canal est de deux lieues deux tiers. ne 

3° On a compté le prix de la voiture depuis les vignobles jusqu’au 
canal à 95 c. par lieue par queue de vin, ou par 490 kilogrammes 
de marchandises, et lorsque le transport se fait en partie sur la 
Saône, on a ajouté ce qu'il en coûte sur cette rivière, tant pour les 
droits que pour les frais de navigation. 

4° Les droits sur le canal étant de 25 c. par lieue par 490 kilo- 
grammes, on a compté qu'il y aurait à cent. pour les frais de bateaux 
et de hallage, quoique l’on ait vu par l'exemple du canal de Lan- 
guedoc que ces frais peuvent ne monter qu'à 2 cent. par lieue. Par 
conséquent les droits des actionnaires qui construiront le canal 
seront de 20 cent. par 490 kilogrammes par lieue. 

5° On verra que le prix moyen du transport des vins, depuis les 
vignobles jusqu à Digoin, est de 8 fr. 27 c., que le prix le plus cher 
est de 11 fr. 85 c., et le moindre de 5 fr. 35 c.. | 

6° On trouvera dans la sixième colonne le prix actuel du trans- : 
port des vins par terre depuis les vignobles à Digoin. On verra que 
le prix moyen de ce transport, y compris le déchet de 3 fr. par 


queue , est de 17 fr. 28 c. Le prix le plus cher est de 22 fr., et le 
moindre de 15 fr. 75 c. 
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7° Le bénéfice moyen que l’on fera par l'établissement du canal 
sur chaque queue de vin est de 8 fr. 28 c. Le plus fort est de 
13 fr. 90 c. , et le moindre de 4 fr. 10 c.; d'où il résulte que le béné- 
fice étant de 8 fr. 28 c. sur 17 fr. 28 c., il y aura près de cinquante 
pour cent de bénéfice sur ce transport. 

J'ai compté dans le tableau du commerce des vins que l'on em- 
barquerait, année commune, 54,000 queues sur le canal, quoiqu'il 
ne s’en embarque guères que les deux tiers à Digoin et sur les autres 
ports de la Loire; mais on se souviendra qu’une grande partie de ces 
vins passe actuellement par terre, et que l'on en embarque une autre 
partie sur l'Yonne à Cravant et à Auxerre. Il y a même une partie 
des vins qui coûtent moins cher par cette voie que par l’autre. Les 
vins du canton de Chaudenay coûtent 2 fr. bo c. de moins par 
Auxerre que par Digoin; ceux.de la côte coûtent 1 fr. 65 c. de moins; 
ceux de Mursault , Santenai, coûtent à-peu-près le même prix; de 
sorte quil y a environ un quart de la quantité des vins communs 
qui-ne coûtent pas plus cher par Auxerre que par Digoin. Par con- 
séquent , il n’y en a aucun de ceux-ci qui prenne la Loire, au lieu 
que lorsque le canal sera fait, il y aura 10 à 12 fr. de bénéfice sur 
les transports de ces mêmes vins en les embarquant sur le canal. 

On ne trouvera sans doute pas trop grande cette quantité de cin- 
quante-quatre mille queues de vin que j'ai estimé qui passerait par 
le canal du Charollais, Jorsque l'on considérera qu'il en a passé 
en 1793 environ quatre-vingt-sept mille queues sur le canal de Briare, 


Voir l'ouvrage 
de M. de Lalande, 


dont la plus grande partie provenait de la Bourgogne et du Mâcon- 18° 556. 


nais ; que depuis ce temps on a planté beaucoup de nouvelles vignes; 
que l'on doit être certain que lorsque le canal aura lieu on en plan- 
tera bien davantage, et que ce commerce ne peut qu’augmenter, 
attendu que la qualité de nos vins est beaucoup meilleure que celle 
des vins du Sancerois, du Languedoc et de la Chaise-Dieu, qui 
n'entreront plus en concurrence avec eux lorsque le prix de la voi- 
ture sera diminué de 10 à 12 fr. par queue. On m'assure qu’il s'em- 


Bois. 
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barque : à Roanne, Pouilly et Ygrande seulement trente riille queues 


de vin du Maconnais et Beaujolais, dont les trois quarts au moins 


s'embarqueraient sur la Saône si le canal était fait. On observera 
encore que les vins de Languedoc et du Roussillon, au lieu de 
prendre la voie de Roanne, viendraient tous sur le Rhône et de là 
sur le canal , ainsi que les vins muscats et de liqueur des environs du 
Rhône. Par conséquent cette quantité de cinquante-quatre mille 
queues est bien plutôt beaucoup trop faible que trop forte. 

La charge moyenne des bateaux sur la Loire étant de 49000 kilo- 
grammes, le commerce des vins sur le canal emploiera cinq cent 
quarante bateaux chargés de cent queues de vin. | 

J'ai compté le transport des vins de Bourgogne par Auxerre à 
raison de 75 cent. par lieue depuis les pays de vignobles jusqu'a 


Auxerre, droits compris, 18 fr. pour la voiture par eau d'Auxerre à 


Paris , 4 fr. 5o c. de droit par queue au pont de Joigny, 1 fr. 6o c. 
à Melun, et 25 c. à Saint-Mamet, ce qui fait en tout 6 fr. 35 c. de 
droits. Ils parcoureront moyennement vingt lieues sur le canal, et 
l'on voit dans le tableau ci-dessus que ce transport coûtera en tota- 


lité 292,520 fr., dont 58,504 fr. pour les frais de bateaux et de hal- 


lage, et 234,016 fr. pour les droits des propriétaires du canal. 

On voit aussi que l'épargne que le canal occasionnera sur ce 
commerce sera de 485,762 fr., puisqu'il en coûte actuellement pour 
transporter ces cinquante-quatre mille pièces à Digoin 932,660 fr., 
que la dépense sur le canal sera de 292,320 fr., et que celle qu'il 
faudra faire pour y conduire les vins depuis les vignobles sera de 
194,978 fr. 

Le second objet important du commerce du canal sera celui du 
transport des bois. Toutes les forêts sont actuellement en futaie qui 
se débitent en mairain et en ouvrages de boissellerie : mais le bois 
de chauffage n’y a presque aucun débit. 

J'ai pris sur la carte la surface de tous les bois qui se trouvent à 
moins de trois lieues de distance du canal sans y comprendre ceux 
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qu'on est à portée d'embarquer sur la Loire et sur la Saône, c'est-à- 
dire sur treize lieues de longueur , et j'ai trouvé quil y en avait 
quatre-vingt-quatorze mille arpents royaux. Ce résultat est plutôt 
faible que fort, parce que l’on a négligé beaucoup de petits bois qui 
ne sont pas marqués sur la carte, et que par toutes les informations 
que l'on a prises, on a reconnu que le contenu des bois était plus 
grand quil n'est marqué sur cette carte. En retranchant un 
tiers au plus pour la consommation du pays, et le quart du reste 
pour les parties de bois en broussailles ou qui ne sont pas bien gar- 
nies , il restera environ soixante mille arpents dont les bois pourront 
être voiturés sur le canal. En mettant ces bois en coupe réglée de 
vingt ans, on en aura chaque année trois mille arpents à couper. 
Lous ces bois sont actuellement en futaie, et chaque arpent pourra 
rendre au moins quarante cordes de bois et six cents fagots; lorsqu'il 
sera en taillis, chaque arpent rendra environ huit cordes de bois et 
mille fagots. Ainsi l’on peut compter que pendant les vingt premières 
années , en réservant un quart de la futaie, on coupera deux mille 
deux cent cinquante arpents qui rendront quatre-vingt dix mille 
. Cordes de-boiïs et treize cent cinquante milliers de fagots. La corde 
de bois pesant 1960 kilogrammes au moins (1), et le millier de 
fagots 4900 kilogrammes, les quatre-vingt-dix mille cordes et les 
mille trois cent cinquante milliers de fagots peseront 182,800,000 kil. 
qui feraient la charge de trois mille sept cent trente-cinq bateaux 
portant 49000 kilogrammes. Lorsque ces bois seront en taillis, les 
trois mille arpents rendront vingt-quatre mille cordes de bois et 
trois millions de fagots pesant 61,680,000 kilogrammes, et faisant la 
charge de mille quatre-vingt bateaux. Les bois se voitureront tant 
du côté de Paris que de celui de Lyon, mais plutôt du côté de cette 


(x) La corde de bois revient à Châlons de 22 à 24 fr. , et pèse environ 1960 ki- 
logrammes. La voiture à une lieue coûte 3 fr., à deux lieues 6 fr., à trois lieues 
9 fr., à quatre lieues 12 fr., et à cinq lieues 15 fr. La facon coûte 1 fr. 25 c. On 
vend la corde dans les bois éloignés du débit 3 à 4 fr. 


3 | 15 


dernière ville et le long du Rhône qu'à Paris , où l’on en conduit un 
grande quantité des bords de la Loire. Les cantons de-bois ne ‘con ge (à 
mençant du côté de la Saône qu'à dix lieues du commencement; du 4 
canal, et à deux lieues du côté de la Loire, le transport moyen du côté 24 
de la Saône est de seize lieues, et de huit di côté de la Loire: en or 
tant qu’il s’en débitera deux fois plus du côté de la Saône que du côté 
de la Loire, le transport moyen sera de treize lieues, chaque bateau 4 
coûtera de transport 325 fr., et les mille quatre-vingt bateaux a | 
ront 351,000 fr., dont 280,800 fr. pour les propriétaires du canal, 
_et Tes fr. pour les frais de bateaux et de hallage. Pendant les pre- 
micres années où l'on coupera la futaie, les trois mille sept cent 
trente-cinq bateaux de bois que fourniront les coupes rendront aux 
propriétaires 971,100 fr., et coûteront 242,775 fr. pour les frais de 
bateaux et de hallage. Et à 

On n'a compté que sur les bois qui sont à moins de trois lieues: re 
distance du canal, parce que, eu égard aux droits et à la voiture, 
les bois qui seraient situés au-delà de cette distance ne vaudraient pas 
dans le bois 2 fr. la corde, ce qui est trop peu considérable pour 
engager à les couper. Mais pour reere faire transporter ces bois : ; 
sur le canal lorsque ceux qui sont à portée seront coupés, on pour-. na 
rait en diminuer les droits , de telle sorte que la corde valüt toujours 
au moins 4 fr. dans le bois. Ainsi ceux qui seraient à trois lieues de 
distance seraient diminués de 2 fr., et ceux qui en seraient à quatre 
lieues seraient diminués de 5 fr. , et l’on paierait encore 11 fr. de droit 
pour chaque corde de bois qui parcourerait treize lieues de longueur 
du canal. En diminuant de 8 fr. les droits sur chaque corde de bois 
éloignée de cinq lieues, ils seraient réduits à moitié. ; 

On voit que le commerce des bois formera un os cond 
du produit du canal , parce qu'il y a peu de pays où il y ait plus de 
forêts que dans le Charollais , par la seule raison que les terres y . 
sont peu propres à produire du froment. EE pe 

La voiture sur le canal coûtera pour treize lieues de transport 








* 
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moyen 19 fr.; ainsi le bois qui sera à une lieue de distance du 


canal reviendrait à 16 fr. pour la voiture, et en le vendant 24 fr. à 


Châlons, il se vendrait dans le bois 8 fr. Si le bois était éloigné du 
canal de trois lieues, il ne vaudrait plus dans le bois que 2 fr. la 
corde, par conséquent il y aurait peu de bénéfice à cette distance :1l 


n'y en aurait aucun au-delà. Le débit de ces bois sera une res- 


source assurée pour l'approvisionnementäde Paris, et sur-tout de 
Lyon, d'autant plus que la qualité du el empêche qu'on ne défriche 
entièrement ces forêts. 

Il pourra se faire que la quantité de bois que l'on amenera sur la 
Saône et sur la Loire diminue de quelque chose le prix des bois, et 
qu'il n’y ait pas de bénéfice à en amener sur le canal au-delà de 
deux lieues de distance, mais alors on pourrait diminuer les droits 
à proportion de la diminution de ces prix. 

Pour simplifier le calcul, j'ai compté que l’on débiterait tous ces bois 
pour le chauffage ; mais il est certain que pendant que l’on coupera 
les futaies, on débitera beaucoup de bois de charpente et de mairain : 
le poids étant toujours le même, je n'ai pas dü y avoir égard. 

Si les futaies sont plus de vingt ans à se couper, le revenu ne sera 
pas si considérable que je l'ai annoncé les vingt premières années, 


mais il sera plus fort que je ne l’adit après ces vingt ans ; et l'on 


voit que, n'ayant aucun égard aux bois qui sont situés à plus de trois 
lieues du canal, on a compté le débit assez bas, et qu'il ne peut 
qu'augmenter , d'autant plus que l’on a coupé beaucoup de futaies le 
long de la Saône qui ont fourni la ville de Lyon depuis quelques 
années , et que cette ressource commence à s’épuiser. 

Le troisième objet de commerce du canal sera celui du charbon 
de terre, et tout concourt à persuader qu'il peut devenir des plus 
considérables. | 

La mine de Mont-Cenis est estimée des plus abondantes et des 
plus faciles à exploiter qu'il y ait dans le royaume. Sa qualité est 
encore supérieure à tout autre, ainsi qu'il a été reconnu par des 


19. 


Charbon de terre. 
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épreuves ordonnées par. le conseil (1). En conséquence ; ‘une come 
pagnie a fait l’acquisition de toutes les forges des ‘environs, où elle Ha 
compte employer de ce charbon pour faire le fer, et même pour. 4 
fondre la mine. Elle s'est encore obligée a fournir à no ‘une grande pe 
quantité de charbon grillé, qui est prop à être employé à la cuisine à 
et pour les appartements’, parce qu’il n’a pas d’odeur. Les veines de 
la mine ont d’ailleurs plûs de cinq mètres d'épaisseur .etlonen 
peut exploiter une grande partie sans épuisements. Cette mine se 
trouve à une lieue et demie du canal, et peut même y être trans- 
portée avec de petits bateaux sur l’une des rigoles qui aura 2 mètres 
de largeur sur 65 centimètres de profondeur d’eau au oRÈe. 
rigole n'est‘qu'a une demi-hièue de la mine, 26 2 
On trouve une autre mine à Blanzi, sur B canal même. Celle-ci | 
n'est probablement qu’une suite de celle de Mont-Cenis, et serait 
encore plus avantageuse, puisqu'elle est sur les bords même du canal. 
On trouve le charbon à très-peu de profondeur , et si l'on n'en fait. 
pas une exploitation considérable, c'est parce que la difficulté des 
chemins empêche que l’on en ait le débit. Rs 
On travaille actuellement à une autre mine de cette espèce dans la 
paroisse de Saint-Berain , à une demi- Jlieue du canal. Enfin la mine. 
d'Épinac qui est en exploitationtdepnis plus de vingt ans , pourrait 
encore fournir à ce commerce, puisqu'elle n "est ions que de trois 
lieues du canal. On en a encore trouvé à Sanvigne, à une lieue de. 
distance de ce canal. | 
Toutes ces mines sont d'autant plus avantageuses que l'on n’en 
connait pas d’autres dans les environs, et que les plus proches sont 
celles du Forez et du Nivernois. Celles du Forez sont à deux ou 
trois lieues de la Loire, au moins ; celles de l'Auvergne sont encore 


ÿ: 
FE 


(1) Dans une expérience qui a été faite il y a quatre ou cinq ans à la forge. 
d'AISY sur Armancon sur différents charbons de terre de France, pour recon- 
naître celur qui était le plus propre à être grillé et à être employé 1e les forges, 
on a trouvé que celui de Mont-Cenis était le meilleur de tous. nn. 
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beaucoup plus éloignées de l'Allier, et le charbon de Decise n’est 
bon que pour les rafineries de sucre d'Orléans et de Rouen. Ces 
charbons auraient deux débouchés, et pourraient être également 
transportés sur la Loire et sur la Saône. Ils auraient de l’un et de 
l'autre côté un débit assuré, puisqu'à présent même où le transport 
de huit lieues par terre qu'il faut faire pour transporter le charbon 
de Mont -Cenis à Châlons, rend cette marchandise d’un prix assez 
considérable avant que d'être embarquée sur la Saône, on en em- 
barque cependant pour Lyon une assez grande quantité, et par 
conséquent qu'il entre en concurrence avec celui de Givords. On en a 
aussi envoyé à Paris par l’Arroux et la Loire, quoiqu'il fallut faire un 
transport par terre de cinq lieues par des chemins très-difficilés, et 
quoique la navigation de l’Arroux depuis Toulon soit très-incom- 
mode. | | : 
Sur des relevés faits par rapport a au canal de Givords, on a reconnu 
quil s'embarquait sur le Rhône, de la seule mine de Rive-de-Giez, 
44 millions de kilogrammes de charbon, qui font la charge de neuf 
cents bateaux. On doit certainement compter que les mines du 
Charollais en fourniront d'avantage, puisque l’on a deux débouchés 
pour ce charbon, qu'on pourrait le donner à un prix au-dessous de 
celui de Givords, même lorsque le canal de ce nom sera fini, et que 
la quantité de bois diminuant de jour en jour, ce commerce ne peut 
qu'augmenter. On comptera seulement ici sur la charge de mille 
bateaux qui parcoureront moyennement douze lieues de longueur, et 
dépenseront pour ce trajet 300,000 fr., dont 240,000 fr. pour le 
paiement des actionnaires du canal, et 6o 000 fr. pour les frais de 
bateaux et de hallage. | | 
Ces trois articles seuls, des vins, des bois, et des charbons, pro- 
duiront 794,810 fr. On fera attention que ce produit n’est établi que 
sur des faits, et ne paraît pas devoir être réduit. Il suffirait seul et 
au-delà pour dédommager les actionnaires des fonds qu'ils auront 
avancés pour les constructions ; mais l’on va voir que beaucoup 
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d’autres articles donneront encore des produits considérables. On 


les établira sur des faits, comme les précédents, mais on portera les 
choses à la moindre is ci 


| À. 


ARTICLE III. 


Autres marchandises du pays. 


ras Il y a actuellement six forges dans le Charollais, qui pourront. 
envoyer leurs fers par le canal. Ce nombre augmentera probablement 
beaucoup lorsque le transport sera facilité par l'établissement du 
canal, sur-tout si l’on peut les alimenter avec le charbon de terre, 
et ce n’est pas porter les choses bien haut. que de compter que < dans 
peu d'années le nombre en sera doublé. Et comme chaque forge peut 
fabriquer aisément 245, 000 kilogrammes de fer, les douze forges « en 
fourniront 2,940,000 kilogrammes , qui feront la charge de soixante 22-200 
bateaux qui parcoureront environ douze lieues sur le canal. La facilité 0 | 
du transport et de la fabrication des fers peut faire établir à à Mont- 
Cenis des manufactures de ferrures , qui y seraient beaucoup mieux. 
placées qu'à Saint- Étienne, qui est éloigné des rivières PRES 
Cet établissement augmenterait encore beaucoup le transport. | 
Les seigles du Charollais et du baillage de Bourbon-Lancy, et les 
blés d'une grande partie de l’Auxois, se chargeront sur le canal, 
tantôt pour aller sur la Loire et tantôt sur la Saône, mais plus sou- 
vent sur cette dernière rivière que sur l’autre, tant pour être con- 
duits à Lyon que pour la Provence et les provinces méridionales, 
qui n'en récoltent jamais suffisamment pour la nourriture des ‘habi- 
tants. Il est tres- -probable qu'il en passera beaucoup de la Loire sur 
la Saône, puisque l’on en fait venir actuellement par terre depuis le 
Bourbonnais et le Nivernais pour les y une, (i ). On tire : aussi des 


(x) Il a remonté, cette année 1770, deux-cents bateaux de grains presque tous 
de seigle sur la Lois , Qui ont chargé àDigoin, Pouilly, Roanne. Ils portaient 


2,900, 000 De ; 11 en est passé une partie à Her et dans le Forez. Quel- 
fois il en descend de Roanne à Orléans. 
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farines depuis Corbeil près de Paris, qui viennent par les voitures 
de terre jusqu'à Chälons, et qui viendraient alors par le canal. On 
doit à cet égard observer que le commerce des blés de Bourgogne 
n'ayant qu'un seul débouché, il n'y a que peu de concurrence, et 
que l’on est souvent obligé de le donner à vil prix aux Lyonnais, au 
lieu que si l’on avait un double débouché sur la Loire et sur la 
Saône, dès que l’on ne trouverait pas un bon prix du côté de Lyon, 
‘on en ferait l’exportation sur la Loire, où l’on trouvera deux autres 
débouchés, l’un en remontant cette riviere et l’autre en la descen- 
dant. On a compté qu'il passait sur la Saône environ huit cents ba- 
teaux de grains pour Lyon (voir M. Delalande, p. 141): on estimera 
que l’on n’en tirera que la charge de deux cents bateaux par la voie 
du canal, qui parcoureront moyennement vingt-deux lieues. 

Le commerce des poissons du Charollais était autrefois beaucoup 
plus considérable qu'à présent, parceque depuis plusieurs années on 
a détruit beaucoup d'étangs pour en former des prés. On ne charge 
guères que sept à huit bascules : mais les étangs que l’on formera 
pour servir de réservoirs au point de partage, et tous les biez du canal 
Qui seront empoissonnés , en fourniront plus du double. La superficie 
de ces étangs et du canal est de 1320 journaux : ce serait sans doute 
estimer peu le revenu de ces étangs que de les porter à 15 à 16 fr. le 
journal , ce qui reviendra chaque année à environ 20,000 fr., et l’on 
peut compter sur vingt bascules chaque année. > 

Le retour des futailles serait encore un avantage important pour 
la Bourgogne. Les mairains étant déja très-rares, le deviendraient 
encore davantage lorsqu'on aurait coupé les futaies du Charollais pour 
les mettre en taillis. Si l’on ramène la moitié de ces futailles, on en 
chargera quarante bateaux de 5 mètres de hauteur. 

On à une excellente carrière de plâtre à Decise, qui est à une demi- 
lièue du canal. Il n’y en a nulle part d’une aussi grande blancheur, 
et 11 remplacerait parfaitement le gipse feuilleté dont on fait les mo- 
dèles et les petites figures moulées; il est même plus blanc. On en 


Poissons. 


Futailles. 


Plûtres. 


Marbres. 
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embarque actuellement à Châlons une grande quantité pour le 
Lyonnais, malgré le transport par terre qui est de cinq lieues et 
demie , et qui augmente le prix des {90 kilogrammes de pres de 4 fr. 
En le chargeant sur le canal, on pourrait en diminuer le prix de plus 
de 2 fr. 5o c. par 490 kil. Il y a encore une autre carrière à Char- ï 


recey, qui n’est qu'à trois quarts de lieue de Saint-Léger-sur-Dheune, 0 


et l’on en a même trouvé à Saint-Léger. Il y a aussi une autre car- 
rière à Marcilly, qui est à deux lieues du canal. On n’en connaît 
point d'autre qui puisse entrer en concurrence avec celles-ci que 
celle de Berzé-la-Ville dans le Mâconnais, qui est à trois lieues de 
la Saône. Mais cette carrière qui n'empêche pas que l’on ne trans- 
porte à Mâcon du plâtre de Decise et de Charrecey, quoiqu'il y ait 
deux lieues et demie de voitures par terre, et plus de douze lieues 
par eau, ne pourrait plus entrer en concurrence si le canal était fait. 
Les carrières de plâtre sont assez rares depuis Paris à Lyon : on n’en 
conriaît point que celles-ci et celles de Memon, à quatre lieues au 
Nord de Dijon. Il y en a encore quelques-unes en F ranche-Comté. 
Il doit y en avoir peu sur la Loire, puisque l’on conduit à-présent 
à Digoin du plâtre de Decise, qui en est éloigné de plus de vingt 
lieues. Le commerce de ce côté la peut devenir aussi important que 
du côté de la Saône, et ce n’est pas le porter bien haut que de 
compter sur trente à quarante bateaux de cette marchandise, tant 
sur la Saône que sur la Loire. 

On tire depuis plusieurs années des marbres dans les carrières de 
la Douée près de Beaune et sur-tout à Saint-Romain, qui sont bien 
préférables à ceux de Flandre, dont on fait un si grand débit à 
Paris. Celui de la Douée, quoique moins beau que l’autre, se tra- 
vaille aisément, se polit bien, et n'a point de tendrieres. On en fait 
beaucoup de Hhntbrahles dé cheminées qui ne se vendent que 5o 
à 6o fr., tandis que des cheminées de F landre de même grandeur et 
du même dessin, qui ne sont qu'en placage, coûtent presque le 
triple. Il n'est pas douteux que l’on n’en fit un bon débit pour Paris 
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et le long de la Loire. Chaque chambranle peut peser 490 kil., et 
l'on doit espérer qu'il se chargera chaque année cinq à six bateaux 
tant avec ces chambranles qu'en tables desciées. 

On tire à Chälons les pierres à bâtir de Givri, qui en est à Frs 
lieues. On les prendrait presque toutes à Chagni, qui en est à quatre 
lieues , parce que la voiture coûterait un tiers de moins que celle de 
Givri: mais la pierre de taille de Givri étant plus aisée à tailler, aura 
toujours la préférence pour les parties élevées. On pourra aussi con- 
duire sur le canal la pierre de Fontaine, qui est à-peu-près de même 
qualité que celle de Givri. On débite à Châlons environ 2200 mètres 
cubes de pierre de taille et moëllons. On doit compter qu'on en 
tirera au moins 1900 de Chagni, qui feront la charge de quatre- 
vingt bateaux. 

On tire encore des environs se Blanzi, très-pres du canal, des 
meules de moulins, dont on verrait un grand débit par la facilité 
du transport. À présent que l’on est obligé de les voiturer à sept 
lieues par de très-mauvais chemins, on en conduit autant sur le 
port de Chälons que de celles que l'on tire de la Champagne. On 
transporterait encore sur le canal la mine de fer pour la conduire à 
portée des ruisseaux, où l'on pourrait établir de nouvelles forges. 
On y voiturera aussi de la chaux de Chagni et de Fontaine, des bri- 
ques et tuiles de Verdun, qui sont les meilleures de la France. On 
pourrait transporter pour ces tuileries des charbons et des fagots du 
Charolais Mattendu que la rareté des bois rend cette marchandise 
actuellement très-chere. 


ARTICLE IV. 


Marchandises étrangères. 


On transportera encore sur le canal des foins, chanvres, laines, 
des papiers, des cuirs, dont on fait un commerce très-considérable 
avec l'Autunois et le Nivernais. On tirera des fromages de la Franche- 
Comté et de Gruyères, qui se transportent dans toute la France. 
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Cette province enverra aussi sur le canal des sapins pour la mâture 
des ‘vaisseaux des ports de l'Océan, des poutres et des planches du 
même bois, dont on fait actuellement un grand transport par terre. 
On estime que ces objets feront la charge de vingt à trente bateaux. 

On tire aussi sur la Loire des sapins en planches du Forez ; mais 
il faut les amener-par terre à Saint-Rambert, de quatre à six lieues. 

Il remonte à Digoin chaque année quatre-vingt bateaux de sels. 
Une partie remonte jusqu’à Roanne; mais l'on peut compter qu'il en 
passera au moins la moitié de cette quantité par le canal, pour être 
de-là distribuée dans la Bourgogne , même du côté de Dijon, où on 
va le chercher sur l'Yonne, en le transportant à plus de vingt-cinq 
lieues par terre, tandis qu'il n'ÿ aura que cinq à six lieues de trans- 
port par terre depuis Saint-Jean-de-Lône. Par conséquent, la plus 
grande partie des sels qui remontent la Seine pour la Bourgogne 
prendront la voie de la Loire, qui est plus courte tant par eau que 
par terre, et l'on peut estimer qu'il passera en tout environ cinquante 
bateaux de sel sur le canal. 

Les marchandises venant de l'Océan et du nord de la France 
pour les provinces méridionales consistent en épiceries, sucres, bois 
de teinture, drogues , marées salées, morues. Il vient aussi des draps 
de Champagne, de Picardie et de Normandie , des toiles de Flandre 
et de Hollande. | 

Du côté du Midi et de la Méditerranée, on tire beaucoup de cotons, 
des oranges, citrons, figues et raisins secs, des huiles etolives , de 
la quincaillerie, des étoffes de soie, et toutes les marchandises qui 
viennent des échelles du Levant. 

Presque toutes tes marchandises se voiturent actuellement par 
terre, et 1l est assez difficile d'estimer, même par approximation , à 
quoi peut monter ce commerce. Je tâcherai cependant d'établir mes 
calculs sur quelque autorité. M. Perronet a fait des recherches sur 
cet objet lorsqu'il vint en Bourgogne. Sur les informations que j'ai 
prises , il m'a paru qu'il a porté les choses assez bas, ou que le com- 
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merce a augmenté depuis; cependant jai suivi ce quil en a dit. 
M. Antoine a aussi rapporté quelques parties du commerce de la Saône, 
que j'ai trouvées assez justes. Suivant le rapport de M. De Lalande, 

on compte sur deux cent quatre-vingt bateaux de marchandises qui 
| passent sur la Saône à Châlons, tant par les bateaux ordinaires que 
par les coches et diligences par eau, non compris les blés, fers, 
foins , bois et charbon, montant à quatre cents bateaux. (Voy. M. De 
Lalande, p. 241.) Mais le principal commerce se fait par les voitures 
de terre. Pour avoir quelque idée de ce transport, on peut compter 
qu'il passe à Châlons chaque jour au moins vingt voitures ou guim- 
bardes chargées de 2400 à 2900 kilogrammes , ce qui produirait 
19,650,000 kilogrammes. Une grande partie de ces voitures sont des- | 
tinées pour la Champagne et la Lorraine et ne se serviraient pas du 
canal, et pour ne rien hazarder je ne compterai que sur le tiers 
environ pour le commerce de Paris, ce qui formerait la charge d’en- 
viron cent trente bateaux ou 6,364,000 kilogrammes. 

Le transport des marchandises qui se fait par terre par Chälons, 
pour communiquer de Lyon à Paris, est beaucoup moindre que 
celui qui se fait aussi par terre par Moulins, puisque la route de ce 
côté est un peu plus courte, et qu'on évite le péage de Joigni qui est 
très-considérable. On en fait passer aussi beaucoup par l'Auvergne 
et le Berri, pour éviter principalement la douanne de Lyon. Elles 
prendraient la voie du Rhône et du canal, dès qu'il n’y aurait plus 
de portage à faire par terre. Mais on ne peut pas avoir sur ces objets 
des détails assez exacts pour savoir au juste la quantité de bateaux 
nécessaires pour transporter les marchandises entre le nord et le 
midi de la France. Les fermiers des douannes et octrois, qui seuls 
auraient pu donner des lumières sur cet objet, ont craint de se faire 
tort en donnant des éclaircissements certains. On peut cependant 
compter que, par chacune de ces deux voies, il en passe le double 
au moins de ce qui passe par Châlons , et par conséquent 12,727,000 
kil. qui feraient la charge de deux cent soixante bateaux. Sur la 

10. 
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Loire, il passe à Digoin plus de quinze cents bateaux en descendant, 
non compris les vins. On peut. compter qu'il passe à-peu-près la 
moitié autant de marchandises par eau qui descendent la Loire, qu'il 
en passe par terre par les routes de Châlons et de Moulins , puisque 
ce URSS par eau est encore le moins dispendieux , et par consé- K | 
quent, que l’on aura pour cette partie deux cents bateaux. | 


Commerce de Chälons. | 
Se FN TL 
Marchandises venant de l'Océan pour Lyon............... 92. 


Chanvres que l’on embarque à Chälons................... 6. 
88,000 kilogrammes de marchandises par semaine venant par 
les. bateaux:.ordinaires: 4 hot eue 
Deux mille pièces de vins du Languedoc et du Dauphiné.... 10. 
Deux cent huit coches d’eau tant en montant qu’en descendant 
chargés de 23,000, kilogrammess/ fins ie as 
Trois cent soixante diligences chargées moyennement de 12,000. 
kilogrammesk::. ttes ss ci fsagte rate te SONO 
Fers que l'on embarque à Châlons, non compris ceux qui y 
passent... 2). Me NoU D ere ape CMS 
Quinze mille bichets de blé, du poids de 135 kilogrammes... Do. 
Bois; charbons , foinsiuetess dune der A NS 





Total des bateaux qui se chargent et se déchargent à Châlons. 677. 
Commerce de la Saône. 


Il arrive à Saint-Jean-de-Lône dix-sept cents bateaux de mar- 


bateaux, 


chandises énablés jetons iih Lt 4: SU MERS 
Il s'embarque à ce Jean- bp en blés, bois, foins.... 240. 
À Seure, Charette, Neuvilly , Sermesse , Fréteran , Écuelle , 

PH duce se A RE MR APE US 264. 
Verdun, Chauvort, Raconay. Mon en blés, charbons, foins.. 410. 


D RE Lo dE Gien a PAT 1 ipat0a 
Total des embarquements qui se font depuis Gray à Châlons. 3,284. 
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En faisant la récapitulation de la quantité de bateaux qui pour- 
raient passer sur le canal du Charolais, on trouve 


PosdeSrins ! EURE ENS ALU RR GAP 20 MMOG 
1.111 1101 r AREEREOR Home Re | CAEN 1,080. 13. 14,040. 
Les charbons de terre...... A Le NES 1,000: 112.1 19,000: 
: CNT CON ARE te ME CE Gosri ro. 720. 
ES LOS A Ve en 200. 22. 4,400. 
1121) ER 0 Are Re Enr RACE EURE ASS 20% 4 2/0. 
D ailes un ua our. AO 094. 960. 
RU EN UT A UE. RAA Vi 384. 
A a on eng Lou, 5. 90. 100. 
Pierre à bâtir. ........ NE RE EE 80. 4. 320. 
M dcr) briques chaux HE 276.75 14: 24. 
Foins, chanvres, laines, papiers, cuirs, etc.. 925. 24. 600. , 
Les sels et les ancres de vaisseaux. .... DA No 1,206. 
Marchandises qui passent par bateaux à 
Li IE SON PATES RARE ATOS ro 3,360. 
Celles qui passent par terre à Chälons.. 130. 24. 3,120. 
Celles qui passent parl'AuvergneetMoulins. 260. 24. 6,240. 
Celles qui s’embarquent sur la Loire à | 
ii OT RE TS MO URL 200. 94. 4,800. 
A ne din ja ter ro ut 3,872. 299. 63,404. 
Distance moyenne parcourue......... fo: 


D'où il résulte qu'il passera environ l'équivalent de trois mille 
huit cent soixante-douze bateaux chargés de 49,000 kilogrammes, 
qui parcourront moyennement seize lieues et demie de longueur 
sur le canal, et qui paieront pour le droit des actionnaires chacun 
328 fr., ce qui fera en totalité 1,268,704 fr. 


Commerce de la Loire à Digoin. 


I passe à Digoin venant de Roanne et Pouilly quinze à dix-huit 
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cents bateaux de toutes marchandises, chargés de 34,000 kilogrammes 


M 


équivalents à AI 100 bateaux chargés de 49,000 kilogrammes. Rd hi 
Il s'embarque à Digoin trente mille pièces de vin sur deux cent  . 
Ttrénte: bateaux équivalant 44... 2200 EN AR SERPENT 
Les bois de marine et autres, trois cents bateaux équivalant à.. 310. 
En épicerie, aie bateaux chargés de 14,700 kil., équi- 
VAE CE ONE RSR OUR Re PUS PSS 
Quatre-vingt bateaux de sel chargés de 39,000 kil. équivalant L. ROUS  d à 


Deux cents bateaux de seigles chargés de 14,700 kil.,équivalantà. 60. 


Total des bateaux chargés de 49,000 killogrammes. . 1,600. 
ARTICLE V. qe 


Diminution sur le commerce relativement à l'exécution du canal 


de Dion. 


Lorsque le canal de Dijon sera construit, une partie du com- 
merce de l'étranger pourra se faire sur ce canal; celui du blé sera 
même plus considérable, ainsi que le transport des fers et des sels, 
et si les droits du canal de Dijon sont peu considérables , le com- 
merce des marchandises étrangères diminuera peut-être des deux 
tiers sur le canal du Charolais. Mais cela ne diminuera en aucune ma- 
nière le commerce des vins, des bois, des charbons de terre, des 
fers, des blés, des poissons, des plâtres, marbres, pierres, cuirs, etc. ; 
de sorte que le commerce ne sera diminué que d’un septième envi- 
ron sur le canal du Charolais, attendu que toutes les autres denrées 
se récoltent le long du canal, ou doivent passer sur la Loire pour 
les provinces occidentales. | 

On a donné dans le tableau du commerce des vins, dans la 
onzième colonne, le prix du transport par le canal de Dijon, depuis 
les vignobles jusqu'à Paris. En comparant ce prix avec celui du 
transport par le canal du Charollais, donné dans la neuvième co- 
Jonne , On verra quil n'y a que pour les vins seuls de la côte 





DE NAVIGATION. 127 
depuis Beaune à Dijon, où il y ait du bénéfice à se servir du canal 
de Dijon. Pour tous les autres, il y a moyennement un bénéfice de 
5 fr. 5o c. par queue à se servir du canal du Charolais plutôt que 
de celui de Dijon, parce que la plus grande partie des vins com- 
muns qui sont l'objet principal du commerce, sont situés le long de 
la Dheune , ou à très-peu de distance, tandis qu'il n’y a aucun 
vignoble le long de l'Ouche, si ce n'est à Dijon, et que la côte qui 
est abondante en vins de première qualité en fournit peu de com- 
muns. Ainsi le transport des vins serait seulement diminué de 
trois mille cinq cents queues, qui ne sont pas le quinzième du total. 

Le commerce du bois du canal de Chälons ne diminuera en aucune 
manière par la construction du canal de Dijon, puisque aucun des 
bois n’est à portée de ce second canal, et qu'ils sont tous situés sur 
l'autre. | 

Il en est de même pour celui des charbons de terre : toutes les 
mines sont situées sur le canal du Charolais ; il n’y en a aucune sur 
le canal de Dijon. 

Il n'empèchera pas non plus le transport des marbres, qui en sont 
beaucoup plus éloignés que de l’autre. Il n’y a qu'une carrière de 
plâtre à portée de celui de Dijon, qui n'est pas aussi bon que celui 
de Decise, puisque, quoique cette carrière ne soit pas à beaucoup 
pres la moitié aussi loin de Dijon que celle de Decise, cependant on 
préfère toujours le dernier à raison de sa qualité. 

Le transport des poissons, des blés, et des fers ne diminuera pas 
non plus. Il sera plus considérable pour les deux derniers articles: 
sur le canal de Dion, mais ces marchandises se tirent d’ailleurs. 

On voit par conséquent que le commerce des deux canaux de 
Bourgogne est bien différent, qu’ils ne se nuisent aucunement l'un 
à l'autre, et que la construction du canal de Dijon diminuera très- 
peu le revenu des propriétaires de celui du Charolais, qui est presque 
entièrement fondé sur le transport des denrées que fournit le pays. 
D'ailleurs les constructions du canal de Dijon ne peuvent être qu’ex- 
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trémement longues, et avant qu’il ne soit fini, la compagnie qui: aura 
“entrepris le canal du Charolais ] jouira de tout le commerce des deux. 
Il est même certain que ces deux canaux, bien loin de’se nuire, 
se prêtent en. beaucoup de circonstances un secours mutuel , et que 
le canal du Charolais fournira à celui de Dijon des branches de com- 
merce qu'il n'aurait pas eues. Les charbons de terre de Mont- Genis, 
_ Blanzy, etc., après avoir passé le canal du Charolais, remonteront 
la Saône jusqu'à Saint-Jean-de-Lône, et de là entreront dans le 
canal de Dijon, fourniront cette capitale et tout le pays qui est au-, 
dessus, qui ne peut tirer cette marchandise que par terre et de fort 
loin, et cette exportation sera certainement très-considérable. Les 
plâtres, les marbres, les poissons du Charolais se transporteront 
encore sur le canal de Dijon, et sans le premier canal ces marchan- 
dises n’y seraient jamais venues. Il en est de même de plusieurs 
autres objets qu'il est inutile de détailler. D'un autre côté, les blés 
de l’Auxois, après avoir passé par le canal de Dijon, pourront se 
répandre ee les pays qu'arrosent la Dheune et la Bourbince, et 
même le long de la Loire: ce sera un débouché de plus qui établira 
une concurrence entre les acheteurs . et en facilitera le débit. 


SRE VI. 


Comparaison du produit de ce canal avec celui des autres Canaux 
qui sont exécutes. 


La quantité de trois mille huit cent soixante-douze bateaux que 
j'ai trouvé que pourrait fournir le commerce du canal du Charolais, 
loin d'être excessive, ne paraîtra pas même portée au point où elle 
peut monter, lorsqu'on fera attention qu'il passe plus de quatre 
mille bateaux chargés sur le canal de Loing. 

M, de Chézi, dans son mémoire du mois de décembre 1953, rap- 
porte qu'il en a passé pendant l’année précédente cinq mille cin- 
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quante-deux , et il estime qu'il en passerait autant par celui de Dijon. 
M. Perronet porte ce nombre à quatre mille. . 

On a dû voir par le détail du commerce du Charolais que Ton 
doit être assuré que ce commerce serait plus considérable que celui 
du canal de Dijon, sur-tout par rapport aux bois, aux charbons de 
terre et aux vins, et par conséquent que l'on doit compter sur plus 
de quatre mille bateaux. Il doit être aussi plus étendu que celui du 
canal de Briare, puisqu'il réunit toutes les principales rivières et 
canaux de France , qu'il établit une communication bien plus consi- 
dérable que celui-là , et que la plupart des marchandises qui passent 
sur ce dernier auront déjà passé sur celui du Charolais, qui conduira 
encore beaucoup de bois de charpente et de marine, des chanvres, 
des vins de Bourgogne, des huiles, savons et fruits de Provence, au 
couchant de la France et sur les bords de la Loire depuis Briare à 
l'Océan. De plus, on doit encore remarquer que la plus grande par- 
tie des marchandises du pays se transportera du côté de Lyon. Les 
bois, les fers, les blés, les poissons, les sels et la pierre, qui chargent 
plus quinze cents bateaux, se porteront presque en entier du côté 
de la Saône. Les charbons de terre, plâtres, marbres, et marchandises 
étrangères , se chargeront à-peu-près également d'un et d'autre côté, 
et fourniront environ neuf cents bateaux sur chaque rivière. Il n'y 
aura guères que le transport des vins qui se fera entièrement sur la 
Loire, celui de la Saône étant un petit objet en comparaison de ceux 
du Beaujolais , du Lyonais, et du Dauphiné, qui se récoltent le long 
du Rhône, et qui pourront même en fournir pour Paris qui passeront 
sur le canal du Charolais; de sorte que l'on peut porter à quinze 


cents bateaux ceux qui passeront sur la Loire, et à deux mille quatre | 


cents ceux qui passeront sur la Saône. 

On pourrait encore estimer le produit du canal du Charolais par 
proportion avec les autres canaux exécutés jusqu'à-présent, mais il 
est très-difficile d’avoir.des états exacts du produit des canaux exécu- 
tés : les intéressés en font, dit M. De Lalande, un secret impénétrable. 
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{Voyez M. De Lalande, page 536). Cependant on assure que Bi pro- 
duit des trois canaux de Briare, d'Orléans et de Loing, joints en- 
semble, va jusqu’à 1,200,000 fr., et que l'entretien n’en absorbe pas 
la dixième partie; que le produit net du canal de Briare est de 
350,000 fr., celui du canal d'Orléans de 200,000 fr., et celui du canal 
de Loing qu les réunit tous les deux de 350,000 fr. f;:5 LR RS 
On peut à cet égard remarquer que les canaux d'Orléans + dé 
Briare ont à-peu-près le même objet en se réunissant à celui de Loing; 
par conséquent que les droits de ces deux canaux doivent être con- 
sidérés comme s'ils n’en faisaient qu'un seul pour communiquer de 
la Loire à la rivière de Loing; et quoique ces trois canaux contiennent 
trente-huit lieues trois quarts , ils ne doivent être comptés que pour 
vingt-cinq lieues moyennes. Par conséquent la longueur est la même 
que celle du canal du Charolais; et comme ce dernier canal, ainsi 
que l'on a dû sen convaincre, aura un commerce pour le moins 
aussi étendu que celui du canal de Briare, tout concourt à démon- 
trer FE son produit ne peut pas être moins d’un million, qu'il peut 
même être bien plus considérable dès les premières années par r'ap= 
port au débit des bois de futaie du Charolais, et qu'il ne fera qu'aug- 
menter par la suite pour les autres objets. 


& 


: | | | 
DIFFÉRENTS DÉTAILS SUR LE COMMERCE, RELATIVEMENT A CELUI 
DU CANAL DU CHAROLAIS. 


* 
“ 


7 ransport sur la Saône de Lyon à Chaälons. 


Les grands bateaux de la Saône portent 49,000 à 73,000, et jusqu'à 
88,000 kilogrammes. En descendant on met trois jours par le beau 
temps, quelquefois cinq à six, et l’on va à la rame. En rémontant 
on met six à huit jours et quelquefois dix, et l'on emploie des che- 
vaux. Îl y a sur chaque bateau trois mariniers et an patron. On donne 
12 fr. à chaque marinier et 18 fr. au patron , quelque soit le nombre 
de jouys que l'on puisse employer de Châlons à Lyon, en outre 
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fr. bo c. par jour pour la nourriture, de sorte que les frais de 
transport de chaque bateau en descendant reviennent 


Pour les trois mariniers et le 203 PP EE 54% ") 
Pour la nourriture de quatre jours moyennement. ... 24 GS ré 
Pour remonter le bateau à vide de Lyon à Châlons... 6Co 
Pour le loyer du bateau environ:................. 30 
Enremontantil en coûte pour les trois mariniers à 24 fr... 79 
DR MP Pi an. sn in à. 36 
Nourriture de Euée journées moyennement. ......... 48 ÿ 282 


Deux chevaux et un postillon pendant huit jours a 12/fr. 96 
Le loyer du bateau . PAS AU CA M RARE PE RD 30 


Guslnétois ces frais augmentent d’un tiers et diminuent d'un 
quart, mais l’on a pris le terme moyen. 

Lorsque la charge est de 88,000 kilogrammes, les 490 kilogrammes 
reviennent à 91 €. en descendant, et à 1 fr. 56 c. en montant. Lors- 
que cette charge n'est que de 40,000 kilogramines, les 490 kilo- 
grammes reviennent à 1 fr. 67 c. en descendant, et à 2 fr. 83 c. en 
montant. Ainsi le prix moyen de la descente de chaque millier est 
de 1 fr. 30 c., et celui de la remontée est de 2 fr. 20 c., ce qui 
revient moyennement, tant en montant qu'en descendant, à 1 fr. 6oc. 
Comme il y a vingt-sept lieues de Chälons à Lyon sur la Saône, il 
s'ensuit que lorsque les bateaux sont chargés de 69,000 kilogrammes, 
ce qui est la charge moyenne, le prix des 49o kilogrammes revient 
par lieue en descendant à 5 c. et en montant à 8 c.; mais comme il 
y a peu de commerçants sur la Saône et qu’il n’y a pas une grande 
concurrence, on fait payer beaucoup plus cher. 

Le bichet de blé pesant 135 kilogrammes coûte 85 c. de transport 
en descendant et 1 fr. 35 c. en remontant, non compris les droits, 
ce qui revient pour 490 kilogrammes en TE E AR 3° 09° 
D OO AL LT ON On On tre 4 81 


Les droits sont de 53 c. par bichet, et par 490 kilogram. de.. 1 81 
17. 


Descente, 5 c. 
Montée, 8 c. 


Ce qui revient 
à 11 c. par 490 kil. 
par lieue. 


Ce qui revient 
à 17 c. les 490 kil. 


par lieue. 


vs 
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Les 490 kilogrammes de foin coûtent en descendant. SE 


4 
Pa 


Les droits sont. PSS NME ERA SRE SRE 70 
Les marchandises emballées coûtent par les bateaux 


ordinaires, soit en descendant, soit en remontant, 





par 490 kilogrammes. :............ tue ee LONODI ie A ne 
pra et octrois AARNT A AE AL ER 2 nt cu 72 8h o 
Les vins remontant de Châlons à Mâcon coûtent les | 
490 kilogrammes. ......... nes co amas see ee 0 ES 
Les droits, 1 fr. 5 c. à Mâcon, 26 c. à Tournus, et 7 9b°* 
3 fr. 10 c. à Châlons. ae RS Ste eat is SU 


On observe que c'est mal-à- propos que l’on fait payer ces droits 
à Chälons sur le vin, attendu qu il est dit dans le tarif que ce ne 
seront que les vins passant sous le pont qui paieront 2 fr. 25 c., 
et même que le fermier des octrois , qui exige ce droit en descendant, 
ne l'exige pas en remontant. tit 

Les fermiers des coches prennent beaucoup plus cher pour le 
transport des marchandises que les bateaux ordinaires. Pour drape- 
rie, soierie, mercerie, quincaillerie, toilerie, papiers , Cuirs, On pale 
pour Voituré MR en AE cute Se RS | 
Octrois-de la Saône. 
Lès/40;0:/DAL tan ee PAS SR EE PRESS 1-00 2008 
Garde pour 16 roi ne AR A RS | 


Péage delle ie Sn OS COTE ES 


Pour toutes les épiceries , comme huile, savon, coton, eau-de-vie, 
fruits secs, résine, on paie pour-voitüre::,.1 ti 4390 
Octrois et/4oic: par francs. uit erONGOINNREEE 
Garde pour le roi et péage de l'ile.............. 1 63) 


Il résulte que les prix du transport sur la Saône est pour 490 kil., 
non compris les droits pour le bureau, moyennement... .. 14770 
Pour les bateaux ordinaires, tant en montant qu’en descendant, 10 00 
FANGE transport ne devrait être, eu égard aux frais, que de.. 1 60. 
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Cette énorme différence ne provient que du défaut de concurrence, 
sur-tout pour la remontée, attendu qu'il remonte rarement un bateau 
à charge pleine. Lorsqu'on fait remonter un train de bateaux à vide, 
on y charge quelques marchandises, qui ne sont pas même en assez 
grande quantité pour dédommager des frais de remontée; c'est ce 
qui fait que ce transport est si cher, et.comme 1l approche très-pres 
du transport par terre, on préfère souvent cette dernière voie. Ainsi 
ce ne sont pas les droits seuls qui occasionnent cette différence, 
puisqu'ils ne sont sur les marchandises emballées que de 7 fr. 23 c., 
et de 1 fr. 90 c. sur les bles. 

Les entrepreneurs de la navigation sur le canal, en se chargeant 
de prendre les marchandises à Lyon, et les transportant sur la Saône, 
et même sur la Loire et la Seine jusquà Paris, pourraient encore 
faire un bénéfice assez considérable sur cet objet, quand même ils 
réduiraient le prix actuel au quart, et l’on conçoit assez que lorsque 
le canal du Charolais aura donné lieu à un commerce considérable 
sur la Saône, le transport des 490 kilogrammes de marchandises 
coûtera au plus 1 fr. bo c. en descendant, et 3 fr. en remontant, ce 
qui revient à ° c. par lieue en descendant, et ro c. en remontant. 


Transport sur la Loire, de Digoin à Briare. 


Les bateaux de la Loire portent 39 à 49 mille kilogrammes, et 
par les basses eaux 12 à 15 mille kilogrammes. En descendant on ne 
met quelquefois que trois jours, et le plus ordinairement six. On va 
à la rame et à la voile. Quelquefois on en met quinze, et l’on emploie 
des hommes pour tirer le bateau au nombre de huit à dix. Il y a sur 
chaque bateau deux mariniers, à qui l'on donne Go fr. à chacun 
pour le voyage de Digoin à Paris, et un troisieme qui va baliser de- 
vant , et à qui on donne 40 fr. En remontant, on ne met que six à 
sept jours lorsque le vent est bon : mais lorsqu'on est obligé d’em- 





È 


En bon temps, 
160 f. pour 39,000 
kil., c’est 2 f. par 
490 kil. et 5 c. par 
lieue. 

Eu mauv. temps, 
220 f. pour 20,000 
kil. c’est 5 f. 5o c. 


*par49okiletr4c. 


par lieue. 


En bon temps, 
200 f. pour 39,000 
kil. c’est 2f. 50 c. 
par 490 kd.et6c. 
par lieue, 

En mauv.temps, 
420f. pour 20,000 
kil. c’est rof. 5o c. 
par49okil.et26c. 
par lieue. 


sen Le 
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ployer des halleurs , on met vingt à vingt-cinq Jours. Comme du 0h 


descente sur la Loire emploie la moitié du art du voyage de 


Digoin à Paris, les frais des mariniers reviennent à 8o fr. Les bateaux 


s'achètent 256 fr. et se vendent à Paris 60 fr. Les grands bateaux 

coûtent 400 fr. et se vendent 260 fr. Ainsi la perte n’est que de 4 
à 190 fr.; et moyennement 160 fr., dont la moitié doit être imputée 
sur la Foie. et le reste sur les canaux et la Seine, dE Hu: 


Détail de la descente. j 


En bon temps. . En mauvais temps. 


Frais de mariniers pendant six: jours: ./: 42160702: _ 80” EL 
Frais de haleurs à 1 fr. pendant quinze Jours.: oO 160. 
Frais du Bates ic ON NOR PE de 0e "Lo 


f * = 





} 


Détail de la remontée. 






Frais des mariniers. cnrsseessensssropeese 1007 deg ÉHNMORES 


Oo }200° 220 |420* 
RU | 


Quelquefois ces frais de transport augmentent d’un tiers, et dimi- 


Frais des haleurs. .:...:3:. 


. +. + +. ee = ee + ee 0e ee © + € 


Frais detbateane tes, Len 4o 


nuent de même quantité. 

En mauvais temps la charge est de 20,000 kilogrammes, et les 
49o kilogrammes reviennent pour la descente à 8 fr., parce qu'il 
faut hâler, et lorsque l’on remonte ils reviennent à 10 fr. 5o c. en 


_ mauvais temps. 


En bon temps, si l’on charge à 39,000 kilogrammes , le prix n'est : 
que de 4 fr. en descendant et 5 fr. en montant. Ainsi le prix moyen 
de la descente est de 6 fr. par 490 kilogrammes , et celui de la remon-. 
tée 6 fr. 75 c., ce qui fait par lieue 15 c. moyennement, tant en 
montant qu'en descendant. 
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L 


Prix actuel du transport des vins sur da Loire, de. Digoin à Briare. ” 


Une queue de vin coûte de transport..................., 4° 00° 
A Disoïin pour les droits............ PRO VC 0*99° 
DE CiSe. 0 og, si ne nue re AE ut 3% 20; 
TS ONE EE EE PRE RER AR MERTE 3 00 } 7 68 
Moi Gharité:s. 5... HN ARARETN MTS D o )o 
A'Cosne ....:... PURE NPC ER AA TP ERE ter 0.09 

Total du transport d’une queue de vin............ 11 68 


Comme il y a quarante-une lieues de Digoin à Briare, les 490 kil. 
réviennent à 10 c. par lieue, non compris les droits, et à 29 c. par 
lieue, les droits compris. 


V’oiture des blés. 


D'Orléans à Roanne on paie en été 20 fr. du muid de blé pesant 
294 kilogrammes : ainsi les 490 kilogrammes reviennent jusqu'a 33‘fr. 
70 €. Il n’y a point de droits, et comme il y a soixante-huit lieues 
de Roanne à Orléans, les 490 kilogrammes reviennent par lieue à 
48 c. en montant. En descendant on paie 9 fr. par muiïd de blé, ce 
qui revient à 19 fr. les 490 kilogrammes depuis Digoin à Orléans et 
comme il y a cinquante-cinq lieues , le millier revient à 26 c. 


Voiture des sels en remontant. 


On paie 135 fr. par muid de sel, depuis Nantes à Briare; le muid 
pèse 2,350 kilogrammes : ainsi les 490 kilogrammes de sel reviennent 
à 28 fr. 13 c. La distance de Nantes à Digoin étant de cent vingt- 
huit lieues, c'est 27 c. pour 490 kilogrammes par lieue. 


Voiture des bois en descendant. 


LS 


. Les 0,0343 metre cube de bois coûtent 45 c. de Digoin à Nantes 
en bateau, et pesent 29 kilogrammes. Ainsi les 490 kilogrammes de 


‘ « : Fr 
à Ÿ PO à à 
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bois coûtent 7 fr. 20 c. Il n'y a pas de droit du dns bois dé marine. 
‘La distance de Nantes à Digoin étant de cent vingt-huit lieues , c'est 





6 c. pour 490 kilogrammes par lieue. 
Les trains de bois de marine contiennent 69 mètres cubes , et. 
paient 200 fr. de voiture, péage compris, de Digoin à Orléénsa sl 
1 fr. pour 0,3428 mètre cube pesant 294 kilogrammes, et 1 fr. 67c. 
pour les 490 kilogrammes conduits à cinquante-six lieues, ou 3 c. 
par lieue, compris les droits qui sont de 1 fr. sur 17 mètres cubes. 


Voiture des fers. 


De Digoin à Orléins la voiture est de 8 fr. par. 490 kilogrammes, 
et 4 fr. de droits. C’est 14 c. de voiture par lieue, et 7 c. de droits 
par 490 kilogrammes. Depuis Digoin à Roanne, ces fers paient 6 à 
7 fr. les 490 kilogrammes, droits compris. 


Voiture des marchandises d’épicerie. * .710 


 D'Orléans à Digoin, en remontant, les marchandises coûtent 25 à 
30 fr., compris les droits qui sont de r fr. 90 c. On en a remonté 
pour 20 fr., mais cela est rare. Comme il y a cinquante-six Dress 
c'est 5o c. par lieues et au moins 30 c.; on peut compter sur 45 c. 

Il résulte de ces différents prix que les 490 kilogrammes revien- 
nent pour une lieue en descendant à 26 cent. pour le blé, 14 cent. 
pour les fers, ro c. pour le vin, et 6 c. pour le bois. En remontant 
ils reviennent à 48 c. pour le blé. 45 c. pour les épiceries, et 20 c. 
pour le sel. 4e 

On remarquera que le blé est plus cher que les autres marchan- 
dises , parce qu’il faut doubler les bateaux et le soigner. Le sel ne 
revient qu'à moitié, parce que l’on en remonte jusqu'à quatresringt 
bateaux à-la-fois chaque année ; et lorsque le commerce serd l'établi, 
on peut espérer que l'on fera voiturer toutes les autres marchandises 
àa-peu-près au prix du sel en remontant, qui est de 23 c., et au prix 
du bois en descendant, qui est de 6 c. Les droits sont aussi moins 
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» considérables que sur la Saône. Ils sont de 7 c. sur les fers par lieue, 
et de 19 c. pour le vin, et il n’y en a point sur les blés. 


Détail du transport sur la Seine , Ge Rouen jusqu'à Paris. 


Les bateaux qui remontent de Rouen à Paris sont charges de 
390, 000 kilogrammes (1). Ils sont tirés par 12 chevaux et conduits 
par onze mariniers qui mettent dix-huit jours en route. Il en doit 
coûter en remontant, | 
Cent quatre-vingt-dix-huit journ. de mariniers à 4 fr... 792" 

Deux cent seize journées de chevaux à 6 fr........ 1,296 }2,208° 
Les frais de bateaux et de cordages............... 180 


En descendant, on n'atele que deux chevaux qui sont dix Jours 


en route. Il y a toujours onze mariniers AUD fre. 7. _44o° 
Vingt journées de chevaux à 6 fr........... me... 120 ! 660" 
Te RS A PAPER TE SPEARS EE 100 


La distance de Rouen à Paris est de cinquante lieues, et les 490 kil. 
reviennent à 3 fr. en remontant et 80 à 85 c. en descendant, ce qui 
fait 6 c. par lieue en montant et 2 c. en descendant. 

Les bateaux qui descendent d'Auxerre à Paris sont chargés de 
39 à 49 mille kilogrammes ; un muid de vin coûte 12 fr., non com- 
pris les droits. Il en coûte pour une queue de vin. 


Lu 122000 QT MR ES ART LM PU 93°\ 

A Villeneuve-le-Roi . LR PAIE RU Pare © 4o 

PAS Dés PR ES En One dun o 47 } 6° 43° 

D puteurNonne. 040 ue oo, 0: 36: 

A Montereau ............,.. EE NOR RENE Oo 27 

ABant-Marnét 0. ....:.... An ln 0 06 \ 27" 03° 
F, Na 1 TARN SN EAN A Leds 2 44 } 2 60 

RAR L, 51 ROME OR RE ARE Dur AN #. O 10 


r8 fr. de voiture 


Pour voiture d'Auxerre à Paris sur 43 lieues. .... 18 00 pOnr 45e 
c'est 42 c.parlieue 
en descendant. 


(1) Voyez la préface du livre des canaux de M. de Lalande. 
3 1 


ET NE CN OP TP PES 
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H à F 
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Ç 
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LL 
1 
Ed 
S + 
2 fr. 45 c. de 
LE voiture pour 18 |. 
c'est 13 c.par lieue ‘ 
en descendant. 
RES 
« 
w j se L 4 
æ À 
LA 
+ 4 
L 
ré, 
. à 


Si l’on se sert de 
chevaux il faut 3 
+ jours à 6 fr. par 
cheval. ... 15f, 

les mariniers 


peud. 3j... 36 


54 
© 65 c. par 400 kil. 
__ 3 c. par lieue. 


En n'ayant pas 
égard au bateau, il 
en coûterait 84 fr. 
ce qui fait 1 fr. 5 @. 
par 490 kil. et 5 c. 
par lieue. 


RE % re. at LÉ .: cd : 
Ainsi s fé 4e 0 > kilogrammes inter tS par lieue à dec 


M ot C. d dr its, ‘en tout 53 €. On voit par cé exemple Be 
transport est plus cher quil ne devrait qe e, puisqu'i 1l ue La Ge) % 
par 490 kilogrammes par lieue, tds que la dépense r réelle e ne serait | na. 

+ guêre que de 5 c. en descendant, et 10 CT I remontant, édante: sur 
la Saône. On a même vu ci-dessus que dé Paris : à Rouen : il n'en coû- 









1 10. :3,: "40 
tait pas la moitié de ce prix. NS Rae HUE 
Lu *. Le “ne s 
ds, #4 F4: J UE 1 <: 
| ii 17 renpor actuel de Moret à à Paris. D 
FE RS 7e ù ER , VE 
L * | ui 
Les Hits pour une queue de vin. setssessssesses 2 a 


. ta 


AR LE LR nc 


Les frais de voiture. 
nd Ne” MT No RE | e 
He du transport Sur les canaux de Briare et pi à 
PA | 4 La 
Te bateaux du canal portent moyennement 39,000 Ne de 
ou quatre-vingt queues de vin. Ils sont traînés par deux hommes, . 
qui mettent huit jours à faire ce trajet. ll en coûte pa les trois | 
mariniers pendant six à huit jours................. 6o° 
Pour déux HÉlGUSe ER the set AN 24 


M 0 


Ce qui revient à 1 fr. 8o c. par 490 Lilogrammes, et 8 c. par lieue. 


. me M | h 


Pour le bateau. . ... 


Ce transport reviendrait à moins, si l’on se servait de chevaux au 
lieu d'hommes, parce qu'on ne mettrait que la moitié ou le tiers du 
temps. Ç 





LS 


Total du transport d'une queue de; pit sa vR ‘9. 22 1. 
Ce qui revient à 19 c. par lieue, non compris les És et 45 cles 


æ 


“ F “wi 


Prix actuel du transport sur le canal... ne: 
. | e | F” L: 

Les droits sur le canal de Briare sont de.......... 3° 00° FA ‘#4 
Sur: le canal'de one, 04,410 ),0. 1000 NE 629" É L 
A Nemôgrss. M RU se UOTE Re 0 O2 à Î 
Frais de hallage et bateau pour une queue de vin, 2048 :3 00 1. 
| PS ET | 1 
| 
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Doit compris. mate droits sont moins Heidi sur les autres 
marchandises $ ils reviennent Hprnacinent à 23€. A pa 
Prix du transport sur le Értel de Languedoc. 

LR 
. 


Les barques portent 98,000 kilogrammes ; elles en sept 
jours pour faire cinquante lieues, et sont conduites par un seul 


_ cheval. Il en coûte sept journées de cheval à 6 fr. y compris le 
le ie man rie, RS A2" 00!\ 0188 
Deux mariniers et le patron, 21 jours à 4 fr. 50 c. 94 50 }192* 5o° 


Frais de bateaux et cordages à 8 fr. par jour.... 56 00 


Ce qui revient à 1 fr. par 490 kilogrammes pour tout le trajet, ou à 


2 cent. par lieue. 
Prix du transport sur le Rhône en remontant. 


Il en coûte 98 fr., compris le bateau, pour remonter 42,343 kilo- 
grammes de charbon, de Givords à bn sur quatre lieues, ce qui 
revient à 30 c. les ee kilogrammes par lieue. 


Prix du transport par terre par les rouliers ordinaires. 


Un roulier conduit moyennement cinq chevaux qui font huit lieues 


par jour, et portent 2,940 kilogrammes. IL en coûte pour la nourri- 


ture de cinq chevaux moyennement............ 12"50° 
Mopnilouagse des chevaux. a 3 fr.........,.44.,-15 00 D 
Pour nourriture et paiement du roulier.......... 4 00 AN 
Pour voiture et raccommodage des harnois....... o 5o 


Ce qui revient à 5 fr. 33 c. par 490 kilogrammes , et à 65 c. par 
490 kilogrammes par lieue. C’est à-peu-près ce qu'on paie ordinai- 
rement ; cependant le transport se fait quelquefois à meilleur compte, 
lorsque le voiturier conduit six à huit chevaux, ou que les chemins 
étant bons ils font jusqu’à neuf lieues par jour. Mais l’on doit comp- 
ter sur 70 à 7) c. moyennement, parce que beaucoup de rouliers 


2 
nont que quatre chevaux. 


18. 


(4 





lieues trois quarts : ainsi il revient de go à 95 c. > par lieu 


des SA no ne 


EPA ÿ 24 NUE VE rue ” 
# Y. LE Ü Fa r = 
F # L dt 





Depuis : 


De Joncy ! à Saint-Bonet 3 1. + x 300... 
# De Saint-Bonet à Charolles Dix 300. 


De Charolles à Parai 3 I. x 300. A age en 


De Parai À à Digoin 2 1. : x 400. Fa ee 


Frais de quatre dépôts : à So c......... 


A à 


Les voituriers à qu conduisent des vins a au 


les Re à CEA SES SRE AE LA 


e 


us a quoi i ajoutant és. fais de eo sont de ch 
_ transport revient à 74 se Ainsi l'on doit compter le t | 
de terre moyennement à 75 c. par 490 kilogrammes en bon 
Le transport de Lyon : à Roanne coûte 13 à 15 fr. il y. 


de 


ee. 


1 


Prix du transport des sains p par t terre à à Doi # | 


us 22 Boot 
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État du prix du transport de 49o kilogrammes de marchandises 





Prix moyen 


À 


en montant. 


O 20. 


o 38. 


| en descendant. 


Oo 13. 


par lieue, par terre et par eau. 


Noms 
des rivières 
et 
des chemins. 


Transport par terre 
par les rouliers.. 


Transport par terre 


par les bouviers. 


. | Sur la Saône... ... 


Sur l’Yonne.. 


Sur la Loire. ..... 


Sur la Seine...... 


Sur le canal de 
Priäre. .... 5: 


Sur le canal du 


Languedoc..... 








État des frais effectifs| Prix actuel Ph nt) 
à faire ; 
pour le transport en descendant en montant 
de 490 kilogrammes pour pour 


de marchandises } à 
par chaque lieue, les marchandises les marchandises 


D pe 


en en en en en 
descendant, | montant. |gros volume.| petit volume. | gros dau petit volume. 


o 06. O 10. 0 11. ) 37. 0 nr 0 37. 


O Io. o 5. o 55. 


o 50. 





Bois Épiceries. 
3 fr. © “a C. fr. c. 
0 Ne D o 06. Oo 22. o 30. 
o 15. 0 20. 0 15. o 35. 0 45. 


LE Le 


ci 
1. r, ds: te 


Route par 
Roanne. 


Route 
canal du 
lais, 


par le 


Route par la 
Saône, Auxerre , 
et l'Yonne. 


Charo- 
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n° " n y 
k Détail du transport des marchandises de Lyon à Paris. 
hp, ! d | NA ÿ RENE a 44 
| s d dl « À a BE 
Nombre de. jours Frais effectifs | Prix actnel des | 
Indication | Longueur que l’on met du transport non _ droits sur les” 
2. da en voyage, compris les droits.| marchandises, 
__ différentes routes. chemin. |? Lyon | de Paris | de Lyon | de Paris | ven gros | en petit 
ee ss Le 7 à Paris. | à Lyon. | à Paris. | à Lyon. | volume. volume. 
À PRE ts La lieues. jours. jours francs francs. AR | 
| De Lyon à Paris par Moulins... : 9 X 400. 12 à 19. 19 à 15. 60 à 65.160 à 65. | £ 
De Lyon à Paris par Anay-le-Duc.| 95 ?X 240. 12 à 19.119 à 15.[60à 65. 60 à 65. 
=: = | Ré + Es 
F RES SL RON ONE AUS ASE LS 
De Lyon à Roanne par terre... 143. 2....1 2....114 00.|14 . 00. 
1|De Roanne à Briare sur la Loire.| 532X 20.| 6a20.| 0à25.|10 15.116 30. 
R|Traversée des canaux de Briare.| 21 +X200.| 3 a 6:.|:3à 6:! 2 15.| 2° 76. 
A|De Moret à Paris par la Seine... 18. 3....1 4....[ 2 70. 3 60. 
Total............,|1073X220.|14a 31.|18à 37.|29 oo.[36 ob. 
[De Lyon à Châlons par la Saône. 27+X b20. à 6.| 3à 41 3 o6.| 4 90. 
Traversée du canal du Charolais.| 24+X 58.| 3àa 4.1 3à 4.| x 20. 20.| 
De Digoin à Briare sur la Loire..| 40+2X 20.| ba 16.1 73à20.| 6 :15.l12 60. 
Il Traversée des canaux de Briare.| 21 2X200.| 3à 6.| 3a 6.[ 2 15.| 2 x. 
De Moret à Paris sur la Seine..| 18. | Meet is el LM 6o. 
Total.............[132: X 108.[19à 35. 20 à 38.|15 25.[24 1h. 
De Lyon à Châlons sur la Saône.| 27<-X620.| 5a 6.|[ 3à 4.| 3 ob.] 4 go. 
l|DeChélonsà AuxerreparSaulieu.| 33:X 70.1 4....| 4....lor 45.21 45. 
D’Auxerre à Paris par les rivières. 422X170.| bà 6. Ja 8.1] 6 45.| 8 (60. 
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Prix actuel du transport Prix actuel du transport 


Indication des marchandises en gros | des marchandises emballées, 


des = volume , droits compris. . compris les droits. 








Te TT, 
de Lyon à de Paris à de Lyon à | 2” Paris à 
Paris. Lyon. Paris. Lyon. 


différentes routes. 











fr, c. fr. c. fr. c. fr. c. 


De Lyon à Paris par terre..:......| 65 oo. 65 oo. 65 oo. | 65 oo. 
Par la Saône , Auxerre et la Seine...| 43 85. 6 35. 4385, 46 35. 
Par Roanne, la Loire etles canaux..| 41 70. 48. 7b. hk bo. br ob. 
Par le canal du Charolais......... 33 60. 42 bo. 36:49: 45 35. 





Bénéfice du transport par le canal 


du Charolais plutôt que par la ou ou ou ou 


: fr. fr] fr. ce: fr.| fr. oc. fr.| fr. fr. 
route de Roanne et la Loire..... 19 pour 100.|12 15 p.100.|18 10 p. 100.|11 pour 100. 


fr c. fr. c. fr. : c. 
Bénéfice du transport par le canall 3x 4o. 22 bo. 28 D. 








du Charolais plutôt que par la ou ou ou : 
ë fr. c. fr.| fr. c. fr.| fr. fr.| fr. ec. fr. 
route par terre......., Reno 48 50 p.100.134 85 p. 100.|44 pour 100.[30 35 p. 100. 





| Bénéfice du transport par le canal 
du Charolais plutôt que par la 


Saône, Auxerre et l'Yonne. .... 25. de R6 


Il résulte de la comparaison des prix du transport des marchan- 
 dises de Paris à Lyon sur différentes routes quen passant par le 
canal du Charolais, il y aura environ 6 fr. de bénéfice par 49o kilo- 
grammes, au lieu de prendre la route de Roanne et de la Loire, et 
qu'il y aura 8 fr. de bénéfice sur le transport de Lyon à Paris. 

Ce bénéfice sera d'environ 21 fr. par 490 kilogrammes sur le 
transport des marchandises de Paris à Lyon, en passant par le 


Le 


(ge 


TE 0 





canal, au lieu de les envoyer par les voitures de terre, et sera  d'e en- ee à 
_viron 30 fr. sur le transport de Lyon à Paris. FL à L ® Se i) 4 
_ On voit aussi par les exemples rapportés ci-dessus que le prix F 
du transport de 490 kilogrammes par chaque lieue de 4678 mètres , î 4 1 
ne devrait être sur la Saône que de 5 cent. en descendant, ‘et 8 cent. “à 
en montant. Cependant pour les marchandises en gros volume 1e 

revient à II cent. en descendant et 18 cent. en montant, et pour 

les marchandises emballées à 37 cent. tant en montant qu'en des- 
‘cendant: on peut compter sur 10 cent. en, descendant , et 18 cent. 
en montant. . RE | ni 

Sur la Loire, il ne dut côfiter que 15 cent. en descendant et : 
20 cent. en montant. Il ne coûte effectivement que 15 cent. en | 4 
descendant , mais il coûte 35 centimes en montant, à cause des 1 
risques , et hicthet pour les marchandises ‘en gros volume : les | 
autres reviennent à 49 cent. On peut compter sur 19 cent. en des- 
cendant, et sur 30 cent. en montant. Sur le canal de Briare il ne 
devrait coûter que 8 cent. : il en coûte 15 tant en montant qu'en 
descendant ; on comptera sur 10 cent. | k 

Sur le canal du Languedoc il ne devrait coûter que 2 cent., il 
coûte 8 cent. Sur le canal du Charolais il coûtera 5 cent. 

Sur la Seine il ne devrait coûter que 2 cent. en descegdant , 
et 6 cent. en montant. Il coûte 30 cent. tant en montant qu'en 
descendant; on comptera sur 15 cent. en descendant, et 20 cat 
en montant. 

Le transport par terre des 490 kilogrammes coûte depuis 65 ; Jus- 


qu'à 98 cent. per lieue, et CAYAEMERS 7 cent. 
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Détail des marchandises qui passent de Lyon à Paris. 





D du Languedoc... .............. Db,289,000 % 

et avons ON ren oser. 3,329,000 | 
Ou SR a cut k HU. 4.5: 204,000 

Les cotons et laines............ APE 881,000 

D THOmabes 0e HUE M... -010.000 

RE  ......:....... + 009,000 
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NT Hapellérie. ....:....... LIN +11 002.000 
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QUATRIÈEME MÉMOIRE 


# 


CONTENANT LES OPÉRATIONS FAITES POUR PARVENIR AU PROJET 
. DU CANAL DE COMMUNICATION DE LA SAÔNE A LA LOIRE, 


sf 


Septembre 1779. 


Quoique le projet d'un canal qui joindrait la Saône à la Loire 
soit le premier dont on ait parlé pour former une communication 
des deux mers par le centre du royaume, quoique l'on ait souvent 
tenté ce projet, que son exécution ait été ordonnée, qu'il soit le plus 
facile de ceux que l’on a proposés et celui qui paraît d’une plus 
grande utilité, cependant il n’en existe aucun projet qui ait été fait 
avec soin. 

M. Thomassin, habile ingénieur , qui avait été charge d’abord par 
M. de Vauban, et ensuite par le régent, d'examiner ce projet, en a 
probablement fait les détails , mais son travail n'est pas devenu 
public, quoiqu'il ait publié plusieurs écrits sur cet objet. 

Dans le temps qu'il commençait à remplir sa commission, M. Abeille 
fut aussi chargé d'examiner le projet d’un autre canal que l’on avait 
proposé pour joindre la Saône à la Seine. Celui-ci passant par la 
capitale de la province, devait intéresser davantage ses habitants ; 
aussi eut-1l beaucoup de partisans. M. Thomassin défendit cependant 
son projet avec chaleur; il critiqua celui de Dijon, peut-être avec 
trop d'animosité. M. Abeille et M. Gabriel répondirent dans le même 
genre, et les deux projets restérent en suspens. Il était même difficile 
que l’on püt prendre un parti décidé sans avoir les détails des deux 
projets. Celui de-M. Abeille avait été fait avec assez d’exactitude ; il a 


19: 


Il n'existe au- 
cun projet du ca- 
nal de Long-Pen- 
du. 

Voyez, pour la 
lecture de ce mé- 
moire , les pl. IV° 
et V°. 


Projet de 
M. Abeille. 
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Motifs de l’en- 
treprise du projet 


de Long-Pendu. 


Comparaison de 
l'étendue de ter- 
rain qui fournit 
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été vérifié plusieurs fois , et l’on sait à quoi s'en tenir sur la quantité 
d’eau qu’on pourra conduire au point de partage , et sur le nombre 
d’écluses qu’il faudra construire ; mais on n’a aucuns détails sur celui 


que M. Thomassin avait fait en 1927. M: Abeille n1 M. Gabriel n'avaient 


pas même été chargés de l’examiner,, et l’on n'a fait jusquà ces der- 


nières années aucune opération sur le terrain relative à cet objet. 
Obligé par état, depuis plus de vingt ans, de parcourir très-souvent 
le pays où devait être placé ce canal, je me suis attaché à en exa- 
miner scrupuleusement toutes les parties. Ayant fait les projets et 
dirigé l'exécution de cinq grandes routes qui le traversent, j'ai re- 
connu par les nivellements de ces routes, et par la grandeur des 
ponts que J'ai été obligé de faire construire , que l’on pouvait conduire 
au point de partage beaucoup de ruisseaux des environs, et que ces | 
ruisseaux étaient très-abondants. J'avais sur-tout examiné avec 
attention la direction des montagnes voisines, et leur élévation au- 
dessus de l'étang de Long-Pendu, qui se trouve placé sur la ligne 
de séparation des sources qui se rendent à l'Océan d’une part, et à la 
Méditerranée de l’autre; je voyais clairement que cet étang était 
beaucoup plus bas que les montagnes voisines, et même que celles 
qui en sont assez éloignées ; je connaissais les ruisseaux qui prennent 
leurs sources dans ces montagnes: j'avais fait quelques opérations 
de nivellement pour en avoir la hauteur, et il me fut aisé de recon- 


naître que sans avoir égard à un nombre considérable d’étangs qui 


se trouvaient aux environs de celui de Long-Pendu, on pourrait y 
conduire une quantité d’eau non-seulement beaucoup plus grande 
que celle qui est nécessaire pour une bonne navigation , mais encore 
que cette quantité surpassait beaucoup celle que l’on avait pu avoir 
pour tous les canaux qu’on avait exécutés jusqu’à présent, et sur-tout 
celle que l’on devait rassembler pour le canal qui passerait par Dijon. 

Je cherchai d'abord à comparer l'étendue du terrain sur lequel 
tombent les eaux de pluie qui forment les sources que l’on peut 
conduire au point de partage de Long-Pendu, avec celle des points 
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de partage des canaux de Dijon, de Languedoc, de Briare et d'Orléans 
qui sont les seuls canaux à point de partage que je connaisse. Je me 
procurai à cet effet des cartes exactes de ces points de partage, et je 
trouvai pour celui de Long-Pendu quatorze lieues et demie d'étendue, 
huit lieues trois quarts pour celui de Dijon , huit lieues un cinquième 
pour celui de Languedoc, treize lieues et demie pour celui de Briare. 
Par conséquent cette étendue, pour le canal de Long-Pendu, est le 
double de celle du canal du Languedoc, et une moitié en sus de celle 
du canal de Dijon. Et comme on a fait avec soin à ce dernier canal 
les jeauges des eaux qu’on pouvait y conduire, et que l’on a reconnu 
que la quantité qu'on a trouvée est suffisante pour une bonne navi- 
gation, la possibilité et la facilité de l’éxécution du canal de Long- 
Pendu me parut aussi probable qu'elle pût l'être : sur quoi on doit 
encore observer que je n'ai pas compris dans l'étendue du terrain 
des environs de Long-Pendu, tous les ruisseaux qu'on pouvait \ 
conduire , ainsi qu'on peut le voir sur la carte des points de partage 
des canaux de France, que j'ai tracée. 

Il n'est pas douteux que dans le même climat, et dans deux pays 
aussi semblables que le sont les environs de Pouilly et ceux de Long- 
Pendu , la quantité d'eau que fournissent les sources ne soit à-peu- 
près relative à l'étendue du terrain sur lequel tombent les eaux de 
pluie qui les forment. Lorsque les climats sont différents , la compa- 
raison nest pas aussi exacte, mais on peut la rectifier aisément lors- 
que l’on sait la quantité d’eau qui tombe communément chaque 
année dans les différents pays. 

On trouve dans les Mémoires de l'académie des sciences, année 
1793, qu'il est tombé moyennement 44 centimètres d'eau à Béziers, 
pendant les huit années qui ont précédé celle-là, et que pendant 
le même temps il n'en était tombé à Paris que 39 centimetres par 
année moyenne ; d’où l’on voit qu'il tombe environ un huitième plus 
d’eau de pluie en Languedoc qu'à Paris. Par les expériences que 
M. Maret, secrétaire de l'académie de Dijon, fait dans cette ville 
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depuis seize ans; on a trouvé par année moyenne 70 centimètres ; 
par où l'on voit qu'il pleut à Dijon un tiers de plus fus Paris, et 
un quart environ de plus qu’en Languedoc. AE 

Il paraît d’abord singulier qu'il pleuve plus dans les parties méri- 
dionales de France que dans les septentrionales ; mais c’est une obser- 
vation qu’on a aussi faite en Italie, où M. le marquis Poleni a trouvé 
qu'il tombait moyennement à Padoue 1,16 mètre d'eau par an. 
Probablement il tombe plus d’eau à Béziers et à Padoue qu’à Paris, 
parce que ces deux villes sont plus proches de la mer; et comme il 
s'élève plus de vapeurs de la mer que des terres, la pluie qui s'en 
forme doit tomber en plus grande abondance sur les côtes que vers 
le milieu du ‘continent. On sera moins étonné qu'il pleuve plus en 
Bourgogne qu'a Paris et en Languedoc, lorqu’on fera attention que 
cette province est dans le pays le plus élevé de la France, puisque 
la plupart de ses rivières y prennent leurs sources, et quil he a beau- 
coup de bois et d’étangs. 

M. de Luc , physicien de Genève, a trouvé par le moyen du baro- 
mètre que la ville de Lyon était à 164 metres au-dessus du niveau 
de la Méditerranée. En comptant sur les nivellements des différents 
canaux de Bourgogne, sur ceux de M. Picard , par rapport à la Loire 
et à la Seine, ce qui fait une suite de hauteurs qui n'est interrom- 
pue que par de petits intervalles, que j'ai estimés par la pente des 
rivières connues en quelques parties voisines, on peut compter que 
les montagnes de Bourgogne voisines de Pouilly et de Long-Pendu 
sont environ à 550 mètres au-dessus de la Méditerranée ; que le point 
de partage du canal de Dijon est à {or mètres plus haut que cette 
mer, celui de Long-Pendu à 313, celui du canal de Languedoc à 
199, et celui de Briare à 136 mètres; ce qui prouve que la Bour- 
gogne est un pays fort élevé entre lès deux mers ; et l’on sait qu'il 
pleut davantage dans les pays élevés qu'ailleurs, 

On observera encore que dans le même climat il pleut beaucoup 
plus dans les pays de montagnes que dans la plaine, On a observé 
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en Angleterre que dans les hautes montagnes des provinces de Lan- 
castre, il tombe année commune 1,11 mètre d'eau, tandis que dans 
la ac il n'en tombe que 53 centimètres. 

J'ai remarqué aussi dans les ; jauges que J'ai faites aux environs de 
Long-Pendu, que le ruisseau de Marigny qui prend ses sources dans 
la montagne du Mont Saint-Vincent, la plus élevée du pays et op- 
posée directement au vent de la pluie, fournissait au moins un hui- 
tième plus d’eau relativement à l'étendue du terrain qui recoit les 
pluies, que le ruisseau de Torcy qui prend ses sources du côté 
oppose et dans des montagnes moins élevées. 


L'avantage du point de partage placé à l'étang de Long-Pendu 


provient de la position singulière de cet étang, qui, quoique sur la 
chaîne de montagnes qui sépare les sources qui se rendent d’une 
part dans l'Océan et de l’autre dans la Méditerranée, est dans une 
espèce de gorge pratiquée par la nature dans cette chaîne; et parce 
que le sol y est considérablement plus bas que les montagnes voi- 
sines, où tous les ruisseaux prennent leurs sources. On trouve que 
ce point de partage est à 242 mètres au-dessous de la montagne du 
Mont Saint-Vincent, qui n’en est qu'à une lieue et demie, à 147 met. 
au-dessous de celle de Mont-Cenis , de celle de Nolay et de la source 
de la Cozanne, et est aussi à 113 mètres au-dessous du seuil de 
Pouilly où se trouve le point de partage du canal de Dijon (1). 


(1) On a vu que les points de partage des canaux de Bourgogne devaient avoir 
beaucoup plus d'eau que ceux des canaux de Languedoc et de Briare, puisqu'il 
pleut davantage en Bourgogne qu'ailleurs. Mais on peut ajouter à cette raison, qui 
est commune pour toutes les parties de la chaîne de montagnes qui traverse la 
Bourgogne , une autre qui est particulière à celui du Charolais : c’est que les envi- 
rons de Long-Pendu sont extrêmement garni$ de bois et d'étangs , qui sont encore 
une cause particulière de la formation de la pluie. Ayant fait des expériences pour 
recevoir l’eau de pluie auprès de Long-Pendu et à trois lieues au-delà, dans un 
pays où il y avait peu de boïs et aucun étang, j'ai trouvé quil était tombé sensi- 
blement une plus grande quantité d’eau au premier endroit qu'au second; mais 
les expériences n’ont pu être continuées assez exactement pour connaitre en quelle 
proportion est cette quantité. 


Avantage du 
point de partage 
de Long-Pendu. 





Avantages de la 
situation du canal 
relativement au 
commerce. 


Projet du canal 
d'Autun. 
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J'examinai ensuite quel serait l'avantage de ce projet, par rapport | 


au commerce du royaume en général , et sur-tout par rapport à celui. 


de la Bourgogne. Je voyais qu'il présentait des avantages qui parais- 
_saient bien plus étendus pour le commerce du royaume que le canal 


de Dijon, puisqu'il communiquait à la Loire. On transporte là toutes 
les marchandises qui nous viennent de l'étranger par l'Océan , le 
port de Nantes étant le plus commode pour les transporter dans le 
centre du royaume, à Lyon, et même dans les provinces, méridio= 
nales par le Rhône en descendant, attendu que celles qui passent 
par le canal de Languedoc ne peuvent qu'avec la plus grande diffi- 
culté remonter ce fleuve, à raison de sa rapidité; mais ce qui me parut 


le plus frappant par rapport au commerce de la Bourgogne, c'est 


que la plus grande partie de ses vins, qui font le principal objet de 
ce commerce, se récoltent sur les bords de ce canal , tandis quil en 
coûterait Sue pour les voiturer sur les ports au pet dé Dijon, qu'il 
n'en coûte à présent pour les transporter aux ports de la Loire; et 
par conséquent que si ce dernier canal était important pour le com- 
merce général, il ne serait pas d’une grande utilité à la Bourgogne, 
quoique la partie de Tonnerre à Brinon soit extrèmement impor- 
tante, ainsi que celle de Dijon à la Saône. à | 
Ce furent toutes ces considérations qui me déterminèrent à faire 
dans le plus grand détail les jauges et nivellements de ce projet, afin 
de le comparer avec celui de Dijon, et de mettre le public en état de 
juger en connaissance de cause de l'utilité de ces deux projets. 
À peine avais-Je commencé mes opérations, que MM. les magis- 


trats de la ville d’Autun , qui avaient fait faire un projet Pous rendre 


la rivière d’Arroux navigable depuis cette ville jusqu'à la Loire, 
imaginérent que l’on pourrait diriger par là un canal de communica- 
tion des deux mers. La navigation de l’Arroux étant décidée, il n’y 


avait plus que quinze lieues de canal à faire depuis Autun à la Saône; 


et quoique l'on connût bien qu'il y aurait quelques difficultés à faire 
le trajet de la chaîne de montagnes, comme il y avait dix lieues de 











DE NAVIGATION. 155 


moins de canal à faire que par le canal de Ron Pelaits qui avait 


toujours passé pour le projet le plus naturel, on avait lieu de penser 
qu'il pouvait y avoir de l’économie à prendre ce parti : ces considé- 
rations engagèrent MM. les Élusà faire examiner en détail ce projet, 
qui offrait les mêmes avantages que celui de Long-Pendu , et de 
plus celui de passer par l’une des principales villes de la province ; 
en conséquence je fus chargé, par délibération du 13 janvier 1778, 


de faire les plans, nivellements et jauges relatifs à ce projet, et d'en 


rendre compte aux Etats. 


Je commencçai d’abord par lever té plan du passage que l'on m'avait. 


indiqué par Couches, et je fis en même temps des nivellements pro- 
visoires des différents passages, en adaptant à la pinnule de la bous- 
sole un niveau d'air et un niveau de pente pour les montagnes 
rapides. Cette première opération me fit voir que le point de partage 
par Couches avait de grands inconvénients. J'en cherchai un autre 
par N olai, qui me parut moins difficile. Je nivelai ensuite le cours des 
ruisseaux que l’on pouvait conduire à ces deux points de partage, et 
Jen pris les jauges, en faisant en même temps celles du canal de 
Long-Pendu que j'avais déja commencées l’année précédente en 
différentes saisons. Ces opérations me firent voir que le projet par 
Autun était possible ; Mais, comme il avait de tres-srandes difficultés 
dont je rendis compte à MM. les Élus , ils me chargèrent, par délibé- 
ration du 21 mai de la même année, de faire pour le canal de Long- 
Pendu les mêmes opérations. que j'avais faites pour celui d'Autun, 
afin de comparer l’un avec l’autre. Je fis alors avec soin tous les 
nivellements, les plans et jauges de ces deux projets, ainsi que les 
estimatifs , et Jen rendis compte à la fin de décembre. Je ne parlerai 
ici que de celui de Long-Pendu, que jai fait depuis dans le plus 
grand détail, attendu que j'ai démontré par le compte que J'en ai 
rendu qu'il était préférable à celui d'Autun. 

Je me procurai d’abord un procès-verbal de M. de Regemortes, 
contenant le nivellement de la Dheune, de moulin en moulin. Cette 

3 20 


Projet du canal 


du Charolais. 
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: opération avait été faite par rapport à un proces qui s'était élevé pour 
le flottage de la Dheune. Il résulte de ce procès-verbal, après avoir 
rectifié quelques: petites erreurs de calcul, que le niveau du déchar-. | 
geoir de l'étang de Long-Pendu est élevé à 138,27 mètres au-dessus 
des basses eaux de la Saône à Chauvort, à l'embouchure de la Dheune 
dans cette rivière. Mais, comme j'avais pris le nivellement du pontde 
Cheilly à Autun, que je trouvai à 115,97 mètres au-dessus de la 
Saône à Chauvort, et que, dans le projet que l’on avait fait pour la 
navigation de l’Arroux on avait trouvé 52,95 mètres de pente depuis 
Autun à la Loire, il s’en suivait que la Loire se trouvait à 63,02 mèt. 
au-dessus de la Saône; et comme l'étang de Long-Pendu était à 
22,30 mètres au-dessus du même pont, la pente de la Bourbince se 
trouvait par ce calcul de 75,25 mètres; ce qui faisait voir que cette 
rivière est peu rapide, puisqu'elle n’a gueres suivant ce calcul que la 
moitié de la pente de la Dheune, quoique son cours soit plus long: 





ni “est Je. pris ensuite la hauteur des montagnes voisines où je savais que 
les ruisseaux prenaient leurs sources, afin de connaître tous ceux 
que l'on pourrait amener au point de partage, et je me servis pour ne 
cette opération qui n’était que provisoire, d'une méthode assez juste | 4 
pour ne pas se tromper d’un cinquantième, ce qui était suffisant pour | 
cet objet: Jattachai au centre du grand graphomètre à lunette un 
cheveu avec un plomb ; et, plaçant: l'instrument: verticalement , je 
dirigeai la pinnule fixe du dessus d’une montagne sur toutes celles 
dont je voulais avoir la hauteur, en vérifiant chaque fois le niveau 
en le retournant de l’autre côté, et tenant compte des différences du | 
niveau apparent sur le niveau vrai. Ces opérations me firent connaître nn | 
que le mont Saint-Vincent: était à 232 mètres au-dessus de l'étang | À 
de Long-Pendu; que la ville de Mont-Cenis était à 140 mètres au- 
dessus de: ce même point ; que le village de Charmoy était à 16 metres 
au-dessus, etc. J'avais aussi reconnu par les nivellements que j'avais 
faits du canal d’Autun par Couches et Nolai, que la rivière de Couches 
avait sasource à plus de 130 mètres au-dessus de cet étang de Long- 
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Pendu, et que celle de Nolai était à 140 mètres plus haut. Je trouvai 
de même que les rivières de Marigny, de Gourdon et la Limasse , qui 
sont sur la gauche de la Dheune, pourraient être amenées au point 
de partage, ainsi que celles de Villeneuve et'de Châtel-Moron, sur 
la droite de cette rivière. | | 

Je continuai en même temps les jauges de ces ruisseaux que j'avais 
déja mesurés ‘en différents temps depuis 1776; et pour avoir un objet 
dé comparaison avec les jauges que M. de Chézy avait faites avec 
soin en 1794 pour le canal de Pouilly, dans le même temps que je 
jaugeais les ruisseaux des environs de Long-Pendu, je fis jauger 
quelques-uns de ceux des environs de Pouilly. 

Je commencai ensuite à lever les plans et à faire des nivellements 
exacts dés rivières de Dhéune et de Bourbince aux environs de Long- 
Pendu;’et je réconnus d'abord que la pente de la Bourbince était 
assez douce , puisqu'elle n’était que d'environ 8,7 metres sur les cinq 
premiers kilomètres, depuis l'étang de Mont-Chanin , et que la pente 
de la Dheune était de près de 26 mètres sur 1,17 kilomètre depuis 
l'étang de Long-Pendu : d’où je conelus que le point de partage ne 
pouvant pas être fort long, ni beaucoup plus enfoncé que l'étang de 
Long-Pendu , il fallait lui donner le plus de largeur que l’on pourrait; 
et Je reconnus que l'étang de Mont-Chanin qui est au-dessous de Long- 
Pendu était tres-prôpre pour cet objet; qu'il ne fallait que faire une 
tranchée dans l'endroit le plus profond de l'étang de Long-Pendu, 
laquelle ne sérait pas même bien considérable, et que le’ point le 
plus convenable pour fixer la hauteur du point de partage était le 


niveau ordinaire des eaux de l'étang de Mont-Chanin. Cet étang étant 


presque aussi grand que celui de Long-Pendu , et ayant 1794 mètres 

de longueur sur 152 mëtrés de largeur moyenne, fait l'effet d'un 

canal qui auraït 18236 mètres de longueur ou 18,24 kilomètres, sur 

14,62 inètres de largeur, ‘qui est la largeur moyenne du canal; à 

quoi ajoutant la Jongueur de la traversée de l'étang de Long-Pendu 

et la distance des premières écluses aux étangs, on trouve que ce 
20. 


Jauges. 


Plans et mivel- 
lements des envi- 
rons du point de 

‘ partage. 


/ 


Grandeur du 
réservoir du.point 
de partage. 
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point de partage équivaudrait à un canal de 19,88 kilomètres de lon- 
Longueur ds gueur. Celui de Languedoc n’a que 4,90 kilomètres; celui de Dijon 
ait PU aurait 12,81 kilomètres; ‘celui d'Orléans a 18,76 kilomètres : par 
conséquent celui de Long-Pendu à plus d’étendue que les autres ; et. 
en lui donnant 2,6 metres de profondeur par-tout, on pourra, aïsé- 
ment le faire baisser d'un mètre; ce qui produirait un cube de 
290646 mètres d’eau, qui fournirait seul à la navigation de plus de 
360 bateaux, sans que l’on fût obligé de tirer de l'eau des étangs et 
ruisseaux. Cette ressource est nécessaire dans les temps de pluie, où 
les eaux entreraient troubles dans le point de partage, et y occasion- 
ueraient des dépôts qu'il est bon d'éviter autant qu'il sera possible. 
Le moyen d'éviter ces dépôts est de construire des réservoirs élevés 
de 2 à 3 mètres au-dessus du point de partage, que l’on pourra 
ouvrir et fermer à volonté pour y laisser déposer les eaux qui y 
seraient entrées troubles. J'ai marqué quatre emplacements pour ces 
étahgs, dans les vallons les plus voisins du point de partage; ceux 
du côté de la Bourbince se trouvent placés fort près, mais ceux du 
côté de la Dheune en sont un peu éloignés. 
Quatre rigoles. ! Le point de partage du canal de Long-Pendu étant dans un “aide 





entouré de montagnes de tous côtés, on prendra les eaux de ces 
montagnes de quatre côtés pour les y amener par des rigoles qui 
doïvent suivre tous les contours de ces vallons, avec une pente suffi 
sante pour conduire l’eau en assez grande abondance pour remplacer 
celle que dépenserait le passage des bateaux, dans le temps où le 
commerce serait le plus considérable. Cet avantage de tirer les eaux 
de quatre côtés est encore particulier au canal du Charolais, car à 
celui de Languedoc et de Briare on ne les tire que d’un côté. 

pente des rigoles. Ces rigoles seront placées sur un terrain de sable condensé et 
assez dur : on ne craindra pas par conséquent beaucoup les filtra- 
tions. Mais, comme elles pourraient entraîner des sables, il est à pro- 
pos de ne pas leur donner une trop grande pente. Au canal de Briare, 
la rigole de Saint-Privé n’a que 1,62 mèt. de pente sur 20868 mèt., 
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ce qui ne fait que 77,9 millimètres par kilomètre. La rigole de Cour- 
palet au canal d'Orléans a 31379 mètres de longueur, et n’a que 
1,30 metre de pente, ce qui ne fait que 41,4 millimètres par kilo- 
mètre. L'aquéduc d’Arcueil a 416,7 millimètres de pente par kilo- 
mètre; celui de Roquencourt n'a que 277,8 millimètres. M. Bélidor 
rapporte aussi que l'eau de l'étang de Trapes qui fut conduite à Ver- 
sailles par les soins de M. Picard, n'avait pas 138,9 millimètres de 


pente par kilomètre. M. Abeille avait tracé les pentes des rigoles du 


canal de Dijon à 833,3 millimètres par kilomètre, et cette pente avait 
été adoptée par M. Gabriel : mais il est certain qu'elle était trop 
forte, et qu’en la réduisant au tiers il pouvait prendre les sources de 
la Brenne et celles du Serin plus bas qu'il ne les a prises, et par con- 
séquent en suivant les coteaux plus bas, rassembler une plus grande 
quantité d'eau. Afin de prendre un terme moyen entre toutes ces 
pentes, je les ai fixées à 277,8 millimètres par kilomètre au moins, 
en donnant un peu plus de pente aux endroits où il y a beaucoup 
de contours. Par le moyen de cette pente, on prendra l'eau au-des- 
sous de plusieurs moulins que l’on ne détruira pas. 

Après.avoir fixé l'emplacement de ces étangs de dépôt, J'ai jalonné 
des lignes de niveau , depuis le point de partage jusqu’à ces étangs, 
en relevant la ligne de 277,8 millimètres par kilomètre au plus. Je 
levai ensuite le plan de ces lignes qui marquent l'emplacement des 
rigoles : arrivé à l'emplacement des étangs de dépôt, j'en ai marqué 
la chaussée et pris le profil du vallon, et, relevant ensuite le niveau 
des rigoles de 1,95 mètre, j'ai pris le plan des étangs à cette hauteur, 
ce qui donnera dans des étangs de dépôt 1,95 metre d’eau dont on 
pourra disposer pour le canal; j'ai ensuite continué de jalonner 
toutes les rigoles de niveau, en relevant toujours la ligne de 277.8 mil- 
limètres de kilomètre en kilomètre lorsqu'il n’y avait pas de sinuo- 
sités, et de 300 à 400 millimètres lorsqu'il y en avait. Il se trouve 
dans les rigoles peu de vallons qui exigent un grand circuit, si ce 
nest à Torcy et à la rivière de Prodon. J'ai terminé ces rigoles aux 


Tracé des rigoles, 
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Rigole 
de la Cozanne. 
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ruisseaux du Vilet, des Panneceaux et de la Saugie, parce que j'ai 
reconnu par les jauges qu'il y aurait suffisamment d’eau sans en aller 
chercher plus loin; mais pour avoir toutes les eaux que l’on peut 


rassembler au point de partage, il seraït aisé de continuer par les 


mêmes opérations ces rigoles , Jusqu'à ce que l’on eût gagné le haut 
des montagnes. On a seulement nivelé le éours des ruisseaux de 
Chätel-Moron , de Charmoy et de Gourdon, et on y a marqué l’en- 


droit où doivent se faire les prises d’eau. On a encore vu par les 
grands nivellements des montagnes que l’on pourrait aussi y con- 


duire les ruisseaux de la Limasse, même celui de Saint-Romain du 
côté du midi, et ceux de Saint- Béra et de Sanvigne du côté du 
nord. À l'égard de ceux quise jettent. dans la Dheune , il sérait inutile 
de conduire les rigoles plus loin que la rivière de Châtel-Moron , 
attendu que les ruisseaux sont peu considérables au-delà, qu'ils 


tarissent pour la plupart, et que l’on se servira de ceux quisont 


pérennes, pour les faire entrer dans le cours du canal, afin de sub- 
venir aux filtrations ét évaporations. 


On n'a pas formé la rigole de la Dicirie du côté du midi, ; quoique 


ce füt celle qui amenerait la plus grande quantité d'eau au canal, 
puisqu'on peut faire verser dans cette rigole les rivières de Cézanne, 
de la Vielle, celle de Saint-Jean-de-Trézy et d’Essertenes , dont les 
deux premières sont plus considérables qu'aucune des autres. Maïs 
ayant reconnu par les nivellements que la source du ruisseau de 
Mont-Aubri, qui est le plus près de Long-Pendu, était trop basse 
pour être ‘amenée au point de partage, et les aûtres sources étänt 
éloignées , je les ai négligées parce qu’on en a une asséz grande quan- 
tité, sauf cependant à s’en servir si on en a besoin. 

Après avoir tracé l'emplacement des rigoles, on a jaugé tous les 
ruisseaux qui les traversaient à l'endroit même des rigoles , afin 
d'avoir exactement leur produit. Ces jauges ont éte faites en diffé- 
rentes saisons et en différents temps pendant le cours de deux années 
complettes, toujours huit jours au moins après les pluies, et lorsque 
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les ruisseaux ne contenaient plus que des eaux de source. On s’est 


servi de différents moyens pour avoir ces jauges; mais il y en a 


quelques-unes que l'on n’a pas pu avoir bien exactement, par plu- 
sieurs circonstances dont on rendra compte. 

. La meilleure jauge est la jauge ordinaire qui est une feuille dé fer 
blanc percée de plusieurs trous ronds de 27 millimètres de diamètre. 
On la place dans le courant des ruisseaux, et après avoir mis des 
gazons à l’entour pour quil ne s'échappe de l'eau que par les trous, 
on les débouche les uns apres les autres, jusqu'a ce que l’eau ne 
s'élève ‘plus qu'à 2 millimètres au-dessus de ces trous. Les petits 
ruisseaux qui ne fournissent que 18 pouces d’eau et au-dessous ont 
été jaugés de cette manière ; mais lorsqu'ils ont été plus considérables, 
on n’a pas pu se servir de cette jauge, parce qu’elle occupe beau- 
coup de place, et que les ruisseaux ont souvent peu de largeur. Pour 
les ruisseaux un peu considérables , on s’est d’abord servi d’une jauge 
de bois formée d'une planche que l'on place sur champ dans le fond 
de la rivière. Cette planche est accompagnée de deux montants qui 
laissent: 1,3 metre d'intervalle entre eux; on fait glisser entre ces 
montants une regle accompagnée d'une coulisse, et on la descend 
jusque sur la surface de l’eau, en sorte que l’on fait passer tout le 
ruisseau dans un parallélogramme exact. Cette méthode paraît devoir 
être trés-juste; mais, comme il passe par cette ouverture une grande 
quantité d’eau, le ruisseau ne se met pas de niveau, ou du moins il 
se forme une pente vis-a-vis la jauge, qui donne plus ou moins de 
vitesse à l'eau, de sorte que l’on se tromperait assez souvent si on ne 
comptait que la vitesse qui répond aux quatre neuvièmes de [a hau- 
teur du pertuis, attendu que cette vitesse est déja acquise par la 
pente dès ruisseaux qui est souvent considérable, et que d’ailleurs il 
est rare que l’on puisse faire comme il le faudrait des retenues assez 
élevées pour former un petit étang, où l’eau se mit de niveau sur 
une certaine étendue. Il est donc nécessaire de mesurer la vitesse de 
l'eau du pertuis par un instrument particulier, pour pouvoir comp- 
ter sur cette méthode. 


Procédés pour les 
jauges. 
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Je me suis d’abord servi de celui de M. Pitot, et après l'avoir fait 
faire et essayé de plusieurs manières, je n'ai pu jamais trouver un 
résultat juste. L'un de-ses défauts provient d'un balancement conti 
nuel dans la colonne d’eau, qui est souvent de 8 à 10 centimètres ; 
et qui empêche de juger du point que l'on doit prendre pour le 


niveau de l’eau, parce que ce balancement n’est rien moins qu'uni- 
forme. Mais care ent le plus considérable provient du coude 
qu'on est obligé de donner au tuyau après l’entonnoir, Si ce coude 
est à angle droit, l’eau montera beaucoup moins haut que lorsqu'il 
est fait en nie alongée. La grandeur de l'entonnoir y influe aussi 
beaucoup : l’eau s'élève à une hauteur d'autant plus grande que cet 
entonnoir est plus large; d'où l'on peut conclure qu'elle ne monte 


jamais dans cet instrument à la hauteur de sa chüte, et que l’on ne 
pourrait s’en servir qu'après des expériences faites sur des vitesses 


connues. 
Les défauts de cet instrument m'en ont fait imaginer un autre qui 
? A e LA “ « 0] 9 . ’ e ° 

m'a tres-bien réussi, et qui n’a pas les inconvénients de celui de 


M. Pitot; ma méthode consiste à mesurer la vitesse de l’eau par son 


choc, au lieu que M. Pitot la mesure par la hauteur de la chüte 
capable de produire cette vitesse. | 
L'instrument dont je me suis servi est composé d’une espèce de 
palette de 162 millimètres de largeur sur 81 millimètres de hauteur, 
formée d’une feuille de fer blanc. La tige est une tringle de fer de 
1,10 mètre environ de longueur , aplatie dans la partie inférieure en 
forme de couteau. Dans la partie supérieure elle est aplatie pareille- 
ment ,'et dans un autre sens. Elle est percée dans le milieu de sa 
longueur d’un trou rond de 4 millimètres de diamètre. Son extrémité 


inférieure est encore aplatie dans le même sens que la partie supé- 


rieure , mais seulement sur 54 millimètres de hauteur, pour pouvoir 
être attachée solidement à la plaque de fer blanc. Dans la partie 
supérieure , elle est percée de deux trous : l’un est oblong , et l’autre 
qui est rond est placé à 31 millimètres au-dessus du premier. Le tout 
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doit être construit de sorte que la tige de cette palette soit en équi- 
libre autour du trou du milieu. La seconde partie de cet instrument 
est un manche de fer de 7o centimètres environ de longueur, dont 
la partie inférieure est refendue et percée, pois embrasser la tige 
de la palette vers le milieu, et s’assembler À a-peu-près comme un 
fléau de balance, au moyen d’un tourillon tournant très-librement. 
A la partie supérieure de ce manche est attaché un arc de cercle 
plat, ayant le tourillon inférieur pour centre. On y attache aussi un 
fil de laiton, Rent courbé en arc de cercle; ces arcs doivent 
être placés vis-à-vis les trous pratiqués à l'extrémité de la tige de 
la palette, et y passer tres-librement. C’est sur cet arc plat que l’on 
grave les divisions qui doivent marquer les différents degrés de pres- 
sion, suivant lesquels la pelle est posée. Pour retenir cette palette, 
on fixe au bas du manche un ressort au moyen d’un rivet et d’une 
vis, et on l’attache à la tige de la palette, un peu au-dessous du trou 
de l'arc, par le moyen d’un petit anneau mobile dans un troisieme 
trou pratiqué dans cette tige, de telle sorte que le manche étant fixe 
ou tenu fermement, en poussant la palette on fasse bander le ressort. 

Pour tracer les done il faut former une table des chocs rela- 
tifs aux vitesses , sur un rectangle de 162 sur 81 millimetres, dont la 
premicre colonne marque la vitesse d’un courant par in , et la 
seconde marque le choc que formerait ce courant sur cette surface. 
Cette table est tirée de celle de M. Bélidor : je la joins ici. 


è 


Viîtesses. | Chocs. | Vitesses. | Chocs.. | Vitesses. | Chocs. | Vitesses. | Chocs. 


mètre kilogramme. mètres kilogramme. mètre. kilogramme, mètre. kilogrammes 


0,081. | 0,0038. | 0,568. | 0,2065. | 1,056. | 0,752. | 1,542. | 1,6158. 
0,162. | 0,0178. | 0,650. | 0,2856. | 1,137. | 0,878. | 1,624. | 1,7898. 
0,244. | 0,0399. | 0,731. | 0,3614. | 1,218. | 1,0096. | 1,705. | 1,9733. 
0,32. | 0,0714. | 0,812. | 0,4474. | 1,299. | 1,1549. | 1,786. | 2,2334. 
0,406. | 0,1224. | 0,893. | 0,b392. | 1,380. | 1,3538. | 1,869. | 2,3710. 
Le 0,487. | 0,1237. | 0,975. | 0,6425. | 1,461. | 1,4685. | 1,949. | 2,5776. 








Usage de cet 
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On place alors la tige de la palette horizontalement , après avor 
fixé solidement le manche dans un étau. On perce la palette dans 


son milieu , et on y attache un petit sac léger au moyen d’une petite 
ficelle On met ensuite successivement dans ce sac tous les poids 


marqués dans la table ci-contre, lesquels font bander le ressort. On 


marque alors le long de l'arc, et l’on numérote les degrés où la tige 


de la palette s'arrête. On enduit pour cet effet cet arc avec de la 
cire, et lorsque toutes les divisions sont indiquées sur cette cire , on 


les marque ensuite avec une pointe. 


Pour se servir de cet instrument, on met dans l'arc de laiton un 
petit morceau d’étoffe où l’on fait un trou; on tient l'extrémité supé- 
rieure du manche d'une main, et on embrasse avec l’autre le bas du 
manche dé la tige. On met ensuite la palette dans l'eau exposée au 
courant , et on desserre la main peu-à-peu , et en inclinant le‘manche 
afin que la tige de la palette reste toujours verticale. Alors le courant 
de l’eau, par sa pression contre la palette, fait bander le ressort qui 
fait avancer le petit morceau de drap. On ôte ensuite la palette de 
l'eau , et tirant la partie supérieure de la tige jusqu’à ce qu’elle touche 
le morceau de drap, on voit jusqu’à quel degré elle a fait bander le 
ressort, par où l’on connaît la vitesse mesurée. 

On voit que, par cette construction, l'instrument ne peut pas être 
faux, puisque les degrés ne sont marqués que par l'expérience. Dans 


l'usage, il faut avoir attention de ne desserrer la main que peu-à- 


peu, sans quoi la palette ferait beaucoup d’'oscillations , sur-tout lors- 
qu'elle commence à recevoir le choc. Elle en fait bien encore, par 
la raison que le mouvement de l’eau n’est pas toujours uniforme, 


mais le morceau de drap marque la plus grande vitesse, et il est aisé 


e \ Q e 
de voir à l'œil la moindre, et de conclure la vitesse moyenne à la 
moitié de l'intervalle entre ces extrêmes, lorsque le mouvement est 
uniforme, et plus près. de l'un que de l'autre, suivant que ce mou- 


vement laisse plus long-temps la tige d'un côté que de l’autre. Aw 


reste, 1l arrive souvent que ce mouvement est peu sensible, ou du 
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moins qu'il ne dure pas long-temps. L'instrument dont je me suis 
servi pourrait mesurer jusqu'à une vitesse de 1,95 mètre par seconde; 
mais les grandes vitesses auraient trop tourmenté l'instrument, et les 
petites ne sont pas assez sensibles pour s’en servir. Dans tous les cas, 
_il faudrait changer de palette, ou la diminuer de moitié dans les 
courants rapides, et l’augmenter du double: dans les ruisseaux qui 
ont peu de vitesse : alors les mêmes divisions pourront servir. On 
voit aisément que l’on peut, par cet instrument, mesurer la vitesse 
de l’eau à toutes sortes de profondeurs , et même dans les grandes 
rivières. Mais, dans ce cas, pour que le bateau d’où l’on mesure ces 
vitesses ne change rien au mouvement de l’eau, on éloignera l'ins- 
trument du bateau en l’attachant solidement à une longue perche; 
et, pour empêcher ses vibrations, il faut d’abord mettre la palette 
dans l'eau en la couchant, parce qu'alors le choc est moins considé- 
rable; on la relevera ensuite peu-à-peu ; il faut aussi avoir bien at- 
tention de ne pas faire avancer la palette contre le courant, parce 
que la vitesse paraîtrait plus grande. On a remarqué que le bas de la 
tige était fait en couteau , pour que le choc de l’eau contre cette 
partie n'occasionne pas de remoux , ni d'effet sensible pour la 
pression. | 

Cet instrument m'a paru très-commode par l’usage. Mais, comme 
je ne l'avais pas inventé d'abord, ni perfectionné, je me suis servi 
pour faire la plupart des jauges de la méthode ordinaire de laisser 
flotter sur l’eau un petit morceau de bois blanchi, et de compter le 
nombre de secondes qu’il emploierait à parcourir un certain espace. 
J'ai reconnu, par comparaison , cette méthode assez juste, lorsque 
les ruisseaux avaient une certaine profondeur de 20 à 30 centimètres; 
mais lorsqu'ils sont fort larges, et qu'ils n’ont que 6 à 7 centimètres 
de profondeur , il est certain qu'il y a une grande diminution de 
vitesse dans le fond. On a eu attention de faire chaque opération au 
moins trois fois, et de prendre la moyenne entre les deux vitesses, 
qui étaient les moins différentes entre elles. On a pris aussi plusieurs 

21. 
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profils des ruisseaux , en chbdibant les Eudéoité où la largeur de 





ruisseau était étroite et à-peu-près “uniforme, et lorsqu' on ne trou- 
vait que des bords irréguliers , on les faisait arranger à la pioche. On 
a pris des profils moyens, apres en avoir mesuré au moins trois 
pour chaque opération. | 
On a marqué pour toutes ces jauges, non pas le résultat moyen 
des trois. opérations , mais la moyenne entre les deux expériences 
qui étaient les moins différentes entre elles. à 
Une difficulté des plus considérables que l'on ait éprouvées pour 
ces jauges, c’est que la plupart des ruisseaux qu'on a jaugés sont 
au-dessous des moulins, et quelquefois au-dessous de deux ou trois 
moulins les uns au - -dessus des autres, qui tantôt vont ensemble ou 
séparément , ou cessent entierement. 11 ÿ à par conséquent une va- 
riation considérable chaque jour dans le produit de ces ruisseaux. Il 
est même fort différent, à certaine distance des moulins, lorsqu'il 
est pris peu de temps après que les vannés sont levées, ou lorsqu'il 
est pris long-temps après. Comme tous ces moulins tirent leurs eaux 
des étangs , il n’est pas possible ici, comme dans des biefs ordi- 
naires, de faire lever toutes les pelles et de mettre les biefs à sec, 
puisque la plupart des étangs sont très-considérables , et que l’eau 
seule de ces étangs peut faire aller des moulins pendant plusieurs 
mois sans être renouvelée. L'étang de Long-Pendu fait aller le four- 
neau pendant trois ou quatre mois durant l'été, où il ne reçoit point 
d'eau. On s’est servi de plusieurs moyens pour tous ces objets; on a 
pris les jauges lorsque le moulin n'allait pas; on les a aussi-prises 
lorsqu'il allait, et en s’informant combien le moulin allait de temps 
par jour, on en a déduit une quantité moyenne, qui serait assez 
juste si on pouvait FOR sur le rapport des meüniers. 2° On a 
été Jauger tous les ruisseaux à leur source, et avant qu'ils n’entrassent 
dans les étangs qui servent de biefs aux moulins. Cette méthode se- 
rait la meilleure, s'il n'y avait pas beaucoup de sources dans ces 
étangs que l’on ne peut avoir par ce moyen; mais on a mieux aimé 
négliger celles-ci et ne compter que sur des eaux certaines. 
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On s'est encore servi d’un moyen qui serait sujet à peu d’incon- 
vénients, si on pouvait avoir des notes exactes de la quantité de 
temps que les moulins peuvent moudre chaque année, et du temps 
pendant lequel l’eau passe par le déchargeoïir. Mais il est assez diffi- 
cile de prendre des informations sûres auprès des meûniers , qui, 
soit par ignorance ou plutôt par mauvaise foi, cachent autant qu'ils 
peuvent le produit de leur moulin. Cependant on a compté sur leur 
rapport et sur celui des gens du pays, attendu que tous les autres 


moyens ne pourraient pas, dans bien des cas, donner même des 


approximations, et que l’on a par ce moyen les jauges bien plutôt 


faibles que fortes. 


Li 


Rigole de Torcy. 


K, 


On a remonté cette rigole jusqu’au moulin du Vilet : on pourrait 
mème la remonter plus loin si on en avait besoin. Suivant les infor- 


mations que l'on a prises, ce moulin peut moudre cent mesures par . 


jour pendant six mois, et le déchargeoir donnerait encore de l'eau 
pendant ces six mois d'hiver. L’empélement à 298 millimétres de 
largeur ; il s'élève de 115 millimètres, et la charge de l’eau est de 
97° millimètres jusqu'au centre d'impression. La surface du pertuis 
est de 0,03/427 mètre carré, et la vitesse de 4,372 mètres; par consé- 
quent la dépense, par Seconde, sera de 0,14829 mètre cube, ce qui 
produit 653 pouces de fontainier. Pendant trois mois des eaux 
moyennes , 1] ne moudrait que soixante mesures au lieu de cent ; 
ainsi la dépense ne serait plus que de 392 pouces. Pendant trois mois 
d'été, on ne doit compter que sur onze mesures par jour, à raison 
du temps des chommages : ainsi la dépense d’eau n’est plus que de 
72 pouces. 

Le déchargeoïir ayant été jaugé lorsqu'il était dans son état moyen, 


il a donné 150 pouces, ce qui produit, par jauge moyenne, 4 


392 5] - 
se . ce + ——, faisant en tout 517 pouces. 


Faux fournies 
par les différentes 
rigoles. ÿ, 





compter que - 682 — 42 :. La dépense moyenne sera ne bd 


et pour la dépense 412 pouces pendant six mois; pendant les trois 
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Le moulin le Duc peut moudre pendant six mois quatre-vingts 
mesures de blé, et le déchargeoir donnerait encore moyennement 
150 pouces d’eau. Pendant quatre autres mois, il peut moudre cin- 
quante mesures. Pendant six semaines, 1l n'en peut moudre que cinq, 
et il chôme quinze jours. L’empêlement a 23 centimètres; on le 
lève de 162 millimètres, et la charge est de 895 millimètres. La vitesse 
se trouve de 4,043 mètres, et la dépense -de 682 pouces , que l'on 
doit compter pendant six mois. Pendant quatre autres, on ne doit 
compter que + 682 — 426 :. Pendant un mois et demi, on ne doit 

426: 


Li 


42 150 | | 
Es à — 564 pouces. : | de | 


Le ous de Champliau peut aussi moudre quatre-vingts me- 
sures par jour pendant six mois; pendant trois autres mois, il ne 
pourrait moudre que vingt mesures par jour; et pendant les séche- 
resses , il ne peut moudre moyennement que trois mesures par Jour. 
L'empèêlement a 244 millimètres; on le lève de 81 millimètres , et la 
charge est de 1,16 mètre, ce qui donne pour la vitesse 4,762 mètres, 


; ; 20 
mois moyens, la dépense sera ee _— 109 pouces. Pendant les 


trois mois d'été, elle sera — A 19 + pouces. Ajontagee pour le 


déchargeoir qui s’épanche “ee six mois comme pour l'étang le 


, 3 
Duc , 150 pouces, on aura la dépense moyenne — FER LS 
15< Le | 
LE MEME 310 pouces. 


Le se du Breuil peut moudre pendant huit mois entiers, le" 
jour et la nuit. Le reste du temps il chôme entièrement, parce que 
l'étang est presque vide. L’empêlement a 217 millimètres de largeur, 
et se lève de 122 millimètres. La charge est de 975 millimètres, qui 
répond à une vitesse de 4,372 mètres, ce qui donne, pour la dé- 


pense, 5o3 pouces pendant huit mois, et par conséquent, 200390 ; 
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à quoi ajoutant 75 pouces pour le déchargeoir qui verse autant que 
les autres, on aura en tout 410 pouces. 

Indépendamment de ces moulins, la rigole prend dans son cours 
plusieurs ruisseaux, au nombre de quarante pendant l'hiver, mais 
qui tarissent presque tous. Ils ont été jaugés en hiver, et ont donné 
786 pouces, qu’on peut compter pendant quatre mois; environ 318 
pouces pendant cinq mois ; et pendant trois mois de l'été, il n’y en 
a qu'un qui ne tarit pas et qui fournit au plus 15 pouces. a con-. 


séquent, tous ces ruisseaux produiront . Na x JI sep 7 — 398 


pouces. Ainsi, le produit de cette rigole sera se d17 + 564 + 
310 + 410 + 398 — 2199 pouces; et c'est porter les choses au plus 
bas, car les jauges ont donné davantage. 


Rigole de Marignry. 


On remonte cette rigole jusqu'au moulin des Panneceaux. Suivant 
les informations prises, ce moulin peut moudre pendant six MOIS, 
vingt-quatre heures par jour; pendant deux mois de l’année, avant 
les sécheresses, il ne peut moudre que six heures, et chôme en- 
tièrement pendant quatre mois ; l’'empêlement a 217 millimetres de 
largeur , et se lève de 162 millimètres. La charge de l’eau est de 799 
millimètres, qui répond à une vitesse de 3,925 mètres. La dépense 


sera de 605 pouces. Ainsi la dépense sera . + SE + 70 pouces 


pour le déchargeoir, ce qui produit en tout 508 pouces. 

Le moulin de Marigny peut moudre toute l’année. Pendant six 
mois , 11 peut aller vingt-quatre heures; pendant les six autres mois, 
il nirait que le quart du temps. Le pertuis a 298 millimetres de 
largeur sur 162 millimètres de hauteur , et la charge est de 359 
millimètres , qui répond à 2,707 mètres de vitesse; ce qui produit 
Jet Le we — 316 pouces ; à 
quoi il faut ajouter ce qu'il en passe par le déchargeoir qui va 


906 + pouces. Ainsi le produit sera 
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+ presque toujours. Pour avoir cette jauge avec Son on à été. 
prendre celles de tous les ruisseaux qui tombent dans l'étang de 
Marigny. Les ] jauges ayant été faites en hiver au-dessus de tous les 

moulins et des autres ruisseaux qui tombent dans l'étang, on à 
trouvé qu ils fournissaient 2192 POUCES, et en Hem elles en ont k 
donné 915. Elles n'ont pas été prises en été, mais, en les estimant 
relativement aux autres expériences , on trouve 32/ pouces, ce qui 


Pa ù 2172 919 324 | à 
* donnera pour jauge moyenne == + A 197 pouces. 





Le ruisseau de la Queue-de-Bœuf jaugé en hiver a donné 


bo pouces, au printemps 180 pouces, et en été 86 pouces ; ce qui 
donnera pour jauge moyenne 272 pouces. Re 
Le ruisseau des Essarts a été trouvé en hiver de 675 pouces ; en 
été il fournit environ 84 pougese et en automne 340, ce qui produit 
380 pouces. | 
Le ruisseau du petit Mont-Chanin a été trouvé de 1375 pouces en 
hiver, et de 460 pouces en automne. En été il ne va qu'à 164 pouces, 


. ce qui produit environ 694 pouces. Il y a encore, depuis le ruisseau 


de la Queue-de-Bœuf jusqu’à celui du petit Mont-Chanin, outre celui 


des Essarts , plusieurs ruisseaux dont quelques- -uns tarissent en été: 
ils fournissent ensemble 427 pouces en hiver, 205 pouces en au- 


tomne, et 63 pouces en été; ce qui donne 237 pouces pour la jauge 
moyenne. De sorte que la rigole donne 528 + 1137+ 272 + 388 +946 
+237— 3543 pouces. Ce ruisseau est plus considérable ordinairement 
que celui de la rigole de Torcy, quoique l'étendue du terrain qui 
reçoit les pluies qui fournissent ses sources soit moindre. La raison 


en est peut-être que le mont Saint-Vincent où il prend sa source est 


beaucoup plus élevé que les montagnes de Mont-Cenis qui sont du 
côté du vent d'où vient la pluie ordinairement. Dans les déborde- 
ments, ce ruisseau est tres-considérable : ayant mesuré son profil à 
la planche d’Ocle, je lui ai trouvé 12,662 mètres carrés, et en comp- 
tant sur 162 millimètres de vitesse, qui est la moindre que l’on puisse 
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supposer dans cet endroit où il a beaucoup de pente, on trouve qu'il 


fournit alors plus de 100,000 pouces d’eau. Ces inondations peuvent 


durer l'équivalent de quinze jours par an. 
|  Rigole de Saint-Julien. 


Il n’y a aucun moulin sur les ruisseaux de cette rigole. Il y en avait 
un autrefois, mais il a été détruit. On a jaugé ensemble les trois ruis- 
seaux de la Chapelle, de la Seaugie et des Beaudots, et on leur a 
trouvé 20/42 pouces en hiver, 676 en automne, et 206 en été, ce qui 
donne pour jauge moyenne 945 pouces ; à quoi il faut ajouter le ruis- 
seau de l'étang de Bondilly, et plusieurs autres venant de la mon- 
tagne d'Escuisses, lesquels fournissent ensemble en hiver 1640 pouces 


et au printemps 457. Ils n'ont pas été jaugés en été; mais estimant 


le produit relativement aux autres, on trouvera que ces ruisseaux 
donneront moyennement 779 pouces ; ainsi le produit de cette rigole 


sera 945 + 779— 1724 pouces. , 
_ Quantité d'eau fournie par les étansseg 


Indépendamment des eaux que l’on peut amener au point de par- 
tage par les rigoles, il y a encore aux environs plusieurs étangs dont 
les eaux peuvent servir pour le canal; et comme l'étang de Long- 
Pendu fait aller un fourneau, et celui de Mont-Chanin un moulin, 
en sachant combien de temps ces usines vont par année, on aura 
assez exactement la quantité d’eau que peuvent fournir ces étangs. 

Le fourneau de Long-Pendu va ordinairement quatre mois de 
l'année ; l'empêlement a 379 millimètres de largeur, et s'élève de 
81 millimètres lorsqu'il a 3,356 mètres de charge, et de 162 milli- 
mètres lorsque les eaux de l'étang sont basses, et qu'il n’y a que 
435 millimètres de charge. Dans le premier cas, la vitesse répondant 
à 3,356 mètres est de 8,085 mètres, et la dépense de l’eau de 


1087 pouces et demi; et comme le fourneau ne va que le tiers de 


l'année, il ne faut compter que sur Dee 362 pouces. Lorsque l'eau 


hs | 22 


Faux fournies paë 
les étangs. 
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est basse, cette dépense est un peu plus considérable, et lorsque Lot 
fourneau a cessé, cet étang est ordinairement trois mois à se remplir; & À 
lorsqu'il est plein, elle coule par le déchargeoïr quatre mois de l’an- 4 
née, mais comme ce déchargeoir tombe dans l'étang de Mont-Chanin 
dont on va prendre le produit, il ne faut pas y avoir égard. 4 à 

Le moulin de Mont-Chanin chôme au plus quinze jours par an; 4 
il peut aller six mois entiers pendant vingt-quatre heures, ainsi que | 
son déchargeoir; on peut compter que pendant les six mois d'été il 4 
pourrait aller six heures par jour; l'empêlement a 271 millimètres dé. 
largeur , et on le lève de 95 millimètres dans les eaux ordinaires où … 
la charge est de 1,732 mètres, qui répond à une vitesse de 5,811 mèt., 1 
et donne à un produit de 652 pouces. Le produit par an sera donc de É 


se +72 — 480 pouces. On doit ajouter le déchargeoir de l'étang 


qui , étant jaugé en hiver, a donné 1263 pouces pendant quatre mois … \ 
moyennement, ce qui revient par an à 421 pouces, et en totalité à 
{10 pouces. De sorte que lon peut compter pour l'eau de ces étangs 
sur 1272 pouce. | 

On a encore une autre maniere de savoir la quantité d’eau que 
fournissent les étangs, en cubant celle qu'ils contiennent, et étant 
prévenus que lorsqu'ils sont vides ils sont deux à trois mois au plus 
à se remplir. On a trouvé que les étangs Bordeau, Ravarde, de la. 
Tuillerie , les deux Guillemètes , le Coudrai, Porchet, Mont-Chanin, 
Jean du Blé, Saint-Pierre et l'Étang neuf, contiennent 1,258,142 mèt. 
cubes d'eau; les étangs que l’on construira à côté de Long-Pendu et 
de Mont-Chanin contiendront 1,220,045 mètres, le tout faisant 4 
2,487,187 mètres cubes ; et en comptant qu'ils se rempliraient quatre 
fois par an, on aurait 9,948,748 mètres cubes. Un pouce d’ eau fournit 
13,7 kil. d’eau par minute, 0,8227 mètre cube par heure; 10,7448 mêt. 
_Par jour, et 7207 mètres cubes par an, de sorte que les 9,948,748 mèt. | 
_équivaudraient à 1381 pouces, ce qui est un peu plus considérable. 
que par le premier calcul. 
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On n'a pas compté sur les trois étangs de dépôt qui contiendront 
741,129 mètres cubes, ni sur les six étangs à la tête des rigoles qui con- 
tiendront 2,750,543 mètres, faisant en tout 3,491,672 mètres cubes; 
en comptant qu'ils se rempliraient aussi quatre fois par an, ils four- 
_ niraient 1934 pouces. | 
En récapitulant la quantité d’eau qui sera fournie pour le canal, 
on a trouvé. | 4 


pouces, 


Pour la rigole de Doteg AE. PA Re Eu 22/45. 


Pour celle de Marigny....... 0 ON ARTE AE 3946. | ane 
Pour célle de Saint-Julien. .......:........ VDO O4, 75e 


Et pour les étangs des environs de Long-Pendu... 1272.) - 


On n’a pas tracé le projet pour continuer les rigoles plus loin, 
mais on a jaugé les ruisseaux, et on s’est assuré par les nivellements 
_ que l'on pourrait amener tous les ruisseaux qui forment la Sorme 
du côté de la rigole de Torcy, ceux qui forment la rivière de Gour- 
don, et même la Limasse du côté de la rivière de Marigny et la 
rivière de Chatel-Moron du côté de la Dheune. On a trouvé que la 
rivière de la Sorme fournissait moyennement 3500 pouces, celle 
de Gourdon 1200, la Limasse 800, et la rivière de Chatel-Moron 

1400 , ce qui fait en totalité 6900. 
On a jaugé la Cozanne, qui produit 2150 pouces, la Vieille qui 
en produit 2040, le ruisseau de Saint-Jean-de-Trézi 1200, et celui 
d’Essertène 800, ce qui donne en tout 6190 pouces. Ainsi on pourr 
augmenter de 13000 pouces la quantité d’eau des rigoles. Mais la 
quantité de 8700 pouces fournie ‘par les étangs et les trois rigoles 
est bien suffisante, puisque l’eau seule des étangs, qui ne fait que 


… la septième partie du total, serait suffisante pour faire passer mille 
bateaux par an par le canal. 
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© TABLEAU des Jauges des Eaux qui peuvent étre conduites au point de partage. 


, Ruisseau du mont Saint- Vincent..... . 


1° Ruisseau de la Chapelle 
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DES RUISSEAUX. quatre mois. cinq mois. cinq OS l'année. 2 moyennes : 
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RIGOLE DE TORCY. | pouces. pouces. pouces. pouces. . pouces. cs pouces. || 
Rnisseau du Vilet à ra. Ita: 460. 145. 6or ” | 
Ruisseau le Duc 890. 364. 1. 112. 478. 

Ruisseau de Chanliau 506: 3416. stio! 1434. 63. 440.1 267 1847. 





Ruisseau du Breuil 

Petits ruisseaux à côté 

Ruisseau de la Grange-des-Champs 

Trois petits ruisseaux 

Ruisseau des Goutelles 

Quatre petits ruisseaux. .... 

Trois autres petits 

Ruisseau de la Sourde 
RIGOLE DE MARIGNI 


Ruisseau du Parc 


Ruisseau des. Culisses et vis-à-vis 
Ruisseau des Chaumiots 

Ruisseau avant le château de Marigni 
Ruisseau du château de Marigni 

Ruisseau de la Queue-de-Bœuf . 

Ruisseau de la et trois autres, 

Ruisseau des Essards....... ....... 

Ruisseau des Panneceaux. 

Ruisseau de l'Étang brûlé 

Ruissean de Chaumont 

Ruisseau des Ébreu 

Ruisseau du petit Mont-Chanin 
RIGOLE DE SAINT-JULIEN. 


Ruisseau de la Saugie 


2° Ruisseau de la Chapelle 
Ruisseau des Beaudots 
Quatre petits ruisseaux 
Ruisseau d’Escuisses 


Ruisseau de Bondilly 





{ 
Les eaux de l'Étang de Long-Pendu fournissent.............4.. on x 
Celles de l’Étang de Mont-Chanin....... idee 645 00e re AE ns... 
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*: Il y a quelque différence de ces jauges avec celles que M. Aubry a 
rapportées dans son procès-verbal du 15 janvier dernier, où il les 
fait monter à 7182 pouces, qui n'est cependant qu'un peu plus d’un 
_ sixième plus faible. Cette différence provient de ce que, dans la me- 
- sure des eaux faite d’après les informations que M. Aubry a prises sur 
le produit des moulins, comme il n'a voulu mettre que ce qui est 
reconnu certain , il a Ps l'eau des déchargeoirs des moulins, 
qu'il n’a pas pu mesurer, parce que ces déchargeoirs ne versent de 
l'eau que pendant l'hiver : car les jauges qu'il à faites dans les en- 
droits où il n’y avait pas de moulins, excédent même de quelque 
chose les jauges moyennes que j'ai déduites. de celles que j'avais 
faites. 

Il se trouve aussi quelque différence entre ces jauges et celles que 
j'ai inscrites sur la carte générale, parce que j'ai depuis mesuré plus 
exactement quelques ruisseaux , et qu'il y avait aussi quelques erreurs 
de calcul que j'ai rectifiées. 

Dans le même temps que je prenais les jauges des ruisseaux des 
environs de Long-Pendu, j'ai fait prendre celles de quelques ruis- 


seaux du canal de Pouilly, et le 20 mars, le ruisseau de Beaume a 


donné 490 pouces d’eau. M. Gabriel l'avait trouvé de 310 pouces, 
dans un temps où le total de ces jauges n’en produisait que 3023. 
Mais, suivant les expériences de M. de Chézÿ, le total des jauges 
moyennes était de 4047 pouces. Il faudra donc augmenter la jauge 
que M. Gabriel donne du ruisseau de Beaume, d’un tiers, pour avoir 
la moyenne, qui se trouve par ce moyen de 413 pouces. 

En suivant la même proportion, le total des ruisseaux du canal 
de Pouilly aurait donné, à l'époque du 20 mars, 4583 pouces, tandis 
qe cellés du canal de Long-Pendu en ont donné 14584, non com- 
pris l'eau des étangs, ce qui fait voir qu'elles sont en hiver plus du 
triple de celles de Pouilly. 

La jauge moyenne des eaux de Long-Pendu étant de 8783, et 
celle de Pouilly étant de 4047, il s'ensuit qu'il y aura au moins à 


\ 


Jauges de M. 
Aubry. 


Jauges des 
eaux du canal dé 


Pouilly. 





Quantité d’eau 
nécessaire pour 
l'entretien du ca- 
mal. — Évapora- 
tious. 


les trois rigoles. Cette différence provient de ce que les rigoles du à 


mantes, est de” 3 704 — — 1,14 mètre. Elle est un peu moindre dt 


< 





174 + RÉGANRRE 


Long-Pendu deux fois plus d'eau qu'à Pouilly , ei en ne comptant que 


canal de Pouilly ne prennent les eaux qu'à la source des ruisseaux , À î 
parce que ces rigoles sont fort élevées au-dessus du vallon, et qu'il 0 
sort plusieurs sources dans le bas de ces vallons quine peuvent nas 1 
entrer dans les rigoles , au lieu qu'au canal de Long-Pendu les rigoles si 
sont assez basses et reçoivent plusieurs ruisseaux qui ont un long 
cours. . | | 


LUE "_ Fay mA: 
+" 


Après avoir fixé la quantité moyenne des eaux que l'on pourra 
conduire au point de partage de Long-Pendu, il en faut déduire ce 
qui s’en perd par les évaporations et les filtrations dans le terrain et 


D Re CET a Den Gr 


à travers les portes des écluses. M. Halley à trouvé par plusieurs ex- 
périences qu’il s'évaporait moyennement 2,7 millimètres de hauteur, 
sur une surface d'eau exposée à l'air en été, pendant une heure, et 
qu'en général la quantité d’eau qui s’évapore est à celle quistombe, 
dans le rapport de 5 à 3; et en comptant qu'il tombe 504 millimè- 
tres d’eau en Bourgogne, on pourra compter que l’évaporation qui 
se fait pape sur les étangs, canaux, ou autres eaux dor- À 


l'eau courante e rigoles ; cependant ; je la supposerai par - tout de 
1,14 mètre. Les étangs que l’on fera à la prise d'eau des rigoles con- 
tiennent 1,000,528 metres carrés. Je ne compte pas ceux de Long- 
Pendu et autres qui existent actuellement, attendu qu'on a eu égard 
à leur évaporation en fixant leurs jauges. Le canal, depuis le pré 
Brulard jusqu'à l'étang de Lamotte, ne reçoit dans cette partie que 
l’eau du point de partage: il a, non compris l'étang de Mont-Chanin à 
6697 mètres de longueur , et contient 127,129 mètres carrés. Les. 
rigoles ont 100,507 mètres; ainsi la superficie totale de l’eau qui dêit 
servir au point de partage et qui s'évaporera, est de 1,228,160 me- 
tres carrés. En comptant l'évaporation sur 1,14 mètre, on aura un 
cube de r,400,100 mètres qui s’évaporeront par an, ce qui équi- 
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‘vaut à 194 pouces d’eau, attendu qu’un pouce d'eau fournit par an 
7,207 mètres; sur quoi on observera qu'en été, en comptant sur 
l'expérience de M. Halley, il faudrait augmenter cette quantité d’eau 
d’une moitié et compter sur 290 pouces. Cette quantité n'est guere 


que Ja quarante-cinquième partie de l’eau que fournissent les rigoles 


et n'est pas bien considérable. À l'égard des évaporations des autres 
parties du canal, on a pris le parti de faire entrer dans ce canal, de 
distance à autre, les eaux claires de quelques sources, ou celles de 
_ quelques étangs qui serviront à les faire déposer , afin qu’elles n’en- 
trent pas troubles dans le canal. | 

Les filtrations seraient un objet beaucoup plus considérable, si 
l'on ne prenait pas les moyens convenables pour les éviter, et si la 
qualité du terrain n’était pas très-propre à tenir l’eau, ce qui se re- 
marque par la quantité d’étangs que l’on a construits dans le pays. 
Les rigoles seront creusées sur le penchant des côteaux, dont le 
terrain est effectivement mêlé de sable et de glaise. Mais à environ 
deux pieds au plus au-dessous de la superficie du terrain , on trouve 
une espèce de roche tendre, ou de sable condensé, qui tient parfai- 
tement l’eau, et il y aura au plus 65 centimétres de conroi à faire 
sur le bord opposé au côteau, dans quelques parties de ces rigoles. 
Les coteaux, au reste, sont rarement rapides, et l’on s'aperçoit aisé- 
ment quapres la pluie, l'eau ne s’imbibe pas profondément , car 
alors on enfonce dans les terres labourées comme dans de la boue 
claire ; l’eau coule sur ce sable condensé et forme les sources. 

La partie du canal qui ne reçoit ses eaux que du point de partage 
est placée sur la même espèce de terrain. Sur 2900 mètres de lon- 
gueur environ , il faudra aussi quelques conrois dans les levées op- 
posées au côteau : mais le fond ne perd pas l'eau. Les parties qui se 
trouvent , ou dans l'étang de Mont-Chanin, où dans celui de Long- 
Pendu, ou à la suite de cet étang, ne sont point sujettes aux trans- 
* pirations , parce que le terrain est gras, que le canal se trouve dans 


Filtrations. 





Pertes d'eau par 
Jes portes deséclu- 
ses, 
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le fond du vallon dans cette partie, et que chaque écluse est aCCOM= à 


pagnée d’une levée pareille ? à celle des étangs. +. 10 


Les autres parties se trouvent dans un terrain assez gras, et 1} LA ; 00 
faudra peu de conrois; mais comme il est essentiel de prévenir ces 
filtrations à travers les terres , dans toute la partie qui ne reçoit les 
eaux que du point de partage, on aura attention de ne pas négliger 


les conrois , qui, au reste, ne sont pas chers dans ce canton, car il 


y a de la terre glaise à portée de cette partie du canal. Il ya même. 


une tuilerie établie vers le milieu. 

A l'égard des autres parties du canal, comme on pourra disposer 
d’une assez grande quantité d’eau courante pour subvenir aux filtra- 
tions, on n'aura pas besoin de former autant de conrois que dans 


celle-ci. Au reste, le terrain est d'assez bonne qualité presque par- 


tout, même dans les rochers et les carrières de Chagny, puisque les. 
lits qui se trouvent entre les lits des carrières de moëllons sont d'une 
fort bonne glaise, et ont une certaine épaisseur qui rend ces espèces 
de carrières très-faciles à exploiter. 

Pour caver au plus fort, j'estimerai la perte provenant de ces trans- 
pirations à 200 pouces, comme M. de Chézi les a estimées pour le 
canal de Pouilly, quoique l’on eût pu les réduire au cinquième À 


puisque la longueur de ce canal, qui ne doit recevoir les eaux que 


du point de partage, est de 39,162 mètres, qui est presque le qua-. 
druple de la longueur du point de partage de Long-Pendu, qui est 
de 10,451 mètres, et dont plus du tiers est compris dans les étangs 
de Mont-Chanin et Long-Pendu, où il ne se fera aucune filtration à 
travers les terres. | | | 

M. de Chéry a aussi estimé les filtrations à travers les portes des 
écluses à 5o pouces. Cette quantité est déja considérable, parce qu'il 
ne faut réellement considérer que la perte qui se fait aux deux pre- 
mieres portes qui joignent le point de partage. Cependant, comme 
il est difficile qu'il ne sen perde pas à travers les ventelles pratiquées 
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dans les portes, et que je n’en ai guère vu perdre ailleurs, j'ai évité 
cet inconvénient en prenant un autre moyen beaucoup plus expeé- 
ditif que celui des petites vanness et qui ne perd presque point d'eau. 
Néanmoins je compterai encore, sur 50 pouces pour la perte. de l'eau 
relativement à cet objet. : | « 

Ainsi, on peut croire qe les D ons à faire consistent, savoir : 


pouces. 


Pour les évaporations LATE tal a A ALU SU sue. hd da 194. 

e À | | ponces à 
Pour lés transpirations à travers les terres. ......... . 200.) 444. 

; . . PRE DE 4 
Et pour les transpirations dans les joints des portes... bo. 


Ce qui produit en total 444 pouces d'eau, à déduire sur 8784 
pouces, que l’on a trouvés par les jauges pour la totalité des eaux 
qui fourniront à à la navigation ; il restera par conséquent 65/0 pouces, 
équivalant : à 6,010,638 mètres cubes, qui pourront être employés 
uniquement à l'usage du canal. 


En. comptant sur les jauges d'été, qui sont beaucoup plus faibles 


tandis que les évaporations sont ne fortes, on trouvera qu'il fau- 


dra défalquer 541 pouces de 1799, et par conséquent qu'il ne res- 


tera que 1254 pouces d'eau pour le canal. En hiver, au contraire, 1l 
ne faudra défalquer que 65 pouces pour les évaporations, et en total 
319 pouces de 14,584 pouces que donnent les jauges d'hiver; ainsi 
il restera 14,269 pouces. 

Pour connaître combien avec cette quantité d’eau on peut faire 
passer de bateaux dans chaque saison, il faut connaître quelle est la 
grandeur des écluses et la quantité d’éclusées qu'il faut pour chaque 
bateau. À l'égard de la grandeur des écluses, on a cru qu'il était 
convenable de leur donner la grandeur de mA jee du canal de Briare, 
qui est de 54,43 mètres entre les portes, et de 5,20 mètres de lar- 
geur, afin que les mêmes bateaux puissent passer dans les unes et 
dans les autres, et l’on a donné à ces écluses 2,6 metres de chüte ; 
de sorte qu'elles contiennent chacune 465,493 mètres cubes. 

J'ai déterminé , dans un mémoire particulier sur la théorie des 
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écluses, la quantité d'éclusées que dépensent. les bacs dans leur 
“traversée, que j'ai démontré être de trois éclusées pour deux hu 4 
teaux, à très-peu de chose près, et par conséquent chaque bateau 21 


dépensera 698,24 mètres cubes. Ainsi, en divisant 6,010, 638 mètres 
cubes d'eau que fourniront toutes les sources par 698,24 mètres, on 4 
trouvera qu'il pourrait passer 86128 bateaux par ce canal, ou 235" 10 
bateaux par jour. Il passe 6ooo bateaux par an sur le canal de Briare.. À 4 
Ainsi, celui-ci pourrait fournir à une navigation quatorze fois plus 
considérable. HErliéies. me 220 
: On trouve encore qu'en été, où les eaux fourniront environ 1254 
pouces pendant trois mois, cette quantité suffirait pour 3,240 ba- 
teaux , ou 36 bateaux par jour, sans avoir besoin d'aucun étang ou 


réservoir, en se servant‘ des eaux seules des sources ; ainsi, quand 


même on n'aurait pendant toute l’année que la quantité d’eau que 
l’on aura en été, la navigation pourrait encore être double de celle 


du canal de Briare. 


On a vu assez clairement que cet avantage ne peut être attribué 
qu'a la position où se trouve ce point de partage, qui est aussi favo- 
rable qu'elle puisse être pour y rassembler une grande quantité 
d'eau. Fa L 

Comme cette quantité d’eau est très-considérable, et que l'on en 
aura de reste, on pourrait se dispenser peut-être de l’une des rigoles, 
ou bien on mettrait cette eau à profit pour des usines que l’on peut 
établir en grand nombre, sur-tout du côté de Torcy, par rapport 


au charbon de terre de la mine de Mont-Cénis, qui n’est qu'à une ne! 


demi-lieue du commencement de cette rigole. Comme ce charbon 


est propré, apres avoir été grillé, à fondre la mine de fer, on pour- 


rait y établir des fourneaux et des forges, dont le débit serait bien 
assuré par la facilité dr transport sur le canal, et dont la fabrication 


serait des plus aisées , la mine étant proche, et ayant de l’eau et du 
charbon à discrétion. 


‘On pourrait encore établir, comme à Saint-Étienne, des manufac- 
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tures de ferrures de bâtiments et autres, des fenderies, clouteries, et 
généralement toutes celles qui demandent du feu et de l’eau pour 
faire mouvoir les machines. Comme la plupart des côteaux où pas- 
sent ces rigoles ne sont pas fort rapides , on tirera encore grand 
profit de l'eau de ces rigoles, en les employant en arrosages pour des 
prés, dans toute la partie comprise entre la rigole et la rivière; ce 
qui ne laisse pas que d’être fort considérable, sur-tout du côté de la 
Bourbince. Cette considération suffirait seule pour engager à faire 
toutes les rigoles possibles, puisqu'elles serviraient de canaux d’arro- 
sage, au moyen desquels on ferait des prés avec des terres de mé- 
diocre: qualité dont on retire peu de profit actuellement. 

La plus grande partie des ouvrages que l’on a entrepris dans ce 
genre, en Italie et en Piémont, n’ont eu d'autre objet que des arro- 
sages ,et on a rendu par ce moyen très-fertiles des pays qüi autrefois 
ne rendaient rien. Il en serait de même aux environs de Long-Pendu, 
qui est à-présent un assez mauvais pays, et qui deviendrait d'autant 
meilleur par l'établissement des prés, que le commerce principal du 
pays se fait en bétail. Lu ï 

La prise d’eau du canal EE” ne se trouve qu'a une demi-lieue 
de la mine de charbon de Mont-Cénis. Cette rigole peut très-bien 
servir de canal de navigation pour amener au point de partage ce 
charbon par de petites barques, ce qui produirait un profit des plus 
considérables , lequel serait seul suffisant pour faire entreprendre la 
navigation du canal. Le canal de Monsieur, en Anjou, et celui de 
Givords ont été faits par des compagnies qui n’ont pas d'autre pro- 
duit à espérer que le débit des charbons de terre. Ils ont coûté cepen- 
dant l’un et l’autre plus d’un million pour ce seul objet; celui-ci aurait 
un avantage bien plus considérable que ceux-là, puisque le charbon 
pourrait se transporter indifféremment du côté de Lyon et du côté 
de Paris; et quoique l’on ait à Lyon le charbon du Forez, plus proche 
que celui de Mont-Cénis, cependant celui-ci soutient la concurrence 


23. 
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par rapport à son sa qualité, qui a été reconnue supérieure he: 
toute autre. Hoi ES ete. | 





La rigole ayant eh mbtre de largeur Ganale fond; et bia nitlié 
mètres de pente par kilomètre, serait navigable sans avoir besdihi 
d'aucune écluse. Afin d’avoir une quantité d'eau suffisante pour Lu 
navigation, on aurait l'attention de réserver l’eau dans les étangs sans 
la laisser do continuellement, mais seulement lorsqu'on ferait 4 
marcher les convois dé. bateaux , ce qui pourrait se faire tous les V0 


Lie 
+ > nr ‘4 


jours ou tous les deux jours, et en proportion de la quantité de char: 
bon que l'on aurait à voiturer. Par ce moyen, l’eau de la rigole aurait 
une profondeur de8à9 décimètres, et pourrait porter des bateaux 
un peu élevés. Comme ces bateaux seraient plus petits que ceux du | 
canal, on les déchargerait au point de partage, dans de plus grands L 
bateaux, et on pourrait, sans rien changer aux dimensions des L 
rigoles qui auront 1,99 mètre de largeur dans le fond, sur 97 centi- ne 
mètres de profondeur, se servir de bateaux de 1,95 mètre de Jar- | À 
geur par le dessus, sur 6 à. 7 mètres de long. 

On a vu dans l'état des jauges, qu'il y avait une différence consi- 
dérable entre celles d’hiver et celles 






é, qui ne sont guère que la 
huitième partie des premières. Par coliséquent , on aura en hiver 
beaucoup plus d'eau qu'on n’en aura besoin, et on pourrait en man- 
quer en été, sur-tout si lon en emploie une partie pour l’arrosage 
des prés. On formera en conséquence de grands étangs à la prise 
d'eau des ruisseaux, dans tous les endroits où les vallons seront 
propres à les établir, où leur pente ne sera pas trop rapide, etoù 
l'on pourra joindre les*côteaux opposés par des levées qui n'auront 
pas de grandes longueurs. Le premier et le second de ces étangs au- 
dessus des moulins du Vilet et Le Duc sont faits : le second sur-tout 
est tres-considérable. On exhaussera la chaussée de 1,99 mètre pour 
Je premier, afin de lui donner plus d’étendue. On en fera un troi- 


1 ë PT 
sième dans les vallons de Torcy, qui recevra les eaux de Chanliau 
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et du Breuil. Celui-ci peut être considérable parce que dans l'en- 
droit où l'on doit faire la chaussée le vallon est très-étroit, ét que 
l'étang s'étendra dans, deux vallons assez plats pour qu'il ait dans 
chacun environ 1400 mètres de longueur. On fera encore à la prise 
d’eau des ruisseaux des Panneceaux, de Marigny et du petit Mont- 
Chanin, trois grands étangs, en élevant leurs chaussées. On ne peut 
pas faire de pareilles retenues pour la rigole de Saint-Julien, parce 
que les vallons sont trop rapides, mais on peut les remplacer par 
l'étang de dépôt à Bondilly, qui peut être fort considérable et dont 
la chaussée doit être placée dans un endroit où les côteaux sont très- 
serrés , et où elle ne sera point longue : je donne ici le nom, la su- 
perficie et le cube de l’eau de tous les étangs qui serviront pour le 
canal. 





On voit par cet état que le cube de l’eau contenue dans les étangs 
monte à 2,979:000 mètres. Cette quantité seule pouvant se renou- 
veler au moins quatre fois par an, produirait 23,916,000 mètres, et. 
suffirait pour fournir à toute la navigation, puisque, diminution 
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faite pour les filtrations et évaporations, il resterait 20,716,000 mètres 
cubes d’eau, qui fourniraient au passage de 29,458 bateaux, ce qui 
est plus du quadruple de ce qu'il en passe au canal de Briare. 

Le principal avantage que l’on trouvera à construire ces grands 
réservoirs, est qu'ils donneront le moyen de faire déposer l’eau des 
pluies, et d'éviter que l’on en fasse jamais entrer de trouble dans le 
point de partage. Mais il est nécessaire de faire ensorte que l'eau 
sorte de ces réservoirs suivant qu' on en aura besoin, et en quantité 
égale, soit que le réservoir soit plein, soit que les eaux en soient 
basses, afin qu'il n’en arrive au point de partage que la quantité né- 
cessaire pour la navigation. A cet effet, j'ai imaginé une soupape qui 
peut se placer devant l'ouverture de la vanne, et dont le mouvement 
est réglé par la hauteur de l’eau, de telle sorte que l'eau s'élevant 
dans l'étang’, l'ouverture de la soupape diminue dans la proportion 
suivant laquelle la vitesse de l’eau qui sort par cette ouverture aug- 
mente , et qu'elle s'ouvre d'autant plus is l'eau baisse davantage et 
que la vitesse de l’eau diminue. 

Cette: soupape est composée d'une platine de fonte, formée en 
portion de secteur, fixée à une tige verticale de 65 centimètres de 
hauteur, à l'extrémité de laquelle est un tourillon sur lequel elle se 
meut. À ce même tourillon est fixée une branche à-peu-pres horizon- 
tale sur l'extrémité de laquelle appuie une pièce de bois verticale en 
forme de perche, beaucoup plus grosse à son extrémité inférieure 
qu'à la supérieure, et qui sera entièrement noyée dans l’eau lorsque 
l'étang sera plein. Alors la perche ne pesant rien , la soupape se 
ferme entièrement, et son centre de gravité étant sous l'axe, son bras 
de levier est nul; mais lorsque l’eau baissera , la partie de la perche 
qui est hors de l’eau pesera sur la branche horizontale, et fera ouvrir 
la soupape, d'autant plus que cette perche aura une plus grande 
partie de sa hauteur hors de l’eau; il ne s’agit donc que de propor- 
tionner les parties de cette pièce de bois qui seront hors de l’eau, de 


telle sorte que leur poids fasse ouvrir la soupape en proportion de la 
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vitesse. que prendra l'eau qui y passera, en raison de la h uteur 
elle aura dans l'étang au-dessus de cette soupape. D 
Pour cet effet, il faut savoir qu ‘elle est la quantité d'eau que four- " 





nissent moyennement les sources dont les € eaux sont tenues en réserve k ‘4 
dans l'étang. Ensuite, si l'on veut donner 325 millimètres de largeur 4 
à la vanne , 1l faut régler la hauteur dont on la levera, de telle sorte à ; 
que lorsque l'eau sera basse et au niveau seulement du dessus du “4 


pertuis, cette ouverture soit exactement de la grandeur nécessaire. | 


pour que toute l'eau y passe sans s'élever ni s'abaisser. Je suppose 
ici qu'il soit question de l'étang de Torcy, où les sources fournissent 


1406 pouces d’eau en hiver, 183 pouces en été, et moyennement 
768. Il est question de régler la hauteur d'un pertuis de 325 milli= 


mètres de largeur, pour que l'eau étant de niveau au-dessus de ce 


pertuis, il s’en échappe 768 pouces, et l'on trouve que la hauteur 
de ce pertuis doit être de 325 millimètres environ; car multipliant 
sa surface, qui ést de 0,1099 mètre carré, par la vitesse répondant 
aux # de la hauteur de ce pertuis, qui est 141 millimètres, on à 


0,1771 mètre cube par seconde, 10,626 mètres cubes par minute, et 


637,56 mètres cubes par heure; ce qui équivaut à 775 pouces, à 
raison de 0,8227 mètre cube par heure pour un pouce d'eau. 
Après avoir réglé la hauteur de ce pertuis, il faut savoir quelle 
sera la largeur qu'il doit avoir relativement à la hauteur de l’eau de 
l'étang, et de là en déduire le diamètre que doit avoir da pièce de 
bois dans les différentes parties de sa longueur. 
Pour cet effet, il faut construire la table suivante : | pit 


Y 





DE NAVIGATION. 185 


Racine car- 
rée ou lar-! 
de la partie | chaquelon- | chaque lon-| geur de | de la pièce 
chaque di- 
vision de la 
de bois hors| 0,325 mèt. | 0,325 mêt. [pièce de bois{ elle est 
si elle est 
carrée. 


Hauteur Dépense Largeur Poids | Poids de Cube de Diamètre 
de l’eau par [d'un pertuis 
le pertuis pour dé- 


en mètre | penser 768 


de l’eau au- 


dessus du 


* bas du cube par pouces 
pertuis. seconde. d'eau. de l’eau. |de la perche.|de la perche. 


de la pièce | gueur de | gueur de de bois, si 


ronde, 


| CO RD TR OUR ASE TE EE 


mètres, mètre cube. mètre. kilogrammes. | kilogrammes. | mêtre cube. | mètre. 


0,329. 0,1771: | 0,3248. | 28,1y6. | 12,879. 

0,650. EMEA 0,1778. | 15,317. 3,940. | 0,1719. d 2088. 
0,97). 0.,4184. 0,1369. 11,748. 1,885. | 0,025. | o,1159. 
1,299. 0,4970. | 0,1156. | 10,030. 1,179. | o,021. de 
1,624. 0,627. 01010! 8,855. 0,947. | 0.0156. | 0,0633. 

° 1,949. 0,6227. PGA _ 8,008. 0,725. | o,0113. | 0,0537. 
2,274. Edo, 0,0839. 7,284. 0,450. | 0,0097. | 0,049. 
2,599. 0,7284. | o,0811. 6,834. 0,401. 0,0060. 0,001. 

2,924. | 0,7741. | 0,0744. 6,402. 0,372. | 0,0049. | 0,0352. 


3,248. 0,8170. | 0,0703. 6,109. 0,352. | 0,0047. | 0,0347. 





La première colonne marque les différentes hauteurs de l’eau de 
l'étang au-dessus du bas du pertuis. | 

La seconde colonne marque le volume de l’eau qui s'échappe 
par le pertuis, suivant les différentes hauteurs de l’eau. Pour cal- 
culer cette colonne, par exemple la dépense répondant à 65 cen- 
timetres de hauteur, je cherche la vitesse relative à 487 millimetres 
de chûte, qui est à-peu-près la distance du niveau de l’eau à la lame 
d'eau qui répond à la vitesse moyenne. Cette vitesse est 3,068 mètres, 
qui, étant multipliés par 0,105 mètre carré, surface du pertuis, 
donnent 0,3237 mètre cube. 

Pour calculer la troisième colonne, on fera cette règle de trois; 
disant : si une dépense de 0,3237 mètre cube sort par une ouverture 


de 0,1055 metre carré, quelle doit être l’ouverture pour qu'il ne se 
3 24 
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ane que 01771 metre cube, qui est la quantité moyenne que 
fournissent les sources de cet étang ? On aura 0,3237: 0,329 5 4 


Ait 0,325 X o SIT) 


PTE one e 
on aura 0,4184 : 0,325 :: o 1771 ae et re) 1376 mètré 
0, 4 


_ où l’on voit que le numérateur étant le même, on aura tous les chif. À à 
fres de cette colonne en divisant le nombre o 3ab X 0,177 —0,057557 1 
par les chiffres de la deuxième colonne. a NET 
Pour connaître le poids de la partie hors de l'eau dans Le pièce de 1 
Los qui appuie sur le bras BC, soit la plaque G qui est en fonte, et 


qui doit peser dans l’eau 70,49 ns Son centre de gravité 
est en G, et nommant x le poids qui appuie au point B, au aura 
Lex BC—G x DC. Le bras de levier BC ne varie pas de longueur, 
il est de 812 millimetres. Le bras de levier CD—FG, qui est lou- 
verture de la soupape, est marqué à la troisieme en Ainsi l'on 
aura, pour une hauteur de 325 millimètres , x x 0,812= 70,49 


70,49 X 0, 325 


0,812 28 196 kilogrammes. Pour la hau- 


X 0,325; d'où De 
teur de 65 centimètres, On aura æ X 0,812 — 70,49 X 017785 d'où 


70, 49 X 0,1778 
LE LGPES TON A 15 Bts kilogrammes ; où l’on voit que, pour 


avoir tous les chiffres de cette colonne, on multipliera 229 TRES — 86 884 


par les chiffres de la colonne précédente, et l’on aura 4 si de la 
partie de la perche qui est hors de l’eau. 


Pour avoir ensuite le poids de chaque portion de 325 millimètres E 


de longueur de la perche, il faut prendre la différence de chacun de 
ces nombres, et on aura la cinquième colonne. 

Pour avoir le volume de chacune de ces portions, il For être 
prévenu qu'un morceau de bois d’un mètre en carré sur 325 milli- 
mètres de hauteur peserait 292,25 kilogrammes. Ainsi, en divisant 


les chiffres de la cinquième colonne par 292,25, on aura en mètres 


carrés la surface de la section de chaque portion de 325 millimètres 
J L2 Û à , 





—= 0,1778 mètre. Pour le chiéré suivant, 


—— . ; - a  — 
 ——_— G 
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de longueur de la perche, ce qui composera la sixième colonne. 

La septième colonne se trouvera en prenant la racine carrée des 
chiffres de la sixième colonne. | ; : 

La huitième colonne marque le diamètre de la perche. Pour avoir 
ce diamètre, il faut multiplier chaque chiffre par 14, et le diviser par 
11. Ce diametre doit être la hauteur de la perche environ au milieu 
de chaque portion de 325 millimètres. Moyennant cette dernière 
colonne , 1l sera aisé de trouver le profil de la perche. Pour cet effet, 
il faut marquer ces portions; et, après avoir tiré des perpendiculaires 
sur chacune des divisions, porter sur ces lignes la moitié des lar- 
geurs indiquées dans la huitième colonne. Si la perche a 3,25 mètres 


de longueur, cornme dans cet exemple, elle aura à 0,162 mètre 


de son gros bout 267 millimètres ; à 325 millimètres plus haut 147 
millimètres; à 812 millimetres de ce gros bout 102 millimetres, etc. 
Dans le reste, la diminution est assez uniforme jusqu'à 0,162 milli- 
mètres de son petit bout où le diamètre n’est que de 41 millimètres. 

On observera qu'en terminant la perche à 5,25 mètres, il faut la 
charger à son extrémité supérieure d’un poids de 6,11 kilogrammes 
pour la faire enfoncer entièrement dans l’eau. Ce poids n’est autre 
chose qu'un boulon de fer qui entrera dans un anneau servant 
a guider la perche. Il y en a un pareil par le bas, qui compense la 
grosseur qu'il serait difficile de donner conformément au calcul. 
Mais il faut observer que si l’eau descend plus bas que le dessus du 
pertuis, cette grosseur n’a plus besoin d’être réglée, puisque la dé- 
pense sera moindre que la dépense moyenne. 


. Lorsque la dépense de l’eau est plus on moins grande que celle sur 


laquelle on a fait le calcul, on peut se servir de la même perche, en 


augmentant la hauteur du pertuis ou sa largeur, et en diminuant 
‘aussi ou augmentant le bras de levier du poids dans la même pro- 
portion. | | 

La plus grande dépense que l’on ait à faire pour l'entretien des 
canaux est l'enlèvement des boues, vases ou sables qu’entraînent Îles 


2/4. 


Entretien du 
canal. 
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ruisseaux que l'on est obligé d'amener au point de partage, et L encore 
davantage ceux que l'on fait entrer dans le canal en différents én- 
droits de son cours. L'eau d’un canal étant toujours dormante, si l'on 
n’a pas le soin de n’y laisser entrer que les eaux les plus claires, le 
dépôt qui se fait du limon dont elles sont mêlées j lorsqu’ elles n'ont , 
pas déposé un certain temps , a bientôt élevé le lit du canal , et il faut 
faire des dépenses très-considérables pour le recreuser. Ce défaut 
était si grand au canal de Languedoc, que peu d’années après la 
construction, il était presque comblé ; il fallait y faire continuelle- 
ment des recreusements qui ne faisaient que pallier le mal sans l'ar- 
rêter. On avait bien fait quelques aquédues « sous le canal pour faire 
passer les eaux sauvages; mais il s’en fallait beaucoup qu’on n’en eût 
assez fait; et quoiqu’on les ait bien multipliés depuis, il en reste en: 
core plusieurs à faire. Pour obvier en partie à cet inconvénient, on 
a fait une quantité d’épanchoirs, de déversoirs, et sur-tout un nombre 
considérable de calles ; mais celles - ci introduisent toujours dans le 
canal des eaux étrangères. | RENTE ET 1 

L'entretien le plus considérable du canal de Briare et de Loing ne 
provient que du dépôt que laissent les eaux qu’on y introduit, sur 
tout à celui de Loing où la riviere sert de canal en plusieurs par- 
ties. Il est donc de la plus grande conséquence d'éviter ce défaut, 
qui absorbe une grande ps des revenus du canal : il était peut- 
être difficile de l'éviter tout-à-fait aux canaux de Languedoc et de 
Briaré; le airs reçoit plusieurs rivières qui sont tres-considerables; 
et ont Jusqu'à 10 et 15 lieues de longueur de cours avant que d'en: 
être traversées. Dans le second, on avait besoin d’une rivière dont on 
a fait un canal, et l’on ne s’en est même avisé qu'après avoir cherché 
tous les moyens: de l’éviter et de rendre cette rivière navigable pe 
différents ouvrages dont on a enfin senti l'insuffisance. ARE 

En examinant attentivement l'emplacement du canal du Charolis, 
on reconnaîtra qu'il est possible d'éviter ces inconvénients, et de faire 
en sorte qu'il n’y entre absolument aucune eau sauvage, en faisant 


# 
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des aquéducs dans tous les endroits où il se trouve quelques ruis- 


seaux qui, au reste, ne sorit pas bien considérables. Par ce moyen, 


on n'aura besoin ni de déchargeoirs, ni d'épanchoirs ou déversoirs, 
ni de cales, qui forment les principaux obstacles des canaux exécutés. 
On ne recevra dans le canal que les eaux seules qui seront nécessaires 
pour la navigation et pour subvenir aux évaporations et filtrations. 

On remarquera qu'en plaçant le canal sur la gauche de la Bour- 
bince et sur la droite de la Dheune, on n’a aucune grande rivière 
à passer, comme il y en aurait eu si on l'avait placé de l’autre côté 
où se trouve l'Oudrache qui a sept lieues de cours, la Sorme qui 
en a trois, les rivières de Viel et de Cozanne qui en ont deux, 
celle de la Rochepot qui en a trois, et celles de Meursault et de 
Beaune qui ont chacune environ cinq lieues; au lieu que du côté 
où l'on a projeté de le placer, il n'y a aucune rivière qui ait seule- 
ment deux lieues de cours, excepté celles qui doivent être conduites 
au point de partage, et il est constant que les cinq rivières que l'on 
peut conduire à ce point de partage du côté de la Bourbince sur 
deux lieues de longueur du canal, sont beaucoup plus considérables 
que toutes celles qui se jettent dans la même rivière jusqu'à la Loire 
du même côté. De plus, l'étendue du terrain qui fournit aux sources 
“de ces rivières qui se rendent au point de partage est de 12 lieues 
carrées, ce qui est plus du tiers de la totalité qui est d'environ 31 
lieues. On observera encore que la largeur moyenne du terrain qui 
fournit à ces ruisseaux est d'environ une lieue au plus, excepté celui 
qui fournit les eaux au point de partage, qui est du double plus 
large. On voit par toutes ces remarques que les ruisseaux qui sont 
traversés par le canal ne sont pas bien considérables, et que leurs 
sources n'étant pas éloignées, ils ne pourront y causer aucune inon- 
dation. | | 

On a vu qu'on construisait vers l'extrémité de chaque rigole des 
étangs ou réservoirs pour faire déposer les eaux et empêcher qu'elles 
n’entrent troubles dans le canal; mais, comme ces rigoles pourraient 


Moyens d’ein- 
pêcher l'introduc- 
tion des eaux 
bourbeuses dans 
les réservoirs. 





Clapets. 
lig. 5, pl IL. 


Autre clapet de 
déchargeoir. 


amener pendant les orages das ces réservoirs des sables et sure 
tout des vases. qui les rempliraient , ainsi qu al est arrivé pour le. 


et qui n'est d'aucun “usage depuis long-temps, on placera à l'entrée 
des rigoles dans les réservoirs, des clapets qui se fermeront par le: 
moyen de l’eau lorsqu'elle viendra en trop grande abondance, ce qui 
n'arrive que pendant le temps des orages et des grandes pluies qui 
rendent les eaux troubles. Ces clapets resteront ouverts et inclinés 
pour laisser passer l’eau sur une certaine hauteur, qui sera celle des 


eaux ordinaires; ils auront 1,62 mètre en ca arré. Leur essieu, qui 4 


sera horizontal, sera placé à 1 14 mètre du fond du ruisseau , de 
sorte que la partie inférieure de ces clapets, au-dessous de essieu, 
aura 1,14 mètre, et la partie supérieure 48 centimètres. Cette partie. 
supérieure sera usé du côté opposé au courant, d'une pièce de 


bois de 25 centimètres d’équarrissage environ , mais qui sera d'une 
pesanteur telle, que le clapet reste incliné, et qu'il y ait environ 


325 millimètres de passage au-dessous, pour ès ruisseaux in Pas 
dront cette profondeur. | | 

Lorsque l’eau n'aura que 32 centimètres de hautehs, elle passera 
sous le clapet sans le frapper, mais lorsqu'elle s’élevera davantage, 
elle choquera le clapet et le fera fermer jusqu’à ce qu’il ait touché le 
fond du ruisseau. Alors , pour faire évacuer l’eau qui n’aura plus son 


issue ordinaire, on construira à côté de la rigole et à quelques mètres 


en avant du clapet un déchargeoir: mais, comme il y aurait à craindre. 
que les sables ne s’amoncelassent au - ds du clapet et qu'ils ne 
l'empêchassent de s'ouvrir, on fera le déchargeoir de manière que. 


l'eau puisse couler par le a même de la rigole, et entraîner par 
ce moyen, dans la rivière, tous les sables que les eaux charrieront. 
Pour cet effet, on fera une autre espèce de clapet, différent du pré- À 


cédent. Celui-ci restera fermé ordinairement ; sa largeur sera aussi 
de 1,62 mètre; sa hauteur de 1 14 mètre et son centre de mouve- 
ment sera placé à 4 centimètres du fond du ruisseau : mais pour 






cèmal du Languedoc au grand bassin de N aurouse qui a été comblé, 110 


-sr> 17 
RO | 


À 


: 4 SE | 
Re. | 
OL . | 


DE NAVIGATION. 191 
qu'il se tienne fermé ordinairement et dans la situation verticale , il 
sera chargé d’une bande de fer coulé, fixée à son extrémité infé- 
rieure. Lorsque l’eau s’élevera devant ce clapet, et qu’elle surmontera 


de beaucoup le centre de mouvement, alors, comme la partie supé- 


rieure a 73 centimètres de hauteur, tandis que la partie inférieure 
n’en aura que 41, l'effort de l'eau contre la partie inférieure sera ex- 
primé par 0,41 x L/[o,84] — 0,38, et l’action de l'eau contre la 
partie supérieure sera exprimée par 0,73 x L/{0,325] — 0,42. Par 
conséquent , cette action étant plus forte que la précédente , l’eau 
fera ouvrir le clapet, et elle s ‘échappera tant par sa partie supérieure 
que par sa partie inférieure. F 

On pourra aussi mettre de pareils clapets à la queue des étangs 
que l’on construira à la tête des rigoles, afin d'empêcher les eaux 
des orages d’y entrer et de les remplir de sable et de limon; et à cet 
effet , il faudra faire à côté de l'étang une rigole par où s’échappe- 
ront ces eaux. Mais si l’on veut recevoir ces eaux des orages, qui 
deviennent d'autant plus nécessaires qu'elles,tombent en été, où les 
eaux des sources sont peu abondantes, on fera le fond de ces étangs 
plus bas que les rigoles, et le niveau de l’eau à 1,95 mètre seulement 
au-dessus. Par ce moyen, lorsque l'on aura employé toute l’eau qui 
sera au-dessus des rigoles, le reste servira pour le poisson, qui ne se 
pêche qu'à l'entrée de lhiver , et les dépôts qui se feront dans le 
fond n'empêcheront pas l'eau de passer par la bonde à clapet. Mais 


s'il arrivait que ces dépôts devinssent assez considérables pour y 


parvenir , alors on ferait d’autres petits étangs à la queue de ceux-ci, 
et on les ferait seulement assez grands pour recevoir les eaux des 
pluies les plus abondantes. Elles filtreraient à travers la chaussée, 
où l’on ne mettrait point de corroi, ou passeraient par un trou de 
peu d'ouverture, afin que la plus grande partie de l’eau ne s'échappât 
que lorsqu'elle serait déchargée de son limon. 

Il est d'autant plus essentiel de chercher les eaux des étés, que 
c'est le temps où elles tombent en plus grande abondance, et l'on à 





Eau de pluie 
qui tombe par 
mois. 


Tracé du canal. 
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reconnu par les expériences faites à Dijon pendant quinze ans que | 
la quantité d’eau qui tombait en été pendant les mois de juin et juil- 





let, était moyennement de 147 millimètres de hauteur, tandis que, | 


pendant les mois de janvier et février, elle n'était que de 95 milli- | 4 
mètres , ainsi que l'on peut le voir par le résultat de ces expériences 


que je rapporte ci-dessous : FN Lt ps 

“ mèt. * amêt. 

JANVIET ee." 05047.  JUINEL: 0.0 CIO 

PÉtmiers. 0 0040 à AOL ce. * 000 
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On remarquera que les mois de janvier et mars sont les DE 
pluvieux , tandis que ce sont les mois de juin et juillet où il pleut ‘1 


davantage, ce qui paraît contraire à l'opinion commune et à l'expé- 
rience , qui fait voir que les sources sont environ huit fois plus 


abondantes en hiver qu'en été. Mais on doit observer que, pendant 


l'été, la plus grande partie de l’eau qui tombe est évaporée ayant que 
d’être parvenue aux sources, et qu'il en entre encore une partie con- 


et CRE 


sidérable dans les ruisseaux peu de temps apres la pluie, ce à quoi 


je n'ai pas eu send dans les jauges, ne les ayant jamais faites que 
plusieurs ]; jours après les pluies. | 
Apres avoir fait toutes les opérations nécessaires pour m'assurer 
de la quantité d'eau que l’on pourra conduire au bassin de partage, 
et des moyens qui m'ont paru les plus propres pour la ménager et 


éviter les inconvénients d’un entretien dispendieux, j'ai cherché à 
tracer l'emplacement du canal le long des rivières de Bourbince etde 


Dheune, et à cet effet j'en ai jalonné toutes les lignes, en les plaçant 


toujours au-delà de l’inondation, autant que cela a été possible, afin ‘4 


que les eaux des rivières ne pussent y porter aucun préjudice. Il s’est 


trouvé cependant plusieurs endroits le long de la Bourbince, où cette 
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rivière joint des côteaux un peu escarpés, et où il a fallu placer le 
canal dans la rivière même. Dans ce cas, l’on a projeté de faire des 


levées le long du nouveau lit avec les terres que l’on déblayera pour 
le former, et on garantira par ce moyen le canal, le long duquel on 
formera toujours les levées ordinaires et les chemins de tirage. 


On a eu l'attention de traverser les vallons où coulent des ruis- 


seaux un peu considérables sur des levées, qui auront une assez 
grande hauteur pour y placer des aquéducs suffisamment grands 


pour donner passage à toutes les eaux que fournissent les ruisseaux 
dans les débordements. Pour régler la grandeur de ces aquéducs, on 


a mesuré la surface du terrain qui recoit-les eaux de pluie qui coulent 
dans chaque ruisseau. On a ensuité mesuré la largeur et la hauteur 
où l’eau s'élevait sous les ponts des grands chemins voisins dans les 
plus grandes pluies d'orage, ét après avoir aussi mesuré l'étendue 
du terrain recevant les eaux de pluie qui se réunissent dans les 
ruisseaux qui passent sous ces ponts, on en a déduit l'ouverture 
des aquéducs à construire sous le canal, en ne leur donnant que 
1 à 1,3 mètre de hauteur au plus, et réglant les largeurs de telle 
sorte que l’eau des orages ne surmontät pas les clefs. Lorsqu'on a pu 
donner une hauteur plus grande aux aquéducs, on en a diminué la 
largeur à proportion de la hauteur que l’on donnait de plus. On a un 
peu augmenté ces proportions, lorsque les ruisseaux viennent de 
montagnes rapides. na di) 

En jalonnant les lignes, on en a fait un nivellement exact dans 
toute la longueur du canal, en prenant des profils en travers dans 
tous les endroits où le terrain n'était pas à-peu-près de niveau, et 
après avoir rapporté ce nivellement sur le papier, on y a indiqué 
l'emplacement des écluses, des ponts et des aquéducs. Lorsque l’on 
a vu quil se trouvait des parties où le déblai aurait été trop considé- 
rable en plaçant le canal suivant les alignements qui ont été ja- 
lonnés, on a jugé par les profils en travers de combien l’on devait 
rapprocher ces alignements de la rivière, pour que le total des déblais 
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fût suffisant pour former les chemins dé tirage et les lévéèse sans 
tçue l’on füt obligé de transporter ces déblais au loin. Au contraire, 
lorsqu'on a vu que ces déblais ne suffiraient pas pour former des 
levées solides, et que l’on ne pouvait que peu s’enfoncer dans le ter- 
rain, on a rapproché dans le projet marqué sur les plans le canal 
du côteau, afin qu'il y eût presque par-tout 1,3 mètre de profon- 
deur du canal creusé dans le terrain naturel, autant du moins 7 
cela pouvait se faire sans former de trop sas sinuosités. ? 
IL y a quelques parties où se sont présentés différents projets qui, 
au premier coup-d’œil , paraissaient également avantageux. On a fait 
les plans et profils, le devis et les détails estimatifs des uns et des 
autres, et on s’est décidé, d’après ces opérations, pour celui qui 
était le plus avantageux. Les deux principaux projets que l’on a faits 
doubles sont le passage de. Génélard et la direction du canal de 
Chagny à Chauvort, ou de Chagny à Châlons. Dans le premier, on 
a trouvé qu'il n’en coûterait pas plus pour faire une tranchée dans 
le rocher, que pour faire un détour considérable, reconstruire un 
moulin qu'il fallait détruire, et faire pee arches au pont de 
Génélard : par conséquent il n’y a pas eu à balancer EPA prendre 
le premier parti, qui est le plus court. | | | 
Quant à la direction du canal de Chagny à Chauvort ou à Chà- 
lons, on a d’abord fait le premier projet en suivant les bords de la 
Dheune dans tout son cours, parce que ce projet paraît le plus na- 
turel et qu'il est le plus facile; mais comme il est beaucoup plus long 
que l’autre, et que la navigation se trouve retardée de près d’une 
journée, cette considération a engagé à tenter de faire aboutir le 
canal directement à Chälons. J'avais d’abord nivelé la hauteur du 
seuil de Chagny qui sépare la Dheune de la source de la Thalie, et 
j'avais trouvé qu'il était élevé au-dessus de la rivière de plus de 19 
mètres; mais j'en étais resté là, n'ayant pas eu le temps de faire les dé- 
tails de ce projet avant la visite que M. Aubry vint faire de ce canal. 
Cependant comme cette direction annonçait de grands avantages, 
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M. Aubry me proposa de faire les nivellements et les plans de cette 
partie pendant son séjour, ce que je fis en sa présence en commen:- 
çant par Châlons. La premiere direction que nous avions projetée 
n'étant pas praticable, parce qu'il fallait traverser le vallon contre 
le pont de Champ -Forgeux sur une très-grande levée, et faire une 
tranchée assez considérable entre Champ-Forgeux et le Gauchat, je 
fis un autre projet en contournaut le vallon de Saint-Côme et sui- 
vant les bords de la Thalie dans toute sa longueur; mais ce projet 
était encore sujet à de grands inconvénients : le canal se trouvait 
inondé sur une grande longueur, il fallait même traverser la prairie 
et former à côté du canal de grandes levées ; on n’aboutissait d’ail- 
leurs à la Saône qu'à un quart de lieue de la ville. Après avoir dis- 
cuté les inconvénients des deux projets, j'en ai pris un mitoyen, en 
suivant les bords de la Thalie depuis Chagny jusqu'au vallon de 
Virey, d'où le canal est tracé de niveau sur une lieue de longueur 
jusque vis-à-vis la citadelle de Châlons, d’où l’on descend à la Saône 
par cinq écluses. Il faut faire une tranchée dans une pente, mais 
elle n’est pas considérable. Le plus grand obstacle qui se trouvait 
dans ce projet n'était pas la partie qui avoisine Chälons ; il fallait 
nécessairement faire une tranchée assez profonde pour traverser le 
seuil de Chagny, qui se trouve presque entièrement dans le rocher. 
Il n’était guère praticable de suivre la Dheune jusqu'à Chagny, puis- 
que l’on aurait eu près de 19 mètres de hauteur de terrain et du 
rocher à trancher. Il fallait nécessairement se soutenir sur le côteau 
d’un peu loin, afin que la tranchée ne füt pas si profonde; mais il se 
trouve deux vallons assez profonds qu'il fallait traverser, ou contour- 
ner en alongeant beaucoup le canal. Le premier moyen est dispen- 
dieux et sujet à de grands inconvénients, sur-tout lorsque les levées 
sont hautes; le second alonge le chemin et fait tort au commerce, ce 
qui est le principal inconvénient que l’on doive éviter. J'ai pris un 
parti mitoyen en traversant ces vallons par des levées de moyenne 
hauteur, qui donnent lieu de diminuer un peu les déblais de la tran- 
20: 





LA * 0 
Étangs alimentai- 
res et sources. 


. chée; mais si l’on eût voulu les diminuer davantage, les levées se- 
_raient devenues trop considérables. Après avoir fait le devis et l’esti- 


de plus que le premier. J’ a ensé, ainsi que M. Aubr ul était 
| P'5 q P P , q Y4 
préférable par cette raison, d'autant plus que l'on évite encore les 


quatre lieues et onze lieues par eau, ce qui fait sept lieues de diffé- 
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matif des deux projets, j'ai trouvé que celui-ci coûterait plat 0 


400,000 francs de plus, ce qui fait un objet ; assez considérable ; mais. 
comme il épargne sur chaque bateau une journée qui revient 
moyennement à 19 francs, cette économie produirait 90,000 fr. de 
bénéfice pour le commerce, équivalant à un fonds de 1 800, 000 Fo 
qui est plus du quadruple de la dépense que ce projet occasionne 


droits de la Saône, qui font un très-grand objet sur beaucoup de 
marchandises. Ces droits sont tels, que sur certaines parties on aurait 
du bénéfice à aller par terre de Châlons à Chagny embarquer sur le 
canal, plutôt que d’embarquer à Châlons pour remonter la Saône 
jusqu’à Chauvort, et suivre le canal jusqu'a Chagny. Il y a par terre 


rence. Cette diminution de sept Han sur la longueur totale de la 
navigation de Lyon à Paris, laisse peu de différence entre cette route | 
et celle du canal de Dijon, qui deviendra même plus longue. par | 
le temps que l'on mettra-à faire le voyage, parce qu'il y aura plus 
d'écluses dans ce canal que dans ceux de Long -Pendu et de Briare 
joints ensemble. : - : 
Pour ménager la quantité d’eau du point de partage. et subvenir 
aux évaporations et sur-tout aux filtrations qui pourront se faire dans 
la longueur du canal, on a projeté d'y faire entrer les eaux de plu- | 
sieurs sources qui ne tarissent jamais , et qui sont toujours claires; et 
lorsqu’ gr n'a pu avoir cette ressource, on à formé des étangs pour 
recevoir les eaux des ruisseaux qui s’y déposent et s'écoulent en quan- 
tité égale dans le canal au moyen des clapets qui ont été décrits ci- 
devant. On a compté que sur une lieue de longueur du canal, il s'é- 
vaporerait moyennement huit pouces d’eau, et dans les plus grandes 
chaleurs 14 à 15 pouces; et en mettant le double pour les filtrations, 


? 
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on a sdutis qu'il fallait 45 pouces d’eau par lieue pour subvenir à la 
perte d’eau qui se fait moyennement dans le canal.-Gette quantité 
sera un peu plus petite en hiver, où les évaporations sont beaucoup 
moindres ; elle pourra être plus grande dans les terrains qui laisseront 
_ perdre une partie de l’eau, ce que l'on connaîtra par l'expérience, et 
on levera en conséquence la vanne du clapet pour donner au pertuis 
l'ouverture convenable pour fournir les eaux alimentaires, de telle 
sorte qu’elles entretiennent la pärtie du canal qui est en dessous jus- 
qu'à l'étang le plus proche. L'eau passera par-dessus les portes qui, 
par ce moyen, seront toujours mouillées, ce qui est plutôt un avan- 
tage qu'un inconvénient. Quant à la partie qui joint le point de par- 
tage, elle s’entretiendra avec les eaux de ce point de partage jusqu’à 
l'endroit où l’on pourra en faire entrer de nouvelles dans le canal. 
Mais comme il y a des circonstances où les eaux de ce point de par- 
tage pourront baisser jusqu'à un mètre sans interrompre la naviga- 
tion, et qualors l’eau ne pourra pas passer sur les premieres portes 
des écluses , on aura attention de donner un peu plus de hauteur aux 
portes qui sont près du point de partage qu'aux autres, dont la hau- 
teur diminuera à proportion qu’elles seront plus proches du premier 
endroit où l’on recevra les eaux alimentaires , et cette hauteur sera 
réglée de manière que l’on puisse fournir 45 Pons d'eau pour une 
lieue de longueur de canal. 

On a réglé toutes des chûtes d’écluses à 2,6 mètres; mais comme 
la hauteur totale ne s’est pas trouvée divisible exactement par ce 
nombre, on a augmenté de 32 centimetres la chüte des écluses les 
plus proches de la Loire et de la Saône, d'autant plus que toutes les 
eaux alimentaires qui ne seront pas dissipées par les évaporations et 
filtrations, se rendront dans les retenues qui sont avant ces écluses, 
et fourniront à l'excédent de la dépense d’eau qu'elles exigeront. On 
a encore eu l'attention de former des réservoirs particuliers pour sub- 
venir à cette augmentation de volume des eaux. 
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CINQUIÈME MÉMOIRE 


SUR LES OBJECTIONS FAITES CONTRE LE CANAL 
DU CHAROLAIS. 


Janvier 1 780. \ 


le n'y à aucun projet, quelque utile qu'il puisse être, qui ne soit 
sujet à des objections : ce n’est même que par leur discussion que 
l'on vient à bout d’en mettre en évidence tous les avantages. 

Les auteurs d’une grande entreprise, loin de craindre qu’on leur 
. oppose des raisons contre leurs projets, doivent au contraire 
souhaiter que l’on n’en néglige aucune. Ils sont le plus intéressés à 
connaître les inconvénients qui se rencontrent toujours dans les 
projets les mieux concertés , afin de chercher les moyens d'y re- 
médier. 

Deux projets de canaux par le moyen desquels on peut commu- 
niquer aux deux mers par la Bourgogne, ont depuis long-temps oc- 
cupé le gouvernement. Chacun de ces projets a eu ses partisans et 
ses adversaires : mais l’on se serait épargné bien des disputes si l'on 
eût fait réflexion que ces deux canaux avaient des objets d'utilité 
très-différents, comme je l'ai démontré dans un autre mémoire, et 
que l’un ne nuit point à l’autre. Cependant l'envie que chacun avait 
de faire prévaloir son projet a donné lieu à différentes objections 
contre l’un et l’autre de ces canaux; ces objections se sont renou- 
velées il y à quelques années contre celui du Charolais, et comme 
elles se trouvent en partie consignées dans un livre fait par un 
homme de mérite, j'ai cru qu'il était à propos de les discuter avec 





re | CANAUX. . 
attention ; ce qui est d'autant plus facile à présent. que le projet de 
ce canal vient d'être fait dans le plus grand détail, tandis que jus-_ 


qu'ici l'on en avait encore parlé que sur des probabilités “ar 14 


Le canal de communication des deux mers par. les rivières de 


Saône et de Loire est le premier que l'on ait proposé en France (G 4 13 
Il est sans contredit Je plus utile de tous ceux que l’on peut faire 1 
dans ce royaume , puisqu'il réunit par le centre le commerce des “A 
deux mers. Il est aussi le plus facile dans son exécution et le moins 1 


dispendieux, et l’on peut encore aisément faire voir qu il y a peu de 
cantons dans le royaume où un canal fût plus nécessaire que dans” 


le Charolais, pour l'exportation d'une grande quantité de marchan- 
dises d'un gros volume que produit le pays, et qui y sont comme 
inutiles par les frais qu'occasionneraient les transports par terre. 


Mais la première chose à considérer est sa possibilité, car il.est cer- 


tain que tous ces avantages deviendraient nuls, si elle n'était pas 
constatée authentiquement. De 6 


ARTICLE PREMIER. 


Possibilité du canal. 


Cette possibilité a été contestée jusqu'à présent. M. Thomassin 4 4 


avait été chargé sous la régence d'examiner ce projet, et il est très- 


probable qu'il en a fait les plans et les nivellements, m mais ils n'ont 


pas été rendus publics , et il n’en dit pas assez dans ses écrits pour 


ne laisser aucun doute sur cet objet. MM. Perronet et de Chézy, qui 


avaient été envoyés en 1764 en Bourgogne, pour y recueillir tout. 
ce qui avait déja été fait concernant les travaux projetés dans cette 
province, examinèrent les étangs de Long-Pendu dont M. Thomassin 
comptait se servir pour fournir toutes les eaux au point de partage, 
et comme ils ne les trouvèrent pas assez considérables ils craigni- 


FANS 


(1) Voyez le livre des Canaux de M. de Lalande » page 220. 
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rent que l’on ne püt pas en rassembler suffisamment pour une bonne 
navigation. En conséquence, ils ne s'attachèrent pas à examiner en 
détail les autres parties de cé projet. Ils conviennent cependant que 
si lon avait assez d’eau, ce canal aurait plusieurs avantages sur celui 
de Saint-Jean-de-Lône à l'Armençcon, mais qu'il aurait aussi plusieurs 
iiconvénients qui n'existeraient pas dans celui-là. M. de Lalande, dans 
son livre des Canaux, rapporte les principales objections que l’on a 
faites contre celui du Charolais, et sur-tout celles qui déciderent ces 
ingénieurs à ne pas adopter ce projet de préférence à celui de Dijon. 
JL commence par annoncer que des différents projets qui avaient été 
proposés en Bourgogne au président Jeannin, contrôleur-général des 
finances, 1l y a lieu de croire que la communication de la Saône à la 
Loire parut alors préférable (1) à celle de la Saône à la Seine, puis- 
qu'on commença par le canal de Briare , qui se liait naturellement. 
à celui du Charolais. Il déclare ensuite que le point de partage du 
canal de Long-Pendu est de 95 mètres moins élevé au-dessus de la 
Saône que ne sera le point de partage du canal de Pouilly. Il aurait 
pu ajouter qu'il y aura encore plus de différence de l'autre côté, 
puisqu'elle est de or mètres. Il y a même 104 metres de différence 
du côté de la Saône. a Arr | 

‘IL rapporte que MM. Perronet et de Chézy estiment que les étangs 
de Long-Pendu ne fourniront que 300 pouces d’eau; que peut-être 
_on pourrait former des retenues dans les terrains élevés où l’on ras- 
semblerait des eaux de pluie, mais que l’on n’y connaît pas de 
sources, ét qu'il est à craindre que la nature sablonneuse du terrain ne 
puisse nuire à la réunion de ces eaux. Il conclut cependant que , si 
on ne manquait pas d’eau, l'exécution de ce canal pourrait avoir 
lieu; qu'il ouvrirait, comme celui de Bourgogne par Pouilly, la com- 
munication aux deux mers: par la Seine et la Saône; qu'il aurait de 
plus l'avantage d'être moitié moins long que celui-ci ; d'épargner 


(x) Voyez M. de Lalande, pages 246, 247, 230... 
3 26 





2 


sont les seules eaux dont parle M. Thomassin dans ses écrits pour 1 


objet, en comparaison des autres eaux de source qu'on peut. amener 


_de celles où l’on a projeté de prendre les eaux du canal de Dijon; et 4 






environ la moitié de la dépense, et de communiquer à la Loire, 

Mais il fait ensuite envisager plusieurs inconvénients et plusieurs 
objections, auxquelles je répondrai apres avoir démontré la possibi 
lité ace liement Bien, reconnue du can du Gharolais, | 


et iauges res canal que l’on avait proposé par pme 
ceux du canal du Charolais, je me suis occupé sérieusement de ces 1 
deux projets, sur lesquels j'avais déja fait plusieurs opérations rela- É 
tives au canal de Long-Pendu. Je jaugeai cinq à six.fois par an pe 
dant le cours de trois années * toutes les eaux des ruisseaux que l'< on 
pourrait conduire aux différents points de partage de ces canaux, et. 
après avoir fait des nivellements exacts et bien vérifés de la hante 
de ces sources et de la pente des rivières que devaient suivre ces 
canaux , je trouvai que les étangs des environs de Long-Pendu, qui 


#4 , 


É ‘4 


+ 4 


fournir à la navigation de ce canal, ne faisaient qu'un-très ts | 


au point de partage, sans les aller chercher au tiers de la distance où | 3 
l’on est obligé de prendre celles du canal de Languedoe, et à la moitié 1 
que la situation de ce point de partage qui est de 250 à 300 metres 
au-dessous des montagnes voisines, d’où sortent les sources de quan- 
tité de ruisseaux ; ne peut laisser aucun doute sur la quantité d'eau. 
que lon peut se procurer, et démontre sans réplique que. ces eaux 
fourniront à la navigation la plus fréquentée qui puisse s'établir sur. 
ce canal. | UP j 

M. le comte de Brancion, label Pharenies et M. le chevalier 
de Braniqné son frere, Gapiaie dans le corps du génies avaient 4 


SERRES AR 


NA co Le 6" 


mer une compagnie pour l'exécution . ce même ds qu 8 
avaient aussi examiné et dont ils avaient fait de leur côté des nivel- 
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lements et des estimatifs. En conséquence de leur demande, le con- 
seil chargea M. Aubri, ingénieur en chef des ponts-et-chaussées de 
Bresse, d'en faire la vérification en employant les recherches néces- 
saires à cet objet (1). : T7. | 4 
MM. de Brancion ayant eu alors connaissance du travail détaillé 
que J avais fait de ce projet, l’adopterent en entier, et demandèrent à 
M: de Baquencourt ; intendant de Bourgogne, de faire faire cette véri- 
fication sur mes plans, nivellements, jauges et devis. En consé- 
quence, M. Aubri se rendit sur les lieux pendant les mois d'octobre 
et novembre de l'année 1778. Il jaugea toutes les ‘eaux que j'avais 
projeté de conduire au point de partage. Il fit des nivellements de- 
puis ce point de partage jusqu'aux endroits où j'avais indiqué que 
se ferait la prise de ces eaux, et il trouva que ces ruisseaux étaient 
assez élevés au-dessus des étangs de Long-Pendu pour que les rigoles 
eussent 40 à do centimètres de pente par kilometre. Il constata que 
la quantité d’eau moyenne que l’on pouvait conduire pour la navi- 
gation du canal montait à 6,637 pouces et à 2,000 pouces en été. Il 
réconnut aussi que le terrain où passent les rigoles, quoique de nature 
sablonneuse , était un granit pourri et décomposé qui, en s’unissant 
avec la terre en culture, devient très-propre à résister aux filtrations, 
ainsi que l'on en peut juger par la quantité d'étangs qui existent dans 
ce canton. | 
M. Aubri fit aussi vérifier toute la pente de la Bourbince, celle de 
la Dheune ayant déja été constatée par un procès-verbal de M. de 
Régemorte , qui avait fait faire le nivellement de cette riviere rela- 
tivement au flottage que l’on voulait y établir. Ensuite il examina les 
devis, détails estimatifs et autres mémoires que j'avais fournis rela- 
tivement à ce projet, et il conclut dans son rapport que l’on ne peut 
établir d'une manière plus évidente la possibilité d'une navigation 
florissante, en suivant le cours de la Bourbince et de la Dheune. 


(x) Voyez les observations de M, Aubri du 15 janvier 1779. À 
20. 
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M. Hue ayant ensuite été chargé d'examiner. les devis, plans ct 
détails 6 ee ce Pie ainsi cu les observations de M. Aubri, rcet! ins 
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soin possibles par ces premiers hommes de l'art, il ne doit. pluie) 
désormais y avoir aucune difficulté. sur. cet objet, et l’on peut voir 
par les détails qu’il n’y a peut-être point de canaux à. see de pe | 
tage où l’on puisse rassembler autaut d'eau qu'à celui: & Een 
ARTICLE IT: 7702200 10 
: Dépense des: Constructions: #4 #4 OUPS 
La principale objection que l'on forme à présent contre l'exécu- 
tion du canal du Charolais, est qu'il coûtera environ huit à dix mil- « 
lions , que son entretien ira à 100,000 fr., et quil est difficile que “À 
son produit puisse rendre à la compagnie qui. se présentera, assez | * 
de bénéfice pour la dédommager suffisamment des frais des ses. 4 
avances. HARAS EE à. 
On se propose. d'établir ici démonstrativement que la dépénse ï. 
totale du canal, y compris même les intérêts de l'argent que l’on. % 
empruntera pendant les constructions, montera au plus à huit milk 
lions ; que l'entretien et les frais de régie ne coûteront pas plus de. 4 
Hs, fr., et que la compagnie retirera au moins 8 à ro pour cent ne 
de ses avances. is | a 
1° L’estimatif des ouvrages du se a été calculé sur WE plans faite 
dans le plus grand détail. Les prix ont été fixés au-dessus de ceux 
suivant lesquels ont été construits les ponts et chaussées de six grandes : 
routes qui traverseront le canal, et dont les ouvrages ont été faits 
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depuis moins de vingt ans (1). On a eu aussi égard à l'augmentation 
des prix survenus depuis ce temps. ga Au 

On a projeté toutes les écluses comme si l'on n’eût dû rencontrer 
que de mauvais terrains, quoique l’on se soit assuré de sa bonne 
qualité sur plus des trois quarts de ces écluses. 

On a en outre arbitré un cinquième au-dessus des prix fixés. 
plutôt pour éviter toute objection à cet égard que pour parer aux 
ouvrages imprévus, parce qu'il ÿ a peu d'ouvrages ici que l'on ne puisse 
estimer avec certitude. Les épuisements se réduisent à peu de chose, 
par la précaution que l’on a eue de placer toutes les écluses au-dessus 
des inondations des rivières, de ne faire que peu de tranchées pro- 
fondes , et seulement dans des terrains dont la qualité est connue. 

On a compris un dixième du prix des ouvrages pour le bénéfice 
des entrepreneurs , sans avoir égard au rabais qu'ils font ordinaire- 
ment dans les délivrances des ponts-et-chaussées qui passent fort 
ordinairement ce dixième, sur-tout lorsque les ouvrages sont consi- 
dérables, parce qu'alors un bénéfice d'un vingtième ou d'un tren- 
tième fait un plus gros objet qu’un bénéfice d'un dixième ou un 
huitième sur une médiocre enreprise. 

Tous les détails estimatifs et tous les prix ayant d’ailleurs été vé- 
rifés sur les lieux et dans les carrières par M. Aubri, qui dans son 
rapport certifie qu'ils ont été portés à leur juste valeur , il ne peut y 
avoir aucun doute # cet égard , et si M. Hue a dit que cette dépense 
pourrait aller à huit ou dix millions au lieu de sept, c’est praba- 
blement qu'il n’a pas fait attention que l’on avait porté dans l’esti- 
matif plusieurs sommes en augmentation pour tenir compte de tous 
les. cas imprévus , et que l’on a eu soin de porter l'estimation plutôt 
trop haut que trop bas, afin de n’induire en erreur ni le gouver- 
nement ni les actionnaires. 


(1) La route de Châlons à Autun, de Givry à Toulon, de Ch toles à Toulon, 
de Digoin à Toulon, et de Bourbén à Digoin. Toutes ces routes ont été cons- 
truites sur les plans de M, Gauthey. 
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Le canal dont il est question. étant pour: de) moins aussi important | | 
que celui de Languedoc, l'ingénieur chargé de faire le devis, dem) 
devoir se modeler sur la perfection où les ouvrages de ce Fo ont 
été portés depuis sa construction, et éviter tous les inconvénients 
qu il avait auparavant, et does on a remédié peu-à-peu, quoi- À, 
qu'ils ne soient pas encore corrigés en entier. Il a suivi pour la plus . 1 
grande partie la manière dont les ouvrages se font actuellement, et 
quoiqu'ileüt pu se restreindre naturellement aux mesures du canal. 
de Briare qui n'est qu'une suite du canal du Charolais, il a pensé 
que le commerce de ce canal devenant plus considérable par Ja 
construction de celui-ci, les propriétaires chercheraient, ainsi. que 
l'ont fait ceux du canal de Languedoc, à lui donner la perfection 
dont il est susceptible, comme ils ont déja commencé à le faire 
us depuis plusieurs années. | | TR 

En conséquence, on a projetté de donner au canal du Charolais 
16,24 mètres de largeur sur 1,95 mètre de profondeur d’eau, quoique 
celui de Briare n’ait moyennement que 8 à 12 mètres de largeur, et 
1,3 à 1.6 mètre d’eau. On n’a pas été arrêté par le peu Brel 
que l’on est obligé de donner la plupart du temps aux bateaux dela. 
Loire, parce que l'on compte proposer au gouvernement un moyen... 
peu Len dent de rendre la navigation de cette rivière aussi com-. 
mode que celle des rivières les plus navigables. 1e NN 

On a fait les ponts du canal assez larges pour pouvoir construire 
par dessous un trottoir, afin d'y faire passer les chevaux , et par ce 





moyen ne causer aucun retard à la navigation; on a projeté tous 
ces ponts en pierre, et il n'y a aucun chemin finerot, de quelque 
peu d'importance qu'il soit, sur lequel on n’en ait désigné: on en. 
_a même fait pour la diioes seule des héritages. On a proposé des | 
aquéducs sous le canal pour y faire passer généralement tous les 
ruisseaux qi se jettent actuellement dans la Dheune et la Bourbince, 
du côté où ce canal est construit, afin d'éviter absolument lincon- 
vénient mieniste encore dans Re parties du canal de Lan- 
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suedoc, dans ceux de Briare , d'Orléans , et sur-tout à celui de Loing, 
où l’on se sert en plusieurs endroits de la rivière, qui y amène des 
sables et de la vase, dont l'enlèvement fait un objet principal de 
son entretien. Enfin on à cru qu il ne fallait rien négliger pour la 
plus grande utilité du commerce et de l’agriculture. 

Si l'on ne voulait donner à ce canal que les dimensions de celui 
de Briare, et traiter les ouvrages dans le même genre, il n’est pas 
douteux SL l’on ne püt réduire la dépense à moins de six millions, 
et même à beaucoup moins, si i l'on voulait se servir d’une partie du 
lit de la Bourbince. 

Les dédommagements pour les terrains occupés par le canal ont 
aussi été portés aux plus hauts prix, et d’après un détail exact et 
circonstancié de la valeur des différentes espèces d'héritages, prises 
sur des informations scrupuleuses faites dans le pays, et un arpen- 
tage général fait sur les plans détaillés de l'emplacement du canal, 
des rigoles , et des réservoirs du point de partage. On aurait pu 
même, pour restreindre la dépense de ces dédommagements, donner 
moins de largeur aux francs bords sur lesquels on déposera les 
déblais du canal ; mais il aurait fallu leur donner plus de hauteur, 
et donner aux leyées de grands talus toujours sujets à dégradations. 
D'ailleurs ces francs bords «étant cultivés et les remblais donnant 
beaucoup de fonds à ces terrains, ils produiront davantage que dans 
leur état actuel. 

Mais ce qui doit achever de démontrer invinciblement que le 
canal du Charolais ne coûtera pas même ce qu'il est estimé, ce sera 
la comparaison que l'on fera de sa dépense avec celle du canal de 
Dijon (1), où l’on verra qu'ayant égard aux ouvrages extraordinaires 


(1), Comparaison de la dépense du canal de Dijon avec celui du Charolaïs. 


La longueur totale du canal de Dijon est de 248624 mètres, faisant cinquante- 
trois lieues de 4678 mètres, y compris 8966 mètres que M. Perronet lui donne de 
plus que M. Abeille du côté de l'Yonne, La longueur du canal du Charolais est de 
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pour les tranchées, qui sont beaucoup ne HOÉdérablés à à ce > canal | 
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qu'au premier ; et en estimant les maçonneries déblais, et généra= ! 1000 
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LAN mètres , faisant vingt-quatre lieues un tiers et 269 mètres. Les dus pentes 


L 


du canal de Dijon jointes ensemble font 489 mètres suivant M. Abeille ; les deüx 9 4 
pentes du canal du Charolais jointes ensemble sont de 212. mètres ; de pe qu’ en. L | 


faisant toutes les écluses de 2,6 mètres de chûte , 1l y en aurait cent. quatre-vingt- É 


dix-huit pour le canal de Dijon, et quatre-vingt-un pour celui de Châlons. Las F 


longueurs de ces deux canaux sont donc entre elles comme 2,22 est àr,etle 
nombre des écluses qu'ils exigeront comme 2,44 est à r. 


Pour faire la comparaison de la dépense de ces deux canaux , il faut d'abord “4 


compter pour l'un et pour l'autre les tranchées extraordinaires , , ensuité les autres 
ouvrages des déblais et des ponts seront proportionnés à la longueur de chaque 
canal; les écluses seront proportionnées à la somme des chüûtes, et les aquéducs 
à la ‘superficie du terrain qui recoit les eaux qui passeront dessous. 

° J'ai cubé la tranchée de Pouilly d'après les mesures données par M. Abeille 
et je sondes faites par M. de hé et je lui ai donné les mêmes dimensions qu'à 
celles du canal du Charolais : j'ai trouvé qu'elle contenait 385972 mètres cubes de 
déblais de terres que j'estime 1 fr. 8 c. à cause de la profondeur de la fouille et la 
distance du HRSSDORE Elle contient en outre 853335 mètres de déblais dans le 
rocher, que j'estime 2 fr. 3.c, le mètre par la même raison, ce qui produit en 
tout 2,145,880 fr. Les autres tranchées de Crugey, Bluot, Moron et Plombières 
montent à 109659 mètres, que j'estime 67 c. à cause de mt parties en ro- 
cher. Elles coûteront 74,055 fr., sur quoi déduisant 44,000 fr. pour les déblais 
ordinaires du He dans cette ieueurs il restera pour les tranchées extraordinaires 


nes 


de 08 cul + Or pate one de ee eee à 4 als ge 0e ES 
Dans le canal du Charolais , la tranchée du point de partage monte à 

60,091 fr. celle du moulin de Pouilly à 1,691 fr., celle de Génélard 

à 23,624 fr., celle de Chagny à 200,805 fr., et celle de Châlons à 

25,410 fr., ce qui fait sur Ag°T. mètres de longueur 311,621 fr. qui se. | 

ÉVITE dan, ne. NT eve CPR resseseseesesesssssese 207,177 

déduction pie de 44,450 fr. Le les déblais ordinaires du canal. | 

Par conséquent les tranchées extraordinaires du canal de Dijon surpassent 





celles \dtiGbärolais dessese, Lau, Lee en RE Mio CPR 1,908,764 


2° Les déblais et escarpements de rochers de tout le canal du Charolais, dimi- 
nution faite des grandes tranchées comptées au premier article , montent à 

1,403,333 fr. En suivant la proportion de la longueur du canal, celles du canal de 
Dijon seront de 1,405,333 fr. x 2,22 — 3, 122,062 fr... OT TT et 

. 30 Les ouvrages des écluses, les ports, les revêtements de quelques, digues et 
loves. les pilotages et épuisements, sont estimés 2,405,356 fr. En suivant la pro- 
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lement tous les ouvrages au même prix, quoiquils dussent être én 
beaucoup d'endroits plus chers, sur-tout du côté de Tonnerre, où 
l’on: est obligé de faire la plus grande partie des écluses en briques, 
en raison de la mauvaise qualité des matériaux pour les ouvrages qui 
se font dans l’eau, le canal de Dijon devrait être estimé 19,395,603 fr. 
lorsque celui du Gbanolaiie aies 7:107,260 fr. egmme on l’a estimé. 

Mais si le canal du Charolais devait coûter dix millions, comme 
la pensé M. Hue, il s’ensuivrait nécessairement de cette comparaison 
que celui de Dijon devrait coûter 27,061,308 fr., en suivant la même 
proportion. Cependant ce même canal n’a été estimé par M. Abeille, 
- Qui en a fait tous les détails, que 8,165,418 fr., et 10,080,376 fr. par 
M. Gabriel, qui après avoir fait quelques changements au projet de 


portion des chütes des écluses , ces mêmes ouvrages pour le canal de Dijon doivent. 
être estimés 2,405,396 fr. X jrofs d'a 5,879,763 fr. 
4° Les ponts sur les rigoles et sur le canal n'étant pes assez détaillés dabé les. 
mémoires de M. Abeille, je les estimerai aussi dans la même proportion de la lon- 
gueur du canal du Charolais. Ils sont portés pour ce canal à la somme de 260 ,478 fr.: 
ceux du canal de Dijon vaudront par conséquent 260,478 X 2,222 — 578,857 fr. 
5° Les aquéducs qui doivent être construits sous ces canaux ne peuvent avoir 
beaucoup de hauteur, et lorsque les ruisseaux seront considérables , on fera plutôt 
plusieurs petites arches que d'en faire de grandes ; dans ce cas le prix des'aquéducs 
est à peu de chose près proportionné à leur ouverture, et la somme de toutes ces 
ouvertures doit être relative à la superficie du terrain sur laquelle tombent les eaux 
qui forment les ruisseaux qui doivent passer par les aquéducs. Cette superficie est 
de vingt-deux lieues trois quarts au canal du Charolais, et de 114 lieues trois quarts 
au canal de Dijon, par conséquent cinq fois plus grande. Les aquéducs du premier 
étant estimés 162,860 fr., ceux du second coûteront 162,860 fr. X 5 —814,300 fr. 
6° Les dédommagements pour la valeur du terrain occupé par le canal devraient 
être proportionnés à la longueur du canal, si les terrains étaient égaux en valeur, 
mais comme la plus grande partie des terrains du Charolais ont une valeur moindre 
que ceux des bords de l’Ouche et de l'Armencon , ils ne seraient pas assez estimés 
au canal de Dijon si l’on suivait la proportion des longueurs ; cependant on sen 
tiendra à cette proportion , à cause des étangs qui seront peut-être en plus grand 
nombre au canal du Charolais qu'à l'autre, où l'on n'a pas les mêmes facilités de 
s’en procurer. Cette estimation des terrains est portée au premier canal à 1,090,642 fr. 
elle sera par conséquent pour le second de 1,090,642 fr. X 2,229 — 2,423,649 fr: 
7° Ajoutant le dixième de bénéfice pour les entrepreneurs, le vingtième pour 
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ayant été faites en 1727, les prix ont beaucoup augmenté depuis, “à 


la plus grande attention tout ce projet, dit que cette estimation pas 
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M. Abeille, en avait aussi fait un estimatif détaillé, Les estimations 3: 

| à 
mais ils n'ont certainement pas doublé, d'autant plus que les déblais 4 

M 

étaient portés à la valeur actuelle. M. ES ce , qui a examiné avec. 
vait aller à quinzesou dix-huit millions. En dti la plus forte … 
somme de dix-huit millions pour la dépense du canal de Dijon, on 
trouve que celui du Charolais ne doit être porté qu'à 6 FAT - 
et je pense effectivement qu'il ne doit pas coûter davantage. Par 
conséquent l'on doit être aussi tranquille sur la dépense de ce canal 





portée à sept millions, que sur la quantité d'eau que l’on pou 
conduire. | | : 


les frais de conduite, et le cinquième pour les événements imprévus , On verra par hs 4 
table suivante qu’en suivant l'estimation du canal du Charolais du à. 7,167,26o fr. 
Celui de Dijon doit coûter au moins...................: ..19,395,603. 





Estimation 


Estimation 
de la dépense du 


du canal de Dijon Î 
canal du Charolais | 


INDICATION 


. L Le , sde "li suivant 
des divers ouvrages et dépenses. suivant les prix ; ve: | mu Ci 
- da sieur Gauthey. les mêmes prix. 1 0 
francs. k francs. 








Les tranchées extraordinaires . . . . . . . . . . . . .. 267,171. 3,175;035.: @ |] 
Les Gebins des "eéanamx se WT UE à Do L'EN TOR 1,405,333. 3,122,962. 
| Les écluses et nl D'OR EE Ge NE ET NS 2,405,356. 5,879;763. 
pa PORN. LOS Rd DT PÈRE 260,478. 578,857. 
Les aquédues AMEN none PauVe 4 ie AL Ar T ARS jun ind - 162,860. 814,300. 
Le dixième de bénéfice des entrepreneurs . « « « « « « « 450,120. 1,257,182. N 
Le vingtième pour la conduite ,. ,....,... ip 225,060. 628,591. 4h 
Le cinquième pour les événements IMprévus—. . . . . . 900,240. 2,514,364. Î 
Les dédommagements AE re el 1,090,642. 4,429,04 04728 
) 7,167,260. 19,395,603. BF 
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ARTICLE III. 


Entretien du canal. . 


} 


Comme on n’a négligé aucune précaution pour diminuer l’entre- 
tien du canal du Charolais, et sur-tout pour éviter tout ce qui pour- 
rait y causer des dégradations, on peut démontrer évidemment que 
cet entretien sera peu considérable, et beaucoup moindre que celui 
des canaux exécutés jusqu'à présent. 

L'entretien ordinaire des canaux consiste à réparer les portes et 
les radiers des écluses, et sur-tout à curer de temps en temps les 
biefs. Le comblement qui se fait ordinairement est occasionné par le 
dépôt des eaux troubles, et sur-tout par les sables et vases qui y. 
sont amenés par les ruisseaux" et rivières qu'on y laisse entrer. Cet 
inconvénient était si considérable au canal de Languedoc (1), qne 
si M. de Vauban n’eût pas pris le parti de faire passer sous ce canal 
la plupart des ruisseaux que l’on avait d’abord cru avantageux de 

faire entrer dans son lit, il aurait été entièrement comblé peu d’an- 
_nées après sa construction. Mais quoique depuis ce temps on y ait 
encore fait beaucoup de réparations et de nouvelles constructions 
dans le même genre, il reste encore plusieurs ruisseaux et rivières 
qui y entrent, et sur-tout les eaux des orages, qui malgré la précaur- 
tion que l’on prend de former des calles pour arrêter les sables, 
nempêchent point les limons des eaux troubles de se mêler avec 
celles du canal, et même les sables d’y entrer en partie. Il en est de 
même des canaux de Briare, Orléans et Loing, qui reçoivent presque 
toutes les eaux des orages, parce qu'il y a très-peu de contrefossés. 
On se sert même de la rivière en plusieurs endroits , comme on l’a 
déja dit, ce qui occasionne d'assez grands dépôts de terre que l’on 
est obligé d'enlever chaque année. 


k L 


(x) Voyez l'Architecture hydraulique de Bélidor , art, | 1089. 
27. 





. Canaux construits Jusqu'à présent, on a cherché à en éviter tous Le “ 


“ que. de la faire descendre sur les radiers. On a. formé les’ poteaux 


sont troubles, on les recoit d’abord à leur prise dans des réservoirs 
Ù : 


inconvénients connus, soit en donnant aux écluses une chüte uni- ts 


empêcher qu'il n’y entrât aucune eau que celle qui y parviendra par 
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Dans le canal du Charolais, où l’on pibhté de l'expérience des 


forme dans ses différentes parties, soit en ne les accolant point, et | 
les éloignant suffisamment , afin 7: chaque éclusée ne fasse pastrop 
hausser l’eau des biefs, et de il n’en se pas sur les portes en ar a 
pere tk | Ft 
: On a aussi donné les moyens d'évités " dépradatiess des radiers , 


en faisant jaillir l’eau du fond du sas sous le mur de chüûte, plutôt ‘4 


des portes et les traverses inférieures de manière qu elles ne pour- 1 4 
ront point perdre l'eau, et que les graviers ne les empécheront pas 
de se fermer Suites à ss FEU 

Mais ce qui réduira sur-tout l'entretien à peu de chose ; ce e sont les 3 
précautions extraordinaires que l’on a prises pour qu'il n’entrât dans | F 
le canal que les eaux qui doivent fournir à la navigation. Lorsqu’elles 
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FT 


où elles déposent. De là elles sont conduites par-des rigoles dans des - 
étangs placés près du point de partage, où elles déposent une seconde 
fois avant que d’être introduites dans le anal. On a pris le parti de 
se servir d'un grand étang pour former le point de partage, et de 
lui donner assez de profondeur pour le faire baisser de 8 à 0 déci- 
mètres saris gêner la navigation pendant plusieurs jours de suite, 
sans tirer aucune eau des étangs de dépôt, dans le cas où elles ne 2 
seraient pas parfaitement claires. On a même trouvé des moyens à 4 
pour empêcher les eaux troubles des orages d’entrer dans les réser* 
voirs et dans les rigoles, en les faisant dériver dans les lits ordinaires 4 
des ruisseaux par une mécanique simple, qui agit par le moyen de. ! 
pi «e 


l'eau même , et sans exiger aucune attention, ni aucun soin. 
On a fait dans toute la longueur du ie des contrefossés pour 


le point de partage, si ce n’est quelques sources toujours claires où 
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qui auront déposé dans des étangs , et qui sont destinées à remplacer 
uniquement les filtrations et évaporations. Tous les ruisseaux et les 


eaux des orages quelconques passeront sous le canal par des aqué- 


ducs, de sorte qu'il ne pourra absolument se former aucun dépôt 


_ dans son lit. Pour empêcher les éboulements des bords, on y plan- 
_tera, comme au canal de Languedoc, des iris ou autres plantes 
aquatiques qui les garantissent si bien qu’il n’y arrive plus aucune 


dégradation dans cette partie. Enfin l’on n’a épargné aucune dépense 
dès qu'il a été question de chercher à diminuer l'entretien, ce qui 


est l’objet principal que l’on aït eu en vue en faisant ce projet. 


Toutes ces précautions , qui n'ont-encore été prises pour aucun 
canal , doivent persuader que l'entretien de celui-ci se réduira à peu 
de chose, et seulement aux réparations de quelques filtrations qui 


ne peuvent êtresfréquentes , par l'attention que l’on a eu d’'encaisser 


le lit du canal presque partout dans le terrain naturel. 

Les portes étant bien goudronnées et peintes dureront vingt à 
trente ans, et ce sera probablement le principal objet de cet entre- 
tien. Ces portes , eu égard aux ferrures qui dureront long-temps, n 
forment qu'un objet de 3000 à 4000 fr. par an. Les dégradations de 
la maçonnerie des écluses, ponts et aquéducs, ne seront pas plus 
considérables , parce que les matériaux sont de tres-bonne qualité, 
et les meilleurs que l’on connaisse dans la province pour résister à 
la gelée. 

M. De Lalande rapporte (page 367) que l'entretien ordinaire des 


. deux canaux d'Orléans et Loifig, qui sont ensemble à-peu-près de 


même Preniique celui du Charolais, monte, en y joignant les 
frais de régie, de 55,000 à 65,000 fr. On voit que, eu égard à toutes 
les précautions que l'on a prises pour diminuer l’entretien de ce 
dernier, ce sera porter les choses au plus haut point que d'estimer 
les frais d'entretien de 50,000 à 40,000 fr. 
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Revenu du Canal. 
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J'ai détaillé dans un mémoire particulier le commerce qui doit 
s'établir sur le canal du Charolais, lorsqu'il sera fini. Je ne rappel- 
lerai ici que trois articles de ce commerce, dont le produit est fondé. 
sur des faits certains, et qui seuls seraient suffisants pour dédom- 
mager les actionnaires ; laissant en bénéfice tous les autres, sur les 
quels il est difficile d’avoir des renseignements exacts pour en éibE 


la quotité. On verra dans ce mémoire que, par de bonnes informa: = 
tions prises sur la quantité de vins que l’on récolte année commune : 


Loire, et en ne comptant que sur le tiers de cettesquantité pour le 
commerce de Paris, il résulte qu’il en passera sur le canal au moins | 
cinquante-quatre mille queues; cette quantité mème paraîtra peu 
considérable, lorsque l’on considère qu'il s’en embarque à présent 
trente mille queues à Roanne, Pouilly et Igrande, et plus de quinze 
mille queues à Digoin, qu'il en passe par les voitures de terre une 
quantité considérable, et que l’on en conduit beaucoup'sur FYonne, 
parce qu il y a plusieurs cantons où cette voie revient moins cher 
actuellement que celle de la Loire. 

On prouve dans ce même mémoire que, de tous les chemins que 
l'on pourrait prendre, celui du canal du Charolais serait le moins 
dispendieux, et qu'il y aurait au moifi8 8 fr. moyennement de béné- 
fice sur le transport de chaque queue de vin. Cet article seul rendra 
aux actionnaires au moins 230,000 fr. : À | 

En second lieu , la plus grande partie du pays que traverse le cuil 
du Charolais est remplie de forêts. En ne comptant que sur celles qui 
sont à moins de trois lieues du canal, et sans avoir égard aux bois 
qui étant à cette distance des rivières peuvent s’embarquer directe- 
ment sur la Loire ou sur la Saône, on trouve qu'il y a plus de 


+ 
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soixante-douze mille DORE à couper; et qu'en mettant en coupe 


réglée « ces bois, qui n'ont à présent que tres-peu de valeur, ils four- 
niront la he de plus de mille bateaux , qui PT aux proprié- 
taires du canal environ 280 .000 fr. 

Troisièmement, le transport des charbons de terre, dont plusieurs 
mines sont sur le canal même où en sont très-proches, formera 
encore un objet de 240,000 fr., en ne comptant que sur la même 
quantité que l’on conduit à Lyon depuis Givors, quoiqu'ici l'on ait 
deux débouchés au lieu d’un. et que le peu de transport qu'il y aura 
par terre le fera donner à meilleur marché que celui du Forez et de 


l'Auvergne , soit sur la Saône, soit sur la Loire. 


Les autres objets de commerce du pays sont les blés, les fers, le 
poisson , le plâtre, les marbres, les pierres à bâtir, les briques et 
tuiles, les foins et chanvres. Indépendamment de ce commerce, on 
doit ajouter tout celui qui se fera entre le midi et le levant de la 
France, et les provinces qui sont au nord et au couchant, qui ne 
peut pas prendre d'autre voie, puisque le canal se trouve dans le 
passage de ces marchandises, ainsi que de celles qui nous arrivent 
des deux Indes et des mers du nord. Mais comme il n’est pas pos- 
sible d’avoir sur cet objet des détails bien exacts, je n’en parlerai 
point ici plutôt que de donner quelque chose d'arbitraire. 

J'observerai seulement que les trois objets de commerce du pays 
dont jai fait mention rendront 750,000 fr., et que l’on peut être 
bien certain que le produit total excédera le prix d'un million; de 
sorte que, quand même la dépense de l'établissement du canal mon- 
terait à 8,000,000 , y compris l'intérêt des sommes empruntées pen- 
dant les constructions, les actionnaires auraient au moins 10 à 12 
pour cent du prix de leur mise, en établissant les droits de 20 cen- 
times par 490 kilogrammes pour chaque lieue de transport des 
marchandises, comme ils sont établis sur les autres canaux. Si l’on 
était parfaitement instruit de ce que rendent les autres canaux cons- 
truits, on pourrait juger de celui-ci par comparaison; mais c'est ce 
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qu'il est très-difficile de savoir, parce que les té ie tiennen ot: 
fort secret. Ceux de Languedoc avouent que ce canal rapporte n. 
600,000 fr., et l’on pense qu ïl doit rendre davantage. Mais la 
situation de celui du Charolais promet un commerce bien plus 


L 
va 


étendu que celui du canal de Languedoc, qui étant situé à une ex- % 
trémite de la France ne peut pas être mu à beaucoup de provinces , 5 
tandis que par l'autre canal les trois quarts du royaume en noel 4 
ront réellement, et qu'il est peu de pays qui fournissent plus de. 


ne: 
‘RC 


marchandises d’un gros volume à transporter que celui qu'il parcourt. % 
M. De Lalande assure que les canaux de Briare, Orléans et Loing rap- 4 
portent jusqu'a 1,200,000 fr. Ceux - ci joints ensemble doivent 12 
mieux se comparer à celui du Charolais qu'avec aucun autre, puisque 
la distance de la Saône à la Loire est la même que celle de la Loire = 
à la Seine, et que les canaux de Briare et d'Orléans ne doivent être 


E2 


regardés que comme deux branches séparées du canal de Loing. Par 


’ 


conséquent on doit être assez certain quil s’en faut de beaucoup que M 
l'on ait porté trop loin le revenu du canal du Charolais, en estimant 
qu'il rendrait au moins un million par an. pan 
On verra par la table ci-jointe (1) que l'intérêt des sommes em- 
pruntées monte à 900,000 fr. , et que cest porter les choses au plus. | 4 
haut point que d'estimer la somme totale à emprunter à 8,100,000 fr, 
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ARTICLE V.. D 


Le commerce de Lyon préférera la voie du canal à celle de Roanne. 


La seconde objection que l'on ait faite est que la communication. 
du canal de Bourgogne avec la Loire ne serait pas aussi avantageuse 
qu'elle pourrait le paraître à la premiere inspection, vu que cette 
rivière sert déja au commerce de Lyon à Paris, au moyen d'un seul. 


(1) Etat des emprunts à faire. 


Toutes les dépenses à faire pour parvenir à l'exécution du canal du Charolais. 
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transport, et quil n'en coûterait pas plus pour aller de Lyon à 
Roanne par terre, et pour descendre de Roanne à Digoin par la 


| Loire, ; que pour aller de Lyon : a Chaälons-sur-Saône, et de là à Di- 


goin par le canal : M. Perronet a même fait là- di un calcul par 
lequel il trouve qu'il en coûterait 18 fr. pour transporter {90 kilo- 
° grammes de marchandises de Lyon à Digoin par Roanne, et qu'il 
en coûterait 19 fr. par le canal du Charolais. Mais deux hé: l'ont 
_induit en erreur : la première c’est que, conformément au projet de i 
M. Thomassin , il avait compté que ce canal aboutirait à Chauvort, 
au lieu qu'aboutissant à Chälons la traversée est moins longue de six 
lieues, et que l’on évite une partie des droits de la Saône. La seconde 
c'est qu'il a établi son calcul sur les prix que l’on prend pour les 
marchandises emballées , et sur ceux que prend la ferme des coches 
et diligences. Mais ce prix est fort considérable, eu égard à celui 
que l’on prend pour le blé, et pour toutes les marchandises d’un 
gros volume qui sont conduites par les bateaux des particuliers. On 
ne conduit de Lyon à Châlons par les coches que les marchandises 
qui sont chères par elles-mêmes, et sur lesquelles le prix du trans- 
port ne peut jamais faire un objet important, eu égard à leur valeur, 


fr. 





montent, en mettant les choses à la plus haute valeur, à la somme de... 7,200,000 
Et en estimant que l'ouvrage se fera en six ans, on dépensera par an.. 1,200,000 
La première année, on empruntera le sixième du capital qui est de.... 1,200,000 
j A fr. 
Paeconde/, lé sixièéme-du capital. ............. ++... 1,200,000 
ALGER à 5 1,260,000 
Pour l'intérêt du premier emprunt à 5 pour cent........ 60,000 
D dime, le sixiémeidu capital. ..,,...,......,.., 1,200,000 
RCE PE 1,380,000 
Pour l'intérêt des deux emprunts ee Ti RE PROS 120,000 
La quatrième année , le sixième du capital........ BEM 0R200, 000 ? 
1,380,000 
Pour l'intérêt des trois EMPTUNIS.................... « 180,000 
La cinquième année, le sixième du capital............. 1,200,000 } 
»… » A s x 1,440,000 
Pour l'intérêt des quatre emprunts. ............... Se s 01 2AU:OOU 
La sixième année, le sixième du capital............. ... 1,200,000 . | 
Je ? À e ° 1,9300,000 
Plus l'intérêt des cinq premiers emprunts..:..... rue +44 x 300,000 
Total des emprunts, torrents dr, ..... 8,100,000 
3 | 28 
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et, s'il ya quelques-unes : de ces imite did qui rémontent par ; 
les bateaux ordinaires , les voituriers par eau ne les font payer qu 
peu de chose au-dessous du prix que prend la ferme, parce qu'il n” 
a point de concurrence. Le commerce actuel pour remonter de Lyot 
à Châlons n'étant pas considérable, on ne charge jamais les bateau 
à charge pleine, mais seulement trsqi on fait remonter à vide des 
trains de bateaux, on y charge quelques marchandises. Il n'en séra 
pas de même lorsque l'établissement du canal donnera lieu à de 
branche de commerce un peu étendue, parce qu’alors on éviterales 
frais des commissionnaires que l'on est obligé d’avoir à ‘Châlons jet 4 
‘qu'au moyen de la concurrence on ne paiera que la dépense des che- “à 
vaux et mariniers , et un bénéfice ‘honnête: ‘pour celui qui fournit le 3 
‘bateau. | Tee SNS per | 
Pour faire la comparaison de ce qu'il en coûte: pour. le‘transport 4 
de Lyon à Digoin par Roanne ou par le canal, on doit nécessaire- 
ment le fixer sur la denrée dont le transport est le: plus ordinaire; 4 
c'est le blé. | 
Les 490 kilogrammes de blé coûtent 5 fr. ro c. compris les droits, … 
en descendant de Châlons à Lyon, et 6 fr. go c. en remontant. La « 
traversée du canal , à 25 c. par lieue, coûtera 6 fr. ro c., et par con- 4 
séquent les 490 kilogrammes de Lyon à Digoin par le canal coûte 
ront 13 fr., et de Digoin à Lyon 11 fr. 20 c. Le ‘transport de Lyon 
à Digoin par Roanne coûtant effectivement, comme le dit M.:Per- 
ronct, 18 fr. en descendant au moins, on voit qu'il y a encore à 0 
gagner 9 fr., et comme en allant de Digoin à Lyon il coûte 22 fr. 4 
en montant, il y a 9 fr. à gagner, ce qui fait moyennement plus 
“d'un tiers de bénéfice, sur quoi on doit observer que depuis 1764, | 
où M. Perronet a fait son calcul, le prix des voitures par terrea 
‘beaucoup augmenté, et effectivement le transport de Lyon à Roanne 
revient actuellement à environ 15 fr. 45 c., y compris-les.frais de 
dépôt, au lieu de 13 fr. Il n’a compté le transport sur la Loire qu’en | 
‘descendant, et il-est bien plus considérable en remontant. Par con- 


f 
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séquent, il ny a pas à craindre que l'on préfère jamais le transport 
par Roanne à celui par le canal du Charolais, et d’ailleurs ce com- 
merce n'est pas à beaucoup près le seul, ni même le principal objet 
de ce canal. On observera encore que quand le bénéfice moyen sur 
le transport serait moindre de 7 fr. 90 c. par 490 kilogrammes ; 
quand même il serait nul, les commerçants de Lyon prendraient 
toujours la voie du canal, parce qu'ils auraient l'avantage de faire 
charger chez eux et sous leurs yeux toutes leurs marchandises, pour 
n'être plus déplacées qu'à leur destination. Ils ne les feraient partir 
que lorsque la navigation serait bonne, ils n’essuieraient aucuns 
retards, et ils éviteraient encore les frais de chargements et déchar- 
gements, ceux des commissionnaires et de die D'ailleurs Roanne 
étant le premier endroit où la Loire commence à être navigable, cette 
| navigation est fort difficile de Roanne à Digoin, souvent même elle 
est, dans cette partie, impraticable, tandis qu’elle est bonne au- 
. dessous de ce dernier port; on souffre encore beaucoup de retard à 
cet égard, et de plus il faut attendre qu'il y ait assez de mar- 
chandises pour charger chaque bateau. Ces derniers inconvénients 
sont certainement bien considérables , puisqu'ils engagent à préférer 
d'envoyer la plupart des marchandises par terre plutôt que par la 
Loire, quoiqu il en coûte beaucoup davantage. 


ARTICLE VL 


Longueur du temps des constructions. 


On craint, dit-on, que l’on ne soit environ vingt ans à construire 
le canal, parce qu'on ne pourra pas rassembler une assez grande 
quantité d'ouvriers dans la province pour la construction de tous 
les ouvrages, et que ce retard augmenterait alors de beaucoup la 

dépense à cause de l'intérêt des emprunts que l’on aurait à payer. 
 Ona déja démontré que la dépense totale du canal ira au plus à 
huit millions, mais il s’en faut de beaucoup que cette somme soit 
26, 
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entièrement employée au paiement des ouvriers. Il en faut dédui e Fe 
les dédommagements des terrains, les faux - frais, le bénéfice des 
entrepreneurs, etc. ; et l'on ne doit compter seulement que sur les 
déblais , les ouvrages de maçonnerie, 1e HA HEOR etc. 1 montent 
en totalité à 4,548.,502 francs. EME | 

Les conrois , déblais, escarpements de rochers | gazonnages, plan- ï 
tations, et autres ouvrages qui peuvent se faire par des manœuvres 
et pionniers, montent à 1,925,855 francs, dont 1,759,111 francs pour 0 
la main- d'œuvre. Si l’on construit le canal en six années, on dépen- ne. 
sera pour cet objet 203,185 francs, et comme on peut travailler É 
environ deux cent soixante jours à cet ouvrage, on dépensera par. 4 


jour de travail 1128 francs. Les pionniers gagnent ordinairement À 
un france 25 cent. par jour, et les manœuvres un franc. On voit qu’ en. 1 
employant autant des uns que des autres il faudra mille travailleurs 
seulement pour cet ouvrage, ce qui fera cent soixante-six hommes 
dans chacun des six ateliers que l’on pourra former. Ainsi, quand on 
aurait des troupes, il faudrait au plus deux mille hommes, dont la 
moitié seulement travaillerait, tandis que l’autre moitié sereposeraïit. 

* Les ouvrages de maçonnerie, carrières , pavés , etc., montent à 
1,891,096 francs, dont 1 ar66 francs pour la main-d'œuvre. Les 
maçons gagnent un franc 90 centimes par jour, et ne peuvent tra- 
vailler à la maçonnerie que deux cents jours par an; mais comme 
l'hyver ils peuvent tirer la pierre, on comptera qu'ils dia t 
aussi deux cent soixante jours, et que chaque ouvrier gagnerait 
2340 francs. Il en faudra par conséquent quatre cent vingt-sept à 
quatre cent vingt- huit par jour, ce qui fera soixante-onze par. 
atelier. 

Le taillage de la pierre et des iHbeibne reviendra à 307,412 francs. pa 
et comme les tailleurs de pierre gagnent deux francs par jour, il 
faudra cent cinquante-trois mille sept cent six journées de tailleurs 
de pierre. En travaillant deux cent soixante jours par an, ou ce oi 


cent soixante jours en six ans, il faudra quatre-vingt- - dix - -sept à 
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quatre-ving-dix-huit tailleurs de pierres. Tous les autrés ouvrages 
en charpenterie, ferrure, menuiserie , carrelage , etc., montent à 
162,860 francs pour les fi cos ,et suivant le détail particulier, em- 
_ploieront cinquante-sept mille trois cent quatre-vingt-trois journées, 
qui reviennent moyennement à 2 francs 90 centimes , Y compris 
quelques fournitures, comme le charbon des forges , le calfatage, etc. 
Il ne faudra par conséquent que trente-six à trente-sept ouvriers de 
de cette espèce. Ainsi le total du nombre des ouvriers est de quinze 
cent soixante - deux, dont plus des deux tiers en manœuvriers. Il est 
aisé de voir par ce calcul que ce nombre ne sera pas bien difficile 
à trouver, sans même avoir besoin de demander des troupes. Le 
total des voitures monte à 1,031,121 francs. On peut compter que 
chaque cheval reviendra à 3 francs par jour, y compris lé conducteur, 


les harnoïs et la voiture : ainsi il faudra trois cent quarante-trois 


mille sept cent sept journées de chevaux, et comme ils peuvent tra- 
vailler mille cinq cent soixante jours en six ans, il en faudra chaque 
jour deux cent vingt à deux cent vingt-un, ce qui fera soixante-dix- 
sept voitures à trois chevaux, ou treize voitures par atelier, sur quoi 
Yon doit observer que l’on se servira du canal à mesure qu'on le 
construira pour conduire les matériaux, et que l’on pourra encore 
épargner sur cet article. 

Les maçons et pionniers seront d'autant moins dite: à ot 
qu'il en vient tous les ans une très-grande quantité de l'Auvergne, 
du Vélai et de la Marche, qui passent tous par la Bourgogne pour se 
répandre de là dans la Champagne# la Franche-Comté et la Lorraine, 
et que l’on en engage en passant autant que l’on veut. 


ARTICLE VIL 
Difficulté de la navigation de la Loire. 


Une des principales objections que l’on ait formées depuis long- 
temps contre le canal du Charolais, c'est que, quoique la navigation 
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de Briare à Digoin soit assez libre en tout temps (voyez M. De Le 

page 349) , elle est cependant pénible et dispendieuse , à cause de la 
rapidité de la Loire et du peu de profondeur qu’elle prend en été , et. | 
de ce qu'il sh a if de chemin de ar RORE. les. chayaus. a 


sont Lénmil Fa . à. La pan is cette rivière. Cepend | 
ÿ Pat dans tous les mois de l’année quelques bateaux. Il est: vrai. À d. 
qu'en été on met la charge d’un bateau dans deux, mais on en {ait 
_ de même sur la Saône et la Seine. Au teste, si cette riviere n'est pas 
navigable dans tous les temps de l’année, ce n’est pas qu'elle manque “à 
d'eau, mais son lit étant très-étendu , et par conséquent peu profond, D 
il se trouve plusieurs passages difficiles où l’on n’a que quarante à 
cinquante centimètres d’eau. Cependant, malgré ces inconvénients, ce 
qu'il y a de certain, c'est que le transport est moins cher sur cette 
rivière que sur la Saône, et même que sur la Seine, parce que lon 
y va ordinairement à la voile, et que les frais de hallage se réduisent . 
souvent à rien, au lieu que sur la Saône et la Seine il faut toujours 
des chevaux pour remonter , et souvent même pour descendre. [ faut 
aussi un plus grand nombre de mariniers, et les droïts sont plus 
considérables que sur la Loire. Quelquefois on descend en trois jours, | 4 
de Digoin à Briare. Il est vrai que lorsqu'on n’a pas le vent favorable, 
on en met quelquefois quinze à vingt, même pour descendre. En re- 
montant on attend le vent, et ce n’est que lorsqu on est très-pressé 
que l’on fait tirer le bateau; mais lon y emploie des hommes, attendu 
que les sables mouvants de la Loire, qui change de lit tres-souvent, 
empêchent que l’on ne puisse y employer des chevaux (r). 
Si le canal du Charolais était fait, il est très-probable que l’aug- 
mentation du commerce qui en résulterait engagerait à vaincre abso- 
(1) Les blés ne coûtent que ro c. par lieue en descendant sur la Loire, non 


compris les droits. Sur la Saône ils coûtent 13 cent. , et beaucoup plus sur la Seine. 
En remontant ils coûtent 18 cent. sur la Loire, et 20 cent. sur la Saône, 
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lument les difficultés que l’on rencontre dans la navigation de la 
Loire, soit en faisant des parties de canaux dans les endroits diffi- 
ciles, soit même en formant à côté de cette rivière un canal depuis 
Digoin jusqu'aux endroits où la navigation devient aisée. On ne doit 
pas croire qu'un canal de cette espèce fût aussi dispendieux qu’un 
canal à point de partage. Il ne faut ici que ‘peu d'écluses , et seule 
ment ce qui est nécessaire pour-ne laisser au canal que la pente ordi- 
maire des rivières dont la navigation est facile. Il n’y faut point 
d'aquéducs sous le canal, parce qu’on y laisse entrer toutes les eaux 
des ruisseaux, en faisant seulement des déversoirs vis-à-vis des plus 
grands, pour'les faire passer dans la rivière. - 

Le canal serait placé du côté du Nivernois, au-delà des inonda- 
tions. Le pays est presque partout en plaine, et dans les endroits 
où la rivière est encaissée au-dessous du terrain naturel, on encais- 
serait aussi le canal. On formerait à l'entrée une écluse avec des 
portes élevées pour empêcher l'eau des inondations d’y entrer. On 
établirait à l'endroit de la prise d’eau des empêlements , qui s’abais- 
seraient d'autant plus que les eaux dela rivière s’éleveraient davan- 
tage, de sorte qu'il y en entrerait toujours la même quantité, soit 
que les eaux-fussent hautes ou qu’elles fussent basses. Les levées que 
lon formerait avec les fouilles, en garantissant le canal et le pays 
des inondations , serviraient encore de chemins , et l’on procurerait 
par ce moyen à peu de frais à une grande partie du royaume une 
navigation facile sur une rivière qui le traverse par le milieu, ce qui 
serait un des projets des plus utiles que l’on puisse exécuter en France, 
quand même on ne ferait pas le canal du Charolais. Le commerce 
seul qui se fait actuellement sur la Loire est certainement assez con- 
sidérable pour engager le gouvernement à porter ses vues sur cet 
objet. Le canal ne serait nécessaire que de Digoin à Nevers. Au-delà 
de cette ville, l'Allier qui se joint à la Loire augmente le volume de 


ces eaux de près de moitié, et la navigation est assez aisée jusqu'à 
Briare. 
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ARTICLE VIT. 


Difficultés; Fais Dr au canal de Briare. FR 
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Une autre élrions qui n'est pas non pis sans fondement, c'es 
que le Sas de re sur ans eee une pee Luc “ds 


sieurs mois lnbéé dde une augmentation de commerce qu 
procurerait le canal du Charolais. EPA 
- On FAR ES 1° que la plus grande Pr des harchandisés “He 


Bourgogne s'embarquent déja à Digoin et sur les autres porté l 
Loire, où ils arrivent par terre; par conséquent , que le passage sur 3 
le ni de Briare n'augmentera pas autant que l'on est d’ abord porté 4 
à limaginer. Cependant on a tout lieu de croire que le cc mmerce 4 
sera beaucoup augmenté pour les vins, dont une partie se conduit | ù 1 
actuellement par terre à Paris, ou sur l'Yonne. Mais comme ce trans- 
port se fait presque tout en hiver et au printemps , et que Île tanal 
a beaucoup d’eau pendant ce temps, l'objection ne porte pas sur cette . 
espèce de marchandises. On a vu que pour les bois, les fers, etc. 4 l 
il en passerait beaucoup plus du côté de la Saône que du côté de . ‘4 
Loire, et que les charbons de terre passer aient à- "PEER également Fe 
des lei cÔtés. | Es 3 
Mais l'on observera que, si le canal de Briare AA pas assez 
d’eau pour suffire au commerce qui s'y ferait, il serait aisé de lui 14 
faire porter un plus grand nombre de bateaux, sans changer beau- # 
coup de choses à sa construction, qui est dé e en res 4 4 
points. 
Ce canal est le premier que l’on ait fait en France, et il n'est pas | 
étonnant que l’on y ait commis quelques fautes. Mais son point de par- 
tage est tres-bien situé : on y amène presque directement plusieurs 
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N ruisseaux qui ont un long cours, et qui reçoivent les eaux d’une 
étendue de pays considérable; ces eaux sont tenues en réserve dans 
plus de trente étangs , et probablement on en pourrait construire bien 
davantage, qui se rempliraient nécessairement, puisque dans le prin- 
temps les eaux sont assez abondantes pour qu'on les emploie à un flot- 
tage. Mais la principale faute que l'on ait faite à ce canal, c'est que l’on 
n’a pas assez bien ménagé l’eau du point de partage. On a donné aux 
écluses qui en sont proches des hauteurs très- différentes entre elles , 
ce qui est un grand défaut : la première écluse du côté de la Loire a 
1,70 mètre de chûte, et la troisième a 4,22 mètres; la première du 
côté de la Seine a 2,44 mètres, et la septieme a 3,68 mètres; tandis 
que si l’on avait donné à toutes ces premières écluses la hauteur  * 
moyenne de 1,95 mètre, on aurait épargné exactement la moitié de 
l'eau que l'on dépense pour faire passer les bateaux , sans augmenter 
le nombre des écluses. On a encore construit à Rogny sept écluses 
‘accolées qui occasionnent aussi‘une grande perte d’eau très-inuti- 
-lement. | | | 
Lorsque les propriétaires auront connu les inconvénients de leur 
canab, et qu'ils verront qu’en y remédiant à peu de frais ils augmen- 
teraient de beaucoup leur revenu , ils ne manqueront pas de le faire, 
sur-tout lorsqu'ils seront bien convaincus qu'en changeant seulement 
la hauteur de la chûte des premières écluses, on augmentera du 
double la quantité de bateaux que l'on pourrait faire passer par le | : : 
canal, et qu’en séparant les écluses accolées de Rogny, ou en faisant 4 
à côté des réservoirs pour en ménager l’eau, on augmentera encore 
beaucoup le nombre des bateaux que l'on pourra y faire passer. Si 
l’on ne prenait pas ce parti, on pourrait en cas de besoin descendre 
six lieues de plus pour aller prendre le canal d'Orléans; et l'on ne 
mettrait souvent pas plus de temps que l’on en met actuellement aux 
écluses de Rogny, lorsqu'on est obligé d'attendre qu'il y ait plusieurs 
bateaux pour les faire passer de suite. 
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‘ARTICLE Ti 


Canal de Arroux Li ES, en Auxoës. à 







On objecte enfin que oi allant être soil si sera facile 
de joindre cette rivière avec le grand canal de Bourgogne, et qu ‘alors 
le canal du Charolais perdrait le commerce qu'il aurait. 

L'idée de joindre l’Arroux au canal de Dijon avait été renouvelel 


par M. Abeille, pour tâcher de répondre aux objections qu u’on lui 


faisait, et pour donner une communication de la Saône à la Loire, 
dont 1 sentait toute l'utilité. Mais il est aisé de voir queude projet 


n'est qu'une idée qui ne peut soutenir l'examen. On: remarque ( eneffet 


que pour aller de Chälons à Digoin par le canal de l'Arroux on 


ferait trente-une lieues de plus,et que l on passerait au moins 4 
soixante-dix écluses de plus que par le canal du Charolais, ce. al 51. 


augmenterait la traversée de quatre’à cinq jours; et ur ilny 
aurait par terre que le tiers de la longueur de ce canal, il n'y aurait 


aucun avantage à s’en servir, en mettant les droits ordinaires des | 


canaux, puisque le transport de 490 kilogrammes de marchandises 
par terre ne coûterait que 75 c. de moins, à raison de 25e. par lieue, 


et employerait cinq jours de plus. Cette communication ne pourrait MW 


certamement pas servir pour le commerce de Paris à Lyon, ni de 
Lyon à Paris, puisque le chemin par le canal de Tonnerre est de 


trente lieues plus court. Elle ne pourrait pas même être bien utile 5 


pour transporter des marchandises d'Orléans à Châlons, puisque 
l'on aurait quatre-vingt-seize lieues en passant par Digoin, Autun, 
Pouilly, et que l'on en aurait quatre-vingt-treize en passant par le 
canal d'Orléans et celui de Dijon, ce qui ne fait pas une: “différence 
bien considérable. Ju 

_ La longueur de l’Arroux depuis Digoin à Pouilly est de vingt- 
quatre lieues au moins. Il faudrait faire un canal sur la moitié de 
cette longueur, avec quarante écluses de 2,6 mètres de chüûte. Le 
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reste de la riviere peut être rendu navigable, en y faisant environ 
vingt écluses de 1,3 mètre de chûte. Tous ces ouvrages reviendraient 
environ aux deux tiers de la dépense du canal du Charolais, et il n'y 
a aucune apparence que l'on se déterminât jamais à faire une pareille 
dépense, eu égard au peu d'utilité dont serait ce canal, qui ne pour- 
rait être fréquenté que par les denrées qui croissent sur ses bords. 
Elles ne consistent qu’en bois depuis Autun à Arnay-le-Duc, et ils 
n'y sont pas même en grande quantité. Il y a du blé pour le reste, 
mais comme il est proche du canal de Dijon, il s'y exportera aisé- 
ment. Il est done bien certain que, quand même on ferait un canal 
de Pouilly à Digoin, il ne pourrait aucunement nuire à celui du 
Charolais , et d’ailleurs on sait que la quantité d’eau que l’on pourra 
rassembler au point de partage de Pouilly, quoique probablement 


suffisante pour le canal de Dijon, ne le serait peut-être pas pour une 


augmentation de navigation, parce que l’on a rassemblé toutes les 
eaux que l’on pourrait y conduire en les allant même chercher à une 


 très-grande distance. 


ARIICLE X. 
Navigation des rivières de Dheune et de Bourbince. ” 


Pour diminuer la dépense du canal du Charolais, quelques per- 
sonnes ont pensé que l’on pourrait se contenter de rendre navigables 
les rivières de Dheune et de Bourbince jusqu’à une certaine distance 
de leur source, afin qu'il ne restât à faire qu’un portage de quatre à 
cinq lieues ; et lorsque le produit de cette navigation aurait démontré 
son utilité, on pourrait, dit-on, compléter la communication de la 
Saône à la Loire, en faisant les ouvrages du point de partage. 

On observe d’abord que, dès qu’on laisserait un portage à faire, 
ne füut-il que de trois à quatre lieues , il entrainerait tous les incon- 
vénients des chargements, déchargements, dépôts, retards, et frais 
de commission ; qu'alors, comme on se servirait fort peu de cette 
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navigation, il serait impossible. Ron juger par là de Qu que pour- à 
rait produire le canal lorsqu'il serait ensuite terminé, d'autant plus, 
que la Dheune ne servirait aucunement pour le transport des vins ; ; 
attendu que la plupart des vignobles ne sont pas éloignés de la Bour- 
bince ; et quant à ceux qui sont le long de la Dheune , on ne pourrait 2 
se servir de cette riviere que sur deux à trois lieues de longueur, ce A | 
qui ne serait pas un avantagè assez considérable pour compenser les M 
frais de dépôt , de retards, de chargements. D'un autre côté, la Bour- 1 
bince ne servirait que peu pour les bois , qui doivent presque tous 
passer sur la Dheune, et l’on prendrait bien peu cette voie des ue 1 2 
y aurait un portage par tentes 4 CR 3 

Mais quand mème ces inconvénients ne be pas; l'est ; x 
aisé de démontrer qu'il est absolument impossible de former une cl 
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bonne navigation sur plus d’une lieue de longueur sur la Dheune, ét « 
sur plus de quatre lieues sur la Bourbince. | FL 110 

Pour qu'une rivière soit navigable, il faut que sa Lindos soit de 14 
11,4 mètres, et qu’elle ait environ 1,6 mètre de profondeur, afin 
que deux Lo. y passent HRbien et que l’on puisse y naviguer 
à charge pleine. Si on se contentait de naviguer à petite charge, il 
ne faudrait que 65 centimètres d’eau. 10 | + 

. Comme les petites rivières ont ordinairement beaucoup de pente ; 
et peu de profondeur, il faut nécessairement retenir les eaux par des 


écluses, dont la hauteur et le nombre doivent être réglés de telle sorte 
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que la vitesse qui restera au courant soit assez petite pour que la 
rivière prenne une profondeur convenable à la navigation. En lais- 
sant 97 centimètres de pente par lieue de 4680 mètres, qui est celle 
d'une navigation aisée, on a reconnu que la vitesse de l’eau était - 1 
d'environ 32 centimètres par seconde. Ainsi il passerait par le profil. 
de la rivière 360 mètres cubes par minute, équivalents à 26,250 pouces 
d'eau. C’est là la quantité nécessaire pour une bonne navigation : si 
l'on ne veut donner que 65 centimètres de profondeur à la rivière 
pour la moindre navigation , il ne faudra que :10,500 pouces: 
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Suivant les jauges faites aux environs de Long-Pendu, on trouve 
que chaque lieue carrée fournit en hiver environ 1000 pouces d’eau 
et 350 en été. Ainsi, pour une bonne navigation d'hyver, il faut que 
la rivière puisse recevoir les ruisseaux d'une étendue de vingt-six 
lieues, et pour naviguer à petite chargé en hyver, il faut que cette 
due soit de dix lieues et demie au moins. 

D'après ces principes, on peut juger assez-facilement du point où. 
“une rivière peut commencer à être rendue navigable. 

L'étendue du terrain sur lequel tombent les eaux qui forment la 
Dheune à Saint-Léger n'étant que de six lieues et demie, il est im- 
possible de remonter la navigation jusque là; on ne peut donc la 
commencer qu'à Cheilly pour de petites charges, parce que cette 
étendue est de douze lieues et demie. Mais pour une bonne naviga- 
_tion, elle ne peut commencer qu'après la jonction avec la Bourgeoise, 
à une lieue de son embouchure dans la Saône. 

On trouvera par les mêmes raisons que la Bourbince ne pourrait 
commencer à être navigable que depuis. Div pour de petites 
charges , et seulement depuis le pont de Bord, à quatre lieues de son 
embouchure dans la Loire, pour de fortes charges. 

En laissant moins de pente à ces rivières on pourrait s'en servir 
sur une plus grande étendue, mais alors, loin ‘d’épargner quelque 
chose sur la dépense, elle pourrait être plus considérable que celle 
d'un canal, et l'entretien sur-tout deviendrait bien plus dispendieux. 

Tout ce que l’on gagne en établissant la navigation dans le cours 
d'une rivière qui a trop de pente pour une navigation naturelle, c'est 
d'éviter une partie des déblais. Mais la dépense sur les ouvrages de 
maçonnerie , qui est toujours plus considérable que celle des déblais, 
est bien plus grande : il faut un plus grand nombre d’écluses , parce 
que l’on ne peut alors leur donner que 1,3 à 1,6 mètre de chüte, 
sans quoi l’on inonderait tout le pays, et l’on rendrait les prairies 
marécageuses, tandis que l'on donne aisément dans les canaux le 
double de cette chüûte. 
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Il faut de is dans les rivières, construire à côté dd ‘chaque 


écluse une digue, sur laquelle passe ion des inondations, ainsi que | 
dans l'écluse, ce qui cause d’ailleurs des dégradations fréquentes. 


Deux écluses de 1,3 mètre de chûte et deux digues coûtent bien 
plus qu’une écluse de 2,6 mètres dans un canal, , qui remplit le même 


Me | Van: ne sb sains sl 


Les ponts ne sont pas diminués en nombre, et doivent être beau: h 


coup plus grands. On évite seulement la construction des aquéducs 1 
sous le canal, mais ils ne font pas un objet bien considérable. Enfin, 


sur un projet détaillé fait sur la navigation de la Dheune depuis 
Cheilly à Chauvort, comparé avec la dépense d'un canal dans cette … 
même partie, il ne s’est trouvé qu'un sixième de différence sur la 


dépense, ce qui n’est certainement pas à considérer, eu égard ! à tous à 


les inconvénients qui résultent de la construction ie écluses dans 
les rivières, soit par la difficulté d'ouvrir les portes contre le courant, 
soit par les ensablements qu'il est difficile d'éviter, soit parce que la 
navigation est interrompue à toutes les inondations, qui sont fré- 
quentes dans les petites rivières, soit enfin par la plus grande dé- 
pense qu'il faut faire pour donner aux ouvrages exposés au courant 


une plus grande solidité qu'à ceux qui sont dans une eau dormante, 


et pour réparer les dégradations qui s'y forment fréquemment. 
Indépendamment de toutes ces raisons, il y en a une par rapport 


à la Dheune qui, dans tous les cas, déterminerait nécessairement à 


ne päs S'en servir depuis Saint-Léslb: ; C'est que, depuis là à Châlons, 
il en coûterait réellement moins pour voiturer les marchandises par 
terre où l'on n'a que quatre lieues, que pour les conduire par eau 
où l’on a treize lieues et demie, sans même avoir égard aux droits 


de la Saône, qui doublent souvent la dépense (1). À l'égard: de la 


(1) De Saint-Léger à Châlons il y a quatre lieues par terre, qui à raison de 95 c. 
‘par lieue pour la voiture de 490 kilogrammes coûteront 3 fr. de transport. De Saint- 
Léger à Châlons il y a cinq lieues sur la Saône, qui coûteront 1 fr. sans les droits. 
Sur le canal il y a huit lieues et demie à 25 cent. , qui est le prix ordinaire du trans- 





DE NAVIGATION. « 31 


Bourbince, on pourrait la rendre navigable sur une partie de son 
_ cours; mais pour éviter tous les inconvénients qui naissent de ce 
moyen, on a préféré faire un canal dans toute l'étendue de la com- 
munication. 

Je crois avoir répondu assez démonstrativement sur toutes les ob- 
jections qui sont venues à ma connaissance concernant le canal du 
Chätolais, et j'ai fait voir dans un mémoire particulier quels en 
seraient les avantages. J'espère que toutes ces raisons feront connaître 
évidemment qu'il y a peu de projets de ceite espèce qui puissent être 
aussi utiles que celui-ci, et qui soient sujets à moins d’inconvénients. 


port sur les canaux : ainsi il en coûtera en total 3 fr. 13 c. Si l'on joignait les droits : 
de la Saône, qui sont de 2 fr. 10 c. sur le vin, et r fr. 5o c. sur le blé, et de 5 fr. 
sur les marchandises emballées , on verrait que la dépense serait au moins le double: 
par eau que par terre. 
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SIXIÈME MÉMOIRE, 


SUR LA COMPARAISON DES CANAUX DE COMMUNICATION DE LA 
VALLÉE DE LA SAÔNE ET DU RHÔNE AVEC CEUX DES 
VALLÉES DE LA LOIRE ET DE DA SEINE. 


Juillet 1782. 
| 
? 

ÊL n'en est pas des canaux de navigation comme des grandes routes 
qui peuvent être multipliées sans un grand inconvénient. Les canaux 
entraînent dans des dépenses beaucoup plus considérables que les 
chemins ; il est important de n’en pas faire plusieurs qui aient le 
Hbifbiet 

Depuis long-temps l'on a proposé deux canaux pour la commu- 
nication des deux mers par la Bourgogne, l’un qui doit joindre la 
Saône à la Seine, et l’autre qui doit faire communiquer la Saône à 
la Loire. L’utilité de cette communication par le centre du royaume 
est si évidente, qu'il y a lieu de penser que si jusqu'à-présent l’on 
n'a pas travaillé efficacément à l’effectuer , l'embarras du choix entre 
| ces deux projets en a été une cause principale; et effectivement, * 
toutes les fois qu'on a voulu les mettre en concurrence , on a 
trouvé qu'en en adoptant un seul , on abandonnerait des avantages 
considérables qui ne se trouvaient que dans l’autre, et l’on ne faisait 
pas assez d'attention qu'ils avaient des objets très-différents , et que 
si quelques-uns de leurs avantages leur étaient communs par rapport 
au commerce entre Lyon et Paris, tous leurs autres objets d'utilité 
étaient absolument différents , de sorte que, pour faire jouir la plus 
grande partie de la France de l'avantage de la communication des 
mers par le centre du royaume, il était nécessaire de procurer l'éta- 


blissement des deux canaux. 
V 4 ; 30 
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Si l'on ne s’est guères arrêté qu'à un | seul projet pour la commu- 
nication de la Saône : à la Seine , il n’ en est pas de même de celle de 
la Saône à la Loire : trois projets principaux ont été proposés et eXa- 


RÉUSE AA . , . x \ 308 
minés avec quelque détail; mais tous trois ayant à-peu-pres les 


mêmes objets d'utilité, il est très-important d'étudier avec atten- 
tion et de chercher à connaître exactement quel est celui des trois. ] 
qui serait le plus avantageux au royaume, parce que celui-ci étant 

exécuté, il est certain que les autres ne seraient plus que d’une mé- 
diocre utilité, et par cette raison ne devraient point être construits. 

Le plus ancien des projets est celui qui passe par le Châlonnais et 
le Charolais. Il ferait communiquer la Saône à la Loire entre Châlons 
et Digoin; il aurait vingt-neuf lieues un quart de longueur, et 
208,5 mètres de pente pour les deux côtés. La longueur du trajet. 
de Lyon à Paris, en passant par ce canal et par celui de Briare, 
serait de cent soixante-huit lieues un huitième. is % : 

Le second de ces projets serait la communication entre Anse et | 
Roanne ; il aurait 22 lieues un quart de longueur ; sa pente n’est pas 
bien constatée, mais elle peut être évaluée à 364 mètres environ. 
La longueur du trajet de Lyon à Paris serait par là de cent quarante- 
une lieues trois quarts. | 

Le troisième projet ferait communiquer la Loire au Rhône au- 
dessous de Lyon, entre Givors et Andresieux. Ce projet n’a que 
treize lieues trois quarts, mais il a 536 mètres de pente pour les deux 
côtés. La longueur du trajet de Lyon à Paris serait par là de cent 
cinquante lieues. 

Indépendamment des pentes de ces trois canaux qu'il faut franchir 
par des écluses , 1l fant encore, pour communiquer avec Paris, fran- 
chir 156 mètres de pente pour traverser le canal de Briare. 

… Le grand canal de Bourgogne, depuis Saint-Jean-de-Lône jusqu'à 
son embouchure dans l’Armençon à Brinon, a près de soixante- 
quatre lieues de longueur et bo7 mètres de pente. La distance de 
Lyon à Paris par ce canal serait de cent soixante-neuf lieues et demie a 


gr 
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mais après avoir traversé le canal, on n'a plus d'ecluses à franchir 
- comme par les autres canaux. | 

On voit par cette notice succincte que le plus court chemin serait - 
par le canal du Beaujolais ; il aurait cent quarante-une lieues trois 
quarts; ensuite par celui du Forez, qui aurait cent cinquante lieues ; 
ensuite par celui du Charolais, qui aurait cent soixante-huit lieues 
un huitième; et enfin que le canal de Bourgogne est le plus long et 
aurait cent soixante-neuf lieues et demie : mais qu'en considérant les 
pentes, ou le nombre d’écluses qu'il y aurait à traverser, ce serait 
en passant par le canal du Charolais qu'il ÿ en aurait le moins, puis- 
que les éclusesétant toutes supposées de 2,6 metres de chûte, il n’y 
en aurait que cent quarante-deux, y compris celles du canal de 
Briare; ensuite par le canal du Beaujolais il ÿ en aurait cent quatre- 
vingt-sept, par le canal de Bourgogne il y en aurait cent quatre-vingt- 
quinze, et celui du Forez, où il y en aurait deux cent soixante-huit, 
serait celui où il y aurait le plus de pente. 

On peut juger par là qu'il peut y avoir quelque embarras dans le 
choix , quand même on ne s'attacherait qu’à la longueur du trajet, 
ou plutôt au temps que l'on emploierait à faire le voyage ; puisque 
la traversée des écluses exige un temps assez considérable, qui entre 
en considération avec celui que l’on emploie à parcourir les rivières 
et les canaux. . 

Si l'on examine la carte de France relativement à la position de ces voyez la pl. Hi. 
canaux pour la communication entre Lyon et Paris, qui doit être 
lun des principaux objets à considérer , quoique aucune de ces com- 
munications ne soit directe, cependant celle qui l’est le plus est par 
le canal du Beaujolais. Si l’on faisait le canal du Forez, on voit que 
depuis Lyon il faut rétrograder en descendant le Rhône jusqu'à 
Givors , et que cette communication, quoique plus longue de sept 
lieues un quart que la première, est cependant plus courte de vingt- 
_ six lieues que par le canal de Bourgogne. 

Mais, pour faire une comparaison un peu exacte, il faut compter 
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toute temps que l’on emploierait à faire le voyage, et à cet. effet je 
supposerai que l'on emploiera un quart d'heure pour traverser 
chaque écluse, qüe l’on mettra une heure pour parcourir 3900 mêtres 
ou une lieue du canal ou de la rivière de Saône.en descendant, une 
heure un quart en remontant, trois quarts d'heure pour descendre 
une lieue sur le Rhône ou sur la Basse-Loire, une heure et demie. 
sur la Haute-Loire à cause des obstacles : alors on trouvera que pour 
aller de Lyon à Moret par le canal du Beaujolais, il ne faudra que. 
cent soixante-quatre heures, cent quatre-vingt-une par le canal du 
Charolais, cent quatre-vingt-dix-neuf par le canal du Forez, deux 
cent onze par celui de Bourgogne. | 34 . 

Il n'est ici question à-présent que du voyage de ou à Paris. La 
remontée de la Loire étant fort difficile, le commerce sera par cette 
raison peu étendu en remontant cette rivière, et tout l'avantage de 
ce côté serait pour le canal de Bourgogne. Mais comme cette remon-. 
tée n’est pas impossible, que même en attendant le vent favorable 
on peut la faire à peu de frais ; ‘pour réduire ces difficultés en calcul, 
je supposerai qu’il faille trois heures pour remonter une lieue sur le 
Rhône, ou sur la Loire depuis Briare à Digoin, quatre heures depuis 
Digoin à Roanne , et cinq heures depuis Roanne à Andresieux : alors 
on trouve quil faudra deux cent quatorze heures pour aller de Moret 
à Lyon par le canal de Bourgogne, deux cent qüatre-vingt-trois par 
le canal du Charolais, quatre cent trois par celui de Beaujolais, et 
quatre cent quarante-quatre par celui du Forez. 

D'où il suit qu’en ne considérant que le commerce de Lyon à Paris, : 
ce serait au canal du Beaujolais à qui il faudrait donner la préférente, 
eu égard au temps employé à voyager; mais qu'en considérant les 
retours de Paris à Lyon, qui sont cependant beaucoup moindres que 
les transports de Lyon à Paris, ce serait le canal de Bourgogne qui 
devrait être préféré. | 
| Mais pomse.0e n'est pas seulement sur la longueur du temps que 
l'on emploiera à parcourir ces différents canaux qu'il faut établir cette 
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préférence , que le commerce qui s’y établira est l'un des objets prin- 
cipaux qui doit décider, qu'il faut aussi mettre en considération la 
dépense des constructions, la difficulté de l'exécution, les différentes 
relations que ces canaux peuvent avoir les uns avec les autres, il est 
nécessaire de les examiner chacun en détail sous ces différents points 
de vue, afin que l’on puisse connaître si réellement la construction 
de tous serait utile, ou si l'établissement de quelques-uns ne ren- 
drait pas les autres inutiles ; et enfin si lon en pourrait construire 
plus d'un avec de grands avantages. | 

Le canal du Charolais a été le premier que l'on ait proposé en 
France; le Canal de Briare ne fut même entrepris que parce que le 
grand Sully était convaincu que ce canal réuni à celui du Charolai: 
devait opérer la communication la plus importante que l'on püt 
procurer au royaume. 

. L'objet principal de ce canal est le commerce de la Loire et des 
marchandises qui viennent par l'Océan, et le port de Nantes aura 
toujours pour cet objet la préférence sur tous les autres ports de la 
même mer, parce que la rivière qui y aboutit traversant le royaume 
par son milieu, on peut transporter les marchandises qui y débar- 
quent dans le nord de la France par le canal de Briare, et dans le 
midi et le couchant par le canal du Charolais. Mais un de ses plus 
grands avantages, c'est qu'étant situé avant la pointe de la Bretagne, 
il est le seul port commercant où l’on puisse aborder en temps de 
guerre, puisque tous ceux de la Manche deviennent alors imprati- 
cables. à 

Quelque avantageux que paraisse être ce canal, par rapport au 
commerce de la France, en réunissant par son centre le commerce 
des deux mers, on peut encore aisément démontrer qu'il y a peu de 
cantons dans le royaume où un canal fût plus nécessaire que dans 
le Charolais, pour l'exportation des marchandises d’un gros volume 
que produit le pays, et qui y restent comme inutiles par les frais 


qu'occasionnent les transports par terre. 
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Trois articles seuls seraient suffisants pour dédommager a frais 
de l'entreprise : 1° tous les vins de Bourgogne que l’on boit à l'or- À 
dinaire, qui sont ceux que l'on transporte en plus grande quantité 4 
à Paris, sont situés sur les côtes qui bordent la moitié de l'étendue 4 
de ce canal; 20 l’autre moitié est garnie de la quantité immense des D 
bois du Charolais, qui n’ont aucun débit, et que l'on porterait à 


Lyon et tout le lobe du Rhône, où ils sont fort rares. .… 


30 Les mines de charbon de terre de Mont-Cenis, Blanzy, Sainte 4 


Berain, sont situées vers le milieu de sa longueur, et ces charbons 
sont également à portée d’être exportés sur la Loire et sur la Saône. 


L'exploitation en est même si avantageuse que, quoiqu'il y ait ac-. 


tuellement huit lieues de transport par terre pour les mines de 
Mont- Cenis, et qu'il n’y en ait que quatre pour le charbon de:Gi- 
vors que l’on conduit à Lyon, il y a cependant concurrence dans 
ce commerce. épi | 

Ces trois objets de commerce sont particuliers au canal du Cha- 


rolais. Le commerce de transit des marchandises étrangeres, ou de 


celles qui seront transportées d’une extrémité du royaume à l'autre, 


sera à-peu-près le même pour tous ces canaux. Il en est de même. 


du commerce d'importation pour Lyon et Paris. 


La facilité de l'exécution du canal du Charolais est encore un de 


ses principaux avantages. Il traverse, comme tous les canaux par 


lesquels on voudra faire communiquer l'Océan à la Méditerranée, | 


la chaîne de montagnes qui sépare les sources qui coulent dans l’une 


et l’autre mer; mais il la traverse dans un endroit où elle est fort 
basse, dans une interruption de cette chaîne formée par la mature, | 


et qui est probablement unique; son point de partage, qui se trouve 
dans cette interruption, est de 92 mètres plus bas que celui du canal 
de Bourgogne, que l’on doit cependant creuser de près de 26 mètres 
sous le seuil de Pouilly; il est aussi de 78 mètres plus bas que le 


point de partage du canal du Beaujolais, qui doit néanmoins passer 
sous une montagne fort élevée au-dessus de ce point de partage; 
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et il est de 209 mètres plus bas que le point de partage du canal du 
Forez. Cette position lui donne l'avantage sur tous ces canaux, non- 
seulement d'exiger beaucoup moins d’écluses, mais encore de pou- 
voir rassembler à son point de partage une quantité d'eau beaucoup 
plus considérable, puisque, étant dominé par de hautes montagnes 
voisines, toutes les sources qu’elles fournissent peuvent y être con- 
duites avec la plus grande facilité. Je n’entrerai pas actuellement dans 
un plus grand détail sur ce eanal, dont j'ai fait voir les avantages 


dans un mémoire particulier, mais je m'étendrai davantage sur ceux 


du Forez et du Beaujolais. 

Le canal du Beaujolais est celui par lequel la communication de 
Lyon à Paris serait la plus courte, et où l'on emploierait le moins 
de temps pour faire le voyage; il y a quarante-cinq écluses de plus 
à traverser que par le canal du Charolais; mais il y aurait vingt- 
sept lieues de longueur de moins, ce qui épargnerait un jour et 
demi de navigation, et lui donnerait sans contredit un grand avan- 
tage sur celui-ci. 

Ce canal passe, comme celui du Charolais, dans un pays de vignobles 
dont les vins se transportent aussi à Paris. Il exporterait tous les vins 
du Beaujolais et du Mäconnais, mais il ne pourrait servir, comme 
le canal du Charolais, pour une exportation de bois considérable, 
puisqu'il y en a à peine dans le pays suffisamment pour la consom- 
mation. Il ne pourrait pas non plus servir pour le charbon de terre; 
et son utilité pour le transport des vins serait beaucoup moindre 
que celle du premier canal, qui, outre les vins du Mâconnais et du 
Beaujolais qu'il pourrait transporter en entier, servirait aussi pour 
tous ceux de Bourgogne, qui sont en bien plus grande quantité que 
les premiers. 

Le projet de ce canal a été fait en partie : on a même publié des 
memoires où l'on fait mention de sa longueur et de ses écluses, mais 
ces détails ne sont pas complets, et ils sont si embrouillés qu'il n’est 
pas possible de savoir bien au'juste combien il faudra d’écluses pour 


Canal 
du Beaujolais. 





le canal. On sait seulement que le projet était de suivre le cours de 


la rivière d'Azergue, qui se jette dans la Saône, entre Anse et Tré- 


voux, jusqu'à la Fouletière, près Grandvis; de là on devrait suivre À 
un petit vallon qui aboutit à la montagne de Goudras, où l'on de- 
vrait-faire un percement, au moins sur une demi-lieue de longueur, ; 
et de là descendre par le vallon du hameau de Paussin au Rahins, 
dont on aurait suivi le vallon jusqu'à Roanne, où il a son embou- 7 
chure dans la Loire. L'auteur de ce projet dit qu'il y a 154 à 156 


mètres de pente, depuis la Fouletière jusqu'a Anse, suivant le nivel- 
lement qu'il a fait, et que depuis l’Azergue au Rahins, il y a.,7,800 
mètres de longueur, où il faudra faire trente-neuf écluses de 3,25 
mètres de chüte pour monter et descendre, après avoir percé la 
montagne de Goudras. L'auteur ne donne point de détails sur la 
pente de la rivière du Rahins ; mais on connaît la pente de la Saône 


et du Rhône, on a les nivellements complets des canaux du Cha- | 
rolais et du Forez, et par-là on peut savoir la différence de hauteur 4 


de la Loire à l'embouchure de ces deux canaux, et par conséquent 
a pente totale de la Loire dans cette partie, où se trouverait l’em- 
nouchure du canal du Forez, à-peu-près vers la moitié de la lon- 
gueur ; observant de plus que la pente des rivières est toujours 
d'autant plus rapide, que l'on est plus proche de la source, on peut 
arbitrer assez exactement la hauteur de Ia Loire à Roanne, par con- 
séquent quelle sera la pente du canal depuis Roanne jusqu’au point 


de partage; et c'est d'après ces données que j'estime qu'il y a à-peu- 


près 61 mètres de pente le long de la rivière du Rahins; de sorte que 
les deux pentes de ce canal feront un total de 346,5 mètres, qui 
exigeraient 127 écluses de 2,6 mètres, tandis qu'il n’en faut que 60 
au canal du Charolais. Ç | 

_ I paraît cependant qu’en ne faisant le percement de la montagne 
que sur une demi-lieue de longueur, on serait obligé d'aller cher- 
cher les sources fort loin pour les conduire au point de partage par 
des rigoles, et 1l est très-problématique que l'on puisse y amener 
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assez d’eau pour une navigation commode. L'auteur du projet ne 
paraît même compter que sur les sources de la tranchée, ce qui est 
absolument illusoire. Cependant, comme l'on a véritablement deux 
rivières assez considérables qui peuvent y fournir, en perçant la 
montagne entre Grandvis et le hameau de Pennin, sur une lieue et 
_ demie de longueur environ , il est très-probable qu'en prenant ce 
parti, l’on pourrait se servir entièrement des deux rivières de Rahins | 
et d’Azergues, qui reçoivent les eaux d’une étendue de pays de sept à 
huit lieues carrées. Ces deux rivieres sont même placées d'une 
manière très-favorable pour un point de partage; elles coulent dans 
leur origine parallèlement entre elles, du nord au midi, sur quatre 
à cinq lieues de longueur, après quoi l’Azergues se retourne pour 
suivre son cours au levant, et le Rahins pour suivre le sien au cou- 
chant; d’où l’on voit que l’on peut se servir de toute la partie où ces 
deux rivieres sont parallèles pour fournir les eaux à un point de 
partage. ; ds | . 

Si l'on descendait ce point de partage pour percer la montagne 
à Saint-Just, il faudrait peut-être faire un percement de deux lieues 
de longueur. On aurait alors une quantité d’eau bien plus grande, 
puisque l'étendue du pays qui la fournirait serait de treize lieues 
et demie, à-peéu-près comme au canal du Charolais. 

Mais, quelque parti que l'on prenne pour rendre ce projet pos- 
sible, il faudra toujours faire un percement de montagne considé- 
rable, et qui deviendrait très-dispendieux par la qualité du rocher, 
qui paraît être extrêmement dur et difficile à traiter. Les puits pour 
donner de l'air seraient très-profonds, puisque la montagne qu'il 
faut traverser. est fort élevée. D'ailleurs les inconvénients d’une na- 
vigation souterraine paraissent à-présent si bien reconnus depuis les 
épreuves et les raisonnements de MM. D'Alembert, Condorcet, et 
Bossut, qu'il n'y a guëres d'apparence que l'on en entreprenne de 
cette espèce, lorsqu'on sera obligé de naviguer de cette manière sur 
une grande étendue. 
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Outre l'inconvénient d'an percément dé ppee tt 
doute tr rès-considérable , l'examen que ÿ ai fait du pay ys m'auto 
penser que l'on n'aurait pas de moind ire  obéracles à à vaincre p 
placer le canal dans le vallon de l’Azergues, 
Rahins. Les vallons sont, pour la majeure ere ‘si serrés ets 
bordés de rochers, qu'il y a quantité de PR Le 
peine la place du canal et de la rivière, et que le Ton’ 
faire autrement que de les séparer par des murs ou digues , qui : 
toujours dangereuses et très-dispendieuses. 11 y a en outre uñe qi 
tité de ruisseaux qui au moindre orage deviennent des torren 
die 1 see na 1 peu Es ‘ét autres” ir rage 





au-dessous par de grands ardt qui au sonate bea 
la dépense, les montagnes étant beaucoup plus élevées et plus 
pides dans ce canton que dans celui du canal du Charolais ; de sorte 4 
qu’il est bien aisé d’apercevoir que, quoique le canal du Beau de 
soit d’un quart moins long que le éanal du Charolaïs, % coûterait | 
cependant beaucoup davantage, par rapport aux difficult ss locales, 

et au pins aa nombre" d'écluses ét de pages AS qu’il exi- 4 
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gerait. sal | 

D'ailleurs, quoique la. Loire soit avis 4 x Roanne vip o te ‘1 
rait ce canal, cependant il s'en faut de beaucoup qu’elle le soit autant J 
‘qu'à Digoin, qui est placé quinze lieues plus bas parce qu elle recoit À 
dans cet iritébttte quantité de ruisseaux, ét même des rivières M 
assez considérables , ét la navigation éprouve souvent par cette rai- À | 
son des retards qui n’ont pas heu à D Digoin, et qui doivent compenser ‘4 
et au-delà le trajét de vingt-six lieues ét démie de plus qu’ ilyaà à 0 
faire par eau pour aller de Lyon à Digoin par le canal dù Chärolais, 
plutôt que par celui du Beaujolais ,: quand même celui-ci, au iioyen | k 
du pércement de montagne de deux lieues de longueur, or 1 
beaucoup plus d'écluses que le canal du visent et de and'même | 
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ce pércement ne serait pas lui-même un inconvénient plus grand 
que les douze lieues de longueur de plus. 

Le canal du Forez a été commencé depuis le Rhône: jusqu’ à la ville 
de Rive de Giez, sur plus de trois lieues de longueur; il est prati- 
cable depuis le printemps de 1781, et s’il était fait en entier il n'aurait 

pas même la moitié de la longueur de celui du Charolais ; le chemin 


par eau de Lyon à Paris serait abrégé de près de vingt lieues en 


prenant cette voie, plutôt que celle du canal du Charolais. Il est fini 
sur trois lieues et demie de longueur; il est donc naturel de penser 
qu'il serait plus à propos de le continuer que d'en commencer un 
autre; la possibilité paraît avoir été reconnue, son utilité paraît évi- 
dente. ILa été entrepris pour l'exportation des charbons de terre sur 
le Rhône , et principalement à Lyon, et servirait aussi pour transpor- 


ter cette marchandise sur la Loire. Ces mines sont pour le moins 


aussi abondantes, et l'exploitation en est plus ancienne et plus connue 
que celle des mines du Charolais. Les manufactures de Saint-Étienne, 
soit pour la ferrure des bâtiments , soit pour la fourniture des armes 
des troupes, en tireraient un grand avantage, tant pour l'importa- 
tion des fers en barre que pour l'exportation dés fers de fenderie et 
des fers fabriqués. On y transporterait aussi des planches de sapin 
que fournissent ayec assez d’abondance les montagnes des forêts voi- 
sines du Mont-Pila. Les vins de Languedoc qui remontent le Rhône 
prendraient cette voie bien plutôt que celle de terre. Enfin il ÿ pas- 
serait une grande quantité des marchandises qui sont conduites de 
Iwyon à Paris. Cependant on doit convenir que, par rapport au der- 
hier article, ce canal serait beaucoup plus nuisible à la ville de Lyon 
qu'il ne lui serait utile : cette ville est l’entrepôt des marchandises de 
Provence et du Languedoc, et même de celles qui viennent de 
l'étranger, et qui débarquent à Marseille pour être transportées à 
Paris, et dans tout le nord et le couchant du royaume; et si le 
canal du Forez était fait, la petite ville de Givors serait nécessaire- 
ment cet entrepôt, puisque l’on ne viendrait certainement pas ap- 
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Caval du Forez. 
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porter toutes « ces re à Lyon pti: reporter € suite | 
Givors, en faisant plus de douze lieues tant en remontant qu’en des- 
_ cendant le Rhône. Ces marchandises, formant presque en totalité 1 
commerce deLyon, qui se ferait alors par eau, pourraient charger p ès 
de quatre cents bateaux du poids de 39000 kilogrammes, suivant le 
relevés faits par ordre de l' intendant de Lyon à l'occasion dece canal 
et comprennent la majeure partie du commerce de commission qui se * 
fait entre Lyon et Paris, à l'exception du produit des mantfacétiel 4 
Après avoir examiné de canal du Forez par rapport à son com 
merce, et fait voir que les désavantages qui en résulteraient équivalent 
au moins aux avantages, puisque l'intérêt de la seconde ville du 
royaume, où les établissements de’ commerce sont tout faits, serait 
très-fort compromis, je chercherai à faire voir que les défauts de 4 
- la localité sont ici plus grands que dans tous les autres. ot 0 





1° La pente du terrain est si rapide dans le canal du Forez, quil “à 
faudrait y construire deux cent six écluses de 2,6 metres de chûte, 4 
tandis qu’il n’y en aurait que quatre-vingt pour le canal du Charo- 
lais. Il y aurait par conséquent cent vingt-six écluses de plus que ! 
dans ce canal, ce qui augmenterait le temps de la traverse de trente- 
deux heures, tandis que les vingt lieues de longueur qu'il y a de 
moins de Lyon à Digoin ne la diminueraient que de vingt heures: 

29 La plus grande partie des écluses se trouve dans la partie qui à 
n'est pas faite. Il y en aurait près de deux cents sur dix lieues et. 
demie de longueur, de sorte que pour parcourir ces dix lieues. , que 
l'on ferait aisément dans un jour par terre, il en faudrait pre ju 
cinq par le canal. PP | ft pe a tie 

3° Si la route par ce canal est tb longue d’une journée et demie | 
que celle par le canal du Charolais, lorsque la Loire est en pleine 
navigation, pour le’transport de Lyon à Paris, elle serait d'un autre. 
coté si fort allongée pour les marchandises de Bourgogne, qu'il leur 
deviendrait totalement inutile, ainsi que pour toutes celles de la 
haute Loire, parce qu'il y aurait réellement plus d'avantage à les. 
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- transporter par terre de Chälons à Digoin, que de prendre la voie du 
canal du Forez, puisque, quand même il n’y aurait pas plus d’éeluses 
d'un côté que de l’autre, comme il faudrait faire trois fois plus de 
chemin, le prix du transport reviendrait au même, puisqu'il n’est 
sur les canaux à cause des droits us le tiers de ce qu'il coûte par 
terre. | | : | | 
… 4° La haute Loire n’est savidaléà que trois à quatre mois de l’an- 
née en descendant, et elle ne l’est presque pas en remontant. Elle 
est même très-périlleuse en descendant, tant par rapport'aux rochers 
dont le fond de la rivière est parsemé ainsi que les bords, que par 
rapport à sa rapidité qui est aussi considérable dans cette partie que 
celle du Rhône, et eu égard encore à ses différents barrages. 

bo Il y a grande apparence que par rapport à ces difficultés on 
serait obligé de former un canal le long de la Loiré depuis l'embou- 
chure du Furand jusqu'aux environs de Roanne. Ce canal de près 
de dix-sept lieues de longueur, joint à celui du Forez, ferait une 
longueur plus grande que celle du canal du Charolais, et, comme :1l 
faudrait encore trente écluses sur cette partie, il s'ensuivrait qu’il y 
aurait presque le triple d’écluses sur ee canal que sur celui du Charo- 
lais , à quoi l'on peut ajouter qu'il y a une si grande quantité de 
petites rivières qui se jettent dans la Loire de ce eôté, qu'elles ren- 
draiïent cette partie de canal très-difficile à entretenir, d'autant plus 
que tous ces ruisseaux et petites rivières sont des torrents. 
60 Mais l'une des objections les plus fortes que l'on fasse contre 
l'exécution de ce canal, et qui semble assez plausible, c'est qu'il est 
encore problématique que l’on puisse conduire au point de partage 
une quantité d’eau suffisante pour une bonne navigation ; il ne paraît 
pas par les mémoires imprimés et manuscrits dont j'ai eu communi- 
cation , que l'on ait fait des jauges suivies et exactes de ces eaux : on 
ne parle no de celles du Furand et du Janon, et quoique l’on prenne 
la premiere à trois lieues de sa source, la seconde ne se prend ss 
trois quarts de lieue. 









D oo HE NAREES R 7 es 
Ne ai un mémoire » qui parait être de M. ion inspecteur gé- 
néral.des ponts et chaussées, dans lequel il n’est fait mention que d de 
quatre sources qui se réunissent dans un seul canal, et donnent.en. 4 
été 469 centimèt. carrés, et d’une autre source aussi abondante, ce qui à 
ferait 938 centimèt. carrés. Mais, comme on ne sait pas la vitesse de | 
ces TUISSEAUX , .on ne peut sur ce seul exposé connaître rm | 4 
tité d’eau, qui doit même être plus grande, car le Furand est. une 
rivière déja un peu forte à Saint- Étienne , et qui de à peut être | 4 
särement conduit au point de-partage. 2 ‘4 
7° Si l'on compare l'étendue du terrain:sur lequel tombent. des 
eaux de seb qui forment les sources du Furand so duJ AREA pes me 





age, on trouve que cette ps est que peu mures mn a per paraît 
démontré que si l’on ne pouvait recueillir les eaux que d'une pareille 
étendue , on ne pourrait obtenir qu'une très- -petite navigation 
puisque les canaux construits actuellement reçoivent les eaux d'une 
étendue au moins triple ou quadruple. Cette étendue est au canal 
du Languedoc de douze lieues et demie, à celui de Briare de vingt- 
une lieues et demie, à celui de Poursomalié ain lieues un tiers, et 
à celui du Charolais de vingt-deux lieues. M. Le Camus, de l'académie 
des sciences, qui a examiné ce projet sur les lieux, doutait beaucoup 
qu'il füt possible de rassembler au point de partage une quantité 
d’eau suffisante pour une navigation médiocre. M. Gendrier ne disait À 
rien d’assuré en 1704. Il est vrai qu'il écrivit en 1796 qu'il croyait M 
effectivement que les eaux de la rivière du Janon et la fonte des M 
neiges suffiraient pour cette navigation, ce qui néanmoins n'est nul- 4 | 
lement probable, si l'on n’y joignait pas le Furand, qui est cinq àsix ? || 
fois plus considérable. Il paraît que l’on peut encore conduire. eut. 
point de partage quelques ruisseaux, mais en petite quantité, car 
Saint- Étienne est situé sur une nié en montagne assez. étendue , 
qui n'est dominée que par la montagne d'où vient le Furand, les 
rivières voisines prenant toutes leurs sources au-dessous de cette 


Li 
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plaine, ou derrière des montagnes qui s’opposeraient à ce qu'elles y 
fussent conduites. On a aussi avancé qu'en pénétrant jusqu'aux plus 
hautes montagnes du Pila, on avait découvert une quantité de 
sources considérables , que l'on pouvait amener dans les réservoirs 
que l'on se proposait de construire dans les gorges du Janon : mais 
‘en éxaminant la carte, on voit aisément que l’on ne pourrait amener 
aucune des sources qui naissent aux environs du Pila, si ce n’est 
celles qui forment la petite rivière du Jarcet, voisines de celles du 
Furand ,et il paraît que l’on éprouverait beaucoup de difficultés pour 
des conduire au point de partage : mais, quand même on pourrait le 
faire, ce ne serait jamais que pour les sources les plns élevées, et il 
n'y a pas apparence que l'on en püt amener une grande quantité, 
puisque la superficie du terrain sur laquelle tombent les eaux qui 
forment ces sources ne serait au plus que de deux lieues et demie. 
Il fatt encore observer que l’on ne pourrait employer toute l’eau 
du Furand pour le canal, qu’en faisant le plus grand tort aux manu- 
factures de Saint-Étienne. Ce ruisseau ayant beaucoup de pente, 
donne le mouvement à quantité d'usines qui servent à forer les 
canons de fusils, à les polir sur des meules, ainsi que les autres ou- 
vrages que l’on fabrique en cette ville, qui perdrait tout son com- 
imerce si ON supprimait ces usines. Pa | 
Îline paraît pas qu'en perçant la montagne de Saint-Étienne sur 
une lieue et demie , ou même sur deux lieues de longueur, on obtint 
une quantité d'eau beaucoup plus grande. Il est vrai qu’en faisant 
un percement de 7000 mètres, on éviterait vingt-quatre écluses, et 
que l'on prendrait les sources à 32 mètres plus bas, que l’on pourrait 
conduire au point de partage le ruisseau d'Ozon, qui serait plus 
considérable que le Janon, et qu’en faisant ce percement encore plus 
bas, on aurait une quantité d’eau plus considérable. En faisant ce 
percement de 65 mètres au-dessous de la plaine du point de partage 
“projeté, ce percement ne serait guères que de 9000 metres , on évi- 
terait cinquante écluses, et l’on ne nuirait pas aux usines de Saint- 
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Étienne, puisque les eaux du Furand ne seraient emplo à auc 
_ après avoir mis en mouvement les roues de ces usines. Ces 
Mais il ne paraît pas que ce soit ici le cas d’un percement, puisque 
le point de partage a près de cinq quarts de lieue de longueur, et 7 4 


l'on ne —. Pr 4 lon ph 7 amener door ruisseaux que 
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Enfin il est aisé de se convaincre qu’en admettant que lon püt 
disposer d’une quantité d’eau suffisante, ce qui est assez rOBLINES 4 
tique comme on vient de le voir, la dépense de ce canal ns 8, 
plus considérables, eu égard à la quantité d'écluses qu'il € 


Vromrer 





aux ouvrages extraordinaires qu’il faudrait faire. L'exemple ere hé. à ni 
est fait donne le plus grand jour à cette vérité. On a commencé : par 
la partie qui a le moins de pente, et qui doit être la: plus facile; ; on 
à cependant été obligé dans cette partie qui est faite, de construire . 
une grande portion du canal avec des digues en maçonnerie: formant 
de gros murs de 6 à 7 mètres de hauteur, où l'on aura sans doute 
de la peine à éviter les filtrations, eu sé à la grande hauteur d’eau 
dont ils sont chargés. Il y a près de la huitième partie de ce canal 
qui est dans ce genre. Dans d’autres endroits le canal D: 2 4 4 
percé dans le roc vif. Ailleurs on a fait un percement presque aussi 
long que celui de Malpas au canal de Languedoc, et beaucoup plus | 
difficile à exécuter, et seulement pour éviter de placer le canal contre 
des rochers , quoique le chemin n’eût pas été beaucoup plus long, 
mais seulement parce qu'on y avait trouvé beaucoup de difficultés 
| qui se rencontreraient les mêmes dans le cours de ce canal, parce 
qu'il se trouve partout dans un vallon très-serré, où l’on aurait des 
précautions continuelles à prendre contre un torrent impétueux qu. : 
tend à détruire ses berges et même les murs qu'il faudrait lui ER À 
te le séparer du canal. A 
En supposant qu'il n’y eût dans ce canal aucun ouvrage extradrdi- | 
naire , et qu'il füt fait dans le genre du canal du Charolais ; On trouve | 


4 
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que, eu égard au nombre d'écluses qui ‘est à celui des: écluses du 
canal du-Forez comme 5 est à.2, si! le canal du Charolais doit coûter 
di millions, celui-oi egûterait dix à otize millions , et peut- étre douze 

à quatorze, eu! égard aux ouvrages ‘ attsollindites" que l'on serait 
certainement obligé de faire. Si à cela on ajoute qu'il faudrait très- 
probablement faire encore un canal le long de la Loire, on voit que 
la totalité doit être estimée au moins vingt millions , c'est-à- “dire, 
deux fois:et demie de‘plus que le canal'du Chärolais. | 

Il faut même observer que ‘la pärtié de canal qui l'est faité actuel: 
lement ne devrait être que d’une faible considération pour-éngager « 
à continuer ce canal jusqu à la Loire, puisque si l'on voulait com- 
_plétér absolument! cetté communication; il faudrait y faire encore 
plusieurs ouvrages, d’abord pour lélargir beaucoup dans des parties 
où il ne peut passer'qu'un bateau , ce qui ne serait cependant guères 
praticable dans des.endroits où l’on a'adossé le canal à des rochers 
coupés à pic,.et où on l’a soutenu de l’autre côté par des murs. Dans 
la plupart des autres endroits, comme il est encaissé dans des levées, 
il faudrait les:reculer ; et faire presque le même ouvrage ‘que S'il n'y 
avait rien de fait. Il faudrait aussi y faire des aquédues et ‘des coûtre- 
fossés, dont le défaut doit rendre l'entretien plus dispendieux qu'il 
ne serait réellement, si l’on avait d’abord fait tous les ouvrages con- 
venables. Lohrebriod ol as: | , 

Le projet du canal du Forez a été imaginé par un homme qui avait 
de grandes vues, mais qui n'était pas suffisamment instruit dans cétte 
partie. Il y a cependant apparence que les plans et nivelléments sont 
justes, mais , en examinant les détails, on voit qu'en général il y au- 
rait eu bien des fautes à corriger. Par exemple, on ne sait pourquoi 
on fait traverser quinze fois au canal les rivières de Furand, de Janon, 
ou du Giez : on sait assez combien il y a d'inconvénient à laisser 
entrer les rivieres et même les ruisseaux dans un canal, ou combien 
il'en coûte pour faire des aquéducs ; pour les faire passer aussi sou- 
vent sous le canal, On ne voit pas-non plus beaucoup d'intelligence 
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Comparaison 


des trois canaux. 
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dans la prise des eaux: stdns le fait le avec a at en 


tion Je. local où ce canal serait placé, même dans sa proximité du ‘il 
Rhône, on. est, étonné que l'on ait osé entreprendre un-ouvragede 
cette espèce dans. un vallon-aussi serré.et aussi esearpé. que-celui du 4 
Giez sur-tout, où il faut en, beaucoup . d'endroits le joindre. contre he 
des rochers escarpés qui se décomposent à Fair, et tendent conti- 4 
nuellement à à Fencombrer , où l'on. est obligé de: élever partout à #4 
plus de 4 à 5 mètres au-dessus de la! rivière, puisque les:erues s'élè- 
vent à. cette hauteur malgré la rapidité. des eaux, parce qu'elleroulé 
dans un. vallon étroit, et qu’elle reçoit les eaux de montagnes extré- 
mement rapides. Mais.on doit -être bien persuadé. que dès que l'on 
aurait fait faire par un habile ingénieur unprojet bien détaillé du 
canal qui reste à faire, il n'ya acune apparence.que:l'on füttenté M 





de. l'exécuter, quand même l'objet de la communication du. Rhône 
à la Loire: ne serait pas rempli au moyen du canal du Charolais « 


Si l’on compare à-présent le commerce de ces trois ponte) 
voit que le transport des boïs qui est considérable sur le canal du 


Charolais est. nul pour les deux autres ; que cehii des, charbons de 


terre est nul-pour le canal du Beaujolais, mais qu'il est considérable 


pour les deux autres canaux; que le canal du Forez fournira tous 


les bords du Rhône de préférence à celui du Charolais, mais que 


celui-ci fournirait despréférence les bords de la Loire et dé la Saône, 
même jusqu'à Lyon. Hs DR TEE Lu 
:Que le commerce des vins se fogaié par les trois canaux, mais fort 
inégalement, celui du Forez ne pouyant servir que pour les vins de 
Languedoc, celui du Beaujolais pour ces mêmes vins, ainsi que pour 








ceux du. Mâconnais et du Beaujolais, mais que le eanal du Charo- 


lais, outre tous ces mêmes vins, servirait encore pour çeux de la 


Bourgogne, ce qui serait une quantité. plus que double de celle qui 


passerait par le canal du Beaujolais, et peut-être quadrnple: de 
celle qui. passerait par celui du Forez; que le transport: des fusils 
et ferrures des bâtiments se ferait vide iitiol sur le anal du 
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Forez, mais que l'établissement que l'on forme vers Montcenis pour 
la fonte des canons de la marine, d’où on pourra les transporter 
dans nos ports de la Méditerranée comme dans ceux de l'Océan, sera 
d'un avantage bien plus grand que le‘transport de la quincaillerie de 
Saint-Étienne, dont le commerce peut encore s'établir avec facilité 
vers Montcenis, puisque l’on y a le charbon comme à Saint-Étienne, 
-et que l’on y'aurait les fers avec bien plus de facilité. Sans discuter 
les autres articles en détail, on voit que le commerce pour toutes 
les marchandites emballées , soit de Lyon, soit de Provence, ou 
celles qui arriveraient à Marseille de l'étranger, se ferait ééernétié 
par les trois canaux, mais avec plus d'avantage par celui du Charo- 
lais que par les autres. Il est même assez évident qué si ce dernier 
canal était fait, les deux autres seraient d’une médiocre utilité. 

Au reste, quand toutes choses seraient égales de part et d'autre, 
ce qui décidera toujours invinciblement la préférence pour le canal 
du Charolais, c'est le peu de dépense qu'il exige eu égard à celle 
qu'il faut faire pour établir tous les autres canaux; c'est la facilité 
singulière de son exécution, produite par l’heureuse position où il 
se trouve, au moyen du vallon naturel où est placé son point de 
partage; vallon qui forme une interrüption réelle à la grande chaîne 

» de montagnes qui sépare les rivières de l'occident de la France de 
celles de lorient; tandis que, dans tous les autres canaux, il faut 
franchir cette chaîné, soit par des pércements de montagnes, soit 
par un si grand nombre d’eécluses F lon à peine faire trois 
lieues par Jour. : 

Dans le canal du Charolais, on ne verra aucun dé ées travaux 
énormes qui sont presqué totijours des monuments d’ostentation 
plutôt que d'utilité, qui n’ont souvent qué le vain mérite de la diffi- 
culté vaincue, mérite trop apprécié sans douté par des enthousiastes, 
et qui loin d’être encouragé dévrait être prosérit par l’animadver- 
sion publique, parce qu'il est toujours au détriment du peuple. 

Il n’y a point dans ce-canal de ces ouviages effrayants absolument 

32. 
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indispensables: di les autres, , aucune de ces : > trof 
grande profondeur, aucun de ces murs épais pour en soutenir. ir deilihl 
contre des rochers à plusiéurs-mètres de hauteur au-dessus du vallon, 
aucun de ces percements de rochers, de ces trouées de montagnes 
où l'air circulant à peine par le moyen des puits profonds, joint à la é 
fraîcheur extraordinaire qui y règne, met en dangerla santé dés ma- 4 4 ; 
riniers, et. où la grande résistance qu'oppose au mouvement,du: : 4 
bateau l'eau resserrée dans un canal qui est toujours étroit: pour Lu | 
pas tomber dans des dépenses énormes , OCCasionne une augmenta- 
tion considérable dans le temps du passage , ou dans le nombre des 
hommes, que. l'on. emploie à faire le tirage, outre que l’on ne.peut 
pas y employer des chevaux qui coûteraient beaucoup moins.On ny 
verra enfin aucun de. ces travaux immenses qui étonnent par leur. 
hardiesse et leur singularité lorsqu'on en fait seulement:le: récit , 
mais dont les incommodités et les inconvénients qu'on y rémarque 
el on les voit de près, font changer l'admiration en regrets.) +. 
Dans le canal du Charolais, au lieu d'aller chercher à grands frais 
is eaux fort éloignées , et ds les amener dans des lits factices sujets 
à mille accidents ; ces eaux rassemblées. naturellement dans des ruis- 





seaux qui ne peuvent en laisser perdre aucune partie, viennentsans 
art comme sans contrainte presque jusqu'à leur destinations et: s'il. * | 
faut que,l'art aide à la nature, celle-ci ne lui a presque rien laisséà 
faire elle a pour ainsi dire sua “exprès et au mêmelieu trois 
rivières pour. fournir à une navigation toute préparée et indiquée 
par le local seul; position unique sans doute, et dont on chercherait 
en. vain un exemple dans tout-le reste de la chaîne de; montagnes 
qui séparent les sources qui coulent d’une part dans: l'Océan, et de 
l'autre dans la Méditerrannée. : pie ee sen ste Dore D FOI 

S1 les sécheresses de l'été sn assez ces: sources sinisibal :' 
pêcher qu ‘elles puissent suffire à uné navigation: tres-aboridante, la De 
nature na pas même laissé à l'art le:soin-de conserver l’eau déshivers : 
et Sell des: pluies abondantes de l'été: l'étang de:Long-Pendu et une 214 


A nu 
és 44 
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quantité d’autres étangs voisins qui y communiquent, indépendam- 
ment de ceux que l’on peut encore établir dans: les environs, se 
trouvent faits, et contiennent ensemble une quantité d’eau compa- 
rable à celle que l’on rassemble au réservoir de Saint-Fériol pour le 
canal du Languedoc. ; . 

: Après avoir démontré, à ce que je crois sans réplique, que si le 
ee) du Charolais s'exécute il sera inutile de construire le canäl 
du Forez, et celui du Beaujolais, qui n'ont que les mêmes objets, 
et qui les rempliraient avec beaucoup moins d'avantage que celui-ci, 
il me reste à faire voir que, quoique ce même canal du Charolais 
remplisse la plupart des objets que remplirait aussi le grand. canal 
de Bourgogne, quoiqu'il ne soit pas plus long, et quil coûte beau- 
coup moins cher, cependant lé canal de Bourgogne serait tres-utile 
pour d'autres objets de commerce , et qu’il y aura de l'avantage à le 
faire, même après la construction de celui du Charolais. 

us canal de Bourgogne passe par un pays assez bon, qui peut en 
général. se passer des blés et des vins des autres pays. Il ne manque 
pas de bois : il y-aura même une partie de ceux des environs de 
Dijon , et:jusqu’à la Source de l'Ouche, qui pourront se transporter 
sur la Saône. Les bois le long de l’Armençon , qui ne laissent pas que 
d'être abondants , se conduisent déja à Paris par le flottage, et le 
canal ne serait pas utile pour leur transport; mais on transportera par 
ce canal sur la Saône les blés de l’Auxoïs et des. vallées voisines qui 
en fournissent en abondance, et ce sera là son principal commerce 
d'exportation, qui n'a rien de commun avec les autres canaux, sur 
lesquels on ne transportera ces blés que dans des temps de disette, où 
ilen faudra faire passer dans des provinces où il en manque. Les fers 
du bailliage de Dijon et de Châtillon s’embarqueront aussi sur ce 
canal , ainsi que-les vins de la côte de Dijon à Beaune, qui s’embar- 
queraient difficilement sur le canal du Charolais. 

, Quoique le transport des marchandises étrangères. qui nous ar- 
xivent par Marseille, et de celles de Provence et de Lyon, puissese faire 


Canal 


de Bourgogue. 
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à-peu-près avec un égal avantage par les deux canaux, cependa ant 
celui de Bourgogne sera quelquefois préféré à l'autre, quoiqu'il doive 
exiger trente heüres de navigation dé plus communément, parce 
qu'en été la navigation dé la Loire ne peut se faire qu'à petites 
charges , à cause du peu d’eau qu'elle contient. Mais ce sera sur-tout 
pour les retours et pour le transport des marchandises de Parisà 
Lyon, et des provinces du nord avec celles du midi, que lecanalde 
Bourgogne sera presque toujours préféré par rapport à la difficulté 
considérable dé la remonte de la Loire, même dans les eaux 
moyennes , au lieu que la Saône, l'Yonne, et la pare sont D 
navigables presque en tout temps. =: au te titles. JR 

Si l'on fait le canal de navigation le long as mers et Von 4 
si on le fait communiquer avec le Rhin, les marchandises qui pas- 1 
seront sur ce canal pour être conduites art les provinces septen- 
trionales et occidentales du royaume; passeront toutes par le canal 
de Bourgogne, puisque ce canal aboutit dans la Saône à-peu-près 
au même endroit où aboutit celui de Bourgogne, ét qu'il y aurait 
deux jours de navigation dé moins. Il est vrai que celles qui seraient 
destinées pour le cours dela Loire passeraient de préférence sur le 
canal du Charolaïs, qui sérait plus court de dix-huit lieues, et aurait 
beäucoup moins de moitié du nombre des écluses. 

On n’exploite point de mines dé charbon dé terre le long du 
canal de-Bourgogne , mais il s’y fera néanmoins un grand transport 
de cette denrée, que lof tirera des mines qui se trouvent le long 
du canal du Charolais ; et pour cet objet, qui n’est pas peu important, 
le canal du Charolais offre au canal de Bourgogne tout le long de 
son cours jusqu'à l'Yonne, une branche de commerce Lt n aurait 






aucunernent lieu sans lébctés du premier. 

Je nai pose considéré dans tous les calculs précédents: les droits 
établis ou à établir sur les canaux , parce que je pense que cés droits 
seront établis à-peu-pres avec égalité sur les différents canaux et | 
rivières , et mêmé que ceux qui sont établis seront restreints, ce qui 1 


AE 
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me paraît absolument nécessaire si l’on ne veut pas mettre des en- 
traves au commérce. Cette réduction sera d'autant plus facile qu’à 
l'exception du canal de Briare, ils appartiennent tous au gouver- 
nement. | 

On a dù voir par tout ce qui vient d’être dit que le canal du Cha- 


_rolais servira principalement au commerce d'exportation, et que celui 


de Bourgogne sera plutôt destiné au transport des marchandises de 
transit, principalement pour celles qui se transportent des provinces 
septentrionales dans les provinces méridionales, qui sera presque 
exclusif sur ce canal #par conséquent que ces deux canaux «peuvent 
être construits tous les deux sans inconvénient, et sans qu'ils se 
nuisent l'un à l'autre. Le premier fait communiquer aux deux mers 
par la Loire, le second opère cette communication par la Seine, et 
cette communication est aussi indépendante de la premiere que lést 
celle qui est déja faite au midi de la France par le canal du Langue- 


doc ) qui n’a certainement aucun rapport aux deux autres. 
3 
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Duiis : que l'on a fait usage des sas à écluses, la navigation arti- 
ficielle par les canaux est devenue aussi facile et même.plus assurée 
que la navigation naturelle par les rivières et les mers. Les premières, 
souvent tres-rapides, exigent quantité de chevaux pour remonter les 
bateaux ; la plupart, sablonneuses , parsemées d'îles et de bancs de 
sable, changent de lit à chaque inondation , et s'étendant quelquefois 
sur une grande superficie, ne conservent étui assez de rofqndepe 
pour porter des bateaux. Elles forment presque toutes à leurs em- 
bouchüres dans la mer des barres que Fons ne franchit qu'avec la 
plus grande difficulté. 

La navigation sur les mers est souvent dangereuse sur les côtes, 
par rapport aux écueils. Dans celle qui se fait au large, on est obligé 
pour se garantir des corsaires , de faire des armements dispendieux, 
et dans l'une ou l’autre, les he tes font échouer. ou périr beau- 
coup de bâtiments. 

Les canaux de navigation , où l’on n’a aucun de ces risques à cou- 
rir, aucun de ces obstacles à vaincre, où par le moyen d’un très- 
petit moteur on transporte les fardeaux les plus lourds avec autant 
_ de facilité dans la remontée que dans la descente, ces canaux, dis-je, 
sont sans doute l’une des plus belles et des plus utiles inventions 
de l’esprit humain : mais il s’en faut de beaucoup qu’on l'ait employée 
partout où on aurait pu le faire avec avantage, et’ les canaux de 
navigation sont encore en petit nombre. 
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Les anciens, et sur-tout les Romains, ont fait plusieurs t tentatives | | 


_ pour exécuter des ouvrages de ce genre, et et l’on en trouve encore 
de dont l'histoire ne + même aucune meatiog Lin- 





truisirent Due romain, en à Lise se combler # nt grande 
partie. D'ailleurs le manque de sas à écluses, que les Romains ne: 
connaissaient pas, rendaient ces ouvrages tres- heu et il n'est 
pas étonnant que la plupart de ceux qui avaient été entrepris dans ce 


Ep aient été abandonnés. ARTS ve Lc 1 


La découverte des sas à écluses a donné enfin le moyen d assurer 
| si pce l'exécution de presque tous les projets que Jon 
entreprend dans ce genre. On a pu établir des chemins par eau dan: 
les endroits même où la nature n'avait placé. aucun ruisseau. Les 
bateaux ont pu traverser des montagnes rapides. On a tran porté les 
eaux d’une rivière dans une autre, qui avait quelquefois une direction 








fort opposée à celle de la première. On a réuni par le milieu des 
continents Îles mers qu'ils séparaient. Les eaux des ruisseaux, qui ne 
pouvaient former des amas un peu considérables que fort loin de 
leurs sources, et dans différents endroits épars, ont été rassemblées 
près de leur origine, et en les réunissant en grande quantité on a 


formé d'immenses réservoirs, où le volume des eaux qui tombent 


irrégulièrement sur la surface de la terre en différentes saisons, peut 
être menage pour en former des cours permanents, qui ne laissent à 
craindre ni la sécheresse des étés, ni les inondations produites ordi- 
nairement par les pluies abondantes. On a enfin trouvé les moyens 
de diriger, pour la plus grande utilité du commerce , ces eaux ras- 
semblées, pour ne s'en servir qu’au besoin et à volonté.? +. « 


Différentes espèces de canaux. 


Les canaux de navigation sont de différentes espèces : les uns , tels 
que ceux du Languedoc et de Briare, tirent -leurs éaux d’un point 
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de partage où elles sont rassemblées de différentes sources ou ruis- 
seaux que l’on y conduit. | | 

D'autres, tels que celui qui joint la Some à à l'Oise, ont pour “objet 
de faire communiquer deux rivières dont l’une est Étui élevée 4 
l'autre. 

- Dans: quelques-uns, il est rh de côtoyer de grandes rivières 
qui n'offrent qu'une navigation difficile par elles-mêmes, soit par 
leur trop grande rapidité , soit par les rochers dont leur lit est par- 
semé , soit par la quantité de sables qu’elles entrainent. 


Dans d’autres, on n’a pour objet que de profiter d'une petite 


rivière qui n’est pas navigable, parce qu’elle ne fournit qu’une 
médiocre quantité d'eau, qui ne suffirait pas sans le secours des 


écluses pour faire le transport du produit de quelque mme, de 


quelque carrière, ou pour faciliter une exportation importante. 

Toutes ces différentes espèces de canaux demandent des travaux 
différents. | L: Léo ah iii 

Dans ceux de la première espèce, le principal objet consiste dans 
1 Fecherche des-eaux nécessaires pour fournir à la navigation , dans 
les moyens de les conduire au point de partage, de les ménager 
pour sen servir au besoin, de choisir ce point de partage de sorte 
que l’on puisse éviter les tranchées considérables et le grand nombre 
des écluses. 

Dans ceux de la seconde et de la troisième espèce, comme la quan- 
tité d’eau est toute trouvée, il ne s’agit que de choisir le local le plus 
propre à faire passer le canal, de façon que Fon ménage la quantité 
de déblais, et que l’on établisse convenablement les écluses. Enfin , 
dans ceux de Ii quatrième espece, on se contente souvent de former 
des digues avec des pertuis ou des écluses placés dans le courant ou 
près du courant de la rivière. L'art consiste à déterminer si l’on peut 
se contenter des pertuis au lieu d’écluses, et si le parti de se servir 
du lit de la rivière est meilleur que celui de faire un canal à côté. 


84 





. . : ‘ . Lun sa PT dis le SOUS à 
les objets d'exportation sont ordinairement en grande quantité-et en 


les vins, etc. Les objets d'importation ne sont fort importants qu'au. \ 


y gagne pour qu'il y ait de l'avantage à l’entréprendre, quand même 


"A a CANAUX. 
nait ct 
biais he 
+ La première chose à AT RES dans tout FAN ds navigation est | 
sans doute l'utilité dont il peut être. A cet effet , il faut chercher à 
connaître quelles sont les marchandises qui suivent par terre la 

















| Quelle de étre r utilité du canal. 


direction que l’on donnera au canal, et à-peu-près quelle en est la | | 
quantité; quelles sont celles qui suivent d’autres chemins mais qui 4 

seront ramenées a celui-ci par la diminution du prix dans le trans- | 
port, et sur-tout quelle est la quantité de denrées du pays que Jon 4 
peut exporter. Cet objet est presque toujours le principal, en ce que 


marchandises lourdes ou en gros volume, tels que les bois, les char- 
bons de terre, les ardoises, les plâtres, les pierres à bâtir, les blés; 


tant que le canal peut conduire à de grandes villes, et sur-toutà la 
capitale du royaume. On doit aussi beaucoup considérer le transport 
des marchandises qui doivent être conduites de l'extrémité du 





royaume à l’autre, sur-tout du midi au nord ou du nord'au 
parce que les productions de ces différents climats sont ‘plus diffé- 


rentes entre elles que celles qui croissent sous le même parallele. 
Les objets d'importation sont souvent intéressants, mais ils font 
rarement un objet de revenu comparable à à celui que donnent “5 
marchandises d'exportation. | | F1 
Lorsque des particuliers font de pareilles entreprises ; il faut que 
les droits les dédommagent amplement de leurs avances : maïs ils 
doivent bien observer que ces droits doivent être assez modérés pour 
que l’on ait un grand avantage à ones cette voie FER que Same 
des voitures par terre. | 
Lorsque le gouvernement en fait les frais, il suffit que le public 


les avances ne suffiraient pes pour effectuer le remboursement des 
sommes que l'on doit employer, ou pour en retirer l'intérêt ordinaire. 


\ 
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Le canal de Languedoc ne rendrait pas 3 pour cent d'intérêt de 
l'argent qu’il a coûté : mais, eu égard à la quantité de chevaux et 
de voituriers qui seraient occupés à voiturer les marchandises qui 
_se transportent sur ce canal, l'état y gagne au moins 8 pour cent des 
avances qu’il a faites (1); il faut encore observer que ce canal a coûté 
beaucoup plus qu'il n'aurait dû coûter, parce que l’on a recommencé 
| presque tous les ouvrages ; et qu'il est sujet à un entretien considé- 
rable, que lon aurait pu éviter en partie. Le canal de Briare, 
 quoïque d’un entretien assez dispendieux, rend au contraire aux 
actionnaires un denier considérable. | 
 L'utilité d'un canal de navigation une fois bien reconnue, la réus- 
site de ceux de la première espèce dépend presque toujours de 
l'établissement du point de partage des eaux, qui est l’endroit le 
plus élevé du canal, et où l'on doit en ess une quantité assez 
grände pour, fournir à la navigation que l’on veut établir. 
Il ne suffit pas pour cet effet que les sources des deux rivières que 
l'on veut faire communiquer soient proches l’une de l'autre, ce qui 
est fort commun dans toutes les chaînes de montagnes qui séparent 
les grandes vallées ; mais il faut nécessairement que ce point de par- 
_tage se trouve dans un endroit de la chaîne qui soit dominé par les 
montagnes voisines, afin d'acquérir la possibilité d'y conduire plu- 
sieurs ruisseaux qui prennent leurs sources dans ces montagnes éle- 
vées , et que ces ruisseaux soient assez abondants pour fournir l’eau 
nécessaire à la navigation. x 

(x) Le canal de Languedoc a pu coûter depuis sa construction vingt-six à vingt- 
sept millions monnaie actuelle. Il produit net, diminution faite de son entretien et 
frais de régie , environ 700,000 fr. , ce qui ne porte pas l'intérêt à 3 pour cent. 

Il y passe environ soixante-neuf millions de kilogrammes de marchandises sur 
cinquante lieues de longueur, qui occuperaient cent quarante mille chevaux pen- 
dant six jours , ou huit cent quarante mille journées de chevaux et deux cent quatre- 
vingt mille journées de voituriers, qui coûteraient environ 3,360,000fr., et comme 
la dépense des hommes et des chevaux employés pour le service du canal ne monte 


pas 1,050,000 fr. , il y a un bénéfice de 2,110,000 fr. pour l'état, qui y gagne par 
conséquent: 8 + pour cent, A 
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On fait assez ordinairement suivre au canal Liscdtide de quelque: 
ruisseau ou de quelques-unes des petites rivières qui se jettent dans à | à 1 
les grandes que l'on doit joindre. Il y a presque toujours entre ces ‘4 
rivières une chaîne de montagnes ou un seuil qu’il faut franchir, +: “4 





il s’agit de bien choisir quels sont les petits vallons que l'on doit … 
suivre. Il est probable que les meilleurs sont ceux qui aboutissent à Ÿ 
l'endroit où le seuil est le plus bas, parce qu'alors on n'est ns. 1 
construire que le plus petit nombre d'écluses possible. Il est naturel 
de penser que ce sera aussi à cet endroit où l'on pourra conduire. ki 4 
plus grande quantité d’eau. Fos at M 

Il pourrait néanmoins arriver qu'en cb ot rentes le fils 1 
bas de la chaîne de montagnes on füt obligé de faire un. détour assez 
considérable-pour perdre davantage de temps, et. faire plus de dé- 
penses en allongeant le chemin qu'en augmentant le nombre des 
écluses en suivant un chemin plus court. Quelques ASE. 
locales, ou quelques” considérations relatives au commerce ou à une 
exportation importante, peuvent aussi déterminer à placer ce saint 
de partage dans un endroit où la chaîne de montagnes est. plus. élevée 
qu'ailleurs : mais ces cas doivent être rares. 


” Canaux souterrains. ST ï 
Lorsqu'il se trouve quelque endroit où la chaîne de montagnes, 
quoique élevée, est étroite, et que l'on peut y faire un percement 3h 
pour faire passer le canal sous terre, on diminue quelquefois “an 
considérablement le nombre des eur et la longueur du trajet, et : 
on le met aussi au-dessous de beaucoup de sources que l'on n'aurait” 
pas pu sans ce moyen conduire au point de partage. Souvent même 
il n’y a d'autre voie que celle-ci pour exécuter un canal utile : : mais 
il faut bien faire attention que l’on ne doit employer ces sortes de 
canaux souterrains, sur-tout lorsqu'ils doivent avoir une certaine 
longueur , que to on y est absolument forcé. Ils sont ordinaire- 
ment très-dispendieux ; il est rare que le percement se fasse dans un 
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rocher assez solide pour qu'on n'ait pas besoin d'y faire une voûte 
en maçonnerie capable de soutenir la masse qui est au-dessus , et 
cette voûte est toujours un objet très-cher, eu égard à la solidité 
qu’elle dôit avoir. Il peut aussi se trouver dans ces percements des 
terres sans consistance, ou qui soient détrempées par des sources, 
et lon a beaucoup de peine à les empècher de couler ou à les arrêter, 
-ce qui rend les déblais d’une extrême difficulté. | 
Pour diminuer la dépense, qui est toujours très-considérable pour 
exécuterces sortes de percements , on ne donne au canal que la lar- 
geur nécessaire pour faire passer un seul bateau , et à la voûte que la 
moindre hauteur possible. Il en résulte d'abord une gène pour le 
commerce, en ce que deux bateaux ne peuvent pas s’y rencontrer : 
il faut ou fixer différentes heures pour aller d’un côté ou d’un autre, 
ou former des carrefours ou remises pour faire ranger un bateau 
pendant qu'un autre passe. 

Mais un inconvénient beaucoup plus considérable que. ceux-c1, 
c'est que lorsque la trouée est longue et pratiquée profondément en 
terre, on croit que Vair n’y est point sain : il circule difficilement 
malgré les puits que l’on peut y pratiquer; ces puits doivent néan- 
moins être en assez grande quantité, et rendent l’ouvrage dispen- 
dieux ; et il est très-rare qu'ils puissent servir à éclairer le souterrain. 
Ce qu'il y a de certain, c'est que lorsque le vent enfile le percement 
dans un sens oppôsé à celui où l'on doit conduire le bateau, il agit 
si fortement contre lui, qu'il est très-difficile de-le faire marcher. 

Une observation assez importante qui a encore été faite à ce sujet, 
c'est que l’on éprouve beaucoup plus de difficulté pour-tirer un ba- 
teau dans un canal étroit que dans un canal large. Cette difficulté 
est telle que l'on a remarqué qu'il faut deux fois plus de force ou 
deux fois plus de temps pourtirer un bateau dans un canal où il n'y 
aurait que le jeu nécessaire pour faire passer un seul bateau, que 
pour le faire passer dans un canal deux fois plus large que le bateau, 
ce qui estici d'autant plus à considérer, que dans les canaux souter- 
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rains on ss tirer les bateaux par des hommes , attendu qu'il faudrait 
donner aux ps cas) une très-grande largeur si l'on ni employa ni 4 
des chevaux. " “a ; 

Lorsque ces percements ne sont pas voûtés en Std Lie “1 
détache souvent du rocher qui forme la voûte naturelle des particules | * 
de pierre, qui à la longue encombrent le canal, sur-tout lorsque le . 
rocher est de nature à être décomposé par. l'humidité. ben ET 


L'inconvénient n'est guère moins considérable lorsque pur "| 
grandes excavations en talus : les pluies en détachent des parties en. L 
assez grande abondance pour combler le canal en peu de temps, à . 
les contre-fossés ne sont pas toujours un remède à cet i inconvénient. 

Il suit de là que l'on ne doit employer de crandés RAT 
sur-tout des canaux souterrains, qu'avec beaucoup de Re 3 
Cependant , dans les canaux modernes, loin de les éviter ; il semble 
au contraire que l’on ait cherché à les enplos Au canal du Lan- 
guedoc, on a fait un percement de 214 metres de longueur, dont 
156 mètres sont voütés. Il y a apparence que la dépense de cet ou-. E. 
vrage ne parut pas d’ “bord considérable, en ce que l’on ne comptait L 
pas faire une voûte qui est devenue nécessaire par la suite. Mais . 
on aurait d'autant mieux fait de former une simple excavation, qu di 
ne reste pas à-présent plus de 7 mètres à déblayer au-dessus des À 
voûtes. Il est très-probable d’ailleurs que l’on pouvait éviter ce per- 
cement en détournant le canal de l’un ou de l’autre côté, et res 1 
aurait évité en même temps. les huit écluses de Beziers, qui ne 
laissent-pas de former un grand inconvénient , puisque l'on pouvait L 
placer séparément ces écluses sur un Côteau qui est très-près. 

M. Laurent avait commencé au canal de Picardie un percement de | 
prés de trois lieues de*longueur, qui a été fort célebre tandis que. 4 | 
l'on y travaillait. On l'abandonna après sa mort; et il y a quelque Ke 
apparence qu'on ne le reprendra pas. 

On a fait au canal de Givors un percement de 185 mètres de. Î 
longueur dans un rocher qui est extrémement dur, et dont le déblai 
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a coûté 10,80 fr. le mètre cube. On pouvait certainement éviter ce 
percement en faisant, comme dans beaucoup d’autres parties, un 
mur entre le rocher et la rivière, mais l’on a prétendu qne ce projet 
aurait été plus dispendieux que celui que l’on a exécuté. 

Dans un canal que l'on construit actuellement en Provence, on 
fait encore un percement de 283 mètres de longueur, qui est précédé 
d'une tranchée de 23 mètres de profondeur, quoique l’on eût pu 
éviter, du moins en grande paitiél un percement aussi considérable. 

Mais tous ces exemples sônt bien plus propres à faire voir les in- 
convénients de ces sortes d'ouvrages qu'à les accréditer. 

Il peut néanmoins se trouver des circonstances où les percements . 
 deviendraient indispensables, et il est certain que par ce moyen il 
n'y a guères de canaux que l'on ne puisse rendre physiquement pos- 
sibles ; mais il n’en est pas moins vrai qu'il ne faut se déterminer | 
à l'employer que lorsqu'on a épuisé toutes les autres ressources. 


Moyens de connaitre la quantité d'eau dont on a besoin. 


Lorsque l’on a déterminé l'emplacement du point de partage, il 
faut s'assurer si l'on aura une quantité d’eau suffisante pour faire 
passer par le canal, chaque année , le nombre de bateaux nécessaires 
au commerce qui peut s'y épais: ce qui doit être principalement 
réglé sur la quantité d'eau que dépense moyennement chaque bateau 
dans sa traversée. | 

Quant à cet objet, qui est discuté amplement dans le mémoire 
sur les écluses, on a vu que l’on peut compter environ sur une 
éclusée et demie pour la traversée de chaque bateau, dans un canal 
qui n'aurait pas les défauts de plusieurs de ceux qui ont été faits jus- 
qu'à ce jour. 

Mais indépendamment de l’eau que l’on emploie pour faire passer 
les bateaux , il faut encore avoir égard à à celle que l'on est obligé de 
tirer du point de partage, pour compenser la perte qui se fait par ; 
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ls éwoporationss et de filtrations ! à travers des terres et les 

des ES et raniellee sit rctste iséntéus bentil, nù : 
Fi HEC FT à de, AS 


L'A 


_ Quant aux fete ce on peut, en savoir assez ‘exactement | % 
quan tité, en connaissant la superficie des réservoirs où on tient l'eau 
en dépôt, des rigoles par où elle arrive au point de partage, et € 
la partie du canal qui n’est alimentée que par les eaux de ce] > poi 
de’patiace si frais 1 HS 

Suivant les expériences faites par M. de Cotte, à à Manor 


81 millimètres par mois ds à ceux de mars, mn OC- 
tobre; elle est de 135 millimètres par mois pendant les six autres 4 
mois de l’année : d’où il suit qu’en été l'évaporation est quadruple 4 
de ce qu'elle est en hiver, et un quart plus forte que FEAR le prin- … 
EPS et l’automne. É. 
Par d’autres expériences, M. de Cotte a trouvé que es les À 
mêmes. années ik était tombe moyennement 474 millimètres d'ext 0 | 
par an, d’où il suit que la hauteur d'eau de pluie qui est tombée 
est à la hauteur de celle qui s’est évaporée dans le rapport de 9 à 20. 
La quantité de Kéraporatien n'est pas la même sans doute pris # 
différents pays, mais il est à présumer que dans ceux qui sont très- 4 
chauds l’évaporation est plus considérable que dans ceux qui sont. F 
froids, et qu’on pourrait la connaître assez exactement par la compas 1 ‘à 
raison des thermomietres. pendant quelques années. MTL 4 
Les filtrations dépendent absolument de la qualite di tem 
et de la hauteur des levées en terres rapportées qui sont des deux 
côtés du canal. Lorsqu'il est creusé entièrement dans la terre: franche, | ‘4 
les fHiltrations ne sont pas ordinairement très-considérables,, à moins. 
que le terrain ne soit de gravier. non mélangé æ terre, sur-tout | 


# 
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lorsque le canal est un peu sur le coteau, parce que les filtrations 
peuvent s'échapper par le bas du coteau. Mais lorsque les terrés rap- 
portées sont élevées pour retenir leau, si elles ne sont pas bien 
battues ou garanties par un conrot, les filtrations sont quelquefois 
trèes-fortes. Cependant elles le deviennent moins à la longue, en ce 
que les eaux déposent toujours un limon qui s'insinue dans les inter- 
stices des terres légères, et forme une espèce de conroi qui est d’au- 
tant plus durable qu'il a été fait naturellement. Au reste il est difficile 
de calculer, même par approximation, la perte d’eau qui provient 
de cette cause. On peut cependant l’évaluer au double des évapora- 
tions. 

À l'égard de la perte d'eau qui provient des portes et ventelles, 
j'en ai parlé dans le mémoire des écluses. 


Moyen de savoir sa l’on aura au point de partage une quantité d'eau 
suffisante pour la navigation. 


Lorsque l’on aura déterminé la quantité d’eau qu'il sera nécessaire 
de rassembler au point de partage pour la navigation d’un canal, il 
faut voir si celle que l’on pourra conduire dans l'endroit que l’on 
aura choisi pour l'établissement de ce point de partage, sera suffi- 
sante. | 

On peut d'abord juger sommairement et assez sûrement de cette 
quantité en comparant l'étendue du terrain: sur laquelle tombent les 
eaux de pluie qui forment les sources que l'on pourrà rassembler 
avec celle des points de partage des canaux exécutés , en ayant égard 
à la quantité de pluie qui tombe année commune dans les divers en- 
droits, et à la nature des terrains où sont situés les points de 
partage. : 

J'ai mesuré sur les cartes de Cassini cette étendue de terrain qui 
reçoit les eaux de pluie qui fournissent aux différents points de par- 
tage des canaux exécutés, et de plusieurs de ceux qui sont en projet, 
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De la Saône : à la Loire par: Chälons nine tien 

De l’Aude à la Garonne, par le Languedoc. M RATE. 
- De la Loire à la Seine près Orléans. ........ id 






Parmi < ceux x dont les projets ont été faits , cette éten lue est au can: 
PA + Fa rie CA 
" T 


de la omme à l'Escaut , par la Picardie. . AR 






r SOUPE 


De Ja Saône au Rhin, par Besançon ne nee nie nil eue 21 st 
Du Rhône au lac de Généve si RAT GT US H19 3e 0 
De l'Aisne ? à la Meuse 11PAL la Champagne. CNT EN cr Hoi | à 
De la Saône à l’Yonne, par la Bourgogne... “ PE di de à : 
De la Saône à la Loire, par le Beaujolais. ...:... NS A da : 
De la Loire au Rhône «parle Forez... si 
De la Loire à l'Yonne, par le Nivernois. RUN en 


De la Saône à la Loire, par Autun.................. 16 
De l'Oise à la Seine, par Saint-Denis, estimé. 4 RS 
De la Sambre à à l'Oise, estimé. SR EL A LR 


. De la Loire à l'Yonne, par Cosne, estimé... ...... dis 1. 


Il paraît par ce tableau qu'une étendue de duré à di lieliés est 
suffisante, mais l'on n’a pas encore assez d'expériences faites , ; pour LS 








déterminer la plus petite étendue de terrain sur lequel déte tom- 4 
ber les eaux pour former un point de partage propre à une bonne! À 
navigation. Il faudrait à cet effet que les ruisseaux qui doivent fournir 
aux différents canaux que l’on a projetés eussent été jaugés, et que 
Jon jaugeñt même ceux qui fournissent aux canaux exécutés. Sans 





ces opérations préliminaires, il est difficile que l’on puisse établir 
quelques principes d’après lesquels on puisse affirmer la possibilité 
d'en canal. 1 
Il paraît certain que la quantité d’eau que fournissent les sources 
sur une certaine étendue de pays doit être relative à celle des pluies 


4; 


ns | PR 
+ bg tombent sur cette même étendue, mais, pour en juger, il serait 


nécessaire de connaître assez exactement quelle est cette quantité, 
car elle ne laisse pas que de varier considérablement dans différents 
pays | | | : 


Quantité d'eau de pluie par an. 


On trouve dans les mémoires de l’Académie des Sciences, année 
1733, qu'il était tombé moyennement à Béziers, pendant les huit 
années qui précédèrent celle-là, 433 millimètres de hauteur d’eau 
de pluie, tandis qu'il n'en était tombé à Paris que 379 millimètres ; 
d'où l’on peut présumer qu'il tombe environ un huitième d'eau de 
pluie à Béziers de plus qu’à Paris. | | L 

Par les expériences que M. Maret , secrétaire de l'académie de 

_ Dijon, a faites en cette ville depuis vingt ans, il a trouvé par añnée 
moyenne 709 millimetres. On a trouvé à Beaune pendant quinze ans 
le même résultat, et pendant les mêmes années on a trouvé à Mont- 

| morenci près de Paris, qu'il en était tombé 460 millimètres ; d’où l’on 
peut conclure qu'il tombe en Bourgogne environ un tiers plus d’eau 
de pluie qu’à Paris, et un quart de plus qu’en Languedoc. _ 

Il paraît d’abord singulier qu'il pleuve plus dans les parties méri- 
dionales de la France que dans les parties septentrionales:, mais on 
a aussi fait cette observation en Italie, où M. le marquis Poleni a 
trouvé qu'il tombait moyennement à Padoue 1,164 metre je eau, an- 
née commune. 

= Probablement il tombe plus d’eau à Dre et à Padoue qu'à Paris, 
parce que ces deux premières villes sont proches de la mer; et, comme 
il s'élève beaucoup plus de vapeurs de la mer que des terres, la pluie 
qui s’en forme doit tomber en plus grande abondance sur les côtes 
que dans l’intérieur des continents. 

Les hautes montagnes qui se trouvent dans le milieu des conti- 
_nents sont une autre cause de l’abondance des pluies qui balance sans 
doute la première, et c’est probablement la raison pour laquelle il 





qui prend ses sources du côté opposé et pas des ire 2 à moins 
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pleut davantage en Bourgogne que sur les côtes. Cette provincs se 
trouve également éloignée des deux mers, et dans l'un des pays les 
plus élevés de la France, puisque la plupart de ses rivières y prennent 
leur source. D 

On observe encore que, dans le même climat, il pleut bu DS 
plus dans les pays de montagnes que dans la plaine. On a observé 
en Angleterre que dans les hautes montagnes du TH CR 
il tombe année commune 1,11 mètre d’eau, tandis que dans la plaine … 
il n'en tombe que 514 inhnbtéen | ( ‘ei 1 

J'ai aussi remarqué, par les jauges que j'ai faites aux environs de 
Long-Pendu, que le ruisseau de Marigny , qui prend ses sources au … 
mont Saint-Vincent, qui est la montagne la plus élevée du pays et Lu: 


api est: Sas Parce au vent he amene le nié RAR 1 


l'étendué a terrain qui reçoit les pluies, que le san de Tr 





élevées re | eSATA 


La quantité d'eau que ournisens les sources s dépend à de la nature | 


LE AE SE 


du terrain. 


Quoique l’on puisse juger de la possibilité d’un canal en considé- | 
rant seulement l’etendue du terrain qui reçoit les eaux qui pourront k. 
être conduites au point de partage, on ne peut cependant pas, sur: 4 
cela seulement, savoir quelle sera exactement la quantité d'eau que 4 
fourniront les sources; cette quantité dépend beaucoup de la nature 4 
du pays et du terrain. Si l’on est dans un pays de-montagnes rapides, 4 
les eaux. de pluies s'écouleront pour la plus grande partie sur ÉEE 
terre, et si la terre est forte les sources seront peu abondantes, parce “ 
que l'eau ne pourra pas aisément s'insinuer dans ses pores. Maissile 
terrain est pau ou l’eau s'y insinuera aisément malgré les pentes, 
et les sources seront d' autant plus abondantes qu'il yauraune couche 
de sable plus épaisse jusqu’au lit de glaise sur lequel coulent ces 
sources. | 
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Dans un terrain plat l'eau ne s'écoule que lentement, mais si la 
terre est forte et peu poreuse, l'eau restant sur sa snrface un temps 
un peu long sera bientôt enlevée par l’évaporation : par conséquent, 
les sources seront encore dans ce cas peu abondantes , au lieu que, 
dans aiñ terrain qui se laisse: pénétrer par l'eau, les sources y sont 
presque toujours en grand nombre. On doit encore observer que les 
fontaines sortent ordinairement en plus grande quantité vers le bas 
des coteaux ou dans le fond des vallons qu'à mi-côte. 
Moyens de juger par les Jauges de la quantité d'eau que fournissent 
les sources. 


Pour savoir exactement la quantité d’eau que l’on peut employer 
pour un canal, lorsque l’on a déterminé le point de partage , il faut 
nécessairement jauger tous. les ruisseaux et rivières que l'on peut y 
conduire, parce que les moyens que j'ai indiqués ci-devant ne 
peuvent donner que des à-peu-près, suffisants seulement pour se 
déterminer sur le choix de son emplacement, mais qui ne peuvent 
pas être assez exacts pour faire connaître la quantité d’eau dont 
on pourra disposer. | 

Les jauges doivent se faire en différentes saisons , et toujours plu- 
sieurs jours après les pluies, afin de ne compter que sur les sources 
seules, sans avoir égard à l'eau des pluiés qui coule sur la terre et 
de là dans les ruisseaux. On saura par là quelle quantité d'eau on 
aura dans les temps pluvieux, et celle que l’on aura pendant les 
sécheresses, d’où l'on déduira une quantité moyenne, qui est celle 
sur laquelle on doit fonder ses calculs. 

Pour savoir comment on doit estimer cette quantité moyenne, j'ai 
fait mesurer tous les jours pendant un an entier l'eau qui a passé 
dans un ruisseau, sans avoir égard cependant à l’augmentation mo- 
-mentanée causée par les orages et les grandes pluies , et j'ai trouvé 
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129 pouces jusqu'à 290, et moyennement 194 pouces ; et enfin, € 
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que. pendant + mois de juillet, août, RE ce. ruisseau n' 
fourni moyennement que 12 pouces d'eau; pendant les mois de: a 
avril, juin, et octobre, il en a fourni 19; en Janvier et février 1 
en décembre 46, et en novembre 100. à 
Pendant les plus grandes LANCE qui ont duré quarante- ci 
jours, il ne fournissait que 8 pouces d’eau. Les eaux ordinaires 0 
été de 15 pouces, et elles ont duré deux cent dix ; jours. Penda 
quarante-cinq jours elles ont été de 25 pouces, qui sont des ea 
moyennes; pendant vingt-cinq jours, elles ont fourni 55 pouce 
pendant vingt-cinq autres jours, elles ont fourni depuis 45 ] jusqu'à | 
86 pouces; et pendant les débordements ou grandes eaux. de. œ. 
ruisseau , qui n'ont duré que quinze jours en tout, il a fourni depuis. ' 


prenant un terme moyen pour toute l'année, 1l a fourni 26 pouces 

On peut voir par cette expérience qui a été suivie. très-exactemen 
et par l'état des jauges de plusieurs ruisseaux qui doivent fournir ! 
point de partage de Long-Pendu, et que je rapporterai par la. suite, | 
qu'il y a une différence considérable entre le produit des sources 4 
pendant l'été et pendant l'hiver. Les basses eaux ne fournissent guères 4 
que la huitième partie des hautes eaux ; dans leur état moyen, elles | 
sont trois fois plus considérables que du les sécheresses, qui ne. 4 


sources , et demeurent dans cet état pendant sept mois de l'année. ds $ 7 

Par “à moyen de ces expériences, On pourra Savoir assez au juste : 
la quantité d'eau moyenne que fourniront plusieurs ruisseaux d'un. ; 
pays en les jaugeant dans le temps des sécheresses seulement, ou. 
dans le temps des eaux ordinaires, puisque, pour «avoir les jauges 
moyennes, il faudra tripler celles du temps des sécheresses, ou metre L 
deux cinquièmes en sus de celles des eaux ordinaires. | 0 L: 

Cependant il faut bien remarquer que les règles que je viens d'in- À 
diquer ne peuvent pas s'appliquer à tous les pays, car les sources ‘4 


= * 


> 
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doivent varier d’autant moins qu’elles sont plus profondes ; il y en a 
qui sont aussi abondantes en été qu'en hiver, et d’autres qui suivent 
assez exactement la quantité d’eau que fournissent les pluies. 


Maniere de tracer les rigoles. 


- Lorsque l’on a déterminé l'emplacement d’un point de partage, et 
qu’on en a fixé le niveau soit en formant une tranchée qu'il est rare 
que l’on puisse éviter, soit en faisant un percement, il faut tracer les 
rigoles qui doivent y conduire les eaux, en leur donnant une pente 
de 278 millimètres au moins par mille metres, et de 400 à 5oo milli- 
mètres au plus , en observant de donner les plus fortes pentes dans 
les contours. Les rigoles peuvent presque toujours se faire de quatre 
côtés , et si l'on veut rassembler toutes les eaux dont on peut dispo- 
ser , il faut les pousser jusques au haut des montagnes. Quelquefois 
même on peut passer par dessus des montagnes basses, pour aller 
chercher des ruisseaux éloignés. 


na de Languedoc. 


Au canal de Languedoc, on n'à pris des rigoles que d'un côté, 
quoique l'on ait tiré les eaux des deux côtés de la montagne, et il 
s'est trouvé une montagne très-élevée dont on a d’abord intercepté 
les sources par une rigole du côté du midi, qui suit la tête de 
la montagne oh intercepter celles du côté du nord, ou plutôt pour 
suivre la rivière du Lot, que l'on intercepte ensuite pour former la 
rigole de la Plaine entre Sovère et Saint-Félix, d’où elle est conduite 
à Naurouse, en interceptant les sources du côté du levant , après avoir 
reçu avant Saint-Félix celles du côté du nord , etsur-tout le ruisseau 
de Landoz, sûr lequel on a faitle grand bassinsou réservoir de Saint- 
Fériol, où par une rigole on a conduit les eaux prises d’abord du 
côté du midi de la montagne. | 

IL est difficile de mettre autant d'i importance à une entreprise qu on 


l'a fait à celle-ci. Cépéndant on ne conçoit pas-aisément pourquoi 
3 35 
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lon n'a pas pris le parti simple de faire au moins deux rigoles sait à A 
que Fon avait des: montagnes fort élevées au-dessus du point de Parc 
tage, d'où l'on pouvait tirer les eaux. On. pouvait sorREpERE EH ii 
grande rigole à la prise d’Alzau, ou même la pousser jusqu’à la rivière 
Dure à trois ou quatre mille plus loin , en interceptant les sources “ 
du Lignon et autres ruisseaux; et comme on pouvait nécessairement \ 
prendre cette rigole plus basse, puisque celle que l’on a faite a bent à 4 
_ coup de pente, et qu’elle éprouve même des cascades, il n’est pas … 
douteux que dans cette longue suite de vallons qu'elle coupe sur dix 4 
lieues de longueur, on n’en eût trouvé beaucoup où l’on eût fait des | 
réservoirs moins grands sans doute que: celui de Saint-Fériol,. mais 1 
qui auraient entre eux tous beaucoup moins coûté, et qui auraient À 
pu -être contenu plus d'eau rene) der En 
La rigole de la plaine aurait: reçu de même va ruisseaux. Fe côté ne 
opposé de la Montagne Noire: et aurait pu être poussée aussi loin | 
._ que celle du midi. 35) | 
On aurait pu probablement tenter " deux autres gr Il paraît 
du moins que l'on pouvait tirer les eaux des rivières de Lersmorte 
et de Guanguise, qui ne laissent pas que d’être abondantes, . et si les 
autres ruisseaux , qui sont du quatrième. côté , ne sont pas. aussi con- 
sidérables, la rigole qui les rassemblerait ne. serait du moins pas à 
longue. ire pires PU L | 
Les eaux que fourniraient les ruisseaux qui sont près, du, point 2. 
de partage équivaudraient peut-être à ceux quisont. éloignés , et il | 
est assez étonnant que l’on ait été chercher au: loin, ce qui: était fort 
près ; on aurait évité des ouvrages. considérables en tranchées, en: 
| percements , en- murs. de soutenement , que l'on. a été obligé, de 
faire pour vaincre la nature, en faisant. passen les sources. du, midi 


£ 


au nord , en traversant la montagne. : n6'5139itour 409 el 
Canal de Briare. 


‘Au canal de: Briare, il se trouvait sur le-seuil, ae un! . dont 


rene 
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les eaux étaient fournies par un ruisseau qui avait plus de deux lieues 
de cours; près des sources de ce ruisseau, il ÿ en avait d'autres qui | 

formaient le ruisseau que le canal devait suivre du côté de la Loire : 
mais comme il coulait plus bas que le point de partage, il fallait 
l'intercepter dans un endroit où il se trouvât plus élevé que ce point | 
de partage pour pouvoir l’y conduire. | | : 

* La rivière de Loing, que le canal devait suivre du côté de la Ssh 
se trouvait de l’autre côté de la montagne; sa source était à sept 
lieues du point de partage près duquel elle passait : ainsi il était à 
présumer qu'elle pouvait-y être conduite. On forma donc une rigole 
depuis le point de partage pour aller joindre cette rivière, et comme 
on voulait la joindre le plutôt possible, on ne lui donna que peu de 
pente, car elle n'a pas 98 millimètres par 1000 metres ; aussi la joint- 
elle environ au tiers de son cours. Il paraît que l’on aurait pu, en 
continuant cétte même rigole, rassembler encore une assezsgrande 
quantité d’eau , qui doit fournir à trois ruisseaux qui se jettent dans 
le Loing, entre Saint-Pierre et Rhoni, du côté du nord-ouest. 

On n’a point été chercher d’eau du côté du levant du point de 
partage, parce que c’est une plaine qui est probablement au-dessous 
de son niveau; mais, en ne prenant que les sources du côté du 
couchant , il paraît que l’on aurait pu avoir une quantité d’eau d’un 
quart plus considérable que celle que l'on à. 


* 
Canal d'Orléans. 


Au canal d'Orléans, le point de partage est situé sur une plaine 
en montagne peu élevée; c'est la continuation du seuil de Briare, 
mais à dix lieues dé ce canal. Le bassin de distribution est le 
canal lui-même, sur près de 19,500 mètres de longueur. Il est placé 
au nord-est de la montagne, et il traverse sur environ 2,900 mètres 

D de longueur le seuil, qu'il a fallu creuser de 15 à 16 mètres pour 
se mettre au-dessous des sources. On n’a fait qu'une seule rigole, 
39. 
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parce que a SRE les sources des autres côtés ‘étaient trop 
basses. —. PERFOR ES ENT PS 
_ Canal du Charolais. 
Au canal de la Saône à la Loire, on a tracé les quatre rigoles qui 
peuvent amener l’eau au point de partage. Celles qui sont de l’un et 


de l'autre côté de la Bourbince sont extrêmement avantageuses. Elles 
reçoivent deux petites rivières qui sont très-proches du point de 


partage, et qui prennerit leurs sources dans des montagnes élevées 


et voisines de ce point de partage. Ces mêmes rigoles étant prolon- 


gées le long du vallon de la Bourbince, peuvent encore recevoir 


des deux côtés des rivières aussi fortes que les premières ‘et qui 
n'eñ sont pas bien éloignées, et même pourraient encore être pous- . 


sées plus loin. Du côté de la Dheune, on peut recevoir sur la droite 


deux ruisseaux assez considérables. Du côté gauche, le ruisseau lé . 
plus proche s'est trouvé avoir sa source plus bas que le point de 


partage, mais en continuant la rigole le long du coteau, on peut 
la conduire jusqu’à la Cosanne, et prendre en passant la Vielle : ces 


deux rivieres sont considérables , et suffiraient seules pour former. 
un canal ; mais, comme elles sont un peu éloignées, il y a: me 


que l’on s'en passera. 


Canal de AMAR a 
Au canal de la Saône à l'Yonne, e le point de partage est à 


Pouilly, on a projeté des rigoles de trois côtés du point de partage, 
et probablement les sources du quatrième côté étaient trop basses. 


La principale objection que l’on puisse former contre les rigoles de 


ce canal, c'est que, quoique fort longues, puisqu'elles ont plus de 


dix lieues chaçune, elles ne reçoivent cependant les eaux que d'un 


assez petit pays. Elles font le tour de deux mamelons de montagnes, 
qui, partent de la grande chaîne, et ne prennent les ruisseaux que 
près de leurs-sources. Il n’y en a aucun: qui ait un cours un peu long, 
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si ce n’est celui de Beaune, qui n’a même qu’une demi-lieue, et ces 
rigoles ont été projetées sur toute l'étendue qu’elles peuvent avoir. 
Il est certain , comme je l'ai déja remarqué, qu'il est bien moins 
avantageux de prendre les ruisseaux près de leurs sources que de 
les prendre plus bas, et que l’on risquerait beaucoup de se tromper 


si l'on voulait calculer les eaux que fourniront ces sources , par la 


superficie du terrain qui reçoit les eaux de pluie comprise entre les 
rigoles, parce qu'une partie de ces eaux ne sortant que près du 


_ fond des vallons, ne sert pas à alimenter ces rigoles. 


Canaux d Autun. 


Dans les deux projets de canaux par Autun, on peut former 
quatre rigoles qui+peuvent rassembler une assez grande quantité 
d'eau, sur-tout pour celui qui passe par Nolay; mais l’on est obligé 
de faire des percements de montagnes, et par ce moyen on ne peut 
guères manquer d'avoir partout une quantité d’eau suffisante. 


Canal du Beaujolais - 
Il en estxde même du projet du canal de Beaujolais. Au moyen 


d'un poeme on peut prendre les eaux de deux rivieres après un 
cours de trois à quatre lieues de longueur, et qui par MTAAUeUs 


doivént en fournir beaucoup. 


Canal de Picardie. 


Le percement du canal de Picardie donnera lieu aussi de conduire 
beaucoup d’eau au point de partage, quoique les ruisseaux y soient 
peu abondants : mais l’on pourra former des réservoirs qui se rem- 
pliront aisément, puisqu'il y a une étendue de terrain considérable 
qui reçoit les eaux de pluie. | 
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Canal de la Fret “ 
Tin + Cu 
Le canal de Ham à la Fère n'est pas dans le même cas que les 
précédents : 1l ne peut pas manquer d'eau, puisqu'il est alimenté 
par une rivière qui a plus de cinq lieues de cours avant d’entrer 
dans le canal. vi 
Canal du Forez. 


Le canal du Forez ne recevrait l’eau que d’une rivière , mais après 
un cours de trois lieues; et quoique l'étendue de terrain qui fournit 
les eaux à cette rivière soit peu considérable, cependant, comme 
il n’y en aurait point de perdue, elle pourrait peut-être suffire pour 
alimenter le canal. On pourrait cependant former encore une petite 
rigole pour tirer les eaux du Janon, et même en aller chercher 
assez loin dans le mont Pila, qui, étant fort élevé, doit fournir les 
moyens de tirer des eaux de source. On pourrait encore tirer les 
eaux de la riviere de Semène, qui, à ce qu’on dit, ont déja été détour- 
nées pour se joindre au Furand, et par un moyen pareil, il est pro- 
bable que l’on pourrait encore détourner plusieurs sources des 
ruisseaux qui se jettent dans la Loire au-dessus de Saint-Rambert. 

ù * 


Canal du Nivernois. * 


On fait encore à-présent un canal dans le Nivernois, pour une 
jonction de la Loire à l'Yonne. Il s’est trouvé au point de partage 
de très-grands étangs qu'on a crus suffisants pour alimenter ce 
canal; on y doit faire aussi un percement : mais, malgré ce perce- 
ment et ces étangs, il est peut-être encore douteux qu'il y ait suffi- 
. Samment d’eau pour fournir à une bonne navigation, car l'étendue 
du terrain sur laquelle coulent les eaux est très-petite ; elle est de 
quatre lieues et demie environ ; cependant, comme ces étangs reçol- 
vent presque immédiatement toutes les eaux des pluies, et qu’il s'en 
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perd peu, cette circonstance peut faire présumer que la quantité 
d’eau sera suffisante. 

Je pense que les exemples que je viens de rapporter peuvent 
suffire pour faire prendre un parti suivant les différentes circon- 
stances, pour l'établissement des: points de partage des canaux. 


Réservoirs. 


Lorsque les eaux des sources suffisent pour alimenter un canal, 


_ comme elles sont les plus sûres, on peut se dispenser d'employer 


les eaux de pluie, qui entraînent toujours des sables et des terres, 
qui à la longue remplissent les réservoirs, et occasionnent des 
dépenses pour les recreuser , lorsqu'on n'emploie pas quelques 
moyens pour parer à ces inconvénients. Cependant, comme les eaux 
des pluies d'été sont les plus abondantes, tandis que les sources 
sont alors les plus basses, il est presque toujours avantageux de 
retenir dans des étangs ou réservoirs ces eaux, pour s'en servir au 
besoin. Alors le volume de celles que lon pourra rassembler sera 
d'autant plus considérable que le pays se trouvera plus montueux, 
parce que l'eau des pluies se rendant en peu de temps dans le fond 


des vallons, n’a pas le temps ni de s'évaporer, ni de s’insinuer dans 


les terres. 
Ces réservoirs doivent avoir au reste, autant du moins quil est 


possible, une profondeur assez grande; afin qu'il y ait par l'évapo- 
ration une perte d'eau moindre que s'ils offraient de grandes surfaces 
et peu de profondeur. Cependant il paraît avantageux d’en faire un 
certain nombre, non seulement pour diminuer la dépense des’ hautes 
chaussées , mais encore pour diminuer la déperdition de l'eau dans 
les rigoles , qu'il faut faire fort longues lorsqu'on n’a qu'un seul 


réservoir. 


: à y: | 
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TABLEAU les réséleats de la Jauge journalière d'un ruisseau hs. 


pendant un an. 






Quantième 


Nombre de pouces d’eau fournis chaque jour par le ruisseau pendant les mois de 
du se 


janvier.| février.| mars. | avril. mai, juin. 















p. = p. P- p- P- P- 
006 LANG: D 1.6.1 1,6. |°1,6 RTE 





































2. HONG EU x.6. | r,6:1316 50: 

5: 20 1 0 PO E6 LE, pb 17,6: 

fe | 2,6. 16 6.41) 36. SR 1,6; 

b. 2,6: |: 1,6. |: 1,6. 1,6.:| 119,6: 6: 

6. 1,6. | 92,6.| 1,6.| 1,6. ‘a BOT: 

7. LT). 6. 1) #16.) 10. | 280. Nr, 

8. 1,0. la Gb 16. À 16, 42,6) 10. 

| 9+ 1,6. 120,6 000,06, D'Or De IP. 
10. 2:0.1:.1,0.7 1,0! LU 130, DE 6 NN E,0: 
Tr 1,0. | 01,06. 6: 1:0.142,6: l'Éx0: | 
12. | 1,6% | 1,6. 165 LeE6.7 2,6. Te rn6: | 
13. 150: 10,11 150: 156210 0,6: 1,6: | 
14:::| 1,6: | 2,6. 1,6, 1,6 1.20,2,:1::7,0. | 
15.1. :16.] 2,6." 1,6. l 0,6. | 12,5. | r.6. | 
ie ds le 6: 6 lro6 1-81. 1 nb | 
17. 1,0: 122,6: [1,010 1,0 "96 72,0: 
18. 1,6. 3,67k 136.1 1,6%] :"2,6, 2,0: | 
19. 10.172,01 10. FORD ON 0.6 < | 
SAT SR BG 6 Lei Mouette 26 lié: “| 
21. 1.6. #36: 1,6. 1,6. 1,6. | 1,6. h | 
22. 16.11156. 1:16, 1:20. L:°x1,6.:k 01,6. 4 
23. 1,6. 1,6. 1:50. Je 264) -2,6: | 56. 

24. HO dUTO 6, ! 1,6: lMo:6. | 'T7,6. 

25. OS Or 6/0: 2:00 1,0. 

26. 1,0, MAMDSTTI,0, N°10. 200) 16. 

27. 10. FOR "16, LCODONP TER IE E. 

28. 1,6. 7 .0,641U:z.6, 121,6: ME BA 6: 

29. 1,6. : #6 FLO MNrS 6: LED 

30. 1,6. 2,0. 4560.16, 401061 






1,6. 











À. 
# 


HUITIÈME MÉMOIRE, 


SUR LA JONCTION DU DOUBS A LA SAONE. 


Août 1781. 
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Là communication du Doubs à la Saône, entre Dôle et Saint-Jean- 
de-Lône, est, après celle de la Saône à la Seine et à la Loire, le 
projet le plus utile que l’on puisse proposer pour l'avantage des deux 
Bourgognes. Le peu de dépense de son exécution fait juger que l'on 


trouvera aisément les moyens d'y pourvoir; et l'espérance que cette 


jonction faite engagerait à rendre le Doubs navigable jusqu'a Bésan- 
con, et même à former un canal de navigation à point de partage 


_ pour joindre cette rivière au Rhin pres de Strasbourg, doit presser 


les administrateurs des deux provinces de commencer un grand 
projet qui nest pas moins utile au royaume entier qu'aux pays con- 
fiés à leurs soins. 

Le Doubs, pris à une lieue et demie au-dessous de Dôle, n'est 
éloigné de la Saône, prise à une lieue au-dessus de Saint-Jean -de- 
Lône, que de deux lieues et demie, tandis qu'en suivant tous ses 
contours depuis le même endroit jusqu’à la jonction actuelle de ces 
deux rivières, le Doubs a dix lieues et demie de longueur, et n’est 
guère plus navigable dans cette longueur que dans les parties supé- 
rieures. 

La chaîne de montagnes qui sépare le vallon du Doubs de celui 
de la Saône, quoique assez élevée entre Auxone et Dôle, finit tout- 
à-coup , et se termine auprès de cette dernière ville; et, quoiqu'il y 
ait encore bien loin de-là à leur confluent, il n’y a cependant entre 
ces deux rivières qu'une grande plaine, ce qui est assez rare dans la 
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nature, et par- -là trèes-favorable à leur jonction, d'autant plus que 


cet endroit est celui où elles se rapprochent le plus. 

Cette jonction est encore Men Es facilitée par la petite 
rivière de Blaine, qui prend sa source à peu de distance de Dôle, 
suit d’abord baralbletelt | au Doubs un vallon qui en est très- 
proche, et, après être parvenue au pied de la montagne, quoiqu’elle 
ne soit pas à un quart de lieue du Doubs, s'en éloigne aussitôt , et 
va se jeter suivant une direction perpendiculaire dans la Saône; qui 
est éloignée de deux lieues et demie de l'endroit où elle quitte " 
montagne. + RUE LU | 

M. de la Chiche , officier dans le corps ‘du génie, a rencuielé 
depuis plusieurs. années ce projet, qui fait partie de la jonction de 
la Saône au Rhin par le moyen du Doubs, qu'il a aussi proposée. 
M. Bertrand , ingénieur en chef des ponts et chaussées de Franche- 
Comté, a ensuite été chargé par le conseil d’en faire les plans, L 
nivellements , et tous les détails. Son projet a été imprimé, et il 
résulte de ses opérations que le Doubs étant beaucoup plus haut 
que la Saône, le seuil qui sépare ces deux rivières, à une lieue et 
demie au-dessous de Dôle, est très-peu élevé au-dessus du Doubs; ” 
d'où il suit qu’en faisant une digue dans cette riviere, et une tran- 
chée peu profonde auprès de la croix de Bon-Repos, on peut faire 
aisément couler les eaux du Doubs dans la Saône par le vallon de 
la Blaine, que l’on trouve immédiatement après ce seuil, dont la 
largeur n’est pas d'un quart de lieue. | 

M. Bertrand, par des raisons particulières , fait commencer son 
canal auprès de Dôle , mais il convient qu’on pourrait très -bien 
prendre son commencement au-dessous de Choisey. Il discute à fond 
tous les avantages de ce projet, et par cette raison je me dispenserai 
d'en parler, ainsi que des détails qui démontrent incontestablement 
la facilité de l'exécution. | 

En l’examinant attentivement ,il m'a paru que l’on pourrait encore 


en tirer un meilleur parti, si, au lieu de faire un simple canal de 
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navigation qui serait alimenté par les eaux du Doubs, on faisait 
passer par le seuil de Bon-Repos et le vallon de la Blaine, le Doubs 
en entier, en le barrant totalement au-dessous de Choisey. | 

Les avantages de ce nouveau projet paraissent des plus importants 
pour l'une et l'autre province, et pour tout le royaume. 

19 La Saône est peu navigable depuis Saint-Jean-de-Tône à Verdun 

sur huit lieues et demie de longueur. Pendant les sécheresses elle 
ne l'est pas du tout, et, pendant plusieurs mois de l’année où le reste 
de la Saône porte de grands bateaux très-chargés au-dessous de Ver- 
dun , on ne peut naviguer au-dessus qu'avec de très-petites charges. 
Si cette rivière était augmentée des eaux du Doubs, il n’est pas dou- 
teux qu'elle ne devint à-peu-près aussi navigable à Saint-Jean- 
de-Lône, qu'elle l’est à-présent à Verdun, où se trouve le confluent 
actuel. 
_ 2° C'est à Saint-Jean-de-Lône qu'est placée l'embouchure du canal 
de jonction de la Seine à la Saône; c’est aussi à-peu-près au même 
lieu qu'aboutirait le canal de jonction du Doubs avec cette rivière: 
mais quelque utilité que l’on compte retirer de ces deux canaux, ils 
auraient toujours un grand désavantage, puisqu'ils aboutissent à un 
endroit de la Saône où elle n’est pas navigable pour la charge ordi- 
naire des bateaux qui naviguent sur les canaux. 

Quel inconvénient ne sera-ce pas, si, après avoir conduit des 
bateaux à charge pleine depuis le Havre, Rouen et Paris d’une part, 
et depuis Roterdam et Strasbourg d'autre part, on est obligé de 
décharger chaque bateau dans deux ou trois autres pour faire un 
trajet de huit à neuf lieues sur la Saône , et de les recharger ensuite 
dans un seul bateau pour les conduire à Lyon, à Beaucaire, et Jus- 
qu'à la Méditerranée. On conçoit quelle gène, quels embarras, et 
combien de retards entraînerait cette maniere de faire le transport 
des marchandises, et quels désagréments huit à neuf lieues seulement 
d’une navigation pénible et dispendieuse apporteraient dans une tra- 
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versée de deux cent cinquante lieues de longueur de part ou d'autre, 
qui se ferait par-tout ailleurs avec la plus grande facilité. 

Pour éviter cet inconvénient, qui a été bien prévu et donné comme 
une des plus. fortes objections que l’on ait faites dans tous les temps 


contre le canal de Bourgogne, on avait proposé de diriger ce canal 


depuis Dijon par Cîteaux, et de-là à Chauvort près de Verdun. 
M. Perronet est même allé deux fois sur les lieux pour examiner ce 
passage, qu'il n’a pas apparemment trouvé praticable , puisque le 
projet a toujours été décidé par Saint-Jean-de-Lône, malgré les 
inconvénients qui en résultent. Ces inconvénients seraient réellement 
annullés par un autre moyen, si l’on conduisait le Doubs en entier 
par le vallon de la Blaine. 

La navigation complète depuis Dôle ou Dijon jusqu'à Verdun n'est 


pas le seul avantage que procurerait ce projet. Il en est un autre non 


moins important pour les habitants du pays, qui leur ferait bénir à 
jamais les administrateurs qui les délivreraient des ravages affreux 
que ce fleuve cause dans les campagnes qu'il inonde. 

Depuis Choisey à Navilly, le Doubs roule actuellement ses eaux 
dans une plaine dont le terrain n’est qu'un gravier pur qui n'a pas 


de consistance , ce qui les fait changer de lit souvent plusieurs fois 
dans une année. On a cherché en différents endroits et en différents 


temps les moyens de lui opposer des digues, des levées, et d’autres 
ouvrages qui ont presque toujours été emportés. 

Les villages du Grand-Noir, de Neuf-Blanc, ainsi que quelques 
autres de Franche-Comté, ceux de Fretterau, Laïs, Pourlans, et 
autres dans le duché de Bourgogne, ont fait ce qu'ils ont pu pour 
garantir leur finage ; mais, malgré leurs travaux et leurs dépenses 
continuelles , ils voient tous les jours emporter non seulement leur 
territoire, mais même leurs maisons. Depuis moins de vingt ans, on 
en à transporté plus de trente dans le village de Fretterau, et celui 
de Laïs est à la veille d'être détruit en grande partie par un bras du 
Doubs qui depuis quelques années se dirige sur les maisons, si 
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l'on n'y apporte pas un prompt remède. Peu d'ouvrages sont capables 
d'empècher ces dégradations, que la moindre crue occasionne, et 
que le peu de ténacité du terrain facilite singulierement. | 

Si l’on détournait le Doubs entre Dôle et Parrecey, il ne resterait 
dans le lit actuel que les eaux de trois petites rivières qui s'y jettent 
à-présent depuis Parrecey à Longvic. Elles fournissent environ les 
deux septièmes des eaux du Doubs, et cette quantité passerait aisé- 
ment , lors des plus grandes crues, dans les lits actuels, sans y 
causer des dégradations considérables, ou du moins il serait facile 
de s’y opposer. Tout le pays y gagnerait beaucoup par les dépôts 
qui se formeraient en barrant différents bras qui se détruiraient 
d'eux-mêmes; cependant la quantité d’eau qui resterait fournirait 
suffisamment à quelques moulins qui y sont établis, il serait même 
bien plus aisé qu'à-présent de leur former des biefs. 

Le terrain du vallon de la Blaine n’est aucunement de.la nature de 
celui de la plaine où coule actuellement le Doubs. Il est de terre 
grasse, compacte, peu sujet à s’affouiller et à être emporté. Ce vallon 
est assez serré dans une partie de sa longueur pour ne pas craindre 
que l’inondation s’étende au loin. D'ailleurs, en creusant le lit, on 
formera de part et d'autre de bonnes levées qui-le contiendront, et 
lempêcheront de faire aucun ravage. 

Il ne faut pas croire cependant que la navigation puisse s'établir 
naturellement dans ce nouveau lit sans y former des digues et des 
écluses. Le cours actuel du Doubs est déja trop rapide pour une 
navigation aisée, à.plus forte raison, lorsqu'il sera réduit au quart 
de sa longueur. Suivant les nivellements de M. Bertrand, il y a 
21,8 mètres de pente depuis Dôle à Saint-Symphorien sur quatre 
lieues de longueur, ce qui fait plus de 5,4 mètres par lieue, tandis 
qu'il ne faut pas plus de 1,6 mètre de pente par lieue pour que la 
navigation soit aisée sur toute riviere. Ainsi il faudra retenir les eaux 
par le moyen de six digues de 2,6 mètres de hauteur, et former dans 
chacune une écluse de 2,6 mètres de chüte. 

Ces digues, loin d’être un inconvénient dans le cas présent, don- 


286 Fuite AIDE 


neront lieu à l'établissement de plusieurs usines, qui sont d'autant 
plus avantageuses que l’on ne craindra pas de manquer d'eau, et que 
les établissements de cette espèce ont beaucoup de faveur en oi ch 
Comté, sur-tout pour les forges et fourneaux qui seraient placés 
favorablement dans un canton où il y a une quantité assez considé- 
rable de bois taillis : d’ailleurs les rivières y ameneraient facilement 
le charbon , quand même les bois seraient fort éloignés. | 
L'établissement de ces digues sera aisé à former avant que la 
rivière ne soit dans son nouveau lit, parce que l’on pourra éviter les 
grands épuisements par le moyen de saignées, et que les matériaux 
ne sont pas fort loin, du moins pour une partie des ouvrages. On 
pourra même laisser assiéger pendant quelque temps les levées, les 
planter et les gazonner , sans craindre qu’elles soient dégradées par 
les inondations avant qu’elles n’aient pris une consistance solide. 
Il faudra sans doute donner au nouveau lit une largeur conve- 
nable pour que l’eau des inondations ne s'élève pas:trop considéra- 
blement , et la dépense de ce projet doit être sans contredit plus 
grande que celle du canal de navigation, malgré l'épargne que 
l'on fait de deux écluses et d’un quart de longueur du canal depuis 
Dôle à Choisey. Cependant, lorsque l’on en aura fait le détail esti- 
matif, je ne crois pas que l'excédent de dépense soit assez considé- 
rable pour balancer les avantages qui en résulteront, et l’on en sera 
dédommagé en grande partie par le revenu des usines que l’on y 
établira. Il ne sera pas nécessaire d’ailleurs de creuser le nouveau 
lit partout aussi profondément qu'on aurait fait le canal : dans les 
endroits où le vallon est assez profond pour que l’inondation ne 
s'étende pas au loin, on pourra se dispenser de le creuser beaucoup. 
En plaçant dans les digues plusieurs vannes pour former des dé- 
chargeoirs de fond , on craindra peu les inondations, parce qu'en 
levant ces vannes, la pente de la rivière deviendra trop considérable 
pour quelle s'élève beaucoup. Ces déchargeoïirs de fond exigent 
incomparablement moins d’étendue que ceux de superficie, et causent 


ordinairement beaucoup moins de dégradations, parce que le choc 
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de l’eau d'une nappe horizontale ne peut que déranger quelques 
graviers qui sont souvent remplacés par d’autres, et ne creuse pas 
bien avant, au lieu que Veau tombant le long d’un glacis incliné agit 
par son poids obliquement sur le fond de la rivière, et bientôt 
choque directement le terrain lorsqu'elle l’a un peu creusé, ce qui 
forme des affouillements qui deviennent souvent tres-considérables. 
On observera que la vitesse de l’eau est à- -peu- près la même, soit 
qu'elle agisse d'une manière ou de l'autre. 

On pourrait encore prendre la précaution de faire ces déchargeoirs 
de telle sorte qu'ils puissent s'ouvrir d'eux-mêmes, lorsque les eaux 
seraient à une certaine hauteur. On risque souvent que ces ouvrages 
ne remplissent pas leur objet, ou même qu'ils soient emportés, 
lorsque l'on est obligé de s'en rapporter uniquement aux soins des 
meuniers ou des forgerons. F 

On: évitera la construction d’un pont sur la grande route pres de 
Choisey , en pratiquant un chemin de l’autre côté du pont de Dôle. 
On pourra se servir d’une partie du chemin du pont de Parrecey; le 
détour serait peu important, et la longueur de la route à construire 
peu considérable. 

Il ne faudrait pas alors songer à l'établissement de la route 
d'Auxonne à Saint-Jean-de-Lône par Laperrière et Saint-Symphorien, 
parce que lon serait obligé de construire un pont sur le Doubs, qui 
serait bien plus dispendieux que les ponts sur l’'Ouche et sur la 
Tille, qu'il faudra np de l’autre côté, où d’ailleurs le chemin 
est plus court; et en le prenant en ligne réotés il y a beaucoup 
moins de bras de rivière à papser qu'en le prenant plus proche de 
la Saône. 

La construction du pont de Navillÿy dépend aussi de la décision 
de cette affaire, puisqu'il ne serait pas nécessaire de le faire à beau- 
coup pres aussi grand qu’on le ferait si l’on y faisait passer le Doubs 
entier. Il ne faudrait plus le faire que pour les petites rivières qui y 
affluent depuis Dôle. | 
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Le pont de Saint-Jean -de-Lône souffrirait peu de l’'augmenta- 


_ tion du volume d’eau que fournirait le Doubs, parce que les inon- 


dations s'étendent dans la prairie, où il n’y a pas de levée. Le pont 


de Seurre en souffrirait davantage, s’il n’était pas déja fort grand, 


puisqu'il équivaut pour l'ouverture à-peu-près aux deux ponts de 


Chälons. Au surplus, on percerait encore de quelques ponts la levée 


de Pouilly. | | 5 
. La longueur du trajet depuis Choisey à la Saône est un tiers 
sur le duché de Bourgogne, et deux tiers sur la Franche-Comté, 
et par le projet qui commence à Dôle, il n’en est que le quart : mais 
les ouvrages à faire sur l’une et l’autre province paraissent à-peu- 
près dans la même proportion, soit que l'on fasse simplement un 


canal de navigation, soit que l’on fasse passer le Doubs en entier 


dans un nouveau lit. 


MM. les administrateurs de la Province de Bourgogne, malgré 


les dépenses dont le roi les a chargés pour l'établissement du canal 
de Dijon à Saint-Jean-de-Lône, doivent être d'autant plus portes 
à contribuer pour ce qui les regarde à la communication du Doubs 
à la Saône, telle que je la propose, qu’ils n’ont que ce moyen de 
tirer un parti très-avantageux du canal de Dijon; et la province de 
Franche-Comté est par la même raison très-intéressée à adopter ce 
même projet, en ce que c’est le seul moyen de rendre florissante la 
navigation du Doubs et du canal projeté pour la jonction du Doubs 
au Rhin, puisque, s'il n’était pas question de ce dernier canal, il suf- 
firait pour le duché de Bourgogne que l’on fit passer le Doubs dans 


la Saône par le vallon de la Blaine, sans y faire ni écluses, ni digues, 


ce qui serait beaucoup moins cher que l'établissement du simple canal 
de navigation ; les deux provinces doïvent aussi mettre en considéra- 
tion la conservation d’un grand pays dans lequel le Doubs fait des 
flégâts affreux, qui seraient par ce moyen empèchés pour jumais. 
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NEUVIÈME MÉMOIRE 


SUR L'HISTOIRE DU CANAL DE COMMUNICATION DE LA SAONE 
À LA LOIRE PAR LE CHAROLAIS. 


L 


Le premier de tous les canaux de communication des mers dont il 
ait été question en France, a été celui de la Saône À la Loire; son 
extrême utilité, qui ne pouvait manquer d’être aperçue au premier 
examen , la grande facilité qu’il présentait dans son exécution, et le 
peu de dépenses qu'il devait exiger, eu égard à celle qu’il faut faire 
pour les autres canaux de cette espèce, ont depuis D attiré 
l'attention du gouvernement. 

Dès le commencement du règne de François [°", qui est la pre- 
mière époque des grandes entreprises dans le royaume, on s’en était 
déja occupé. 

En l’année 1555, Adam de Crapone, qui a lui-même exécuté le 
plus ancien des grands canaux d'arrosage dont il ait été question en 
France, proposa la construction du canal du Charolais à Henri I, 
qui, à ce que l’on croit, y fit faire quelques travaux. Les tentatives 
furent renouvelées sous Henri IV en 1605, et le canal de Briare, qui 
est le premier canal que l’on ait exécuté pour opérer la jonction de 
deux grandes rivières, ne fut même commencé que parce que le 
grand Sully vit que ce canal, réuni avec celui du Charolais , devait 
former la communication la plus importante que l’on püût procurer 
pour le royaume. Mais l'ouvrage le plus ancien où il soit parlé de ce 
projet avec quelque détail est un livre de Charles Bernard , imprimé 
en 1613, et dédié au président Jeannin , alors ministre des finances 
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sous THE IV. Il est dit dans ce livre que « ceux qui ont examiné 
«les différents projets. proposés pour la A 44 bia des mers par le 
« centre du royaume, s'arrêtent principalement à l'étang: de Long- 
«Pendu, également éloigné de la Loire et de la Saône, qui, en cet 
«endroit, ne sont éloignées l'une de l'autre que de dix-sept à dix- 
«huit lieues ; que de cet étang sortent deux rivières, l’une appelée 
«la Bourbince, qui se jette dans la Loire à Digoin, et l’autre, que 
«lon nomme la Dheune, se jette dans la Saône pres de Verdun ; 
«que le pays est assez plat; qu'il y a plusieurs autres étangs et 
«ruisseaux dont ces deux rivières peuvent êtré aidées abondamment, 
cet qu'avec des écluses et des portes elles peuvent être rendues na- 
« vigables. » Mais il ajoute que la Bourbince:a 19, mètres de pente, 
et la Dheune 23 mètres; en quoi il paraît que l'on n'avait encore 


fait aucun nivellement de ces rivières, puisque la pente de la Bour- 
bince est quadruple de celle qu'il annonce, et que celle de la Dheune 


est presque sextuple : il porte l'ouvrage à 6 ou 7 millions de mètres 

cubes de remuement de terre, en quoi il ne s’éloignait ir 

pas trop du vrai. SE ee: 
Dans ce même temps, le président Jeannin fit faire-un ‘examen 


détaillé des différents projets qui avaient été proposés pour les 


canaux de Bourgogne, et l'on se détermina à exécuter le canal du 


Charolais, de préférence à celui qui devait passer par. Dijon..On 


commença en conséquence en 160 le canal de Briare, qui n'était 
considéré que comme une suite de. celui-ci. 

En 1612, M. Descures, intendant des turcies et levées de la bises 
fut envoyé par le roi pour examiner le projet de la jonction de la 
Saône à la Loire, par le moyen des rivières de Bourbinee, et..de 
Dheune. Il en attesta la possibilité dans un rapport qu'il. fit.à ce 
sujet, et c'est probablement d’après ce rapport que: l'exéeütion.en 
fut ordonnée en 1613, et que l’on traita avec un entrepreneur 
moyennant 800000 livres, pour n'en exécuter probablement qu’une 


partie. On ne sait qui empécha alors que lon ne mit: la, main, à 
l'œuvre: 
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Le marquis d'Effiat fit de nouvelles tentatives en 1627; il y eut un 
nouveau proces verbal en 1632, fait par le sieur Girard, lieutenant- 
général du Charolais, par lequel ce projet fut encore reconnu pos- 
sible et trèes-utile. Le canal de Briare, commencé en 1605, avait été 
abandonné; il fut repris en 1638, sous les ordres du cardinal de 
Richelieu, par une spas pda us: qui le finirent en 
1642. 

Comme ce. l'u ne faisait communiquer que deux rivières qui se 
jettent dans la même mer, et que l’on avait toujours en vue de faire 
communiquer ces deux rivières avec la Saône qui se jette dans la 
Méditerranée au moyen du Rhône, le ministre reprit encore ce 
dernier projet la même année, et l’on en fit même l'adjudication, 
moyennant 900000 livres. On ne voit point que l’on en ait pour- 
suivi l'exécution ; peut-être que la mort du cardinal, arrivée la même 
année, l'éloigna encore. Mais on la reprit avec assez d’ardeur en 1665, 
sous le ministère de M. Colbert. L’'intendant et les élus de Bourgogne 


furent chargés de faire faire en leur présence l'examen de ce projet 


par M. Franchini, intendant des eaux, habile ingénieur, qui était 
alors chargé de la distribution des eaux du jardin de Versailles : on 


lui adjoignit le sieur Chamois, architecte du roi. Ils reconnurent ce 


projet très-possible, mais ils crurent qu'il suflisait de rendre les 
rivières de Dheune et de Bourbince navigables , au moyen d’écluses 
construites dans leur lit; ils firent en conséquence un projet dont 
l'exécution fut ordonnée. Le roi fit demander la même année par ses 
commissaires aux états de Bourgogne assemblés en 1665, de contri- 
buer par moitié à la dépense qu'il conviendrait de faire pour ce canal, 
et, sur cette demande , les états accordèrent une somme de 
600,000 livres, payable en quatre années, à condition que le roi 
payerait le reste, sans que la province füt obligée de fournir une plus 
grande somme , et que les 600,000 livrés seraient spécialement affec- 


“tées aux remboursements des propriétaires de fonds. Le roi, sur leur 


demande, établit une crue sur le sel pour payer cet impôt. L'adjudi- 
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‘cation fut publiée en 1666, dans les villes de Dijon, Châlons, 


Beaune, etc. Ce fut dans ce même temps que M. Riquet occupait le 
gouvernement du canal de Languedoc; il venait de faire faire la 
rigole d’épreuve, pour amener l’eau à ce canal; ce qui décida défini- 


tivement le gouvernement à tourner toutes ses vues de ce côté pour 


un temps. On fit faire le devis du canal duLanguedoc en 1666, et 


on le commença la même année. Le 19 février 1667, il y eut un arrêt 


du conseil par lequel le roi déclare qu'il différait pourquelque temps 
l'exécution du canal du Charolais, et autorisait les élus de Bourgogne 


à employer la somme de 600,000 livres, qui avait été accordée par 
les états, partie à l'établissement de manufactures, partie en rem- 
| boursements. : | Me te Ten 
Le canal du Languedoc ayant été fini en 1682, Louis XIV entre- 
prit de faire venir la rivière d'Eure à Versailles, et fit construire 
l'aquéduc de Maintenon, que l’on abandonna depuis. 
Les dépenses d’un autre genre qu’il faisait pour la fortification des 
places empêchèrent qu'on s’occupât davantage de projets de canaux. 


Cependant M. le maréchal de Vauban, qui, malgré la quantité de. 


places qu’il avait fortifiées, ne portait pas moins ses vues sur le com- 






merce général du royanme, voyant que le canal de jonction de las, 
Saône à la Loire était le principal objet sur lequel il fallait diriger 


l'attention du gouvernement, chargea en 1689 M. Thomassin, ingé- 


nieur du roi, d'examiner les projets des canaux proposés en Bour- 
gogne; cet ingénieur s'attacha principalement au canal du Charolais; 


il y a même apparence qu’il en fit alors le nivellement complet depuis 
la Saône jusqu'a la Loire, mais ce projet ne parut pe alors : la fin 
malheureuse du règne de one, XIV n'était pas propre à RS 
ces grands ouvrages, et l'on n’en parla plus. 4H 

Cependant, sous la régence, le même M. Thomassir fut encore 
chargé, en 1719, par M. le régent, sur la demande de M. de Vauban, 


neveu du Maréchal, et de MM. les élus de Bourgogne, de faire 


l'examen des deux projets des canaux du Charolais et de Bourgogne, 
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et après les avoir examinés avec soin, et fait les opérations nécessaires 
pour pouvoir les juger tous deux, il se détermina absolument pour 
le canal du Charolais. Il en leva le plan en 1720, et fit un projet qui 
fut examiné et approuvé par le père Sébastien, de l'académie, et par 
M. de Régemorte. Ce projet n’a pas été publié, et, quelques recher- 
ches que j'aie faites à Autun, où l’on m'avait assuré qu'étaient les 
papiers de M. Thomassin, je n'ai rien pu découvrir sur cet objet. 
Tout ce que l’on en sait, c'est que M. Thomassin suivait complète- 
ment les rivières de Dheune et de Bourbince, depuis Chauvort jus- 
qu'à Digoin ; qu'il avait trouvé qu'il y avait soixante-seize écluses , et 
qu'il portait la dépense à dix millions. Le sieur Gauthey a encore vu 
à Saint-Julien-sur-Dheune un vieillard qui lui a dit qu'il avait aidé 
M. Thomassin dans ses opérations, et quil lui avait montré tous les 
étangs des environs. 

M. de Châtelnot, dans le même temps, avait fait un mémoire pour 
établir la préférence que devait avoir selon lui le canal dont le point 
de partage serait à Pouilly en Auxois, sur un autre projet du même 
genre, dont on plaçait le point de partage à Sombernon, et sur celui 
de Long-Pendu. M. Thomassin, en discutant ces différents projets, 

dit les raisons qu'il avait eues pour pour préférer celui du Charolais. 

. Lajonchere fit plusieurs écrits pour défendre le projet par Som- 
bernon, qu'il avait proposé, et combattre celui de Pouilly. Ces 
questions polémiques occupèrent pendant long-temps les Bourgui- 
gnons ,et quelques habitants de la capitale de cette province , cru- 
rent devoir porter tous leurs soins à faire réussir le projet du canal 
de la Saône à la Seine qui devait passer par Dijon (1). Ils demandèe- 


rent à M. le duc Henri de Bourbon, qui avait succédé à M. le régent 


et qui était alors premier ministre et gouverneur de la province, de 


(1) Parmi les divers écrits publiés à l’occasion du canal du Charolais, on doit 
distinguer le Mémoire sur les canaux qu’on peut construire en Bourgogne, et parti- 
culierement sur celui dont le lac de Long-Pendu formerait le point de partage. Cet 
écrit, qui à paru en 1775 sans nom d'auteur, mais qu'on sait être de M. Ville- 
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faire faire un novel examen des projets par Pouilly ou par Som- 
bernon. On proposa à ce prince, pour cette opération , le Sieur 
Abeille, entrepreneur des ouvrages du port de Cette. Le ministre 
adressa cet entrepreneur a MM. les élus,qui le chirgèrent de faire 
l'examen des deux projets; ils engagèrent aussi M. Gabriel, premier 
ingénieur des ponts et chaussées, qui était alors en Bourgogne pour 


faire le projet du pont de Seure ; de faire cet examen avec M. Abeille; 


cet ingémieur et le Sieur Abeille, se transporterent effectivement.sur 
les lieux, et dans leur rapport ils donnèrent la préférence à celui de 
Pouilly; en conséquence MM. les élus chargèrent M. Abeille de faire 
les détails de ce projet par Pouilly,.et il le publia en 1927: mais 
dans l’épître dédicatoire qui est à la tête de ce projet, il critiqua 
singulièrement le projet du canal du Charolais, afin que l’on donnût 
la préférence au sien. M. Thomassin y répondit, et publia différen- 
tes dissertations en forme de lettres dans lesquelles il critique aussi 


très-fortement le projet du canal adopté par M. Abeille, et cherche à 


établir la préférence que devait avoir , selon lui, le canal du Charo- 
lais. On répondit à ses observations: il répliqua, fit une seconde 


édition de ses lettres, et, en 1733,:il fit imprimer de nouveaux 


mémoires dans lesquels il compare enfin, mais tres mass | 
les deux projets. Il fit beaucoup de bruit, défendit l’un avec vigueur , 
attaqua l’autre peut-être avec trop d'animosité, et ses écrits ne pro- 


duisirent dans les esprits que de l’indécision. Ils empêchèrent peut- : 
être qu'on ne mit la main à l’œuvre pour l’un ou l'autre projet; 


M. Abeille, quoique versé dans cette partie , et ayant fait un projet peut- 


être aussi bon qu'il peut l'être, et où il n’y a pas même apparence 


que l’on fasse de grands changements, n’était pas aussi bon ingénieur 
que M. Thomassin. Il ne donna que de faibles raisons pour défendre 


dien de Torcy, l’un des plus grands propriétaires et des premiers magistrats de la 

Bourgogne, contient l'exposé le plus lumineux des motifs de préférence que pré- 
sentait le projet du canal du Charolais sur celui du canal de Dijon. Il est cité dans 
l'histoire des Canaux de M. de Lalande, page 252. 
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le projet quil avait adopté, et n’en put pas donner de fortes pour 
combattre le projet du canal du Charolais, qu'il ne connaissait pas et 
où il n'avait jamais été; et tout resta là. 

On aurait beaucoup mieux fait de concilier les deux projets, en 
faisant voir que l’un des deux canaux ne nuisait pas plus à l'autre, 
que celui du Languedoc, que l’on avait mis en 1713 en comparaison 
avec celui du Charolais, et le canal que l'on pourrait faire pour 
joindre la Saône à la Moselle ou à la Meuse, ne pourrait leur être 
nuisible. Ges quatre canaux ont pour objet la communication des 
deux mers: le premier opère cette jonction par la Garonne, le se- 
cond par la Loire , le troisième par la Seine, le quatrième par la 
Meuse ou la Moselle. Chacun de ces canaux a donc ses branches de 
commerce particulières, et toutes peut-être également utiles, si l'on 
veut que tout le royaume profite des avantages de ces communica- 
tions. | | 


Quoique M. Thomassin ait beaucoup écrit sur les canaux, et que 


ses ouvrages soient encore ce quil y a de mieux sur cette matiere, 


malgré plusieurs erreurs, néanmoins il n'a publié aucun détail du 
projet du canal du Charolais, qu'il a cependant certainement fait en 
entier. On ne conçoit pas pourquoi 1l a tenu cachées ses opérations 
et son projet: il était tout naturel qu’en l'opposant à celui du canal 
de Bourgnogne, dont M. Abeille avait donné les plans et fait 


| imprimer une espece de devis et un estimatif. assez détaillé pour 


pouvoir en juger avec connaissance de cause, M. Thomassin. fit 
imprimer un devis et un estimatif pareil, afin que l’on püût juger par 
la comparaison, de l’un et de l’autre, lequel des deux on devait entre- 
prendre le premier, ou si l’on devait les entreprendre itous deux. 

M: Thomassin n'a donné qu'une comparaison succincte de la lon- 
gueur des deux canaux et du nombre de leurs écluses; encore s Ro 
trompé assez considérablement dans l'estimation des longueurs. 
Il trouve que par le canal du Charolais il y aurait 126 lieues de Lyon à 
Paris et, qu'il n'y en aurait que 118, par le canal de Bourgogne ,en 
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quoi il se trompe à son désavantage; puisque cette longueur, mesurée 
exactement sur la grande carte de Cassini, n’est véritablement plus 
petite que d’une lieue par le canal de Bourgogne que par celui du 
Charolais. À l'égard du nombre des écluses, il dit qu’il n'y en aura que 
76 de 2, 6 mètres de chûte , au lieu qu’il y ena 80 : ilnes ‘éloigne donc 
pas iS ici du vrai. fl porte aussi la dépense ! à 10 millions, ce 
qui excède même l'estimation actuelle, surtout eu égard : à la diffé- 
rence de valeur des ouvrages, au temps où il a fait cette estimation, 
à leur valeur actuelle. Mais il n'employait pour le canal que les 
étangs de Long-Pendu et des environs ,qui n'auraient réellement pu 
fournir qu'à une très-petite navigation, et ne forment pas le que 
de toutes les eaux que l'on peut sh bIE d’ailleurs. . 
_ On voit donc que M. Thomassin avait réellement fait un projet 
détaillé de ce canal, et qu'il était assurément de bonne-foi, puisque 
ses erreurs sont au He de la cause qu'il voulait soutenir. 

M. de Lalande semble croire que M. Thomassin ne donna la préfé- 
rence au canal du Charolais que parce que M. le Duc d'Orléans régent 
s'intéressait à la ] onction dela Saône à la Loire , à cause des canaux d'Or- 


léans et Loing qui lui appartenaient, et à cause de M. de Vauban qui 


avait ses terres dans le Charolais. Mais lorsqu'il fut renvoyé en 1696 par 
le maréchal de Vauban, son avis avait déja été pour faire ce canal de 
préférence à l’autre ; et, en examinant la situation de la terre de Vau- 
ban , située seulement à trois lieues de la Loire et à six lieues au nord 
de Paray, qui est l'endroit où le canal se rapproche le plus de cette 
terre , on voit aisément que ce canal ne peut nullement être utile au 
propriétaire, puisqu'il aurait bien plutôt conduit ses bois sur la Loire 
que sur le canal. 

M. Thomassin fit sans doute une grande faute de ne point publier 
son projet. Celui du canal par Dijon étant fait avec assez de détail 
pour que l'on pût juger de la possibilité et de la dépense, on s'atta- 
cha à celui-ci seulement, et en différents temps, on fit quelques tenta- 
tives pour le mettre à exécution, sans plus songer à celui du Cha- 


rolals. 
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WT. Marchand Despinacy sollicita, en 1720, des lettres-patentes pour 
faire ce canal par Dijon à ses frais; mais elles n’eurent pas de suite. 
Un M. Despuler, en se fondant sur les prétendues lettres-patentes de 
M. et SR à , dont il prétendait avoir acquis le droit, chercha , en 
1763, à former une compagnie pour mettre ce projet à exécution; 


mais la veuve de M. Abeille s'opposa, en 1764, à la concession du pri- 


vilége que demandait M. Despuler , représentant que M. Abeille étant 
seul auteur du projet, elle méritait la préférence. Il résulta seulement 
de cette discussion un arrêt du conseil, déclarant que personne ne 
pourrait se dire propriétaire du privilége d'exécuter le canal, puisque 
ce privilége n'avait jamais été accordé à personne. Si ces dernieres 
tentatives furent vaines et infructueuses, elles réveillerent du moins 
l'attention du gouvernement sur ce canal. MM. Perronet et de Chézy 
furent envoyés en Bourgogne en 1764, par M. Bertin, ministre d'état, 
pour examiner de nouveau le projet en détail; on les chargea 
même d'examiner aussi celui du Charolais, Ils se rendirent sur les 
lieux à la fin de 1764, et firent leur rapport en 1765. Ils disent dans 
ce rapport, à l’occasion du canal du Charolais, que le point de par- 
tage de ce canal est de 95 mètres (1) moins élevé que celui du canal 
de Bourgogne, mais que les eaux qui sont conduites dans les étangs 
de Montchanin et de Long-Pendu, et qui alimenteraient le point de 
partage, faisant seulement tourner deux moulins, ne peuvent être 
évaluées qu'à 300 pouces pendant les six mois de l'année les moins 
pluvieux, tandis que les eaux dont on peut disposer pour le canal de 
Bourgogne, pendant ces mêmes six mois, montent apres de 1500 
pouces ; qu'il se trouve effectivement près de Long-Pendu des ter- 
rains plus élevés que le point de partage, et que l’on pourrait peut- 
être y former des étangs ou retenues, pour alimenter ce point de 
partage, mais que l’on n’en a pas fait la recherche, et que l’on n'y 
connaît pas de sources; que d’ailleurs M. Thomassin n'avait point 


(1) Il n'y a que 87,4 mètres. 
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donné de devis ni de détail, qu’il n'avait point indiqué le mesurage 
des eaux qu'il comptait rassembler ; que cependant si l’on ne man- 
quait pas d’eau au point de partage, l'exécution de ce canal pourrait 


avoir lieu; qu'il ouvrirait ainsi que celui de Pouilly, la communication 


des deux mers; qu'il aurait de plus l'avantage d'être moins long, 
d’épargner environ la moitié de la dépense, mais qu'il aurait d’un 
autre côté plusieurs inconvénients auxquels ce dernier ne seraït pas 
exposé; que les principaux de ces inconvénients sont qu'après avoir 
traversé le canal du Charolais, il faudrait, pour communiquer avec 
la Seine, passer par le canal de Briare, où les vices de construction 
faisant perdre beaucoup d’eau, empêcheraient qu'il ne pût donner 
passage à un plus grand nombre de. bateaux qu'il n’en passe ac- 
tuellement ; que la navigation de la Loire est assez libre en tout 
temps, depuis Digoin à Briare, mais qu’elle est pénible et dispen- 
dieuse pour la remontée jet qu’en été les bateaux pour la descente ne 
peuvent porter que 15 à 20 mille kilogrammes, parce qu'il y a des 
endroits où la Loire n’a que 27 centimètres de profondeur; que les 
droits des canaux et la difficulté de la remontée, obligeaient les mar- 
chands à vendre à Paris leurs bateaux, sur lesquels ils faisaient une 
perte considérable; que cet inconvénient serait cependant commun 
au canal par Dijon, parce que le commerce de Paris à Lyon sera tou- 
jours beaucoup moindre que celui de Lyon à Paris; qu'il y aurait à 
craindre que l’on ne suivit toujours la voie par terre de Lyon à 
Roanne, pour la plupart des marchandises , puisqu'il n’y aurait que 
9, 79 fr. de bénéfice par 490 kilogrammes , quand même on ôterait 
les droits sur la Saône, et qu’en les laissant subsister le bénéfice se- 
rait nul; que cependant ce canal serait utile pour les marchandises 
de la Franche-Comté et les vins du Charolais et du Mâconnais, mais 
que ce commerce ne paraît pas d’une très-grande utilité, et que par 
toutes ces raisons on ne croit pas qu'il convienne de construire ce 
canal. | 


À l'égard du canal par Dijon ,on convient aussi que pour qu'il fût 
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utile , il faudrait supprimer les droits sur la Saône; mais en opérant 
cette suppression, MM. Perronet et de Chézy croient qu il serait plus 
à-propos de faire ce canal que celui du Charolais. 

Après la visite de MM. Perronet et de Chézy, M. Laurent fut aussi 
envoyé en 1772 en Bourgogne, pour faire un nouvel examen du canal 
passant par Dijon; et comme il avait déja fait le projet d’un canal 
souterrain en Picardie, il trouva qu’en faisant aussi un canal souter- 
rain de 4 à à lieues de longueur, depuis le pont de Panis jusques près 
de Vitteaux ,on pouvait diminuer la longueur totale de ce canal de 
5 à 6 lieues, et le nombre des écluses de plus de quarante, et avoir 
une quantité d'eau au point de partage, au moins double de celle 
que l'on aurait en suivant le projet de M. Abeille. II fit même faire 
quelques puits d'épreuve; mais, malgré ces avantages, les inconvé- 
nients des canaux souterrains d'une aussi grande étendue que celui- 
ci sont si considérables et la dépense est si grande, qu'il n'y a pas 


“apparence que son projet eüt été approuvé, puisqu'il y a des 
moyens d'éviter ce percement : aussi n’a-t-on pas entendu parler de 


ce projet; et lorsquon a commencé les travaux de ce canal en 
1799, il ne paraît pas que l’on se soit occupé de cette idée. | 

Le Sieur Gauthey, alors sous-ingénieur des ponts et chaussées 
de Bourgogne, avait recu en 1764 quelques ouvertures de la part de 
M. Despuler, pour être employé dans les travaux du canal de Bour- 
gogne. Il chercha à connaître ce projet dans tous ses détails ; il se 
procura au greffe des états une communication de tous les papiers et 
de tout ce qui avait été fait et écrit sur cette matiere, en fit des ex- 
traits ; il prit même copie du plan général de ce canal par extrait, et 
vit.par les ouvrages de M. Thomassin ,que, quoiqu'il eût effective- 
ment plus écrit sur les canaux que qui que ce füt ne l'avait fait 


. . ° . . 0 A 
avant lui ,il n'avait encore fait qu'effleurer la matière; il chercha à 


l'étudier dans tous ses détails, se transporta même. le long d'une 


grande partie du canal de Bourgogne et au point de partage, pour 
38. 
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examiner les moyens qu'avait proposés M. Abeille pour y conduire 


les eaux. | 


Le Sieur Gauthey fut ensuite chargé, en 1767, de tracer un chemin 


de Châlons à Toulon-sur-Arroux , qui devait passer près du point de 
partage du canal du Charolais. Il avait eu communication du räp- 
port de MM. Perronet et de Chézy , sur le projet de ce canal: en 
traçant ce chemin, et faisant le nivellement des montées et des des- 
centes, pour en regler les pentes, il remarqua qu'il se trouvait à une 


lieue environ du point de partage, la petite rivière du Gratoux, 


beaucoup plus considérable que celles de Dheune et de Bourbince, sur 
lesquelles seulement M. Perronet avait compté pour alimenter ce 
point de partage. Il fit construire quelque temps après sur ce ruisseau 


un pont de plus de 6,5 mètres d'ouverture, et vit qu'à peine ce pont 
était suffisant pour faire passer les eaux pendant les inondations qui 
étaient assez fréquentes, et qu’en été même les quatre ruisseaux qui 


formaient cette rivière faisaient chacun tourner un moulin bien au- 
dessus du niveau où devait être le point de partage. Il fit quelques ni- 
vellements en remontant cette petite rivière, et en remontant la 
Bourbince depuis l'endroit où le chemin la traversait jusqu’à l'étang 
de Montchanin , où devait être le point de partage. et il trouva qu'il 
faudrait peu remonter la première pour rencontrer le niveau de ce 
point de partage, et qu'il serait aisé de l'y conduire par une rigole 
qui n'aurait pas plus de trois à quatre lieues de longueur , tandis que 
celles que l'on avait projetées pour le canal de Bourgogne étaient au 
moins deux fois plus longues. En poursuivant son nivellement du 
chemin de Chälons à Toulon jusqu’à la rivière de Sorme, près de 
Saint-Nizier, il reconnut encore que cette rivière, beaucoup plus 
considérable que la première, pouvait aussi être conduite au point 


de partage, en la joignant à la première par une rigole dont il recon- 


nut la possibilité. Ces découvertes qui échapperent à MM. Perronet 
et de Chézy, puisqu'ils avaient dit que l’on ne connaissait point de 
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sources aux environs de l'étang de Montchanin qui pussent y être 
conduites, engagerent Je Sieur Gauthey à pousser ses recherches 
encore plus loin. Il reconnut aussi que la Bourbince , à deux lieues 
environ de l'étang de Montchanin , recevait une autre rivière, venant 
du mont Saint-Vincent, plus forte même que celle du Gratoux, et 
quelle pouvait être conduite au point de partage, avec autant de faci- 
lité pour le moins que la première. Il prit même des points de nivelle- 
ment sur les montagnes voisines, et reconnut que le point de partage 
de Long-Pendu se trouvait dans un point fort bas dela chaîne de mon- 
tagnes qui fait la séparation des ruisseaux qui vont dans l'Océan d'une 
part et dans la Méditerranée de l’autre; et qu'étant dominé par beau- 
coup de montagnes des environs, toutes beaucoup plus élevées que 
ce point de partage, tous les ruisseaux qui prenaient leur source dans 
ces montagnes et qui avaient pour la plupart beaucoup de pente, 
pouvaient, au moyen de rigoles à qui l'on donnerait moins de 
pente qu'à ces ruisseaux, être conduits au point de partage; que, 
par conséquent, les 300 pouces d’eau que fournissaient les sources de 
la Dheune et de la Bourbince pour alimenter le canal, n'étaient qu'une 
petite portion des eaux dont on pouvait disposer, ét qu'ainsi la 
principale objection que formait M. Perronet contre ce projet était 
nulle, puisque les sources qu'il croyait qui n'existaient pas aux envi- 
rons du point de partage, y existaient réellement en très grande quan- 
tité, et paraissaient devoir fournir une quantité d'eau beaucoup plus 
grande que celle que M. de Chézy avait reconnue pouvoir être conduite 
au point de partage du canal de Bourgogne. Il examina aussi les 
autres objections du rapport de MM. Perronet et de Chézy, et trou- 
va quelles n'étaient pas insolubles : il remarqua même plusieurs 
avantages que le canal du Charolais aurait sur celui de Bourgogne. 

Il communiqua ses idées à plusieurs personnes de la province, et 
particulièrement à M. Le comte de Clermont et à M. Le comte Da- 
mas d’Anlezy, qui lui conseillerent l’un et l’autre de s'occuper sérieu- 
sement des détails de ce projet. M. de Clermont lui dit même qu'il avait 
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eu l'idée d'en demander le privilége pour lui , et qu'il était assuré de 
trouver aisément une compagnie, si le projet était fait, et qu'il fàt 
aussi ‘avantageux qu'il paraissait l'être. Il l'encouragea à travailler 
aux plans et nivellements de ce projet, il lui confia même tous les 
plans de la Dheune, qu'il avait fait faire sous la conduite de M. de 
Régemorte, à l’occasion d'un procès qu'il avait eu, ainsi ge plar 
sieurs autres seigneurs, pour le flottage de cette rivière. En consé- 
quénce, le Sieur Gauthey commença à s'occuper sérieusement dans 


l'automne 1779 ,de reconnaître tous les ruisseaux qui devaient fournir 


l'eau au point de partage de Long-Pendu. Il fit les nivellements des 
principaux pour reconnaître à quelle hauteur on pouvait les détour- 
ner pour les conduire. à l'étang de Montchanin, et rendit compte de 
ces premieres opérations à M. le Comte Danlezy qui lui répondit le 
14 janvier 1776 en lui conseillant d’en dresser un mémoire et de le lui 
adresser, qu'il le communiquerait à M. Turgot, alors contrôleur géné- 


ral, pour lui donner à connaître les avantages de ce canal ,avant qu'il 


prit des engagements pour d’autres travaux, peut-être moins utiles; 
qu'il pensait que le plus grand bien que l'on püt faire à un état était 
de faciliter la circulation de son commerce À moins de frais possi- 
ble ,et que ces canaux lui paraïissaient remplir parfaitement cet objet, 
sur-tout quand ils étaient tout traces, tout indiqués par la nature, 
comme celui de Long-Pendu, et qu'ils débouchaient comme lui 
dans de grandes rivières qui traversent en différents sens tout un 
royaume; qu'il est difficile suivant lui que l’on puisse comparer à 
cela le canal de Dijon , qui demande une dépense infiniment plus con- 
sidérable. « Si nous pouvions, dit-il, aviser le gouvernement de don- 


« ner la préférence, ou seulement la concurrence à notre projet, je. 


«suis convaincu que le commerce nous aurait une véritable 
« obligation. » | 

Le Sicur Gauthey, trop occupé pendant que les états de Bourgogne 
AMOR À F , 
étaient assemblés , ne put pas s'occuper aussi promptement de ce meé- 
moire qu on le lui demandait, mais M. Danlezy communiqua seulement 
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sa lettre à M. Turgot, qui fut frappé des avantages que présentait ce. 
projet. Il écrivit à M. Trudaine (1) le 31 janvier que des personnes 
qui s'intéressaient au bien général, et à celui de la province de 
Bourgogne en particulier, lui avaient représenté qu'il serait très-fa- 
cile d'établir une communication entre la Loire et la Saône, par la 
Bourbince qui tombe dans la Loire, et la Dheune qui se jette dans 
la Saône; que ces deux rivières tirent leur source de l'étang de Long- 
Pendu ; qu'ainsi la nature a tout fait; que la seule objection qu’on ait 
pu former contre cette communication, était le manque d’eau, mais 
que l’on peut prouver que cette objection n’est pas fondée; que du 
côte de la Bourbince en particulier , il y a deux rivières dont il serait 
aisé de réunir les eaux avec celles de la Bourbince; que cette com- 
munication coûterait huit millions de moins que toute autre com- 
munication , ce qui, dans des circonstances où l’on ne peut employer 
en travaux de ce genre qu'une somme déterminée, est une considé- 
ration de la plus grande importance ; que ces représentations lui ont 
paru mériter toute son attention ; qu'il a cru en conséquence, qu'il 
serait à-propos de faire faire un nouvel examen de cette communica- 
tion, afin de s'assurer si elle avait réellement tous les avantages qu'on 
lui a supposés : « Vous avez sur les lieux (dit-il) un ingénieur, 
« M. Gauthey, qui s’est fait connaître par de bons mémoires de phy- 
« sique : il serait d'autant plus en état de procurer promptement tous 
« les éclaircissements nécessaires, qu'il habite depuis long-temps le 
« pays que cette communication traverse. » 

M. Trudaine communiqua aussitôt cette lettre à M. Perronet, qui 
y répondit par un mémoire du 31 janvier 1776(2) dans lequel il dit, 
1° qu'il ne suffit pas de pouvoir joindre deux rivières à la Bourbince, 
pour en conclure que la crainte de manquer d’eau pour le point de 
partage par les étangs de Long-Pendu soit mal fondée, puisqu'il 


(1) Voyez les pièces justificatives, n° 1., à la suite.du Mémoire. 
(2) Pièces justificatives , n° 2. 
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faut encore que les rivières fournissent assez d'eau, et que leur réu- 


nion puisse se faire à la hauteur du point de partage: c'est, dit-il, 
ce qu ‘on ne trouve point dans les écrits faits avec tout le soin possi- 
ble en faveur du canal par l'étang de Long-Pendu, et ce que la nature 
en effet n'offre point. 

On ne peut, dit-1l, amener à ce point de partage, en y réunissant 
toutes les sources supérieures voisines, une quantité d'eau suffisante 
qui puisse être même comparée à 1 de treize moulins € que l’on 


peut rassembler au point de partage de Pouilly, dont la jauge, qui 


en a été faite par M. de Chézy pendant une année de suite, a donné 


environ 2000 pouces d’eau pour les temps de sécheresse, ce qui doit 
suffire pour une navigation des plus florissantes, lorsque l’eau des 


étangs de Long-Pendu ne fait mouvoir que deux roues de moulins, 


et cela pendant une partie de l’année seulement. 

Quand il serait certain, ajoute-t-1l, qu'on aurait assez d’eau par les 
étangs de Long-Pendu, et que ce canal coûterait 8 millions de moins 
que celui qui est commencé par Pouilly, on ne devrait pas encore 
lui donner la préférence, à cause des inconvénients essentiels aux- 
quels il serait sujet. | 


Le premier inconvénient serait de traverser le Charolais, pays 
assez mauvais et peu intéressant, en comparaison de Vitteaux, 
Montbart, Tonnerre, Saint-F lorentin, et Brinon, que l'on abandon- 


nerait. 

Le second est de faire quarante lieues de navigation sur la Loire, 
rivière très-difficile à descendre en été, à cause de son peu de pro- 
fondeur , les bateaux n’y passant qu’à 35 à 4o centimètres d’eau, en- 
core les mariniers sont-ils souvent obligés de se mettre dans l’eau 
pour détourner avec des pelles le sable, et se faire un passage. Elle 
est encore bien plus difficile à remonter, à cause de sa largeur et de 
linconstance de son lit et des bancs de sable, qui ne permettent pas 
de faire un chemin de tirage à portée des chevaux. Ainsi de Lyon à 
Paris, la navigation serait tres-difficile; mais il n’y en aurait point 
d’assurée de Paris à Lyon. 
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Le troisième est de faire passer les bateaux par les canaux de Briare 
et de Loing. Ces canaux suffisent à peine pour leur navigation ac- 
tuelle, qui est fort gènée en été, pendant plusieurs mois , faute d’eau. 
Comment pourrait-on Y ajouter une autre navigation, qui doit au 
moins lui être égale ? | 

Le quatrième, est que ces canaux n’appartenant pas au roi, ni 
au public, les propriétaires y perçoivent des droits qui montent, à ce 
que l'on prétend, chaque année, tous frais faits, à 500000 fr. Pour 
donner par ces canaux la même liberté et franchise que par celui de 
Pouilly, il faudrait en acheter la propriété, qui coûterait certaine- 
ment plus qu'on n'aurait eu l'intention d’épargner. 

Le cinquième inconvénient est que le trajet entier de Lyon à 
Paris, serait de treize lieues plus long par les étangs de Long-Pendu, 
sans aucun avantage, et au contraire, puisque la navigation par la 
Loire serait bien plus difficile que par l'Yonne. 

M. Perronet finit son mémoire par dire que, quoique les écrits de 
M. Thomassin contre le canal de Pouilly, et en faveur de celui de 
Long-Pendu, ne contiennent rien de précis, mais des discours vagues 


et exagérés, ils ont néanmoins donné lieu dans le temps à beau- 
coup d'incertitude et ont empêché de faire ce canal; mais que depuis 


25 ans environ la question a paru tout-à-fait décidée, et que l’on 
n'a plus pensé qu'au canal par Pouilly, d’après la proposition de 
M. Abeille et les avis de M. Gabriel, premier inspecteur des ponts et 
chaussées , de M. de Regemorte l'aîné, et enfin d’après l'examen qu'il 
en avait fait en 1765, par les ordres de M. Bertin, ministre; quil 
résulte du mémoire très-détaillé qu'il a fait alors avec M. de Chézy, 


en date du 28 décembre de la même année, qu'il ne se trouvait point 


a beaucoup près assez d’eau pour établir cette navigation par les 

étangs de Long-Pendu, et qu'il était préférable à tous égards, d’'éta- 

blir le point de partage à Pouilly, où l’on pouvait rassembler plus de 

2000 pouces d’eau, même en temps de sécheresse; que ce projet a 

été adopté par M. Bertin, M. l'abbé Terray et M. de Trudaine, et que 
3 | 39 
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l'exécution en avait été commencée depuis deux ans ; qu'il pense que 
l'on trouvera dans les mémoires, et dans ce qui vient d’être dit, des 
motifs assez bien établis, pour que l’on ne doive plus mettre.en 
question lequel de ces deux différents projets devait être préfére. 


M. Perronet finit par dire: « Au surplus, M. Gauthey, que l'on a 


«indiqué à M. Turgot pour la vérification du projet par les étangs 
« de Long-Pendu, est un des sous-ingénieurs de la Bourgogne : il sort 
« de l’école des ponts et chaussées, c'est un homme fort instruit et 
« de bonne conduite, il serait très en état de faire cet examen, sil y 
« avait lieu d'espérer que l’on pût retirer quelque utilité de son travail, 


« ce qu'il est bien éloigné de penser, à cause des inconvénients réels 


« qu’il y aurait à établir la navigation par la Loire et les canaux de 
« Briare et de Loing. » , | 
M. Damas d’Anlezy adressa au sieur Gauthey, le 2 mars suivant, 


de la part de M. Turgot, ce mémoire avec la lettre qui y avait donné 


lieu, en lui marquant que les personnes qui favorisaient le canal 
de Pouilly pressaient infiniment M. le contrôleur général de lui 
donner la préférence; qu'il priait le sieur Gauthey de faire prompte- 
ment une réponse au mémoire de M. Perronet principalement , et de 
s'attacher sur-tout à prouver que l'eau ne manquerait pas au canal de 


Long-Pendu, qu'il ajouterait lui même ce qu'il fallait dire sur l’ob- 


jection faite par rapport au canal de Briare, et qu'il ferait observer 
sur-tout au ministre que M. Perronet s'occupe uniquement de la na- 
vigation de Lyon à Paris, qui ne doit pas fixer toute son attention. 
« Enfin, dit-1l, monsieur, nous n'avons en vue, vous et moi, que le 
«bien public: si nous ne pouvons pas le faire dans ce moment ; 
«nous aurons du moins la satisfaction de l'avoir tenté. » 

Le sieur Gauthey fit aussitôt un mémoire succinct en réponse au 
mémoire de M. Perronet; et il y joignit, d'apres les cartes de France 
de M. Cassini, une carte des ruisseaux de Torcy etde Marigni, qui por 
vaient raie l'eau au point de partage, en indiquant les endroits où 
1] avait trouvé avec le niveau, que l’on pouvait remonter ces ruis- 
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seaux pour être au-dessus de l'étang de Montchanin, et pour qu'ils 

pussent y être conduits. Il joignit aussi une carte du point de par- 
tage du canal de Pouilly et des ruisseaux qui devaient fournir à 
alimenter ce canal, et il démontra par-là que l'étendue du terrain 
sur lequel tombaient les eaux de pluie qui formaient les sources du 
canal de Long-Pendu, était plus considérable que l'étendue du 
terrain qui recevait les eaux de pluie qui formaient les sources qui 
serviraient à alimenter le point de partage de Pouilly, et que les 
ruisseaux qui étaient le produit de ces sources devaient être, et 
étaient réellement beaucoup plus considérables à l'endroit où on 
pourrait les détourner pour le point de partage de Long-Pendu, 
que pour celui de Pouilly ; qu’il était vrai que M. Thomassin n'avait 
point parlé de cette réunion de deux petites rivieres à celles de 
Dheune et de Bourbince, et qu'il n’était pas étonnant que M. Per- 
ronet; qui n'avait été chargé que d'examiner le projet de M. Thomas- 
sin, et qui ne savait pas que l’on püt disposer d’autres ruisseaux que 
de ceux dont parlait cet ingénieur, pour les conduire à la hauteur du 
point de partage , eût été d'avis qu'il ne fallait pas songer à faire ce 
canal. 

Le sieur Gauthey répondit aussi aux autres objections, et observa 
que , quoique le Charolais que traversait le canal ne fût pas un bon 
pays, c'était peut-être un de ceux où :il était le plus avantageux de 
faire un canal, parce qu’il abondaït en bois et en charbons de terre, 
qui n'avaient presque pas de valeur dans le pays, parce que les 
transports en étaient très-dispendieux , et que , par le moyen d'un 
canal, ces transports se faisant à tres-peu de frais, ces denrées 
auraient un grand débit ; que ces mêmes bois, loin de s’épuiser , ne 
feraient qu'augmenter en étendue, puisque l’on aurait réellement 
de l'avantage à en planter de nouveaux dans des terrains qui effecti- 
vement ne rapportant que du seigle, sont actuellement de peu de 
valeur, et sont néanmoins très-propres à faire venir des bois qui 
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formeraient par la suite un revenu plus considérable que de mau- 
vais seigles. : j | HR 

Que, par rapport à la Loire, la remontée était effectivement diff- 
cile, mais que la descente était aisée, excepté dans les basses eaux ; 
que les marchands savaient bien prendre le temps où les eaux 
sont bonnes, et qu'il se fait sur toutes les rivières peu de commerce 
en été ; qu'à l'égard de la remontée de la Loire, elle était peu impor- 
tante, puisque le transport des marchandises de Paris à Lyon était 
très-peu de chose, eu égard à celui de Lyon à Paris. Il annonçait 
même qu'il n'y aurait pas de grandes difficultés à faire un canal le 
long de la Loire, qui côtoyerait toujours l’inondation de cette riviere; 
qu’alors le tirage sur ce canal serait aisé, qu'il faudrait peu d'écluses 
en laissant une pente de 40 à 5o centimètres par lieue comme à la 
Seine ; qu'on ne laisserait jamais entrer dans ce canal que la même 
quantité d'eau, au, moyen des prises d’eau et des déversoirs que l’on 
ménagerait, et qu'un canal de cette espèce, qui serait très-utile 
quand même il ne serait point question du canal du Chärolais; serait 
peu dispendieux. 
_ Que par rapport au canal de Briare, il était aisé, en refaisant les 
écluses de Rhosni, qui sont en mauvais état, et les éloignant les unes 
des autres, comme cela est facile, de procurer à ce canal assez d’eau 
pour transporter un nombre de bateaux plus grand que celui que 
l'on transporte actuellement, et que les propriétaires ne négligeraient 
probablement pas ce moyen, qui leur rapporterait un grand profit; 
que d’ailleurs les marchandises qui passeraient sur le canal du Cha- 
rolais ne seraieht pas uniquement destinées pour Paris, et qu'il en 
passerait beaucoup jusqu'à Nantes, par la Loire; de plus, que plu- 
sieurs autres projets de canaux avaient été proposés pour joindre la 
Loire à l'Yonne et à la Seine, qui paraissaient très-praticables, et 
qui pourraient remplacer ‘avec avantage les canaux de Briare et de 
Loing, et enfin que le trajet entier de Lyon à Paris, au lieu d'être 
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_ de treize lieues plus long par le canal de Long-Pendu que par celui 


de Pouilly, ne serait plus long que d'une lieue environ ou de 
5332 metres (1), en prenant les mesures de la Seine, de l'Yonne, de 
la Loire, et de la Saône sur la grande carte de ne, et que le 
nombre di écluses du canal de Pouilly devant étre andt plus 
grand que le nombre de celles des canaux du Charolais, de Briare 
et de Loing joints ensemble, le temps employé pour la traversée 
serait plus long de plus d’un jour par ce premier canal que par les 
autres; enfin que la dépense serait beaucoup plus que doublée, 
puisque la longueur et le nombre d’écluses était beaucoup plus que 
double. Il ajouta que M. Thomassin n'avait effectivement rien dit de 
précis dans ses écrits, qu'il n'avait point donné les détails de son 
projet comme l'avait fait M. Abeille, et que, par cette raison, il n’était 
pas possible de comparer exactement les deux projets; que cette 
PAR étant sg très-importante, il fallait da à cet 
nière que celui de Pouilly avait été fait rs de pouvoir se déterminer 
avec connaissance de cause sur la préférence qu'on devait donner à 
l'un de ces deux canaux. 

Ce mémoire fut envoyé à M. Turgot, qui consulta MM. de Condor- 
cet, d'Alembert et Bossut, qui avaient toute sa confiance. Ces 
académiciens furent unanimement d'avis que M. Turgot ne pou- 
vait faire mieux que de faire faire un projet détaillé de ce canal, 
pour savoir auquel des deux canaux l’on donnerait la préférence. 


mètres. 
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De-là à Briare par la Loire. .... AL AE ct PERS TT EE 191786 su 

Gun de Rares Le nn ds ad 55156 4107 
UT Lee RU uni 53098 

De Châlons à Saint-J ean-de-Lône, par la Saône. ....... 63538 

PARA US HOUPOBHS Ars dates ces dues be nes 238880 } 408641. 

De l'extrémité du canal à Moret par l'Yonne et la Seine.... 106223 


TM 
Piférence ss RER ee NL RCE AC 5332, 


“NS Le 
310 . CANAUX 
M. de Maurepas eut aussi connaissance de ce projet, il l'avait même 
fort approuvé, et sur-tout l'idée accessoire que l’on avait mise en 
avant, en proposant de faire un canal qui longerait la Loire au bord 
de ses inondations; en conséquence M. Turgot engagea M. de Trudaine 


fils à charger le sieur Gauthey de faire les plans , nivellements , et 


devis de ce projet; M. de Trudaine, que fut voir M. Gauthey à Genève, 


où il était au mois de mai 1776, lui dit que dès qu'il serait arrivé à 


Paris il lui enverrait cette commission ; mais la retraite de M. Turgot 


qui survint dans ce temps, et la mort de M. de Trudaine fils, na 


arriva bientôt apres, dérangèrent totalement ce projet. 
Cependant le sieur Gauthey ne perdit pas courage. Il continua de 
faire faire les jauges des ruisseaux des environs de Long-Pendu tous 
les deux mois. Il avait à cet effet fait faire des digues, et des pertuis 
en planches dans ces digues, dans différents endroits des gros ruis- 
seaux, et il se faisait aider par le sieur Pourcher, son neveu, qu'il 
avait élevé, et qui avait beaucoup d'intelligence et de bonne volonté: 
il lui fit lever les plans et les nivellements de tous ces ruisseaux et 
de toutes les montagnes voisines, et le livra entierement à cet 
ouvrage. Quant à lui, il fut visiter dans le plus grand détail les 


canaux de Briare , Orléans ét Loing , et les canaux de Picardie, 


ainsi que tout le cours du grand canal de Bourgogne, afin de pro- 
fiter, dans le projet qu’il s'était déterminé à faire à ses frais, de 
toutes les connaissances pratiques qu'il pourrait acquérir sur les 
lieux. Il alla ensuite visiter le canal de Languedoc dans toute son 
étendue, ainsi que ceux de Provence, et principalement celui de 
Givors que l'on faisait alors. Gaiden comme les dépenses qu'il 
était nécessaire de faire pour l'exécution entière de ce pre étaient 
assez considérables, eu égard à sa fortune, il chercha à engager 
MM. les Élus, et principalement M. l'abbé de la Goutte, qui etait 
pour lors élu du clergé, à en faire les frais. M. l'abbé de la Goutte, 
sans le désapprouver, ne trouva cependant pas à propos d'engager 
la province à faire les dépenses nécessaires pour terminer les opérations 
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déja avancées ; mais, quelque temps après , considérant que si l’Ar- 
roux était rendu navigable , comme on en avait le projet, il pourrait 
se faire qu’un canal de la Dheune à l'Arroux , qui remplirait le même 
objet que celui de Long-Pendu, fût moins dispendieux que celui-ci , 
il engagea dans cette vue les Élus à prendre une délibération (x) 
pour charger le sieur Gauthey de faire les détails de cet autre projet, 
qu'il croyait pouvoir remplacer, même avec avantage, le canal par 
Long-Pendu. Le sieur Gauthey, quoique persuadé que ce second 
projet ne pouvait entrer en concurrence avec celui de Long-Pendu, 
s’attacha cependant à le faire avec le plus grand soin, ne füt-ce que 
pour en faire la comparaison , et faire valoir les avantages de l’ancien, 
dont il continuait toujours les jauges et les plans. | 

La rivière d'Arroux est navigable depuis Toulon à la Loire sur 
sept lieues de longueur; mais elle est déja considérable à Autun, à 
huit lieues plus haut, et si elle n’a pas encore été rendue navigable 
depuis cette ville à Toulon, c’est que sa grande rapidité, et plusieurs 
obstacles qui se rencontrent dans son cours, ont retardé ce projet, 
que Ton était cependant alors sur le point d'exécuter. Depuis Autun 
on peut « encore remonter l’Arroux sur environ une lieue de longueur; 
ensuite il faudrait faire un canal qui cotoyerait la rivière d'Épinac 
jusqu'à Ladrée ; le vallon est large , commode, et il n’est pas plus 
difficile de faire un canal dans cette partie que le long de la Dheune 
depuis Cheilly, où l’on joindrait le projet du canal qui passerait par 
l'étang de Long-Pendu. 

Il ne reste donc de difficulté pour faire communiquer l'Arroux à 
la Saône, que depuis Ladrée à la Dheune; mais pour faire cette tra- 
versée , 1l faut franchir une chaîne de hautes montagnes , sur laquelle 
il ne serait pas possible de rassembler une quantité d’eau suffisante 


_ pour fournir à une navigation, qui d’ailleurs deviendrait toujours 


dispendieuse , longue , et incommode, par rapport à la quantité 
d'écluses qu'il y aurait à passer. 


(1) Pièces justificatives, n° 3. 
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Il faudrait nécessairement percer la montagne par un canal sou- 
terrain. Mais, sans donner beaucoup d’étendue à ce percement, on 
pourrait cependant diminuer considérablement le nombre d’écluses, 
et rassembler au point de partage une quantité d’eau suffhsa#ite pour 
une bonne navigation, parce que les montagnes sont rapides et assez 
étroites par le dessus. Ce moyen offrait sans doute des incommodités 
et des difficultés; mais, comme c'est de lui seul que dépendait la 
jonction des deux mers par cet endroit, et que l’on croyait ne devoir 
pas considérer les dépenses à faire pour la navigation de l'Arroux 
qui paraissaient alors décidées, soit qu'elles servissent à la commu- 
nication de la Saône à la Loire, soit qu’elles n’y servissent pas, on 
pouvait croire que la dépense de ce projet d’Autun à Châlons, serait 
moins dispendieuse que celui de Digoin à Châlons par Long-Pendu. 

Après avoir fait les plans, nivellements et jauges des sources qui 
pouvaient servir à ce projet, il en résulta que la montagne. de 
Couches, par où l’on avait indiqué de faire la communication de 
l’'Arroux à la Dheune, parce que c'était l'endroit où ces deux rivières 
se rapprochaient davantage, était de 287,8 mètres plus élevée que 
les basses eaux de la Saône à Chauvort, et que les sources" princi- 
pales dont on pourrait disposer , étaient à 237, 247, 252, 250,, 277 
et 289 mètres au-dessus de ce niveau; par conséquent, que l’on n’en 
pouvait conduire presque aucune au-dessus de la montagne. Le 
chemin le plus direct était de suivre le ruisseau d’Auxy, et d'aller 
ensuite par un percement jusqu’à Couches; mais comme ce percement 
aurait eu quatre à cinq lieues de longueur, on ne pouvait pas ysonger, 
mais il paraissait que l’on pouvait suivre la riviere d’Arroux jusqu'à 
Dracy, celle de Sully jusqu'à Épinac, et ensuite celle de Ladrée 
jusqu'a Mardot, dont la source n’est pas éloignée de 1000 mètres de 
celle du Bois-Jeangras, qui se jette dans la Dheune, et que le perce- 
ment sous Mardot et Bois-Jeangras ne serait pas considérable, d’au- 
tant que la montagne est assez rapide du côté de Couches. On fixa 
le niveau du percement à 195 mètres au-dessus de la Saône; il aurait 
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été difficile de faire ce percement beaucoup plus bas pour diminuer 
le nombre des écluses, parce que le vallon de Comunes n’est pas fort 
rapide. Le percement à faire aurait 5008 metres de longueur, et 
serait probablement entièrement dans le rocher. 

La partie la plus difficile de ce projet n'est pas le percement ; la 
colline qu'il faudrait descendre à côté du bourg de Couches, offre de 
plus grandes difficultés encore ; depuis la fin du percement, jusqu'à 
la Creuse, village au dessous de Couches, il n'y a suivant le vallon que 
2865 mètres de longueur sur 111 mètres de hauteur, ce qui donne 
une pente si rapide, qu'il faudrait presque que toutes les écluses fus- 
sent accolées les unes à la suite des autres; et comme le vallon est 
extrémement serré, et même bordé de rochers à pic sur une assez 
grande longueur, on n’y placerait un canal qu'avec beaucoup de dé- 
penses, et il serait sujet à beaucoup d’inconvénients. Il serait plus 
convenable à la fin du percement de placer le canal un peu sur la 
hauteur pour descendre ensuite à mi-côte, en allongeant un peu la 
descente jusqu’au vallon près de Ninioles, afin de s'éloigner des ro- 
chers et de laisser libre le cours du ruisseau qui, devenant quelque- 
fois un torrent, détruirait tous les ouvrages. On aurait alors 117 
mètres à descendre sur 3031 mètres de longueur. Il faudrait faire 
dans cette partie 6o écluses de 1,95 mètre de chûte, formant 9 corps 
d’écluses , composés de 3,5,6,8,9,10, et jusqu'à 13 écluses accolées. 
Il n’y aurait, entre ces corps d'écluses, que des parties de canal 
assez courtes ; de sorte que, pour éviter la grande dépense d'eau 
que l’on ferait pour des écluses distribuées de cette maniere, il fau- 
drait construire à côté de chacune d'elles un réservoir qui contien- 
drait toute l’eau d’une éclusée et la faire passer de la première éclusce 
à la troisième, et ainsi de suite, de sorte que l’on serait chligé de dé- 
penser toujours deux éclusées pour la montée dans tout le trajet, au- 
lieu que sil n'y avait pas d'écluses accolées, on n’en dépenserait 
jamais qu'une, ce qui ne laisse pas d’être un inconvénient majeur, 
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et qui avait engagé à ne proposer que des écluses de no metre 


de chûte, aulieu de 2,6 mètres. H4r: 4 | 
Cette multiplicité d’écluses que l’on serait obligé de construire 


pour la descente de Couches, et la perte de temps qu'elle entraîneraït 
pour le passage des bateaux, est un autre inconvénient de ce projet 


encore plus considérable ; et ce serait peut-être ici le cas, au lieu de 
toutes ces écluses , de faire des canaux souterrains, dans lesquels on 
descendrait d’une grande hauteur par des sas en forme de puits et 
qui se fermeraient par le bas au moyen d’une seule vanne. Ces sas 
étant pratiqués dans le rocher, seraient d’une solidité à toute épreuve 
contre la poussée des eaux ; et pour ne dépenser que la même quan- 
tité d’eau que par les écluses accolées , on pourrait faire à côté de ces 
sas des réservoirs qui seraient distribués à distances égales ; sur 
toute leur profondeur. Ces réservoirs pourraient contenir chacun 
une éclusée ordinaire. | 

IL est certain que par ce moyen l’on gagnerait beaucoup de temps 
pour la traversée des bateaux, et qu'il Y aurait de l'économie sur 
l'entretien des portes, qui ne seraient qu'au nombre de 3 aw lieu 
de 69; parce qu’on ne ferait alors que trois sas en forme de puits de 
39 metres de profondeur, et trois canaux souterrains ayant entre eux 
2951 mètres de longueur sur la même ligne droite. Et comme il y 
a des saisons où l’on a beaucoup d’eau, en pratiquant dans le vallon 
de Couches de grands réservoirs, on pourrait remplir souvent ces 
grands sas, sans se servir des réservoirs d’une éclusée qui seraient 
construits à côté, et qui n'auraient d'autre objet que de ména- 
ger la quantité d’eau : alors on ferait la traversée tres -prompte- 
ment. 


À l’égard de la dépense de ces sas en forme de puits avec des 


réservoirs à côté, comparée avec celle des 69 écluses; j'ai trouvé 
qu'elle était à-peu-près la même. D'Épinal à Cheilly, en faisant des 
écluses accolées, l'estimatif monte à 5,040,000 fr.; et en faisant des 
sas en forme de puits il monte à 5,074,400 fr. 
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On ne peut se dissimuler qu'il n’y ait de tres-grandes difficultés 
pour le passage du canal par Couches, et l’on ne doit prendre ces 
partis extraordinaires , que lorsqu'on y est forcé, et qu'il n’y a au- 
cun moyen de faire autrement. 

On remarquera sur la carte que, dès que l'on est obligé depuis 
Autun de faire un détour assez grand pour venir à Épinac, depuis 
là il n’y a pas plus loin pour venir à la Dheune, d'aller joindre la Co- 
zanne avant Nolay, et même que le trajet de la Drée à Cheilly est 
moins long. C'est ce qui m’engagea, après avoir vu les difficultés 
du projet par Couches, à faire. celui par Nolay, qui, quoiqu'il ne 
soit pas exempt de difficultés, en a cependant beaucoup moins que 
l'autre. | 

Suivant ce projet, on côtoyerait sans difficulté la riviere jusqu'au- 
près du pont de Saizy. Ce pont se trouve à 162 mètres au-dessus des 
eaux de la Saône: là on commencerait un percement de montagnes 
qui aurait 5402 mètres de longueur, et par conséquent 394 mètres 
de plus que le percement par Couches. Il paraît que la qualité du 
rocher est la même; la caverne de Meneveau, dans laquelle on entre 
sur une grande profondeur et qui n’en est pas fort éloignée, présente 
dans toute son étendue un rocher homogene, et tres-dur. On 
trouve deux parties où le vallon est fort serré. Dans l’une, au-delà du 
moulin l'Archeu, on pourrait placer le canal sur le côteau à droite, 
où la pente n’est pas trop rapide. Il faudrait néanmoins l'élargir, ce 
qui ne serait pas sans difficulté, puisque les écluses ne pourraient 
pas être placées à moins de 117 mètres de distance. Dans l'autre 
partie, où le vallon est borné d’un côté par des petites masses de ro- 
chers , de l’autre par des rochers de granit vif fort élevés, il ne serait 
pas possible de se soutenir sur le côteau et d’éloigner les écluses, 
parce que la distance entre elles ne serait pas assez grande. Il n'y au- 
rait pas de meilleur moyen que de barrer le vallon, par autant de 
digues qu'il faudrait d'écluses : on les placerait dans ces digues qui 


serviraient de déchargeoirs lors des grandes eaux. 
40. 


316 CANAUX 

‘Ce projet coûterait 800,000 fr. de moins que par Couches, mais 
ce‘ ne serait pas là son seul avantage : il aurait 25 écluses de moins, 
puisque le percement se ferait à 32 mètres plus bas : on trouverait par 
cette raison beaucoup plus d’eau, et la longueur serait même moin- 
dre de 7264 mètres. Un autre avantage, qui n'est certainement pas 
à négliger, c'est que l'on pourrait faire dans le fond du vallon de 
Meneveau, au moyen d’une chaussée de 244 mètres de longueur seu- 
lement sur 26 mètres de hauteur, un réservoir entre des rochers 
presque pérpendiculaires à l'horizon, qui contiendrait 2370 mille 


mètres cubes d’eau, sur une superficie de 125 mille mètres, ou seule- 
ment de 36 journaux et demi. La source principale peut fournir 


moyennement oo pouces d'eau , sans y comprendre les eaux des 
orages, qui tombent dans le fond de ce vallon par une cascade très- 
abondante, et qui fourniraient au moins autant lorsqu'on les recevrait 
dans le réservoir, de sorte que l’on pourrait en tout temps laisser 
sortir de ce réservoir 1000 pouces d’eau, pour fournir au point de 
_ partage, au-moyen d’une rigole de 5650 mètres de longueur. 

La petite rivière de Cozanne, qui fournit 500 pouces d’eau et ah- 
menterait le réservoir, sort à sa source d’une fente de rocher dans 
laquelle on peut aller assez loin. Elle est fournie par la plus grande 
partie des eaux de pluie qui tombent sur les chaumes d’Auvenay, 
sur une lieue carrée, et il ne s’y trouve à la surface aucun ruisseau : 
par conséquent les eaux de pluie qui y tombent se rassemblent dans 
des ruisseaux souterrains , qui se réunissent à la source de Meneveau. 

Indépendamment de ce réservoir , on pourrait encore en former 
beaucoup d’autres dans des gorges qui sont très-propres à cet ob- 
jet. Les rigoles qui recevraient tous les ruisseaux qui fourniraient 
au point de partage monteraient à plus de 60 mille mètres, et l'on 
aurait quatorze étangs ou réservoirs, y compris ceux qui sont faits. 

De Cheilly à la Saône, on avait d’abord pensé que l’on pouvait 
se servir du lit de la Dheune,en y construisant plusieurs écluses, 
comme on se servait du lit de l’Arroux, depuis Autun à la Loire. Les 
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rivières de Vieille et de Cozanne, qui se jettent dans la Dheune entre 
Saint-Léger et Cheilly, et qui sont abondantes, faisaient croire que 
ce projet était praticable. Mais après avoir bien examiné le cours de 
la Dheune et jauge les eaux, on a reconnu que les inconvénients de 
ce projet seraient des plus considérables, et qu'il était préférable à 
tous égards de continuer le canal à côté de la Dheune. 

Dans le cas où l’on voudrait se servir du lit de la Dheune, on 
ne pourrait donner moins de 11,4 mètres de largeur à ce lit, et moins 
de 1,6 mètre de profondeur. Suivant ces dimensions , et en lui lais- 
sant 97 centimetres de pente par lieue, la vitesse serait d'environ 32 
centimètres par seconde, et il s'écoulerait alors 26250 pouces. Mais 
comme par les jauges, on a reconnu que la Dheune n’en avait que 
8000 à Cheilly, il est évident qu'avec cette pente, elle ne peut abso- 
lument être navigable pour de grands bateaux. On pourrait au 
plus s’en servir pendant l'hiver, et pour de petits bateaux qui ne 
prendraient que 80 à 90 centimetres d’eau, ou bien il ne faudrait lui 
laisser que 32 centimètres de pente par lieue, ou même point du 
tout. Dans ce dernier cas, on n'épargnerait aucune écluse, mais seu- 
lement une partie de la fouille du canal. Comme le lit de la Dheune 
est extrêmement sinueux depuis Cheilly à la Saône, il faudrait sou- 
vent creuser de nouveaux lits, et il n’y aurait peut-être pas même 
d'épargne sur la dépense des déblais, et d'autant moins que pour ne 
pas inonder les prairies, il faudrait donner moins de hauteur aux 
écluses et en augmenter par conséquent le nombre. | 

Le sieur Gauthey compléta donc le projet du canal par Autun, 


-en projetant le long de la Dheune un canal neuf qui était en cette 
partie commun avec le canal qu'il projetait par l'étang de Long- 


Pendu. 

Dans le même temps que-le sieur Gauthey travaillait au projet de 
ces canaux, M. le Comte de Raguet-Brancion , mestre de camp, et M. le 
Chevalier de Raguet-Brancion, son frère, qui avaient été instruits des 
opérations que faisait le sieur Gauthey, présenterent au conseil un 
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mémoire par lequel ils proposèrent de se charger de la construc- 
tion de ce canal, avec une compagnie qu'ils disaient avoir formée ; 
moyennant un droit de 25 centimes par lieue pour le transport de 
490 kilogrammes de marchandises , effets et matières de toute 
espèce qu'on y ferait passer. 

En conséquence, le conseil chargea M. de Baquencourt, alors in- 
tendant de Bourgogne, de faire vérifier les projets que lui fourniraient 
MM. de Brancion, par les ingénieurs qu'il commettrait à cet effet. 

MM. de Brancion étaient membres des états de Bourgogne, qui 
étaient assemblés au mois de mai 1778: ils virent le sieur Gauthey, 
et conférerent avec lui sur ce projet. Celui-ci leur montra tout son 
travail, qui était fort avancé; tous les plans étaient levés et dessinés, 
soit pour le canal,soit pour tous les ruisseaux qui devaient êtreemployés 
pour fournir des eaux au point de partage. Les nivellements étaient 
aussi faits en entier; mais celui de la Bourbince devait être recom- 
mencé, attendu que l’on s'était aperçu, vers la fin de l'opération, 
que le niveau d'air dont on se servait avait été dérangé. 

MM. de Brancion n'avaient point levé de plans, ni fait de nivelle- 
ments; ils avaient seulement conclu la pente des rivières d’après les 
moulins qui y sont assez fréquents, mais ils s'étaient trompés de 35 
mètres sur la Bourbince, c'est-à-dire, de près d’un tiers en plus, et 
sur la Dheune de 6,5 mètres en moins. Ils n'avaient produit qu'une 
espèce de carte, copiée probablement d'après la carte de France, et 
un mémoire succinct des avantages de ce canal, avec un. aperçu de 
l'estimatif, qui n'était pas effectivement fort éloigné du vrai. Mais 
comme ces pièces étaient assez informes et fondées sur des probabi- 
lités plutôt que sur des faits, tandis que les projets du sieur Gauthey 
étaient levés avec tous les détails des rivières voisines sur une échelle 
de —=— , MM. de Brancion lui proposerent de se joindre à eux, et 
qu'ils demanderaient que l'ingénieur qui devait donner son «avis sur 
ce projet fit son examen sur Îles plans et nivellements du sieur 
Gauthey , lorsqu'il aurait fini son ouvrage, plutôt que sur les mé- 
moires de M. de Brancion. 
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Le sieur Gauthey demanda même à l'administration de Bourgo- 
gne d’être autorisé légalement à refaire le nivellement de la Bour- 
bince, parce qu'il avait éprouvé quelques difficultés de la part des 
propriétaires, dans sa première opération; celui de la Dheune étant 
déja fait, il donna pour motif qu'il était convenable de comparer ce 
projet avec celui qu'il était chargé de faire par Autun, où il y avait 
lieu de craindre que, quoique lon düt profiter de la navigation de 
l'Arroux sur 17 lieues de longueur, il n’y eût encore beaucoup plus 
d'écluses à construire qu'en passant par Long-Pendu, et que par 
cette raison la traversée par Autun ne devint autant et peut-être plus 
longue et plus incommode que par Long-Pendu. 

Cette vérification fut ordonnée par délibération du 21 mai 1778 (r). 

En conséquence, le sieur Gauthey fit aussitôt ce nivellement, qu'il 
compara avec les parties du premier où les opérations avaient été 
exactes. Il en recommencçca même quelques parties une troisième fois, 
et enfin compléta tout le projet qu'il fit dessiner, et dont il fit l’es- 
timatif exact d’apres les informations qu'il s'était procurées sur le 
local pour les carrières, et les sondes qu'il avait faites. 

Mais M. de Baquencourt ayant écrit à M. de Brancion qu'il ne 
donnerait pas d'ordres au sieur Aubri de faire la vérification quil 
avait demandée qu’il n’eût entre les mains les plans, devis, et détails 
estimatifs de toutes les parties du projet, le sieur Gauthey fut encore 
obligé de faire aussitôt un devis circonstancié de tout l'ouvrage, et 
MM. de Brancion écrivirent à M. de Baquencourt qu'ils avaient adopté 
en entier le projet du sieur Gauthey, et qu'ils le priaient d'en faire 
faire la vérification par l'ingénieur qu’il avait nommé en présence du 
sieur Gauthey, afin qu'il püt donner à cet ingénieur toutes les expli- 
cations dont il pouvait avoir besoin. 

Le sieur Gauthey se rendit à Dijon auprès de M. l'intendant, à 
qui il remit tous les plans, devis, mémoires, et autres pièces 


(1) Pièces justificatives, n° 4. 
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relatives à cette entreprise. Cet intendant les examina avec d'autant 
Pi d'intérêt qu'il avait fait travailler au canal de Picardie, et qu'il 
s’en était fort occupé pendant qu'il était à la tête de cette province. 

Le sieur Aubri, ingénieur de la Bresse, fut enfin nommé par 
M. de DA PAPUrT pour faire la vérification complète de ce projet, 
et arriva à Châlons le 8 septembre avec le sieur Defer, sous-ingé- 
nieur , qui lui avait proposé de l'accompagner et de l'aider dans cette 
opération, qui dura deux mois et demi. 

Ces ingénieurs se transportèrent d’abord à Chauvort sur la Saône: 
de là, en remontant la Dheune, ils vérifièrent les nivellements de 
cette riviere jusqu'a Chagny; et, sur les observations du sieur Gau- 
they, ils reconnurent qu'il serait possible de diriger le canal directe- 
ment de Chagny à Châlons , au moyen de deux levées pour traverser 
les vallons de Chamilly et de Bouzeron, et d’une tranchée un peu 
considérable à faire au-delà de Chagny. Le sieur Gauthey avait déja 
tenté ce projet, et avait fait les nivellements jusques au-delà de cette 
tranchée : le reste du terrain jusqu'à Chälons n'offrant plus de diffi- 
cultés ; mais, comme il y avait trouvé beaucoup d'obstacles, il ne 
proposa celui-ci que secondairement. Cependant M. Aubri en ayant 
senti les avantages , il l’engagea à faire faire les plans détaillés «et 
nivellements de cette partie, auxquels il employa aussitôt son neveu 
qui était son élève, et qui lui avait déja beaucoup aidé pour les plans 
et nivellements des autres parties, de sorte que M. Aubri put encore 
en faire la vérification avant la fin de sa visite, 

Il séjourna principalement à Montchanin et aux environs du point 
de partage, où il fit faire en sa présence, avec un niveau à lunette, 
les vérifications de la pente générale des trois rigoles projetées, et la 
jauge des principaux ruisseaux qui devaient alimenter le canal: "Il 
vérifia aussi de la même manière la pente de la Bourbince jusqu'à 
Digoin, et après avoir pris tous les renseignements convenables sur 
le commerce du pays, sur ses productions, et sur le commerce de 
la Saône à la Loire, il rédigea son rapport à la fin duquel il conclut 
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que l’on ne pouvait établir d’une manière plus évidente la possibilité 
d'une navigation florissante suivant le cours de la Dheune et de la 
Bourbince, par les étangs de Long-Pendu et de Montchanin, en se 
conformant aux détails qui en ont été dressés par le sieur Gauthey. 
Il préfère d’ailleurs la direction du canal de Chagny à Châlons à celle 
de Chauvort, et de le faire passer à Génelard par une tranchée, au 
heu de détruire le moulin, l’un et l’autre projet ayant aussi été pro- 
posés par le sieur Gauthey. | 

_Ce procès verbal de visite, ainsi que tous les plans et devis, fut 
communiqué par M. Necker, alors directeur général des finances, à 
l'assemblée des Ponts-et-Chaussées, pour que le projet y fût examiné. 
M. Hue fut chargé en février ou mars 1779 de lui en faire le 
rapport. Le sieur Gauthey se rendit à Paris, y vit M. Hue, qui lui 
fit plusieurs questions sur ce projet, auxquelles il satisfit pleinement. 
Ils eurent ensemble plusieurs conférences , et le rapport de cet ins- 
pecteur général fut entièrement en faveur de cette entreprise. 

. Pendant que le sieur Gauthey était à Paris, M. le duc de Charost, 
qui s'intéressait beaucoup au projet du canal du Charolais, crut, sur 
le rapport de M. de Thelis, capitaine aux gardes-françaises , qui avait 
aussi une terre pres du point de partage, qu'il serait plus avantageux 
de se contenter de rendre navigables les rivières de Dheune et de 
Bourbince jusqu'a deux ou trois lieues de leurs sources, en laissant 
un portage de quatre à cinq lieues, plutôt que de faire un canal 
complet, qui serait selon lui infiniment plus dispendieux, et ne 
remplirait pas beaucoup mieux l’objet d'utilité publique qu'on devait 
se proposer. 

M. le duc de Charost en conféra avec le sieur Gauthey, qui lui 
proposa de l'entendre sur cette question devant tel ingénieur qu'il 
voudrait choisir, et qu'il pourrait par-là juger du mérite de ce projet. 

Le sieur Gauthey fit un mémoire sur cette question, qu'il avait 
déja examinée, et pour laquelle il avait toutes les données nécessaires, 
et même des plans très-détaillés, levés sur une échelle de =, qui 
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avaient été faits par les soins de M. de Regemorte, relativement à un 
procès qu'avait intenté M. de Thelis pour le flottage de la Dheune. 

M. le duc de Charost demanda à M. Perronet qu'il voulüt bien 
avoir avec le sieur Gauthey une conférence sur cet objet en sa pré- 
sence, ce qui fut fait. Le sieur Gauthey lut son mémoire, où il fit 
voir combien était chimérique le projet de se contenter de rendre 
navigables les rivières de Dheune et de Bourbince, et M. Perronet 
fut entièrement de son avis. Le sieur Gauthey prit de là occasion de 
lui montrer en détail et de lui rendre compte de toutes les opérations 
qu'il avait faites, et qu'avait vérifiées M. Aubri, pour constater la 
possibilité et la facilité d'exécution de ce canal. Il le convainquit 
sur-tout que la quantité d’eau dont on pouvait disposer était plus 
que suffisante pour alimenter le canal, parce que c'était là la princi- 
pale objection que M. Perronet avait toujours faite pour s'opposer à 
l'adoption de ce projet. 

Lorsque cette affaire fut portée à l'assemblée des ponts-et-chaus- 
sées, M. Perronet, quoique ayant donné deux avis absolument con- 
traires , fit l'éloge du projet, qui fut généralement approuvé par cette 
assemblée. | 

Le rapport et l'avis de l'assemblée ayant été communiqués à 
M. lintendant de Bourgogne, celui-ci fit le sien, où, ‘en approuvant 
beaucoup le projet en lui-même, il ne parlait pas de même des 
moyens que proposaient MM. de Brancion pour le faire exécuter, et les 
lettres-patentes, quoique sollicitées par M. le prince de Condé, M! le 
prince de Montbarrey , alors ministre de la guerre, et même par 
M. de Maurepas , ne leur furent promises qu'à condition qu'ils pro- 
duiraient une compagnie qui donnerait-des sûretés pour la fourniture 
des fonds. . à | 

En cela l'avis de M. l'intendant ne fut cependant pas suivi à la 
lettre : car il voulait que l'on commencçât d’abord par s'assurer du 
consentement des seigneurs et propriétaires riverains, pour éviter 
une foule de procès qu’il prévoyait, notamment de la part de M. de 
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Thelis et de ses adhérents. Il faisait de plus beaucoup d’autres objec- 
tions : par exemple, 1° qu'il faudrait pouvoir rassembler trois mille 
ouvriers par jour pour faire le canal en dix ans, comme on le pro- 
posait, et quil avait l'expérience qu'il serait difficile d'en rassembler 
quinze cents, ce qui reculerait du double l’époque de la jouissance. 

2° En calculant les intérêts des dix millions qu'il devait coûter, 
il concluait que jamais le produit de ce canal n'équivaudrait à sa 
dépense. 

3° Que la Loire était à sec pendant six mois de l’année, et que le 
canal de Briare ne fournissait pas assez d’eau pour une augmentation 
dans sa navigation. | 

4° Que le commerce de Lyon prendrait toujours la voie de terre 
pour porter ses marchandises sur la Loire à Roanne, ce qui serait 
moins cher que de prendre la voie du canal avec les droits qu’on y 
mettrait. 

59 Que la largeur de 35 metres que l’on demandait pour l'empla- 
cement du qanal était trop considérable, et nuiraït à l’agriculture du 
ES CPR 

6° Que le droit du propriétaire d’avoir seul des bateaux était con- 
traire à la liberté du commerce. | 

7° Que le parlement voudrait se réserver le droit de juger des dis- 
cussions , et non les laisser juger par le commissaire départi. 

8° Que l’Arroux devant être bientôt rendu navigable, il serait 
facile de joindre cette rivière avec le grand canal de Bourgogne, et 
qu'’alors le canal du Charolais perdrait le peu de commerce qu'il 
pouvait avoir. e 

Quoique la plupart de ces objections ne fussent rien moins que 
bien fondées, elles étaient néanmoins accréditées , soit par l'autorité 
d’un homme en place, qui avait du mérite et même des connaissances 
acquises dans cette partie, soit par des déclamations et par des 
mémoires imprimés par M. de Thelis, et même répandus avec assez 
de profusion. Ce seigneur voulait accréditer le projet qu'il avait pro- 
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posé de se contenter de rendre navigables les rivieres de Dheune et 
de Bourbince: il avait même engagé M. Antoine, l’un des ingénieurs 
de Bourgogne, à faire un mémoire pour soutenir cette proposition, 


qui était aussi appuyée par plusieurs propriétaires riverains. 

Le livre des Canaux de M. de Lalande qui paraissait alors, et qui 
était consulté par tous ceux qui pouvaient prendre intérêt à cette 
affaire, y était contraire, en ce qu'il avait rapporté fort en détail les 
objections que M. Perronet et d’autres personnes avaient faites contre 
le canal. | He 

M. le duc de Charost . qui, en sa qualité de membre de l’admi- 
nistration provinciale du Berri, avait en vue différents projets de 
canaux dans le Berri, desirant être instruit plus particulièrement 


des avantages du canal, fit plusieurs objections à-peu-près pareilles 


à celles de M. de Baquencourt, et en demanda la solution au sieur 


Gauthey, qui répondit en trois lettres à toutes ces objections : après 


quelques répliques, il parut néanmoins satisfait. 
Madame la duchesse de Brissac, en sa qualité de propmétaire d’une 


seigneurie riveraine, voulut aussi être instruite sur cette entreprise, 


et le sieur Gauthey-lui envoya un mémoire assez détaillé sur toutes 


ses parties : mais l’on se contentait en général de louer ce projet, 


sans se disposer beaucoup à y prendre part. 

MM. de Brancion craignant que ces objections, qui ne laissaient 
pas que d’avoir été répandues, n’éloignassent les actionnaires, enga- 
gerent le sieur Gauthey à faire un mémoire pour y répondre. En 
conséquence, celui-ci en fit deux, l’un pour établir par les calculs 
les plus probables quel serait le commerce sur le canal, d’après les 
connaissances qu'il avait rassemblées sur ce sujet, et les différentes 
informations détaillées qu'il avait prises; l’autre pour répondre aux 
principales objections que l’on avait faites contre ce canal: 

Il passe dans celui-ci légèrement sur les objections faites sur la 
possibilité, puisqu'elle avait été authentiquement reconnue par tous 
les examinateurs nommés par le conseil. 
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À l'égard de la dépense, il en fit la comparaison avec : Je grand ca- 
nal de la Saône à l'Yonne, qui avait été estimé par apercu par 
M. Perronet à 15 et 18 nié. et suivant cette comparaison celui 
du Charolais ne dévait coûter que 6 à 7 millions, ou bien si celui du 
Charolais devait coûter 10 millions, l’autre en devait coûter 27,eu 
égard à sa longueur et au nombre de ses écluses. IL fait voir ensuite 
que , d'apres le commerce qui très-probablement devait s'établir sur 
ce canal, son revenu serait au moins de 750,000 fr. pour le seul 
commerce d'exportation des denrées du pays. ! 

Il répond ensuite aux autres objections concernant la difficulté de 
la navigation de la Loire, celle du canal de Briare, la jonction de 
l'Arroux au grand canal de Bourgogne par Pouilly, la navigation sur 
la Dheune et la Bourbince, et même concernant la longueur du temps 
des constructions. Il y démontra aisément qu'avec quinze à seize 
cents ouvriers répandus sur trente lieues d’étendue, il serait possible 
de faire le canal en sept à huit ans, sans être obligé de demander 
des troupes. * 

1 avait déja répondu à ceux qui voulaient mettre en concurrence 
le canal de communication de la Saône à l'Yonne, avec celui-ci qui 
faisait communiquer la Saône à la Loire, que l’objet de ces deux 
canaux n était point le même, qu'ils pouvaient s'exécuter tous deux 
sans se nuire, et détermina quel serait l'objet du commérce différent 
de ces deux communications. 

Si l’on avait pris ce parti dès le cômmencement des disputes entre 
M. Thomassin et M. Abeille, les deux canaux seraient peut-être 
faits actuellement, et l’on n'aurait pas perdu un temps considérable 
en vaines disputes, faute de bien s'entendre. 

Ce n'était pas tout d’avoir démontré l’avantage du canal, il s’a- 
gissait de trouver une compagnie pour fournir les fonds, et MM. de 
Brancion n'étaient pas très-avancés à cet égagd. Ils disaient avoir 


A , « + « e 
quelques assurances du côté de la maison Korneman , banquier à Paris, 


et de la maison Vernede, banquier en Hollande, mais ils ne donnaient 
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aucune certitude à cet égard. Ils avaient entamé une négociation à 
Lyon avec M. Delglat, riche banquier, qui se trouvait fort intéressé 
à la réussite de cette affaire, parce qu'il avait beaucoup de posses- 
sions dans le pays. Le sieur Gauthey, qui dansæe temps-là allait 
très-souvent à Lyon, traita plusieurs fois cette affaire avec M. Del- 
glat et M. Gaillard, son correspondant, et elle aurait pu réussir 
si la compagnie de M. Delglat n'avait pas trouvé que MM..de 
Brancion portaient trop haut leurs prétentions. Ils proposaient 
de former 700 actions de 10,000 livres chacune, dont on payerait 
les intérêts à 4 pour cent pendant six ans, au bout duquel chaque 
action vaudrait 14,000 livres remboumsables si les actionnaires 
le desiraient, ou bien porteraient une rente annuelle de 700 livres 
sur les profits du canal, ou bien que les actionnaires pourraient 
placer cette somme à rente viagère à 8 pour cent pour les personnes 
au-dessous de quarante-cinq ans , et à 9 pour cent au-dessus de cet 
âge; ils voulaient de plus que la construction et l’administration du 
canal restassent à leur libre et entière disposition , et que la propriété 
ne püût être en aucun sens partagée, n1 passer même fictivement pour 
un temps quelconque en d’autres mains que les leurs. 

Les capitalistes que M. Delglat voulait intéresser dans l'affaire 
disaient qu'ils ne voyaient dans les propositions de MM. de Brancion, 
qu'un emprunt de 7 millions, et non une entreprise par action, 
et les conditions leurs paraissaient si peu avantageuses, qu'ils y 
avaient renoncé. On ajoutait qué l’on devait inférer des propositions 
de MM. de Brancion, qu'ils voulaient se faire de la concession de leur 
privilège un revenu qui, considérable des la premiere année, pou- 
vait augmenter jusqu’à un million dans quatorze ans, en restant seuls 
propriétaires de toute l'entreprise, sans qu’ils y missent aucun fonds, 
tandis que tous ceux qui y auraient mis leur fortune n'auraient tra- 
vaillé qu’à leur en former une immense, en ne retirant qu'un béné- 
lice momentané et médiocre, eu égard aux risques qu'il y aurait 
toujours à courir. Le sieur Gauthey, en rendant compte à MM. de 
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Brancion de ces raisons, ajoutait que, dans les entreprises de cette 
nature, on avait souvent reconnu que la plupart des produits que 
l'on annonçait étaient outrés, et que les dépenses avaient toujours 
excédé celles que l’on avait d’abord estimées nécessaires : que par 
cette raison il était difficile que ces sortes d'entreprises ne laissassent 
pas une espèce de défiance, que l’on ne pouvait se dispenser de trou- 
ver raisonnable d'apres les évènements passés ; et qu'à moins d'offrir 
à des actionnaires un bénéfice considérable pour compenser les 
risques que l’on croyait courir, il était difficile d’en trouver. 

Il leur annonçait encore que M. de Thelis avait voulu engager 
M. d'Argenteuil, alors élu de la noblesse, à s'opposer à ce projet aux 
états prochains; que M. l'abbé de la Goutte, doyen du chapitre 
d'Autun, et ci-devant élu du clergé, faisait tout ce qu'il pouvait 
pour faire préférer le projet de la communication de la Saône à la 
Loire par Autun; qu'enfin les actionnaires du canal de Givords, qui 
venait d'être fini, voulaient engager les capitalistes de la compagnie 
de M. Delglat à tourner leurs vues de ce côté, pour continuer ce 
canal jusqu'à la Loire, plutôt que d'en entreprendre un autre qui 
avait le même objet; et quenfin M. Necker avait dit que si MM. de 
Brancion ne trouvaient pas promptement une compagnie, il donne- 
rait le privilége à la-premiere compagnie qui se présenterait, que 
M. Delglat connaissait beaucoup M. Necker, ayant fait plusieurs 
affaires ensemble comme banquiers, et que s’il lui demandait le 
privilége pour lui, il était sûr de l’obtenir; que cependant la compa- 
gnie de M. Delglat leur offrirait dix à quinze actions sans payer, et 
peut-être la seigneurie du canal. : 

M. Delglat demanda au sieur Gauthey un mémoire détaillé sur 
cette entreprise, que celui-ci lui donna, en ajoutant à un précis des 
différents mémoires qu'il avait déja faits, une comparaison du canal 
du Charolais avec celui du Forez, parce qu'il était alors tres-fort 
question de continuér ce canal, ce qui aurait détruit à jamais l’espé- 
rance de construire le canal du Charolais. 
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MM. de Brancion FOR pas adopté les propositions ci-dessus, 
les capitalistes renoncèrent à cette affaire, quoiqu ils ne songeassent 
plus à la continuation. du canal du Forez. » 

Il VA eut ensuite une négociation pour intéresser Monsieur , frere 
du roi, dans cette entreprise : mais elle ne réussit pas ice Un 
béniédictin fit éncore quelques propositions à M. Poe qui ne 
réussirent pas mieux. i | 

La négociation avec M. Delglat continua cependant toujours entre 
lui, M. Gaillard et M. Gauthey, qui envoya le projet de lettres-pa- 
tentes dressées par MM. de Brancion , et réduisit encore le mémoire 
qu'il avait dressé, dont il fit faire plusieurs copies, pour envoyer à 
différents capitalistes. Ce projet de lettres-patentes ne les satisfit 
point #on y trouva beaucoup de modifications et de retranchements 
à faire, et sur-tout des contradictions à éviter. | 

MM. de Brancion revinrent enfin au projet dé former une simple 
compagnie d'actionnaires, composée de onze cent vingt actions à 
6,000 fr. chacune, dont ils seraient propriétaires de cent vingt sans 
fournir aucun fonds. Par ce moyen, ils n'estimaient la dépense du 
canal qu'à six millions , et demandaient pour eux 720,000 livres. Ces 
propositions ne furent pas plus acceptées que les premières. On 
voulait encore être sûr des banquiers chez qui l'argent serait versé, 
et savoir s'ils n'exigeraient pas une remise plutôt que d'en payer 
une pour les sommes qui resteraient quelque temps dans leur caisse, 
comme cela se faisait dans les villes de commerce. MM. de Brancion 
se rendirent enfin moins difficiles : ils promirent que l'article qui 
concernait leur intérêt serait le moins difficile à régler, pourvu qu'ils 
eussent la seigneurie du canal, et promirent au sieur Gauthey le 
sol pour livre de toutes les dépenses à faire pour l’indemniser de ses 
projets, et de la conduite qu'il aurait de tout l'ouvrage. Il ne fut 
cependant pas possible de renouer l'affaire de Lyon, et elle fut tota- 
lement manquée. 

MM. de Brancion tentèrent d'intéresser les seigneurs riverains du 
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canal dans cette entreprise. Mais, quoique quelques-uns promissent 
d'y prendre part, il y avait peu à compter sur ces promesses, qui 
ne pouvaient pas au reste produire une bien grosse somme. 
Cependant MM. de Brancion annoncèrent que les différentes pro- 
messes sur lesquelles ils pouvaient compter s’élevaient à environ 
deux millions , et ils imaginèrent que si les États de Bourgogne vou- 
laient cautionner le reste de l'emprunt, on serait assuré de l'avoir 
bientôt complété. En conséquence MM. de Brancion en firent la 
demande aux Élus de Bourgogne, en observant que la province ne 


_ pouvait courir quelque risque que dans le cas où les constructions 


monteraient à plus de dix millions, qui était la somme à laquelle 
l'assemblée avait porté cette dépense, et où le produit serait moindre 
de 320,000 livres; et ils firent voir par la comparaison des autres 
canaux que ce produit devait être infiniment plus considérable. 

_Ils offraient de placer dans la caisse de la province deux millions 
dont elle ne serait pas caution, d'y faire verser le produit de tous 
les droits jusqu’à fin de remboursement des sommes pour lesquelles 
la province se serait engagée, la compagnie qui fournissait les deux 
millions consentant à n'être payée qu'après ceux qui auraient prêté à 
la province pour cette entreprise. M. le prince de Condé appuya 
cette demande. | 

Les Élus de Bourgogne accueillirent la demande de MM. de Bran- 
cion, mais ne se crurent pas suffisamment autorisés pour transiger 
sur cet objet. Ils promirent cependant leurs bons offices auprès des 
États lorsqu'ils seraient assemblés. 

Cette demande fut effectivement accueillie aux États de 1781 , et le 
décret portait que les États n'ayant pas assez de temps à donner à 
l'examen de la demande de MM. de Brancion, ils en renvoyaient la 
discussion aux Élus, avec pouvoir, après examen suffisant, de refuser 
ou d'accorder au nom des États la garantie demandée, soit aux con- 
ditions proposées par MM. de Brancion, soit à toutes autres. 

En conséquence de ce décret, MM. jes Élus nommèrent M. l'abbé 
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de Luzines, élu du clergé, pour faire la visite du local, et donner 
son avis à la chambre des Élus avant qu'elle prit aucune délibération 
sur cet objet. CS | A vi 
M. l'abbé de Luzines se transporta avec le sieur Gauthey tout le 
long du canal, et sur la plupart des ruisseaux et sources qui dévaierit 
servir à l’alimenter. Il se fit expliquer tous les détails de e ‘projet. 
Il fit même avec le sieur Gauthey un voyage sur le canal de Givords, 
qui était en navigation depuis peu de temps. Il en examina toutes 
les parties, prit des informations auprès du directeur des travaux 
sur les prix des ouvrages, la distance des matériaux, et même sur la 
manière dont les fonds avaient été fournis par les capitalistes de 
Lyon, ainsi que sur la régie, et rendit compte au prince de Condé 
de ses observations. M. le prince de Condé lui répondit qu'il avait 
lu avec beaucoup d'attention ses observations sur l'établissement du 
canal du Charolais, qu'il avait vu avec beaucoup de plaisir l'examen 
qu'il avait fait de la possibilité et de l’utilité de ce projet, qu'il savait 
qu'il avait été fort accueilli du gouvernement , et qu’il'avait lieu de 
croire que les grands avantages qui paraissent devoir en résulter, 
tant pour la Bourgogne que pour tout le royaume, ne pouvaient que 


lui être fort agréables; que ce sera une époque mémorable pour 


l'administration de Bourgogne, si elle peut en procurer la DURE 
exécution. ü 

Les Élus de la province, après avoir entendu! le rapport de 
M. l'abbé de Luzines et la lettre du prince de Condé, et s'être fait 
présenter les plans, devis et mémoires sur cette’affaire | qu'ils éxa- 
minerent en plusieurs séances , enfin bien convaincus des avantages 


qui devaient résulter de l'exécution du canal, prirent une délibé- 


ration le 4 décembre 1781, par laquelle ils cautionnèrent'au nom 


des états les emprunts que MM. de Brancion étaient obligés de faire 
pour l'entière exécution de cet ouvrage, usant en cela du pouvoir 
qui leur avait été donné par les États. 


Mais cette garantie ne fut accordée qu'à diverses conditions, 
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savoir : 1° que l’on ne ferait aucun emprunt que lorsque les lettres- 
patentes auraient été enregistrées au parlement ; 2° que la province 
aurait en second ordre apres les prêteurs hypothèque sur les biens 
des propriétaires du canal et sur ses produits, de préférence à tous 
autres ; 3° que les deniers provenant des emprunts seraient portés à: 
la caisse de la province, et que les dépenses se feraient sur les ordon- 
nances des Élus ; 4° qu'on accordait aux propriétaires 25,000 livres 
par an pour leurs frais et dépenses ; 5° que les travaux seraient dirigés 
par un ingénieur nommé par les Élus, et qu’en cas de contestations 
entre les propriétaires et l'ingénieur elles seraient jugées par lesdits 
Élus, qui nommeraient de plus un commissaire pour surveiller toute 
la besogne, faire faire les adjudications pardevant lui, et rendre 


compte à la chambre du progrès des ouvrages et des contestations 


qui pourraient survenir. 

6° Que le canal serait construit d' après les plans du sieur Gauthey, 
éxcepté qu’au lieu d’un simple chemin de hallage depuis Chagny à 
Paray, il serait construit une route de 6,5 mètres de largeur. 

7° Que lorsque le canal aura été rendu navigable, les propriétaires 
nommeront un receveur général et des receveurs particuliers de ses 
produits, mais que les uns et les autres seront agréés par les Élus, et 
verseront les deniers dans la caisse du trésorier de la province. 

8° Que les droits à percevoir seront fixés à 25 c. par lieue par 
490 kilogrammes de marchandises, y compris le voiturage. 

g° Que jusqu'à ce qu'on puisse effectuer le remboursement com- 
plet des emprunts, il serait prélevé une somme de 50,000 livres à 
partager entre les propriétaires et les actionnaires ; et que le reste 
serait employé à payer les intérêts, et faire les remboursements; 

10° Que lorsque les capitaux seraient entièrement remboursés, on 
préleverait une somme de 100,000 livres par an, à partager entre 
les propriétaires et les actionnaires , et qu'on diminuerait alors les 
droits, pour que le revenu du éanal se réduisit à ces 100,000 livres, 
et aux dépenses de régie et d'entretien. 
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119 Enfin que MM. de Brancion seraient tenus de faire insérer 
dans les lettres-patentes toutes les clauses de ladite délibération. + 
. MM. de Brancion, munis de cette délibération, furent solliciter les 
lettres-patentes que leur avait promises M. Necker, qui était alors 
remplacé par M. de Fleuri, contrôleur général. M. le prince de Condé 


écrivit à M. de Fleuri en faveur de MM. de Brancion, et le priait de 


faire expédier cette affaire le plutôt qu'il le pourrait , en lui ajoutant 
qu'il y prenait d'autant plus d'intérêt, qu’au moyen du cautionne- 
ment donné par les États, la province devait participer aux démarches 
faites pour cette entreprise; que l’on pouvait peut-être trouver quel- 
ques contradicteurs dans les partisans exclusifs du canal de Saint- 
Jean-de-Lône, mais que les avantages qui peuvent résulter de celui 
du Charolais devaient lever toutes difficultés ; qu’au surplus ces deux 
canaux n'étaient point incompatibles, qu'ils peuvent s'exécuter tous 

deux sans se nuire, et qu'il croit même que, la chose bien examinée, 
le canal du hérité mériterait la préférence. 

Il entre ensuite dans le détail de ses avantages, comparés avec ceux 
du canal de la Saône à l'Yonne. | 

I] dit 1° que, comme celui-ci, il peut servir au commerce ds ie 
de la France avec Paris et Dani parce qu'il n'est pas plus long, 
et qu'il aura soixante écluses de moins; | 

2° Que, comme celui-ci, il dessert une grande étendue ‘de pays, 
qui abonde en dr stiéeties qui exigent un canal, telles pui les vins, 
les bois et les charbons de terre. 


3° Qu'il peut seul fournir abondamment à à Lyon et à tout ls midi 


les bois qui y manquent; + Fr 

4° Qu'il peut de même fournir à ces provinces ” cHaio de terre; 

5° Qu'il peut fournir à Toulon et à Marseille une grande quantité 
de bois de marine, du Nivernais et du Berri, et les ancres fabriquées 
à Cosne; , | 10 

6° Qu'il peut seul faire passer dans les ot de l'Océan etide la 
Méditerranée les fontes, les boulets , les mortiers, et les canons qui 


vont se fabriquer à Montcenis ; 


à 
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7° Qu'il peut amener à Montcenis les fers de Comté, de Bour- 
gogne, du Nivernais, et du Berri, et les An ense a par-tout 
où l'on en aura it 
6° Qu ilspourra par ce moyen s ‘élever à Montcenis une ile rivale 
de Saint-Étienne en Forez , objet desiré depuis long-temps, et qui, 
à l’aide du nouvel établissement de Montcenis, se réalisera presque 
tout seul ; 
9° Qu'enfin ce canal nr être fait en six ans, hauts qu on ne peut 
penser encore au terme de l’autre. 
_ M. l'abbé de Luzines vint aussi à Paris pour solliciter au nom de 
la province la décision de cette affaire, et fut accompagné du sieur 
Gauthey; ils virent d’abord M. le prince de Condé, à qui le sieur 
Gauthey montra tous les plans, et expliqua tous les détails du projet. 
Il y eut ensuite une conférence chez le contrôleur général, où se 
trouvèrent le prince de Condé et les Élus de Bourgogne. Dans cette 


_ conférence, M. de Fleuri, en adoptant en entier le projet du sieur 


Gauthey , et desirant même qu'il s'exécutât promptement, ne fut 
point d'avis que la concession en fût donnée à MM. de Brancion. Il 
trouva que, puisque les États se rendaient caution, ils risquaient 
leurs fonds pour donner le bénéfice, s'il y en avait, à des étrangers, 
et qu'il valait mieux que ce bénéfice tournât au profit de la province, 
qui pourrait d'autant diminuer les impôts, ou diminuer une plus 
grande partie des droits, si les remboursements s'effectuaient preripe 
tement. | L; | 

Le prince de Condé et les élus insistèrent pour quon laissat la 
régie du canal à une compagnie, sous la surveillance de l’adminis- 
tration de Bourgogne. Ils se fondaient sur l'exemple du canal de 
Languedoc, et pensaient, comme M. de Lalande, qu’un canal ne pou- 
vait être mieux administré que par des propriétaires interressés à ne 
jamais laisser interrompre la navigation, toujours prêts à subvenir 
par leur fortune ou par leur crédit à des accidents inopinés et à les 
réparer, sur le champ , sans toutes les formalités qu'entraine une ad- 
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ministration publique, qui est variable, et qui n’est pas toujours 
composée de personnes instruites ; que les moindres négligences dans 
les réparations peuvent oOCCasionner souvent une longue cessation dans 
l'usage du canal, que d’ailleurs on avait remédié à l'excès du bénéfice 
que les propriétaires RaveeRE retirer et quon pouvait encore le di- 
minuer , si on le jugeait à PRApOSs eu égard au peu de risques qu'ils 
couraient. 

M. de Fleuri se résuma à faire examiner ertie question, ainsi que 
l'utilité du projet, par l'assemblée des, députés du commerce et des 
intendants du commerce. 

M. Fournachon, député h commerce de sabre fut chargé du rap- 
port. M. l'âbbé de Luzines fit et lui donna plusieurs mémoires, soit 
pour prouver l'utilité du canal, soit pour montrer l'avantage de laisser 
la propriété à une compagnie. ee. 

Il eut plusieurs conférences avec lui, ainsi que le sieur nine 
Cette affaire fut discutée longuement à “nent des députés, et ne 
laissa pas que de souffrir quelques difficultés à l'assemblée des inten- 
dants du commerce, sur-tout de la part de M. de Sauvigny,qui 
craignait que ce canal ne nuisît au grand canal deBourgogne, auprès 
duquel il avait des terres. Mais enfin, après plusieurs discussions.et 
objections auxquelles 1l fallut répondre, et après plus de six mois de 
retard, l'assemblée du commerce donna son avis au contrôleur géné- 
ral, et reconnut l'utilité et l'avantage que le canal apporterait.au 
commerce, mais ne fut point d'avis d'en céder la propriété à des parti- 
culiers, à moins que ce ne fût pour un temps limité. 

Dans le même temps que les Élus de Bourgogne sollicitaient l’exé- 
cution de ce canal, le gouvernement s’occupait d’une autre affaire 
tres-importante : c'était un grand établissement de fonderies pour les 
canons de la marine, et de forges à l'exemple de celles d'Angleterre, 
dont les moteurs principaux sont les machines à feu. 

Les mines de charbon de Saint-Etienne d'une part, et celles de 


Montcenis de l’autre, avaient attiré l’attention du gouvernement pour 


l’un ou l’autre de ces endroits. 
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Le local de Saint-Etienne, où se fabriquaient déja presque tous les 
fusils de l’armée et quantité de quincaillerie en fer, avait quelques 
avantages ; mais la mine de fer y manquait, et le transport des ca- 
nons que l’on devait y faire ne laissait pas que d’avoir des difficultés, 
soit pour les rendre sur la Loire à Saint-Rambert où la navigation 
n'est guères praticable, soit pour les rendre sur le Rhône. Il y en 
avait pour le moins autant à Montcenis où les transports par terre 
étaient encore plus considérables : mais les mines de fer n'étaient pas 
éloignées, quoique de médiocre qualité, et la navigation de la Loire 
était beaucoup plus assurée à Digoin qu'a Saint-Rambert. La con- 
struction du canal du Charolais tranchait la difficulté ; ce canal une 
fois mis en navigation était également à portée de recevoir les 
chargements de cet établissement, soit pour la Méditerranée, soit pour 


l'Océan, et il n’y avait presque plus de transport par terre. Aussi 


le ministre de la marine s'intéressait vivement à la réussite du canal 
du Charolais, et la décision de l’une de ces affaires entraîna celle de 
l'autre. Le canal du Charolais détermina absolument le local des fon- 
deries du gouvernement à Montcenis plutôt qu'à Saint-Étienne. 
Enfin , le 29 août 1782, M. de Fleuri écrivit aux élus (1) que le 
roi avait été entièrement satisfait du zèle qui les avait portés à pren- 
dre tant de peines et de soins pour procurer la réussite de ce 
projet. | 


Mais quant à la manière d'exécuter cette entreprise, que quelques 


. précautions qu'ils eussent pu prendre ; quelque prévoyance qu'ils 


eussent montrée dans la combinaison des conditions multipliées sous 
lesquelles seulement ils s'étaient déterminés à accorder à MM. Raguet- 
de-Brancion le cautionnement de la province, quelques avantages 
même que cet arrangement püt présenter à certains égards, Sa Ma- 
jesté, par des considérations supérieures, ne pouvait consentir que la 
province se rendit caution pour des particuliers, s'agissant sur-tout 


LA 


(1) Pièces justificatives, n° 5. à 
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d'emprunts aussi ion LE quel Eur QU re Le travaux de 


cette nature. 


M. de Fleuri ajoutait qu'il ne se serait déterminé qu’ avec bettil | 


coup de regret à proposer au roi d'accorder le privilége d’une entre- 
prise aussi importante à une compagnie particulière , que ces sortes 
de compagniés sont toujours difficiles à former ,que l'on ne voyait 
que trop souvent la mésintelligence y LÉGER au grand détriment 
des entreprises ee ont formées; | ce 04 fois 

Que ce n’est qu'à des corps d'administration dont les principes et 
la conduite sont connus par une longue expérience, et qui jouissent 
d'un grand crédit, que l’on peut confier avec sécurité l'exécution de 
pareils projets, et que le roi connaissant le zèle éclairé des États de 
Bourgogne, la sagesse constante de ses opérations, et le crédit qui 
en était la suite, se déterminera volontiers à lui accorder le privilége 
de cette entreprise, dont l'étendue entière se trouvait d'ailleurs ren- 
fermée dans la province; | 

Qu'en conséquence, le roi lui ordonnait de leur proposér de s’en 
charger au nom des États, et de faire construire le canal par voie 
d'emprunt, conformément aux plans et devis rédigés par le sieur 
Gauthey, ingénieur en chef de la province, qu'ils avaient produits; 
de se charger également d'entretenir à perpétuité ce canal, et d'y 
fournir tout ce qui serait nécessaire, tant en hommes qu’en chevaux, 
pour le hallage. Moyennant leur soumission au nom des États pour 
exécuter ces conditions , qu’on leur assurerait la propriété perpétuelle 
et incommutable, ainsi que la régie entière du canal, avec le droit 
d'y lever 25 c. par lieue pour chaque 490 kilogrammes de marchan- 
dises , effets, et matières de toute espèce, avec faculté à la province 
de diminuer, ainsi qu’elle le jugera convenable; lesdits droits, soit 
après, soit même avant le remboursement des capitaux empruntés. 
Que l'intention du roi était que la province ne püt en aucun temps, 
ni sous aucun prétexte, aliéner, changer, vendre, ni céder aucuns 
terrains , droits, ou priviléges dépendants de ce canal. 
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Il ajoutait qu’à l'égard de MM. Raguet- de- Brancion , comme ils 
ont le mérite d'avoir depuis quelques années ramené et fixé l'atten- 
tion des états et du gouvernement sur ce projet, qui avait été oublié, 
DE ainsi dire, depuis long-temps, qu'ils ont mis beaucoup d'activité 
à le suivre, et qu'ils ont fait d’ailleurs des travaux et des dépenses 
pour en constater l'utilité et la possibilité, le roi avait jugé qu'il leur 
était dû une récompense, et qu'il avait décidé qu'il serait assigné à 
chacun une pension annuelle et viagère de la somme de 10,000 liv., 
reversible au survivant des deux sur les produits du canal, à com- 
mencer du moment où il serait mis en état de navigation , et 3,000 liv. 
seulement pendant la construction, à commencer du 1° janvier 1782. 

Enfin, il finissait par dire que Sa Majesté comptait que l'exécution 
du canal du Charolais ne porterait aucun retard à la partie du canal 
de Bourgogne, que les états avaient commencée, qu'il les priait de 
délibérer promptement sur ces propositions, et que, s'ils s'y refu- 
saient , Sa Majesté s'occuperait d’autres moyens pour faire construire 
ce canal, dont elle connaissait trop l'utilité pour en différer l'exé- 
cution. 

Les Élus s'assemblèrent en conséquence, et acceptèrent les propo- 
sitions qui leur étaient faites par le ministre des finances de la part 
du roi, se soumirent sans réserve au nom des États à toutes les 
conditions énoncées dans la lettre de M. Joly-de-Fleuri, et l'on tra- 
vailla aux lettres-patentes qui avaient été promises. 

Le sieur Gauthey avait fait un petit modèle en relief du pays que 
devait occuper le canal, en marquant la hauteur exacte de toutes les 
montagnes qui peuvent verser leurs eaux dans les rigoles qui doivent 
alimenter le point de partage. Ce modele rendait sensible aux yeux 
les moyens que l'on devait employer pour la réussite de cette entre- 
prise. Il avait été présenté aux ministres, et même au roi, avec une 
carte des chaînes de montagnes de la France, de ses rivières navi- 
gables ou susceptibles de le devenir, et des principaux canaux faits 
et à faire dans le royaume. 
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Ces deux ouvrages ne furent pas un des moindres moyens qui 
firent réussir cette entreprise, dont ils démontrèrent la possibilité et 
les avantages aux yeux les moins exercés à juger des projets sur des 
plans. | | RER FETES 

Les plus grands adversaires que l’on avait eus à combattre étaient 
ceux qui s'intéressaient exclusivement au canal de la Saône à l'Yonne 
par Dijon, et qui craignaient que l'établissement de celui-ci ne fit 
abandonner l’autre. Les Élus voulant les rassurer sur leurs craintes, 
et voyant que le parti que lon avait pris d'imposer seulement 
50,000 livres par an pour la partie de canal de Dijon à Saint-Jean- 
de-Lône, rendrait l'exécution de cette partie extrèmement longue, 
demandèrent à être autorisés à la faire aussi par emprunt comme 
celui du Charolais. Ils ordonnèrent même un changement total dans 
l'emplacement de ce canal, suivant un nouveau projet du sieur 
Gauthey, qui fut concerté avec M. Perronet et approuvé du mi- 
nistre, et qui diminuait de beaucoup la dépense du premier. Dans le 
même temps, 1ls se concertèrent aussi avec l'intendant de la Franche- 
Comté pour le canal du Doubs à la Saône, et firent faire aussi par le 
sieur Gauthey le projet de la partie de ce canal qui était sur la 
Bourgogne, de sorte qu'ils entreprirent en même temps ces trois 
canaux, et, pour transmettre à la postérité le souvenir et l'époque 
de ces travaux, ils firent frapper une médaille en grand et en moyen 
bronze , où se lisent ces mots : Utmusque maris junctio: tripleæ, 
fossis ab Arart ad Ligerim, Sequanam, et Rhenum ; simul'apertis. 
1703. 

Les lettres-patentes pour l'ouverture du canal du Charolais furent 
concertées avec le parlement de Dijon, qui devait les enregistrer; et 
ne furent expédiées que dans le courant de janvier 1783. Elles portent 
en substance, 1° que le roi permet aux États de Bourgogne d'ouvrir, 
à leurs frais et à l'exclusion de tous autres, un canal de commumi- 
cation des deux mers par la Saône et la Loire, depuis Chälons à 
Digoin, conformément aux plans et devis qui ont été remis par 
les Élus généraux. ë 
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20 Qu'il concède les fonds de terre appartenants à son domaine 
dans l’alignement du ‘canal et des réservoirs , et sans payer aucune 
indemnité, même aux fermiers ou engagistes, Sa né fiat se réservant 
d’y statuer, s’il y échet. 

30 et 4° Qu'il permet aux États d'acquérir les terres, bâtiments, 
étangs, et autres propriétés quelconques, soit dans l'alignement du 
canal ou dans les emplacements jugés nécessaires pour l'établissement 
des ports et réservoirs, qui seront reconnus appartenir à des parti- 
culiers ou à des gens de main-morte, sans que les, propriétaires 
puissent refuser de les vendre en payant le prix qui sera convenu 
de gré à gré, si non à dire d'experts. 

59 Que cette valeur sera d’abord liquidée par un ingénieur des 
États nommé par les Élus, et que les experts qui refuseront son 
estimation pourront lui adjoindre un expert de leur choix, et qu'en 
cas de partage il sera levé par un tiers expert, nommé d'office par Îles 
Élus généraux , sans toutefois qu'il puisse être du nombre des per- 
sonnes employées par les États. 

6° et 7° Que les États ne paieront le prix des héritages que six 
mois apres l'estimation , en acquittant: toutefois l'intérêt, pendant 
lequel temps les hypothèques doivent être réglées suivant les formes 
qui y sont prescrites; 

8° Les seigneurs seront pareillement indemnisés de leurs droits 
de justice et autres redevances, dans la même forme ; 

9° Ledit canal sera déchargé et affranchi de tous droits créés et à 
créer qu profit du roi. | | 

10° Ledit canal et accessoires sera créé et érigé en faveur des États 
en toute justice; | 

119 et 12° Les États de D de demeurent chargés de la con- 
fection sans délai et sans interruption dudit canal, de son entretien 
à perpétuité, ainsi que de la fourniture de ce qui sera nécessaire, 
tant en hommes qu'en chevaux , pour le hallage et la navigation. 
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13° Les États sont autorisés à pourvoir par voie d'emprunt à 
constitution de rente aux paiements des sommes nécessaires pour 
l'exécution dudit canal. PR RE LA A GENRE 

14° et 19° Ils sont pareillement autorisés à percevoir un dioie de 
25 c. par lieue de 5847 mètres pour chaque 490 kilogrammes de 
marchandises sur tout ce qui sera voituré sur ledit canal, et de plus 
25 c. par chaque bateau vuide à chaque écluse, sauf à diminuer 
lesdits droits lorsqu'ils le jugeront convenable; CR à 

109, 17° et 18° Les effets et munitions pour les troupes et, la 
marine ne paieront que moitie, et il ne pourra être imposé par le 
gouvernement aucun autre droit ni péage que ceux ci-dessus perçus 
au nom des États, qui pourront établir une diligence en faisant payer 
ro c. par lieue par chaque personne pour tous droits, et nommeront 
le nombre de directeurs, receveurs , gardes éclusiers , et autres pré- 
posés qu’ils jugeront nécessaires, lesquels-jouiront des mêmes privi- 
léges que les employés des fermes et régies. di 

20° et 21° Les élus connaîtront seuls des contestations qui pourront 
survenir à l’occasion des indemnités et travaux, ainsi qu'ils ont dpon 
d'en user pour la construction des grands chemins. | 

229 Enfin il sera assigné à chacun des sieurs de Brancion une pen- 
sion viagère de 3ooofr. pendant la construction du canal, qui sera 
portée à 10000 fr. lorsqu'il sera navigable, laquelle pension sera re- 
versible au dernier survivant. 

Cet édit fut enregistré au parlement le 6 mars 1983, et à la chambre 
des comptes le 1° mars, à la charge qu'il serait compté en ladite 
chambre de tous deniers empruntés ou perçus à cause dudit canal. 

Le roi, par un second édit du mois de février de la même année, 
érigea en plein fief avec toute justice en faveur des États de Bour- 
gogne ,le canal du Charolais, ses rigoles et réservoirs ,avec faculté 
d'établir un siége de dns à Châlons, et un lieutenant à Paray, 
ce que les Élus firent le 1° avril suivant. 

Le 50 décembre 1783, il y eut des lettres- patentes par lesquelles 
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S. M. limitait à neuf millions les emprunts autorisés pour la confec- 
tion du canal du Charolais. 

Lorsque l'on eut obtenu les lettres-patentes, le sieur Gauthey fit 
travailler à tracer, conformément aux plans, les alignements du canal. 
et à planter près de l'emplacement de chaque écluse un grand po- 
teau, sur lequel on fixa le niveau exact du mur de chüte , avec le 
niveau à lunettes acromatiques , et, lorsque les écluses étaient éloi- 
gnées les unes des autres, on plaçait quelques poteaux intermédiaires, 
pour marquer le niveau du fond du canal. 

Enfin l'on commença les déblais du canal à Chagny, à la fin d'avril 
1793, et ce fut M. le comte de Clermont, seigneur de Chagny, qui 
donna le premier coup de pioche. 

Les Élus avaient nommé, le 8 mars 1783, M. Bernard de Chan- 
teau, commissaire pour surveiller les ouvrages , faire les adjudica- 
tions, ou recevoir les soumissions des ouvriers et entrepreneurs , et 
avaient chargé, par la même délibération, lesieur Gauthey, ingénieur 
en chef des États, qui avait fait les projets du canal, d’en suivre les 
constructions, avec la qualité de directeur général des travaux (r). 

En conséquence, cet ingénieur commença par faire, sous l’autori- 
sation du commissaire , plusieurs marchés avec des pionniers et 
terrassiers dans différentes parties du canal. Il établit pres d’eux des 
commis pour les surveiller , et tenir registre exact de toutes les jour- 
nées d'ouvriers qu'ils emploieraient, et des toisés qui leur seraient 
faits au fur et à mesure de l'avancement des ouvrages, et toutes 
les quinzaines , afin de pouvoir fixer exactement les prix convenables. 

Les Élus, pour avancer l'ouvrage, engagèrent le ministre de la 
guerre à obtenir du roi que l’on emploierait des troupes aux déblais 
du canal. En conséquence, M. de Ségur , alors ministre de la 
guerre, écrivit aux Élus le 30 mai 1783, que le roi, sur leur demande, 
avait ordonné que le régiment de Monsieur se rendrait à Châlons- 


(1x) Pièces justificatives, n° 6. 


348 CANAUX 

sur-Saône, et le régiment de Beaujolais à Paray, le premier le 28 juin, 
et le second le 8 juillet, pour travailler au canal. Les Élus donnèrent 
alors des ordres pour faire loger ces régiments, acheterent des lits, 
louèrent des maisons pour caserner les soldats, attendu que les ha- 
bitants de la Bourgogne étaient exempts de loger des gens de guerre 
en garnison, et firent faire des baraques auprès des ateliers nn 
paux pour y loger les travailleurs. | 

Il y eut d’abord quelques difficultés pour la fixation da prix se 
terrassements : mais comme le sieur Gauthey avait pris la précaution 
de faire commencer l'ouvrage par des entrepreneurs, dans les deux 
endroits où l’on devait placer les troupes, et que l’on avait reconnu 
par l’état du nombre des journées que l’on avait employé, que les 
ouvriers étaient suffisamment payés au prix des marchés, on main- 
tint les mêmes prix pour les soldats. ” 

M. le vicomte de Virieu, maréchal des camps et armées du roi, et 
élu de la noblesse de Bourgogne, avait été nommé commandant des 
troupes. Il fit un réglement le 8 juillet 1783, pour fixer la maniere 
dont elles seraient commandées. 

Chaque régiment devait fournir environ le tiers des soldats pour 
travailler une quinzaine de suite ; de sorte qu'ils avaient un mois de 
repos. Le détachement était de trois cent soixante-douze hommes 
par régiment, commandés par dix officiers, dont deux devaient être 
présents au travail, ainsi que quatre sergents sur dix. Chaque escouade 
de douze hommes formait une chambrée, et campait dans une ba- 
raque particulière. Il y avait en outre des baraques pour les cuisines. 

Les ateliers étaient aussi divisés par escouades de douze hommes, 
et l'ouvrage calculé de manière qu'il pouvait être fait en douze jours 
par douze bons ouvriers. Comme on ne chargeait pas les soldats de 
perfectionner l'ouvrage, ils auraient pu creuser d’un pied de plus 
sans trop s’approfondir , si l'atelier eût été composé de forts ouvriers. 

À la fin de chaque quinzaine, le commis de l'atelier faisait, en 
présence d’un officier, et conjointement avec un sergent ou soldat 
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choisi par le détachement, un toisé de l'ouvrage fait par chaque 
escouade, et de celui qui restait à faire dans l'atelier : il en formait 
un état signé du toiseur du détachement. Cet état était envoyé à l’in- 
génieur en chef pour le viser; et, en cas de contestation, elle était 
vuidée par l'officier supérieur commandant le camp, qui se concertait 
avec l'ingénieur en chef : et s'ils n'avaient pas pu s’accorder, elle était 
portée à l'officier général et au commissaire des Élus. 

Il n'y a eu qu'une seule contestation de cette espèce, qui n’a cepen- 
dant pu être jugée que par le ministre de la guerre qui, après une 
ample discussion, prononça que la troupe avait tort. L'état visé par 
l'ingénieur en chef était ordonnancé par le commissaire, et payé par 
le receveur des impositions le plus voisin au quartier-maître de 
chaque régiment, qui, après avoir fait la retenue de la dépense faite, 
distribuait ce qui restait à chaque soldat. L'heure du travail et des 
repas était réglée à raison de trois heures de repos par jour. On per- 
mettait de travailler deux quinzaines de suite, mais rarement trois. 

Dans le commencement, on diminuait sur le prix de l'ouvrage la 
valeur du raccommodage des outils cassés ; mais dans la suite il y 
eut ordre de ne pas le diminuer, de sorte que cette dépense ne lais- 
sait pas que d'être considérable. On payait l'ouvrage le même 
prix qu'aux pionniers, mais on fournissait les outils , les baraques, 
les lits, et les logements dans les villes des deux tiers des troupes 
qui ne travaillaient pas. Tous ces faux frais ont fait monter la dé- 
pense des travaux faits par les troupes environ au double de ce qu'ils 
auraient coûté par des terrassiers ordinaires. 

Il n’y à eu que trois régiments qui ont travaillé, savoir, celui de 
Monsieur pendant deux ans , celui de Beaujolais pendant trois ans, 
et celui de Beaujolais pendant un an. Ils cessaient leur travail pen- 
dant l'hiver, depuis la fin de novembre jusqu'au commencement 
d'avril. La totalité des déblais qu’ils ont faits est montée à 288,400 liv., 
ce qui ne fait presque que la dixième partie des ouvrages de terrasses 
qui se sont faits pour ce canal. 
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Lorsque les ouvrages furent en grande activité ,.les Élus firent un 
réglement pour leur continuation , d'après un mémoire qui leur fut 
présenté par le sieur Gauthey. 

On établit dix gardes dans toute l'étendue du canal : ces gardes 
devaient faire tous les jours une tournée sur la partie du canal dont 
ils étaient chargés, pour empêcher le bétail de dégrader les levées , 
et, chaque semaine, devaient porter les lettres des inspecteurs et com- 
mis au directeur des travaux, et rapporter les réponses. Ils devaient 
aussi veiller à ce qu'on n’enlevât pas les mätériaux et outils; et l'on 
régla la forme de leurs procès-verbaux , et les formalités qu'ils avaient 
à remplir. : | 

On divisa la longueur’ du canal en huit et ensuite-en dix ateliers, 
à chacun desquels on attacha un commis conducteur fsachant les 
toisé et nivellement. Ces commis devaient faire chaque jour une 
tournée sur tous les ouvrages qui étaient en activité sur leur atelier, 
compter les ouvriers de différentes especes employés par les divers 
entrepreneurs , planter les piquets d’alignement et de hauteur, 
d'apres les tracés qui avaient été faits à la pioche suivant la ligne du 
milieu du canal, sous les yeux de l'inspecteur , et veiller à ce que 
chaque ouvrage fût exécuté conformément au devis. | 

Ils devaient aussi faire tous les toisés provisionnels des déblais et 
ouvrages de maçonnerie de leur atelier, pour faire donner des 
a-comptes aux entrepreneurs, Conformément à ce qui était stipulé 
dans les marchés, et ne faire de nouveaux toisés qu'après s'être assu- 
rés que les sous-entrepreneurs , lorsqu'il y en avait, étaient payés. 

Ils faisaient chaque jour un résumé du nombre d'ouvriers qui 
avaient travaillé, et en faisaient mention dans un journal où ils mar- 
quaient aussi toutes les observations qu'ils faisaient sur les ouvrages 
et les entrepreneurs, et à la fin du mois ils faisaient une récapitula- 
tion à colonne de ces journaux. Ils étaient en outre chargés de la 
garde des outils qu'ils avaient en compte, sauf à les faire payer par 
les entrepreneurs, lorsque ceux-ci les laissaient perdre. Dans les 
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ateliers où il y avait beaucoup d'ouvrages, on mettait un commis en 
second sous les-ordres du premier; il apprenait sous lui à diriger 
les ateliers , et lorsqu'il était au fait, on le plaçait dans un atelier en 
chef. Les commis en chef étaient chargés de faire les menues dépenses 
du chantier, qui leur étaient payées tous les mois. 

On avait établi, pour surveiller les commis, un inspecteur qui, 
chaque mois, devait visiter deux fois tous les ateliers en y employant 
vingt Jours, de sorte qu'il avait dix jours de résidence pour rédiger 
ses proces-verbaux. Il devait rester sur chaque atelier au moins un 
jour, pour bien examiner comment se faisaient les ouvrages. Îl véri- 
fiait les journaux des commis pour voir s'ils étaient en regle, ainsi 
que leurs comptes. Il examinait aussi si le tracé était bien suivi, 
sur-tout pour les courbes, et si les piquets de hauteur étaient bien 
plantés , et comptait les ouvriers de chaque entrepreneur. Il exami- 
nait encore si les gardes faisaient leur devoir, et si les levées n'étaient 
pas dégradées par le bétail. Mais sa principale fonction était de faire 
les toisés généraux de chaque entreprise de déblais, à mesure que 
les ouvrages étaient perfectionnés, tous les toisés faits précédemment 
par les commis n'étant que provisionnels, et seulement pour faire 
payer des à-comptes. Ces toisés étaient ensuite comparés avec les 
avant-toisés faits sur les profils, pour voir s’il n'y aurait pas une dif- 
férence trop notable qui aurait pu faire soupçonner de l'erreur, ce 
que l’on faisait vérifier alors. Il envoyait aussi au directeur général, 
chaque semaine, son journal d'observations. 

L’ingénieur du canal était chargé de faire planter tous les poteaux 
de hauteur des écluses , et de faire chaque année le tracé de la partie 
du canal que l’on pouvait entreprendre. Il devait faire une tournée 
tous les mois, ou au moins toutes les six semaines, et le reste du 
temps, il faisait et faisait faire les dessins particuliers de tous les 
ouvrages qui devaient être adjugés pendant l'année, 

Le directeur général des travaux avait chaque semaine une corres- 
pondance avec tous les commis et inspecteurs, et leur donnait les 
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ordres convenables d’après les remarques qu'il faisait sur leurs jour- 
naux. Il faisait faire par les entrepreneurs des déblais et autres leurs 
soumissions pour exécuter lés ouvrages, en conformité des adjudi- 
cations qui avaient été faites dans différentes parties du canal , 
lesquelles soumissions étaient homologuées par le commissaire. 

Il avait chez lui un bureau composé de plusieurs commis et des- 
sinateurs : ceux-ci faisaient pour tous les entrepreneurs des copies 
des dessins des ouvrages qu'ils devaient exécuter, et les autres fai- 
saient la vérification de tous les toisés envoyés par les commis d’ate- 
lier, faisaient les copies des marchés et de tous les comptes des 
entrepreneurs , enregistraient les mandats de paiement qui étaient 
donnés par le directeur général, faisaient des copies de toutes les 
lettres qu'il écrivait. 

Le directeur général faisait à Afin dé chaque année un état de 
situation de tous les ouvrages faits, tant pendant les années précé- 
dentes que pour la dernière année, et de toutes les dépenses faites : 
il était divisé en plusieurs chapitres. 

Le premier, comprenant les déblais , et les objets qui y avaient 
rapport; | 

Le deuxième, les maçonneries, et autres ouvrages d'art; 

Le troisieme, les frais de conduite et faux-frais ; 

Le quatrième, les indemnités concernant les terrains occupés par 
le canal. 

Chaque chapitre était quelquefois subdivisé : on distinguait les 
ouvrages faits par les troupes, et ensuite la rigole souterraine. 

Le commissaire du canal homologuait tous les marchés et soumis- 
sions faits d’après l’avis du directeur général des travaux. Il visait 
tous les mois les mandats d’à-compte donnés aux entrepreneurs ; 
mais ceux-ci n'étaient payés définitivement que lorsqu'il avait visé 
auparavant le mandat pour solde. Il faisait payer de même tous les 
outils, et autres dépenses qui ne pouvaient pas s’exécuter par sou- 
mission. Enfin , il faisait à la fin de la campagne la reconnaissance et 
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réception de tous les ouvrages qui étaient finis, et il était accompa- 
gné dans cette visite par l'ingénieur du canal ou par le directeur 
général des travaux , et vérifiait le compte qui était dressé à la 
chambre des élus de la dépense de chaque campagne. Il nommait 
tous les commis et employés sur la présentation du directeur général 
des travaux. Le directeur général était chargé de commettre des ar- 
penteurs pour lever les plans et faire l’arpentage de chaque partie 
de canal, à mesure que le tracement était fait sur le terrain par deux 
lignes , et de désigner et estimer les différentes possessions de chaque 
propriétaire. Ces plans étaient faits sur une échelle de =, et dis- 
tingués par les différents territoires de chaque paroisse. 

Le directeur général, après avoir fait vérifier les calculs de l'ar- 
penteur, dressait, pour chaque paroisse, un proces-verbal d’arpentage, 
qui était déposé au greffe du bailliage et dans les municipalités, pour 
que chaque partie intéressée pût en prendre communication, et püt 
faire à l'administration ses observations, ou faire opposition à la 
délivrance des deniers. N 

On a eu attention de porter l'estimation à un dixième environ 
au-dessus de la valeur réelle des héritages, de sorte qu’il n’y a eu 
aucune réclamation ni aucune nomination d'expert pour cet objet. 

On avait fait d’abord plusieurs devis séparés dans différentes par- 
ties du canal pour un certain nombre d'écluses, de ponts et d’aqué- 
ducs. L’adjudication en fut faite au commencement de l’année 1784 
par-devant les Élus de la province à différents entrepreneurs : il n'y 
eut que fort peu de rabais sur les estimations du directeur général. 
Ces différentes adjudications fixèrent légalement les prix des ou- 
vrages dans les différents cantons que traversait le canal; et ce fut 
d’après ces adjudications que le directeur général des travaux fit un 
tableau des prix de tous les ‘ouvrages, et fut autorisé à faire des 
marchés particuliers d’après ces mêmes prix. Lorsque les états de 
Bourgogne entreprirent pour douze millions d'ouvrages à faire en 
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on ne se dissimula point les difficultés que l’on éprouverait à trouver 
une quantité d'ouvriers, d'entrepreneurs , et de gens suffisamment 
instruits pour conduire des travaux d'une aussi grande importance, 
dans un pays où jusques-là on avait dépensé pour les ponts et autres 
ouvrages d'art relatifs aux chemins au plus 100,000 livres par an. 
Quatre à cinq entrepreneurs, les trois ingénieurs, et les quatre sous- 
ingénieurs avaient suffi jusqu'alors pour faire les ouvrages : Mais , 
comme cette dépense devait être au moins décuplée, il fallut chercher 
les moyens d’avoir un certain nombre de coopérateurs instruits. 

On remarqua d'abord que les ouvrages se divisaient naturellement 
en deux classes, celle des déblais, et celle des ouvrages d'art. Pour la 
première, il n’était pas nécessaire d'employer, comme on l'avait fait 
jusqu'alors , des entrepreneurs , qui pouvaient être employés plus 
utilement aux ouvrages d'art. On savait d'ailleurs qu'on trouverait 
pour cette partie des maîtres pionniers de l'Auvergne, du Velay, et 
des provinces voisines , avec qui l’on pourrait faire de petites entre- 
prises particulières, et que l’on éviterait de cette manière les entre- 
preneurs généraux , qui gagnaient beaucoup sur ces pionniers 
étrangers, lesquels étant payés tres-réguliérement par la province, 
pouvaient même faire l'ouvrage à meilleur marché que vis-à-vis ces 
entrepreneurs généraux, qui souvent leur faisaient de mauvaises dif- 
ficuliés. Mais en divisant beaucoup ces entreprises particulières, il 
fallait aussi beaucoup de personnes pour les surveiller, et pour fäire 
les toisés particuliers sur lesquels on devait donner les à-comptes, 
attendu que ces pionniers étrangers n'ayant aucune caution , il fallait 
prendre des précautions extraordinaires pour ne pas faire payer des 
à-comptes au-delà de l'ouvrage fait. A cet effet, l’on employa deux 
moyens, le premier de faire compter tous les jours le nombre d'ou- 
vriers qu'employait chaque entrepreneur, et le second de mettre au 
fait les commis pour faire à chaque paiement des toisés presque aussi 
exacts que si l'on eût chaque fois soldé l’entreprise. 

Les ouvrages d'art n'étaient pas aussi aisés à entreprendre : aussi, 
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la premiere année, on fit peu de ces sortes d'entreprises, On fit. 
comme on l’a déja dit d'abord, quelques adjudications de 100 à 
150,000 livres, qui fixèrent les prix : mais elles réussirent peu, car, 
de cinq entreprises, une seule a été conduite à sa fin. Il à fallu ad- 
juger partiellement les autres à la folle-enchère. 

Le directeur général des travaux écrivit dans les provinces voisines 
pour se procurer des entrepreneurs qui eussent déja travaillé à ces 
travaux. Il fit venir celui qui avait fait les principaux ouvrages du 
canal de Monsieur en Anjou, et- deux entrepreneurs du canal de 
Givord, qui venait d'être mis à fin. Il traita aussi avec celui qu'il 
avait vu diriger le canal de Provins. Il en fit venir du Piémont, du 
Nivernais, du Lyonnais, de la Franche-Comté; et l’on fit avec chacun 
de ces entrepreneurs des marchés particuliers sur soumission, et 
à-peu-près aux prix suivant lesquels avaient été faites, par MM. les 
Élus, les adjudications, et d’après le tableau fait par le directeur 
général, qui était entre les mains du commissaire, qui, à vue de ce 
“tableau, homologuait tous les marchés qui y étaient conformes, ou 
qui ne s’en éloignaient pas beaucoup. Et, comme ces entrepreneurs 
étrangers , qui s'étaient cependant soumis à faire une assez grande 
quantité d'ouvrages, ne suffisaient pas encore, il fit des marchés 
particuliers avec des maîtres maçons qu'il connaissait, et, en com- 
mençant par de petits ouvrages, il les mit dans le cas d'en entre- 
prendre de plus considérables , de sorte que, dans la seconde et la 
troisième année, presque tous ou du moins la majeure partie des 
ouvrages se trouverent entrepris. 

La quantité d'entrepreneurs peu solvables que l'on avait été obligé 
de prendre, et dont la plupart était peu au fait des ouvrages des 
canaux , que l’on ne fait pas bien ordinairement, puisque depuis 
tres long-temps l'on n'avait travaillé dans ce genre que pour. le canal 
de Givord, exigeait, encore plus indispensablement que pour les 
déblais, d'avoir des ingénieurs instruits pour conduire les travaux. 
La chose n'était point aisée, puisque, parmi les élèves même du 


350 CANAUX, 


bureau des ponts et chaussées , il ÿ en avait très-peu qui eussent fait 
trailer à ces sortes d'ouvrages, que le canal de Givord avait été 
fait par des particuliers , et que l’on n'avait pas encore fait d’écluses 
au canal de Bourgogne près de Saint-Florentin. 

Le directeur des travaux sollicita l'établissement d’une cou des 
ponts et chaussées et canaux en Bourgogne : mais comme l'admi- 
nistration , qui l'avait cependant promis, ne le fit pas, le sieur 
Gauthey en établit une chez lui et à ses frais. Pendant les hivers il 
rassemblait chez lui une vingtaine de jeunes gens dans une mème 
galerie; il leur faisait copier les plans des écluses, ponts et aquéducs. 
Il avait fait faire en grand des modeles de tous ces ouvrages, qui 
étaient déposés dans la même salle, et au moyen desquels les éleyes 
concevaient aisément les plus petits détails. Il leur fit couper en 
plâtre toutes les parties des ponts et écluses qui devaient être en 
pierre de taille. Au printemps , il envoyait ceux des élèves qui 
s'étaient le plus mis au fait, et leur faisait donner les places de 
commis : ceux qui étaient moins instruits travaillaient comme commis 
en second, ou s’occupaient dans son bureau à faire les copies des 
dessins pour les entrepreneurs, vérifiaient les toisés , faisaient les 
copies des lettres, des marchés, des comptes des entrepreneurs, et 
en peu de temps il put choisir dans le nombre une quantité de 
jeunes gens zélés et exacts, qui étaient en état de veiller à l’exécu- 
tion des devis, et de rendre compte de tout ce qui se faisait sur les 
ateliers. ' | 

On choisit ensuite les meilleurs pour en faire des sous-inspecteurs, 
et ils étaient tous surveillés et guidés principalement par le sieur 
Pourcher , ingénieur du canal, qui avait eu la plus grande part aux 
projets, et qui avait un talent extraordinaire pour cette partie. 

On vérifiait d’ailleurs, dans le bureau du directeur général, le 
nombre des journées employées au moyen des journaux, et on en 
faisait une estimation , que l’on comparait avec celle des toisés parti- 
culiers, ou avec les toisés généraux; de sorte qu'il était difficile que 
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lon püt être trompé par les commis, soit qu'ils eussent erré par 
ignorance, par paresse, ou par malversation. 

On voyait encore, par cette comparaison, si les entrepreneurs 
avaient suffisäimment gagné; ou même s'ils n'avaient pas perdu. 
Cette connaissance faisait rectifier les prix dans les marchés suivants, 
de sorte que l’on a été presque assuré que tous les marchés subsé- 
quents ont été faits de manière que les entrepreneurs n’y ont pas 
trop gagné, mais qu'ils y ont néanmoins gagné suffisamment pour 
ne pas discréditer les ouvrages, puisque l’on a toujours eu un nom- 
bre d'ouvriers suffisant pour finir les travaux de terrasses à-peu- 
pres dans le même temps que les ouvrages d'art. | 

La méthode que l'on avait été obligé d'adopter, en donnant les 
entreprises de déblais à différents particuliers étrangers et sans cau- 
tion, entraïinait la nécessité de les faire payer aussitôt que les toisés 
provisionnels leur étaient faits, attendu qu'il fallait que ces petits 
entrepreneurs payassent tres-incessament les journaliers qu'ils fai- 
saient travailler. Ils n'auraient point trouvé d'ouvriers, s’ils ne les 
eussent pas payés toutes les quinzaines, ou du moins à tous les toisés 
qu'on leur faisait pour cet objet, ce qui était tres-intéressant pour 
établir solidement le crédit sur ces ouvrages, afin de pouvoir y atti- 
rer des ouvriers éloignés. . 

Il fallut abandonner les formes usitées dans la province, pour 
faire les paiements des entrepreneurs , qui ne pouvaient se faire 
ordinairement que sur la signature de deux des trois élus des ordres 

ui nétaient presque jamais dans le même lieu, si ce n'est pen- 
te leurs assemblées, qui se tenaient en hiver, temps pendant lequel 
les ouvrages n'étaient pas en grande activité. 

L'administration avait nommé un commissaire qui était chargé de 
signer tous les mandats, d’après les certificats du directeur des tra- 
vaux ; et, comme ce commissaire était encore ordinairement éloigné 
des travaux, on ordonna aux receveurs des impositions de payer 
toutes les sommes d’a-compte sur les simples mandats du directeur 
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des travaux. Ces mandats étaient envoyés tous les mois au commis- : 
saire, pour les viser et en faire donner un récépissé aux receveurs - 


par le receveur général. De cette manière toutes les petites entre- 
prises des déblais ont été acquitées aussitôt que les ouvrages étaient 
faits, de sorte que les entrepreneurs n’avançaient jamais rien, et 
l'on avait attention de ne leur donner un second payement que lors- 
qu'on était sûr que les journaliers avaient été tous payés. Par ces 


précautions , le crédit s'était établi de telle sorte que les ouvrages : 


ont été faits à beaucoup meilleur marché que de toute autre ma- 
nière. ne s 
Les ouvrages d'art ont été payés de même, mais par sommes plus 
fortes que les déblais, parce qu'on avait des cautions. On toisait à 
chaque payement d’à-compte tous les ouvrages faits et les matériaux 
approvisionnés seulement sur les chantiers. On faisait aussi un 
relevé des journées employées pour les différentes espèces d’ouvra- 
ges, afin de connaître si les à-comptes qui étaient dus étaient trop au- 
dessus ou au-dessous du prix des ouvrages faits. Ces toisés étaient 
rectifiés tous les mois par l'inspecteur, pendant la tournée, et il en 
faisait mention dans son journal, de sorte qu'il était difficile que l'on 
pût être plus trompé pour les ouvrages d’art que pour les déblais. 
La surveillance était sans doute considérable par le nombre d’em- 
ployés ; mais elle n’était cependant point chère, puisqu'elle n'est pas 
revenue à -— des autres dépenses. 
\ Quoique l’on eût commencé les ouvrages dès le mois d'avril 1783, 
on fit fort peu de chose jusqu'au mois de juillet. Il fallait aupara- 
vant que de faire travailler, soit à Chagny, soit à Paray, placer les 
écluses dans presque toute la longueur du canal, et fixer le niveau 
du fond du canal dans toutes les retenues, ce qui ne pouvait être fait 
que par l'ingénieur seul, en partant du point de partage. De part et 
d'autre on fit cependant plusieurs marchés de déblais. Les troupes 
travaillérent ensuite, et l'établissement des camps baraqués des deux 
régiments occupèrent une assez grande quantité d'ouvriers. On fit 
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ouvrir le canal auprès de Paray ét de Chagny par les troupes, et l'on 
fit commencer par des entrepreneurs, les déblais entre Génélard et 
Ciry, près de Long-Pendu, entre Saint-Berain et Saint-Léger, auprès 
de Dennevis, et aupres de Châlons. On dépensa seulement cette 
année à-peu-près 350,000 livres, dont environ 100,000 livres pour 
l'établissement des troupes. On ne fit que pour 18,000 livres d’ou- 
vrages de maçonnerie. | | 

La seconde année, 1784, M. le prince de Condé fut chargé au 
nom du roi de poser la première pierre des trois canaux que l’on 
avait ouverts en Bourgogne. Il se rendit à Digoin le 22 juillet: il 
visita les travaux qui étaient commencés à Digoin, à Paray, et au pont 
de Bord , où était établi le camp baraqué du régiment de Beaujolais. 

Il se rendit le lendemain à Châlons, et descendit dans la fondation 
de l’écluse de gare de la Saône, où l’on avait préparé une plate- 
forme de 6,5 mètres en quarré, surmontée et couverte d’une tente 
“en pavillon. On avait posé la première assise du mur de chüte sous 
le bajoyer oriental, et l’on avait creusé sur le lit de cette pierre une 
cavité pour y placer les médailles et l'inscription. 

M. le prince de Condé était accompagné de M. le marquis de 
Gouvernet, commandant de la province, de M. Amelot, intendant, de 
MM. les élus généraux des états, du commissaire du canal, de l'évé- 
que de Chälons, du maire de la ville et de ses officiers. Le directeur 
général du canal , l'ingénieur, deux entrepreneurs, l’appareilleur, et 
un commis, l'attendaient sur la plate-forme. Douze tailleurs de 
pierre et douze maçons, en vestes et culottes blanches et bonnets 
blancs, ayant une cocarde et deux rubans à la boutonniere, étaient 
rangés sur les bâtardeaux, avec leur marteau sur l'épaule. 

Le directeur du canal fut au-devant du prince, et lui présenta, à 
l'entrée de la plate-forme, un tablier garni de rubans, que l'ingé- 
nieur lui attacha. Ils avaient l’un et l’autre, ainsi que les entrepre- 
neurs , des tabliers pareils. Le directeur et l'ingénieur présenterent au 
prince le plomb, et mirent le niveau sur la pierre, afin qu'il vérifiât 
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si elle était bien de niveau. M. l'abbé de Luzines, élu du clergé, lui 
présenta deux grandes médailles du canal, l'une en argent ét l’autre 
en bronze, et deux autres médailles moyennes, aussi l’une en argent 
et l'autre en bronze, qu'il plaça dans une boîte de bois de cèdre. 
M. le vicomte de Virieu, élu de la noblesse, lui présenta les monnaies 
du règne de Louis XVI, savoir: un double louis, un louis, un 
demi-louis,un écu de six livres, un écu de trois livres, une piece 
de vingt-quatre sols,une de douze sols, une de six; le tout frappé 
en 1784. M. de Chanteau, commissaire du canal, avait placé dans la 
boîte un double fond sur lequel le prince posa toutes ces pièces ; le 
commissaire ferma ensuite cette boîte avec son couvercle à coulisse, 
la remit dans une seconde boîte de plomb*que ui présenta le 
directeur des travaux , et fit souder le couvercle par un plombier, qui 
avait auparavant entouré de toutes parts la boîte de cèdre de charbon 
pilé. Pendant ce temps, il présenta au prince une plaque de bronze, 
sur laquelle était gravée l’inscription suivante : | 

« L'an de grace 1784, et le onzième du regné de Louis XVF, le 23 
« du mois de juillet, $. A. S. monseigneur le prince de Condé, prince 
« du sang, pair et grand maître de France, lieutenant-général'des 
«armées du roi, chevalier de ses ordres ; gouverneur et lieutenant- 
«général des provinces de Bourgogne, Bresse, principauté de 
« Dombes, pays de Bugey, Valromey et Gex; colonel-général de 
« l'infanterie française et étrangère, a posé, au nom et pour le ro, la 
« première pierre du canal du Charolais, pour la communication des 
« deux mers par la Saône et la Loire, entrepris par les États de 
« Bourgogne, en vertu des édits de S. M. des mois de janvier et de 
« février 1783, sous l'élection et les ordres de M. l'abbé de Luzines, 
«abbé de l’abbaye royale de Saint-Seine, ci-devant précepteur de 
«S. À. S. monseigneur le duc de Bourbon, élu général du clergé 
« pour la seconde fois; de M. le vicomte de Virieu, chevalier de. 
« Vordre royal et militaire de saint Louis, chevalier des ordres royaux 
« militaires-et hospitaliers de saint Lazare, de Jérusalem et de N: D. 
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« du Mont-Carmel, maréchal des camps et armées du roi, comman- 
« dant les troupes en-Bourgogne, gentilhomme-d’honneur de Mon- 
« sieur, et élu général de la noblesse desdits états ; et de M. Martène, 
«écuyer, maire de la ville de Saint-Jean-de-Lône , et élu général du 
« tiers-état. » : 


Le prince, apres avoir lu cette inscription, plaça la boîte dans la 


- case qui avait été pratiquée à cet effet dans la pierre. L’entrepreneur 


plaça ensuite sur la boîte trois crampons de fer, et les fit sceller en 
plomb dans la pierre , après quoi l'ingénieur donna au commissaire 
une table de marbre, où d’un côté était gravé : « Les projets du canal 
« de communication de la Saône à la Loire ont été faits par le sieur 
« Gauthey, ingénieur en chef des états de Bourgogne, et conduits 
« par le sieur Pourcher, ingénieur desdits états. La première écluse 
« a été construite par les sieurs Galland, Niepce, et Maire, entrepre- 
« neurs. » De l’autre côté, on avait aussi gravé : « Première pierre 
« posée le 23 juillet 1784.» On mit sur la boîte de plomb la plaque 
de bronze dans un enfoncement qui avait été pratiqué , et l'on mit 
sur le tout la table de marbre, après avoir garni tout le vide entre 
la pierre, la boîte etles plaques, de poussière de charbon. On scella 
la table de marbre avec un mastic de limaille, après avoir battu tout 
à l’entour de la filasse. 

Le directeur et l'ingénieur présenterent ensuite au prince une 
truelle d'argent, avec une auge en bois de rose garnie en argent, et 
remplie de mortier de ciment. Le prince prit cinq truellées de mor- 
tier, qu'il plaça au milieu et aux quatre coins de la pierre : l'ingénieur 
mit le reste du ciment contenu dans l’auge, qu'il étendit sur toute la 
pierre, en marquant deux endroits pour placer les cales, que le 
directeur présenta au prince, qui les plaça dans les endroits désignés. 

Le prince donna erfuite l'ordre aux maçons qui étaient placés. à 
la chèvre, d'élever la pierre qui devait recouvrir celle-ci. Les entre- 
preneurs et l'appareilleur guidèrent la pierre, et la placerent sur les 


coins et cales, vérifièrent le parement au plomb. L'appareilleur la 
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frappa avec une dame de bois de noyer non ferrée, mais unie avec 
soin , et fit tasser la pierre sur le mortier. L'ingénieur mit une règle 
de bois de palissandre garnie en argent sur la pierre, le directeur 
plaça dessus la règle le niveau, et présenta au prince le plomb garni 
en argent qu'il mit au niveau, et regarda si le fil tombait au milieu. 
11 dit à l'entrepreneur de quel côté elle penchait, alors celui-ci avec 
l’appareilleur retirèrent les coins, et avec deux pinces d'acier poli et 
des cales la mirent de niveau, et firent ensuite examiner au prince 
qu’elle était bien placée; apres quoi l'ingénieur donna au prince un 
marteau de maçon d'acier poli avec un manche d’ébène garni en 
argent, avec lequel il frappa plusieurs coups sur la pierre, et le rendit 
à l'ingénieur, qui lui demanda alors la permission de lui ôter le 
tablier. | 

L'entrepreneur fit ensuite ficher la pierre par deux maçons, et 
pendant ce temps un commis au greffe des états, qui avait dressé son 
procès-verbal, le lut à haute voix, après quoi l'élu du clergé pré- 
senta la plume au prince pour le signer, et le signa lui-même avec 
les deux autres élus et le secrétaire des états. 

S. À. S. ordonna ensuite à l'entrepreneur de faire poser trois 
assises sur la pierre qui venait d’être placée, et fit poser deux senti- 
nelles, avec la consigne de ne pas quitter qu’elles ne fusent posées, 
ainsi que les deux pierres qui devaient l'être à côté de celle qui 
recouvrait les médailles. Il ordonna aussi au commis de ne pas 
quitter que cette opération ne füt faite, et d'en dresser proces-verbal, 
qu'il ferait signer par les entrepreneurs. 

Le prince donna ensuite au directeur des travaux vingt-cinq louis 
pour distribuer aux ouvriers; celui-ci les donna à l'entrepreneur 
pour en faire le partage, et lui en donner l’état lorsque ce partage 
serait fait. Le prince fut ensuite reconduit par les Élus, et traversa 
toute la ville à pied. | 

On avait préparé vis-à-vis la plate-forme des gradins recouverts | 
d'une tente, où étaient placées les dames; le pourtour de l'écluse 
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était formé en glacis, de sorte qu'une grande quantité de spectateurs 
put voir aisément cette cérémonie, qui ne dura guères qu'un quart- 

On entreprit, cette campagne, les déblais sur la plus grande partie 
du canal, de sorte qu'à la fin de l’année il ny avait plus que 
14,000 mètres de longueur sur lesquels il n’y avait pas eu d’ou- 


_ vriers, et que les déblais étaient achevés sur 51,650 mèt. On avait com- 


mencé vingt-quatre écluses dont une était faite aux trois quarts, une 
autre au tiers, et les autres au quart, au sixième, etc. Dix maisons 
d’éclusiers étaient aussi commencées. On avait fini deux ponts sur 
le canal, et cinq autres étaient faits au tiers ou au quart. On avait 
fini six aquéducs, et commencé douze autres, dont huit étaient faits 
environ au quart. On dépensa environ 1,300,000 livres. La rareté 
des fourrages avait fait augmenter considérablement le prix des voi- 
tures. | 

À Ia fin de l’année 1785, il y avait 75,600 metres de canal finis, et 
il ne restait plus que 5,800 mètres où l’on n'eût pas travaillé. Il y 
avait quatre écluses finies, neuf faites à moitié et aux trois quarts, 
vingt faites au quart, et quarante autres commencées ; deux ponts 
finis , vingt faits à moitié, au quart ou aux trois quarts; vingt-un 
aquéducs faits, et neuf faits au quart ou à moitié. La dépense des 
ouvrages monta à 1,300,000 livres. 

A la fin de l’année 1986, il y avait 97,400 mètres de longueur de 
canal achevés, et l’on travaillait sur les 17,000 mètres restants ; il y 
avait sept écluses achevées, trente-six faites aux trois quarts, à 
moitié ou au quart; six ponts achevés, et vingt-trois faits au quart, 
à moitié, ou aux trois quarts; vingt-quatre aquéducs faits, et dix-sept 


fort avancés. La dépense de cette année fut de 1,108,000 livres. 


A la fin de 1987, il y avait 111,500 mètres de canal achevés : il ne 
restait plus à finir que 2900 metres. Il y avait vingt écluses de faites, 
cinquante-une bien avancées, et il n’en restait plus qu’une à adjuger, 
avec sept aquéducs. Il y avait douze ponts achevés, trente-huit avan- 
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cés, trente-un aquéducs faits, et quinze avancés à moitié et aux trois 
quarts. La dépense fut de 1,153,000 livres. ny 
Pendant cette année, les Elus recurent ordre dû contre le 
ral de rendre navigable la rigole de dérivation qui devait conduire 
au point de partage les eaux que lon prenait à la montagne de 
Montcenis et montagnes voisines, afin de faire une branche de com- 
munication depuis l'établissement de la fonderie de canons du Creusot 
au canal, et promit que le gouvernement en ferait les frais. Le sieur 
Gauthey fit le projet de cette partie de canal, mais il trouva qu'en 


le conduisant suivant le projet de rigole le long -des coteaux, on. 


aurait beaucoup de difficultés, parcé que ces coteaux étaient rapides 


en plusieurs endroits, et sur-tout tres-sinueux , de sorte que l'on 


ne pouvait guères y faire passer de barques fort longues. Il avait 
déja eu le projet de faire passer la rigole sous une montagne : il avait 
fait faire les sondes aux deux bouts, et il trouvait un rocher solide. 
Il se détermina donc à faire percer cette montagne sur 1267 mètres 
de longueur. La première partie fut assez facile, mais les autres 


sont devenues extrêmement difficiles. S'il n'avait fallu qu'un perce- 


ment de 1,6 metre pour faire passer l'eau de la rigole, la chose eût 
été aisée, mais lorsqu'apres avoir fait ce percement on voulut l'élar- 
gir et l’élever pour avoir une largeur de 2,6 mètres, le rocher, qui 


était de grès en masses séparées de médiocres grosseurs, tombait 


lorsque la partie inférieure était enlevée; les étais pliaient ou cas- 
saient , il se faisait des éboulements où même des puits de 20 à 
25 mètres de hauteur, que l’on avait beaucoup de peine à soutenir. 


Il fallut prendre le parti de voûter la plus grande partie du sou- 


terrain, et pour cet effet l'élargir jusqu'a 5 mètres environ, pour 
placer des murs assez épais, qui étaient encore retenus par le bas 
par un radier en forme de voûte renversée. Les murs et la voûte ont 
été faits en brique pour les parements, et en moëlon pour les massifs, 
la pierre de taille étant éloignée de cet endroit. Enfin, après bien des 
peines et des accidents, où il n’a cependant péri qu'un ouvrier, on 
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en est venu à bout ; maïs ce n’a pas été sans beaucoup de dépense, et 
cet exemple fait voir combien il est dangereux d'entreprendre des 
canaux souterrains d’une grande longueur. 

À la fin de l’annéé 1588 tous les déblais du canal étaient achevés, 
excepté dans la tranchée de Long-Pendu , où l’on travaillait encore 
sur mille mètres de longueur. Le percement du canal souterrain fut 
fini, et l’on travailla à son élargissement sur 720 mètres. Il y avait 
soixante-deux écluses achévées, dix-sept avancées , et une seule qui 


n'était que commencée; quarante-un ponts étaient finis, vingt-trois 


‘avancés à moitié ou aux trois quarts, et six peu avancés ; cinquanté- 


cinq aquéducs étaient totalement finis , dix étaient fort avancés, et 
quinze étaient à peine commencés. Il ne restait plus que vingt-sept 
ouvrages pet avancés. 

À la fin de l’année 1789 les déblais étaient finis, excepté cepen- 
dant ceux de la tranchée de Long-Pendu. On travailla aux rigoles, 
que l’on fit presque en entier; on en finit 29,000 mètres, et on en 
termina 2,000 à moitié ; il n'en restait plus que 3,300 mètres. Il ne 
restait plus qu'une écluse qui était faite aux trois quarts, et sept qui 
n'étaient pas encore totalement perfectionnées ; il restait encore un 
pont à adjuger, trois qui étaient à peine commencés, et neuf qui 
étaient faits à moitié ou aux trois quarts. Il restait encore vingt-quatre 
aquéducs à terminer, mais ils étaient très-avancés. Six maisons d’éclu- 
siers étaient seulement faites à moitié ou aux trois quarts. On avait 
seulement commencé les portes d'écluses cette année , pour éviter 


que les boisme pourrissent : elles étaient cependant assez générale- 
ment faites 





moitié. Le canal souterrain fut élargi entierement, 
mais il RE Le à finir la voûte sur une longueur de 450 mètres. 
Les ouvrages d'art sur les rigoles, tant en ponts, canaux, aquéducs, 
gués, et déchargeoirs, au nombre de cinquante-six, n'étaient pas 
faits au quart. La dépense de l’année montait à 1,292,257 livres, et la 
dépense totale des ouvrages à cette époque était de 7,798,900 livres. 
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MM. les Élus avaient été autorisés à emprunter neuf millions pour 
la construction du canal. Suivant le compte que le sieur Gauthey 
avait rendu le 1% janvier 1789, la dépense totale, y compris les 
indemnités et les arrérages des sommes empruntées, montait à 
8,175,000 livres , et depuis cette époque jusqu’au 1° juillet, on avait 
encore dépensé 441,000 livres, de sorte qu'il ne restait plus à dépen- 
ser que 384,000 livres pour absorber les neuf millions. Le sieur 
Gauthey en avertit l'administration pour qu'elle sollicitât une aug- 
mentation d'emprunt, et qu'en attendant on prit les fonds sur les 
trois millions que les États avaient été autorisés à emprunter pour 
les deux autres canaux, qui n'avaient pas à beaucoup pres absorbé 
cette somme. Il fit un aperçu des dépenses qui restaient à faire, les- 
quelles montaient à 1,607,000 livres , à quoi ajoutant les cas impré- 
vus , les indemnités , les arrérages , etc., il en résultait quil fallait 
encore emprunter environ 2,120,000 livres, ou même deux millions 
et demi, eu égard à ce qu’il n’était pas probable que les revenus fussent 
suffisants pendant les premières années pour payer les arrérages. 

L'estimation des ouvrages n'était portée dans l’estimatif qu'à 


7,201,740 livres, ainsi il semblait qu'il y avait eu de grandes erreurs 


dans cet estimatif, mais elles n'étaient qu'apparentes. 

La différence de la dépense effective à la dépense prévue provenaïit 
de deux causes principales : la première, que depuis le projet pro- 
posé l'on avait ordonné plusieurs travaux qui n’avaient pas été com- 
pris à l'estimatif; la seconde, que l’on n'avait pas assez estimé les 
intérêts des sommes empruntées. La dépense des ouvrages s portés au 






devis ne devait excéder que très-peu celle de l’estin 
était aise de se convaincre par le détail suivant : 1° au 
simple chemin de hallage, on avait ordonné que l’on. rt -un grand 
chemin dans la plus grande longueur du canal, ce qui en augmentant 
les déblais et la longueur des Apt avait produit un excédent 
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29 On avait fait un port d'embranchement dans la ville 


CORAN AU ANA CON TP NOIRE 31,850 
3° Le canal de navigation à faire au lieu de la rigole. ... 560,000 
4° Les faux frais pour l'établissement des troupes. ..... 347,920 
5° La pension de MM. de Brancion convertieen un fonds de 200,000 
6° Les médailles frappées pour les trois canaux. ...... 41,993 
7° La dépense de la pose de la 1r° pierre et reprise de fief 9,070 
8° L’obélisque qui avait été changé de place.......... 13,000 
9° Le traitement des ouvriers malades.......... 0121000 
10° Les tournées du commissaire pendant 5 ans à 150oliv. 7,500 


119 Les appointements des juges et les gages des gardes. 25,750 
12° Les arrérages au 1°° janvier 1792 devaient produire 

une somme de....:.... D M ee don in ne si ie 2,009,120 
13° Les taxations du trésorier à 1 DOUNCENT Mme se 111,204 
14° De sorte que le total des objets, non compris à 


PARRONT, était de....,.,.......... ARR RUES EE 3,616,700 


* Cette somme étant retranchée de celle de 11,120,000 livres trouvée 
ci-dessus , il devait rester 7,504,000 livres, ce qui n’excède que de 
302,2b0 livres l’estimatif qui était de 7,201,740 livres. Cette diffé- 
rence de 302,250 livres ne fait pas la 24° partie de l’estimatif. 

L’estimatif du canal avait été fait d'apres les prix qui étaient en 
usage pour lors, et l’on avait arbitré en outre un cinquième pour 
subvenir aux cas imprévus. 

L'un des principaux objets d'augmentation était provenu du prix 
des voitures qui avait augmenté considérablement , par suite de la 
disette de fourrages. Le prix de la main-d'œuvre s'était aussi beau- 
coup accru par la rareté des ouvriers pendant les trois années précé- 
dentes, parce qu'ils avaient été travailler au canal du Nivernais et à 
l'établissement de Montcenis, où ils avaient des prix plus forts. IL s’est 
de plus trouvé que les terres des grandes tranchées, excepté celles de 
Châlons, n’offraient aucune consistance, et qu’il a fallu, pour les sou- 
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tenir, faire des murs de soutenement tres-épais , ou des perrés, qui ont 
occasionné une dépense de plus de 250,000 livres. On a fait aussi 
quelques aquéducs de plus, et l’on en a élargi quelques autres, pour ne 
gèner en rien le passage des eaux. Cependant, malgré tous ces objets 
imprévus, on voit que l'augmentation n’est que de -=, de sorte qu'il 
n’est peut-être pas possible pour un ouvrage aussi considérable, d'ap- 
procher plus pres de la vraie valeur dans unsestimatif provisotre. 
L'administration des élus de la province était sur sa fin au: com- 
mencement de 1700 : elle n'avait pas pu se faire écouter pour former 
un emprunt ,qu'il eüt peut-être été difficile alors d'effectuer. En 
conséquence, les élus donnèrent des ordres pour faire cesser tous 
les travaux : mais comme on avait quelque crainte que cette cessation 
subite n’occasionnât une effervescence dangereuse parmi les ouvriers 
qui étaient en grand nombre ,on ne fit cesser les ouvrages que petit 
à petit,et pendant l’espace d'environ trois mois. On fit le:compte 
définitif de tous les entrepreneurs, et l’on rompit tous les marchés, 
ce qui au reste pouvait se faire sans craindre de réclamations de la 
part des entrepreneurs, qui tous étaient en retard, et'qui, par les 
clauses de leur adjudication , étaient même dans le cas de perdre le 
dixième du montant de leur entreprise. dt GRR 
D'après le compte fait au 20 juillet, temps de la cessation de: Yad- 
minmistration des élus, il résultait que la dépense totale montait à 
10,383,424 fr. 64 c., y compris les arrérages et les indemnités.\Le 
commissariat qui succéda aux élus, dépensa 113,901 fr. 53e.” 
Pendant l’année 17092, le commissariat ne dépensa que 343,368 fr. 52. 
Le ro novembre 1500 , il survint une crue si considérable dans la 
Loire, qu'elle surmonta à Digoin d’un mètre les plus hautes eaux 
connues jusqu'alors. Ce fut par cette même crue que les ponts de 
Nevers, de la Charité et de Tours, furent emportés. Elle s'éleva’à 
plus de 32 centimètres au-dessus des levées du canal dans la plaine 
de Digoin, entre les deux premieres écluses. Les baraques et les 
maisons bâties sur le port, au nombre de plus de quarante, furent 
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renversées. Tous les bois de charpente qui étaient sur le port 
furent enlevés : ils passerent sur les levées dont ils commen- 
cerent la dégradation, qui fut d'autant plutôt consommée que le 
courant de la rivière s'y portait directement. Le canal fut entière- 
ment comblé en cette partieet les digues enlevées. Le port même, 
qui n'était surmonté que dans les très-grandes eaux, et de 5o à 60 
centimètres seulement , fut emporté dans l'étendue de plus de 5o 
journaux sur un mètre à un mètre et demi de profondeur , de sorte 
qu'il fut détruit entièrement : al ne restait plus qu'une plage basse 
le long de laquelle les bateaux ne pouvaient aborder. Il était 
même fort à craindre que, dans une seconde crue, la Loire ne 
prîitson principal cours par cet endroit, et la première écluse se serait 
trouvée de l'autre côté de la riviere. Il fallait donc y porter un 
prompt remede,et comme le port de Digoin était totalement détruit , 
il fallut en même temps le remplacer par un grand port à l'entrée du 
canal,:entre les deux premieres écluses. Ce port est formé par un 
large bassin de o7 mètres de longueur , d’une largeur suffisante pour 
que des bateaux puissent y tourner aisément. Cette grande largeur a 
donné lieu de former des levées très-hautes qui surmontent les plus 
grandes:crues, et d'avoir du côté de Digoin , une plate-forme propre 
à contenir vingt à trente mille pièces de vin au-dessus de l'inondation. 
La partie de cette levée opposée au courant, est garnie de perrés ; 
lautre-est en pente assez douce pour que les voitures puissent monter 
sur la plate-forme du port. Cet ouvrage, quoique considérable, fut 
bientôt achevé. Au reste, l’écluse n'avait nullement souffert; la maison 
d’éclusier seulement avait été détruite en partie. 

Enfin, pendant l’année 1791, on finit tous les ouvrages d'art, et 
lon mit l’eau dansde canal au mois de novembre.'Le sieur Gauthey, 
alors inspecteur général des ponts et chaussées, le sieur Guillemot, 
ingénieur en chef du département de Saône-et-Loire, le sieur Forey, 
ingénieur du eanal, et le sieur Morel , chef du bureau de la régie du 
canal , s'embarquèrent à Digoin, et arriverent à Saint-Léger le qua- 
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trième jour. On avait mis l’eau jusqu'à l’écluse de Cheilly : “mais au- 
delà, dans la grande retenue de Chagny qui a plus de deux lieues 
de Ha l’eau se perdait considérablement, soit par les fentes 
du rocher sur lequel le canal était établi, soit par les levées. On 
essaya d'y mettre l’eau : elle vint bien jusquà la tranchée de Chagny, 
mais sur une petite hauteur, qui indiqua cependant les principaux 
endroits où elle se perdait, et l’on travailla à y faire les réparations 
convenables. Il n’y avait que cette seule partie où l’eau se perdit avec 
assez d’abondance : dans les autres parties il se forma quelques fil- 
trations, dont la plupart s’arrêtèrent naturellement, et l’on fit des 
conrois pour arrèter les autres. On fit aussi deux prises d’eau dans 
les rivières pour subvenir à ces filtrations, jusqu’à ce que le limon 
des eaux eût rendu le terrain imperméable à l’eau. Il n'arriva. aucun 
accident aux écluses, si ce n’est à deux ou trois, où l’eau s'insmua 
par la chambre des portes d'aval sous le radier, et fit soulever le 
radier d’aval au-delà des portes. On remédia à cet inconvénient; qui 
provenait de ce que le béton avait été négligé dans cette partie qui 
est la plus essentielle, en faisant une tranchée au-devant des buses 
de quelques décimètres de profondeur, que l’on remplit de conrois 
et de béton par dessus. Il y eut aussi quelques filtrations dans les 
joints des pierres qui n'avaient pas été bien coulés : on les remarqua 
tous, on y fit entrer du coulis de mortier de ciment, et l'on refit 
soigneusement les joints. Cet effet se manifestait plus aux écluses 
dont le parement est en briques qu'a celles où il est en pierre 
de taille. I] y a même eu une de ces écluses dont le parement se dé- 
tacha dans une partie. M. Perronet avait préféré cette construction 
en brique à celle en pierre de taille pour le canal de Dijon à Saint- 
Jean-de-Lône : mais la grande difficulté que l’on éprouve à avoir 
des maçons qui ne laissent aucun vide entre les briques doit tou- 
jours faire préférer la pierre, lorsqu'elle n’est pas extrémement 
éloignée. Enfin toutes ces réparations se firent pendant: l'année 
1792) et l'eau y fut mise complètement en janvier 1793. La navwi- 








DE NAVIGATION. 365 


gation ne se fit pas moins, cette même année 1792, depuis Saint- 
Léger à Digoin, et il y passa six cent cinquante bateaux. 

Je donnerai ci-après un itinéraire du canal où tous les ouvrages 
sont marqués, et j'en donnerai ici une description succincte. 

La longueur totale du canal, depuis le bord de la Loire à Digoin 


au bord de la Saône à Châlons, est de 114,322 mètres. On a fait 


quatre grandes tranchées , la première à Génelard, la seconde à Long- 
Pendu, la troisième à Chagny, et la quatrième à Chälons. Elles ont 
de 8 à 13 mètres de profondeur, et la totalité est de 3884 mètres, 
dont 2179 mètres forment un canal étroit où il ne peut passer qu’un 
seul bateau : mais il y a des gares pour faire ranger l’un des bateaux 
lorsqu'ils se rencontrent. Il y a 2130 metres de longueur de ces 
tranchées qui sont revêtues d’un mur de soutenement en maçonnerie 
de mortier, et 665 mètres revêtues en perrés. 

Il y a onze ports, savoir, à Digoin, Pont-de-Bord, Digoine, Généré 
Ciry, Blanzy, Montchanin, Saint-Léger, Chagny, Fontaine, et Chà- 
lons. Ces ports sont plus ou moins larges, mais un bateau peut 
tourner aisément dans chacun d'eux. Ils ont depuis 117 jusqu'à 
5o7 mètres de longueur, et leur longueur totale est de 3,177 mètres. 
Il y a en outre deux bassins de 292 mètres de longueur ensemble, 
qui n'ont été pratiqués que pour avoir suffisamment de terres pour 
former les levées qui se trouvaient dans des bas-fonds. 

Les perrès, non compris ceux des écluses et des ponts, ont 
698 mètres. 

Les parties revêtues d'un mur de soutenement ont 4255 mètres 
de longueur. Sur 1468 mètres, il y a un mur de soutenement de 
chaque côté du canal, avec un conrois entre deux. 

Il y a deux dscniybots pour les se de Montchanin et de 
Parisiénot. | 

Les ouvrages d’art consistent en quatre-vingt écluses, dont trente 
le long de la Bourbince, et cinquante le long de la Dheune. Elles 
ont toutes 2,6 mètres de chüte, excepté l’écluse de la Loire, qui n'a 
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que 2,27 mètres, et l'écluse de la Saône qui a 3,97 mètres; de sorte 
que la pente du côté de la Loire est de 77,64 mètres, et celle du 
côté de la Saône est de 130,91 mètres. Les radiers d'aval des deux 
écluses de gare sont à 97 centimètres au-dessous des plus basses 
eaux de la Saône et de la Loire. Ni bespa lar i 
Parmi ces quatre-vingts écluses, il yen a cinquante-deux simples, 
vingt: trois avec pont, et six avec aquéduc sous le mur de chûte. 
Parmi ces ponts, il y en a un de 13 mètres de largeur d'une tête à 
l’autre, trois de 7,8 mètres, sept de 5,85 mètres, onze de 4,87 mètres, 
et un de 3,90 mètres en bois. Il n’y a quesoixante-domse mass 
d'éclusiers, parce qu'il ÿ en a huit qui servent pour deux échmesr! qui 
sont près l’une de l’autre. | di pe FPE 
Les ponts sur le canal sont au nombre de quarante-huit, vélénit 
trois de 9,75 mètres d’une tête à l’autre, sept de 7,8 mètres, quinze 
de 5,85 mètres, dix-neuf de 4,87 mètres, trois de 2,6 metres en bois, 
et deux de 1,95 mètre pour deux passerelles. Les ponts de 4,87 à 
9,75 mètres ont tous 7,8 mètres d'ouverture ,tavec un chemin de 
hallage , y compris le parapet, qui est souvent en fer, ainsi que plu- 
_sieurs de ceux qui sont sur le canal ou sur les écluses... 
Il y a en tout soixante-seize aquéducs sous le pt y compris 
ceux qui sont sous les murs de chüte des écluses, dont quatre à trois 
arches de 2,27 à 2,92 mètres, et deux à deux arches de 2,92 mètres 
d'ouverture. Il'y a vingt-deux aquéducs de 0,97 mètre d'ouverture, 
vingt-cinq de 1,3 mètre, six de 1,62 mètre, huit de 1,99 mètre, un 
de 2,27 mètres, deux de 2,92 mètres, deux de 5,9 metres, un de 
4,95 mètres, quatre de 4, 7 mètres, put de 8,77 mètres, et un de 
7,8 mètres. | sat 
Les trois rigoles ont entre elles 35-84 mètres , dont 4814 mètres 
pour celle de Torcy, 19738 mètres pour celle de Marigny,,rét 
11232 mètres pour celle de Saint-Julien. Les ouvrages d'art de ces 
rigoles consistent dans une écluse, vingt-un ponts, neuf gués, douze 
acçuéducs , et'onze déchargeoirs. 
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Il y a trois réservoirs de dépôt, et quinze à vingt étangs qui doivent 
servir de réservoirs. Les deux grands réservoirs ne sont pas encore 
faits. 
Toutes les écluses sont fondées sur massif de maconnerie de 
97 centimètres au moins d'épaisseur. Une seule est pilotée. 

- On n’a eu de difficulté pour fonder les écluses qu'aux deux écluses 
de garde, l’une au bord de la Loire, et l’autre au bord de la Saône. 
Elles sont fondées à 1,95 mètre au-dessous des basses eaux. L’écluse 
de la Loire est établie sur un gravier solide et incompressible, mais 
extrêmement perméable à l’eau, de sorte qu'il n'aurait pas été pos- 
sible de faire baisser l’eau jusqu’au-dessous des fondations par les 
moyens ordinaires. On a pris le parti de la fonder à-peu-pres comme 
le pont de Moulins. af, à 

On a commencé par former une enceinte de pilots tout au pour- 
tour extérieur de l’écluse. Ils ont été battus jusqu’à 97 centimètres 
au-dessus des plus basses eaux. On a dragué tout l’intérieur jusqu’à 
2,27 mètres au-dessous de ces basses eaux, et l’on a garni l'intervalle 
des pilots avec des planches retenues par des liernes, à mesure que 

le dragage avançait; de sorte qu’elles ont eté enfoncées de 5o à 60 
centimetres seulement au-dessous de la fondation. Cn a ensuite 
garni le derriere des palplanches avec de la terre glaise battue. On 
avait battu une file de pilots dans le milieu de la largeur de lécluse : 
ils ont été coiffés d’un chapeau pour servir d'échafaudage avec les 
liernes du pourtour, et l’on a dragué et uni avec un gros rateau tout 
l'espace compris entre les pilots. On a ensuite répandu 32 centimètres 
d'épaisseur de terre glaise, qui avait été corroyée, et ensuite séchée 
et réduite en petits morceaux; et à cet effet on garnissait l’échafau- 
dage de chaque moitié de la fondation successivement avec sept à 
huit plateaux posés touche à touche sur les échafaudages, et après 
avoir répandu par dessus 20 à 22 centimètres d'épaisseur de 

glaise, on les retournait les uñs après les autres pour la faire tomber 
avec égalité dans le fond, et on réplaçait ces plateaux derrière les 
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autres pour recommencer la même manœuvre. Après avoir fait deux 
fois la même opération, la fondation s’est trouvée garnie de 40 à 
45 centimètres d'épaisseur de glaise, qui, en se détrempant, se gon- 
flait, et remplissait assez exactement tous les vides. On a ensuite 
formé une plate-forme de planches calfatées entre elles, et formant 
des tables de 1,95 metre en carré. On les a étendues sur toute la 
superficie, et on les a jointes ensemble avec des bandes de grosse 
toile bien clouées, en observant des vides de 65 centimetres en carré 
vis-à-vis de chaque pilotis du milieu. On a chargé chaque table de 
mortier de chaux vive pour mettre ce plancher en équilibre avec l'eau. 
Ensuite on a pris une grande quantité d'ouvriers avec quelques 
pierres à la main et un long bâton, afin qu'a un signal convenu 
chacun jetât sa pierre sur les tables dont il était voisin, et les guidât 
avec son bâton pour qu'elles n’accrochassent pas les pilots. On a 
ensuite garni chaque pilot avec deux planches entaillées, et l'on 
a jeté par-tout une assez grande quantité de béton chargé de 
moëlon pour faire presser la glaise par le plancher. Après avoir sur- 
tout jeté du béton tout au pourtour, on a laissé reposer ce béton 
pendant l'hiver, et, le printemps suivant, on a épuisé avec des seaux 
toute l'enceinte avec la plus grande facilité, et on a entretenu les 
filtrations avec huit hommes seulement. On s’est mis aussitôt à scier 
les pilots d'échafaudage, et à former le massif de maçonnerie sur 
65 centimètres d'épaisseur, avec du mortier de chaux vive et les 
moëélons qui chargeaient le plancher, et lorsque la plate-forme a 
été maçonnée, on a construit le radier et les murs du pourtour sur 
1,6 à 1,95 mètre d'épaisseur; après quoi on a formé les parements 
sans avoir besoin d'épuisements. On a ensuite arraché les pilots et 
palplanches qui avaient été battus au-devant de la partie d’aval de 
l'écluse, et l’on a fini les bajoyers. 

L’écluse de garde de la Saône a été fondée à-peu-près de la même 
manière , mais n'a pas donné autant de peine. On a fait une enceinte 
pareille, mais quoique le sol sur lequel devait être établie l'écluse 
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füt un sable assez vif et presque incompressible, tout le terrain supé- 
rieur, jusqu'à 32 centimètres environ au-dessus de la profondeur où 
devait être établie la fondation , était une terre glaise tres-compacte, 
de sorte qu’on n’a pas pu draguer dans l'enceinte. Maïs, à mesure que 
l'on en tirait cette terre au moyen de quelques épuisements, on pla- 


çait des litteaux sur les joints des palplanches , après les avoir garnis 


de mousse , de sorte que les épuisements n'étaient pas très-considé- 
rables. On devait fonder de cette manière la plate-forme en entier 
sur 32 centimètres d'épaisseur de terre glaise, qui aurait pris un 
tassement umiforme, mais l'entrepreneur voulut commencer par 
fonder tous les murs avant que de faire le massif du radier : il est 
arrivé de là qu'ils se sont enfoncés sans uniformité, et qu'il y a eu 
plusieurs disjonctions et lézardes entre eux. Quelques parties même 
se sont rapprochées : il a fallu, lorsqu'on s’en est aperçu, y remédier, 
ce qui ne s'est fait qu'avec peine, en posant des pièces de bois sur 
le radier pour contrebutter les fondations des murs, et t remplissant 
l'intervalle en maçonnerie de briques. 

Dans toutes les autres parties du canal il y à eutrès-peu d’épuise- 
ments, parce qu’on a fait des petits canätix de desséchement pour 
conduire les eaux des fondations dans l’écluse inférieure, ou bien 
dans la rivière, dont le niveau se trouvait souvent plus bas que la 
fondation , attendu que le canal est presque partout établi sur les 
coteaux. | di 

On a trouvé dans quelques endroits des terrains mouvants. Au- 
dessous de Colalio , une partie du côteau est descendue dans le canal, 
qu'il a retréci de plus de moitié. On y a remédié en détournant les 
eaux par un fossé supérieur aux portions de terrain qui avaient été 
dérangées , et l’on a reporté plus loin la levée du canal opposée à cet 
éboulement. 

A Long-Pendu, la gelée faisait réduire en boue la superficie des 
talus , et les faisait glisser jusque dans le fond , même aveé les perrés. 
On n’y a remédié qu'en mettant deux rangs de murs séparés par une 
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large banquette servant de chemin. Par ce moyen, les murs ont été 
peu épais , et ont eu jen de solidité que si l'on n’en avait fait qu'un 


seul. | 
A Chagny, les sources détrempaient le terrain, qui poussait les 
murs de revêtement et les faisait rapprocher l’un de l’autre. On y a 
remédié en faisant des murs en maçonnerie de mortier, garnis d’arcs 
par derrière sur lesquels appuient les -terres qui, de cette manière, 
retiennent le mur plutôt que de le pousser. 

À la Colombière près Châlons, lorsqu'on a eu creusé le canal, le 
terrain voisin s’est enfoncé d’un mètre à un mètre et demi ere 
culairement, et le fond du canal s’est relevé. Il est même arrivé que le 
radier d’une écluse s’est relevé par la poussée des terres contre les 
murs des bajoyers. On à remédié au premier accident en formant 
des filtres en fascines pour diriger les eaux à 65 à 90 centimètres sous 
terre dans le canal. A l'égard des écluses, on les a faites de forme 
ovale, pour que les bajoyers formassent une espèce de voüte de 


champ, appuyée d’un côté contre le mur de chûte servant de culée, et 


de l’autre contre de forts massifs qui remplissent le même objet. 
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PIÈCES JUSTIFICATIVES. 


N° 1. 


Lettre de M. Turgot à M. de Trudaine. 


Versailles , le 31 janvier 1776. 


D: personnes qui s'intéressent, Monsieur, au bien général et à celui de la pro- 
vince de Bourgogne en particulier, m'ont représenté qu'il serait très-facile d'établir 
une communication entre la Loire et la Saône, par la Bourbince qui tombe dans 
la Loire , et la Dheune qui se jette dans la Saône; que ces deux rivières tirent leurs 
sources de l'étang de Long-Pendu ; qu’ainsi la nature a tout fait : que la seule 
objection qu'on ait pu former contre cette communication, était le manque d'eau, 
mais que l'on peut prouver que cette objection n'est pas bien fondée : que, du côté 
de la Bourbince en particulier, il y a deux rivières dont il serait aisé de réunir les 
eaux avec celles de la Bourbince ; que cette communication coûterait huit millions 
de moins que toute autre communication, ce qui, dans des circonstances où l’on 
ne peut employer en travaux de ce genre qu’une somme déterminée, est une consi- 
dération de la plus grande importance. 


(A 4 2 pure 0 e + ? 
Ces représentations mont paru mériter toute mon attention : Jai cru en COnseE- 


quence qu'il serait à-propos de faire faire un nouvel examen de cette communica- 


tion , afin de s'assurer si elle a réellement tous les avantages qu'on lui a supposés. 
Vous avez sur les lieux un ingénieur (M. Gauthey) qui s’est fait connaître par de 
bons mémoires de physique ; il serait d'autant plus en état de procurer promptement 


tous les éclaircissements nécessaires, qu'il habite depuis long-temps les pays que 
cette communication traverse. 


Je suis avec un très-parfait attachement, Monsieur , votre très-humble et très- 
obéissant serviteur, 


Signé TURGOT. 
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Rapport du Sieur Perronet sur la lettre de monsieur le Contrôleur: 
général, du 31 janvier 1776, concernant le canal de Bourgogne 


par les étangs de Are - Pendu. 


20 février 1776. 


Ox a représenté à M. le Contrôleur général que le canal de communication des 
deux mers par la Bourgogne, en passant par l'étang de Long-Pendu, coûterait 
huit millions de moins que celui qui est commencé, et qui doit passer par Dijon 
et Pouilly en Auxoïs, parce que la nature a tout fait pour le premier, où la crainte 
de manquer d’eau est mal fondée, sur-tout du côté de la Bourbince, aux eaux de 
laquelle il serait aisé de réunir .celles des deux autres rivières; on a ajouté que 
M. Gauthey, habile ingénieur, étant sur les lieux > pourrait D ac procurer 
tous les éclaircissements. “ 

° Il ne suffit pas de pouvoir joindre deux rivières à la Bourbince pour en con- 
clure que la crainte de manquer d’eau pour le point de partage par les étangs de 
Long-Pendu soit mal fondée, parce qu'il faut encore que les rivières fournissent 
assez d’eau , et que la réunion puisse se faire à la hauteur du point de partage; 
c'est ce qu'on ne trouve point dans les écrits faits avec tout le soin possible en 
faveur du canal par l'étang de Long-Pendu, et que la nature en effet n’offre point. 

On ne peut amener à ce point de partage, en y réunissant toutes les sources 
supérieures voisines , une quantité d'eau suffisante, qui puisse être même comparée 
à celle de treize moulins que l'on peut rassembler au point de partage de Pouilly, 
dont la jauge, qui en a été faite avec le plus grand soin par M. de Chézy pendant 
une année de suite, a donné environ 2000 pouces d’eau pour le temps de séche- 
resse, ce qui doit suffire pour une navigation des plus florissantes , lorsque l'eau 
des étangs de Long-Pendu ne fait mouvoir que deux roues de oué cela pen- 
dant une partie du temps seulement. 

Quand il serait certain qu’on aurait assez d’eau par les étangs de Long-P Pondu, et 
que ce canal coûterait huit millions de moins que celui qui est commencé par 
Pouilly, on ne devrait pas encore lui donner la préférence à cause des inconvé- 
NUE essentiels auxquels il serait sujet. 

° La navigation de ce canal, quittant la Saône un peu en dessous de Châlons, 
Ne le Charolaïs jusqu'à Digoin, en vingt-huit lieues de longueur, suivrait la 
Loire jusqu’à Briare, en quarante lieues , ensuite les canaux de Briare et de Loing 
jusqu’à la Seine sur vingt-six lieues. : 

2° Le premier inconvénient serait de traverser le Charolais , pays assez mauvais, 
_et peu intéressant en comparaison de Vitteaux, Montbard, Tone Saint-Florentin, 
et Brinon , que l’on abandonnerait. 
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3° Le second est . faire quarante lieues de navigation sur la Loire, très-dificile 
à descendre en été, à cause de son peu de profondeur. Les bateaux n’y passent 
qu’à 14 ou 1 SOA d’eau , encore les mariniers sont-ils souvent obligés de se 
mettre dans l’eau, pour ARE: avec des pelles le sable et se faire un passage. 
Elie est encore bien plus difficile à remonter, à cause de sa largeur, et de l’incon- 
stance de son lit et de ses bancs de sable, qui ne permettent pas de faire un 
chemin de tirage à portée du chenal. Ainsi, de Lyon à Paris, la navigation serait 
très-difficile, mais il n’y en aurait point d’assurée de Paris à Ton. 

4° Le troisième est de faire vingt-six lieues par les canaux de Briare et de Loing. 
Le canal de Briare suffit à peine pour sa navigation actuelle, qui est fort gènée en 
été pendant plusieurs mois, faute d'eau : comment pourrait-on y ajouter une autre 
navigation , qui doit lui être au moins égale ? 

> Le quatrième, c'est que ces canaux n’appartiennent pas au roi ni au public; 
les propriétaires y percoïivent des droits qui montent, à ce que l'on prétend , chaque 
année , tous frais faits, à environ 500,000 liv. Pour donner, par ces canaux, la 
même liberté et franchise que par celui de Pouilly, il faudrait en acheter la pro- 
priété, qui coûterait certainement plus que. ce que l’on aurait eu l'intention 
d’épargner. 

6° Le cinquième inconvénient est que le trajet entier de Lyon à Paris serait de 
treize lieues plus long par les étangs de Long-Pendu, sans aucun avantage ; au 
contraires, puisque la navigation par la Loire serait bien plus difficile que par 
l’Yonne. É 

M. Thomassin a beaucoup écrit, et avec toute la chaleur possible, contre le canal 
de Pouilly, et en faveur de celui dés étangs de Long-Pendu. Ces écrits ne contiennent 
rien de précis; mais des discours vagues et exagérés ont néanmoins donné, il y a 
quarante ans, lieu à plus d'incertitude, et à empècher alors de faire ce canal par 
Lenre mais, depuis environ vingt-cinq ans, la question a paru tout-à-fait décidée, 
et on n’a plus pensé qu’au canal par Poule. d'après la proposition de M. Abeille, 
et les avis de M. Gabriel, premier architecte du roi et premier ingénieur des Ponts- 
et-chaussées, de M, de Regemorte l'aîné , et enfin des sieurs Perronet et Chézy, qui 
furent chargés en 1764 par M. Bertin, ministre, de l'examen des différents projets 
formés pour la communication des deux mers. 

Il résulte du mémoire très-détaillé qu'ils ont fait, en date du 28 décembre de la 
même année, qu'il ne se trouvait point à beaucoup près assez d'eau pour établir 
cette navigation par les étangs de Long-Pendu, et qu'il était préférable à tous 
égards d'établir le point de partage à Biny où l'on pourrait rassembler plus de 
deux mille pouces d’eau, même en temps de sécheresse ; le projet a été adopté 
par M. Bertin, M. l'abbé Terray et M. de Trudaine, et l'exécution en a été com- 
_ mencée depuis deux ans. On pense que l’on trouvéra , dans les mémoires des sieurs 
Perronet et Chézy , et dans ce qui vient d'être dit, des motifs assez bien établis, pour 
qu'on ne doive plus mettre en question lequel de ces deux différents projets doit 
être préféré. 
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M. Gauthey, que l'on a indiqué à M. Turgot pohE la vérification du projet par 
les étangs de Long-Pendu, est l'un des sous-ingénieurs de la Bourgogne ; il sort 
de l’école des Ponts-et-chaussées. Cet homme est fort instruit et de bonne conduite; 
il serait très en état de faire cet examen , s’il y avait lieu d'espérer que l'on pût 
retirer quelque utilité de son travail ; ce que nous sommes bien éloignés de penser, 
à cause des inconvénients réels qu'il y aurait à établir la navigation par la Loire 
et les canaux de Briare et de Loing. : te 

Signe PERRONET. 


N° 7. 


Les Élus- Généraux des États du duché de Bourgogne, comtés 
et pays adjacents : 


Sur ce qui a été représenté que la navigation de la rivière d’Arroux, que l'on 
doit effectuer incessamment , avait fait penser que l'on pourrait à peu de frais 
pratiquer un canal depuis Autun à Saint-Léger en passant par Couches, pour 
joindre l'Arroux à la Dheune, et par ce moyen l'Océan à la Méditerranée, par 
la rivière de Loire dans Hans se jette l’Arroux, et par la Saône où se jette la 
Dheune ; que cette dernière rivière étant déja considérable à Saint-Léger, était très- 
SRE d’être réndue navigable depuis ce village jusqu'à la Saône, et qu'il ne 
resterait qu'une communication de huit lieues environ, où il serait nécessaire de 
creuser un canal; que cette communication paraît de la plus grande importance 
pour la Bourgogne, puisque ce canal passerait par le pays où l’on récolte la plus 
grande quantité des vins de cette province ; qu'il ouvrirait un commerce très-étendu 
des charbons de terre des mines d'Epinac et de Montcenis, et qu’il occasionnerait 
encore un débit considérable de bois et de blé; que cependant, quoique ce projet 
parût infiniment moins coûteux que tous ceux que l’on a proposés jusqu à présent, 
il était néanmoins beaucoup trop considérable pour que l'administration de Bour- 
gogne püt en faire les fonds; mais que comme son utilité n’était pas moins réelle pour 
le royaume entier que pour cette province, puisque l’on ferait communiquer par- 
là les deux rivières du royaume qui sont navigables sur une plus grande étendue, 
et qui le traversent par son centre, il serait à-propos d'en faire examiner la possibilité 
et la dépense, afin de le proposer au gouernement; et considérant que la commu- 
nication des deux mers, par le centre de la France, étant le projet le plus utile 
que l'on puisse proposer pour le royaume, et pour la Bourgogne en particulier, et 
que le canal par Autun ne paraît pas devoir être aussi dispendieux que ceux que l'on 
a proposé jusqu'à présent, 

Nous Ezus-Généraux susdits avons délibéré et ordonné, délibérons et ordonnons 
que le sieur Gauthey, sous-ingénieur de la province, pi une carte du canal de 
communication de l’Arroux à la Saône par la Dheune, depuis Autun, et un profil 
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du terrain par où passerait ce canal, afin d’en connaître les pentes et fixer le nombre 
d'écluses qui seront nécessaires ; qu'il prendra aussi la hauteur et la jauge des ruis- 
seaux et sources que l’on pourra conduire au point de partage, et fera l'estimation 
de tous les ouvrages nécessaires pour opérer cette navigation, si elle peut avoir 
lieu ; pour, ledit projet étant rapporté aux états, être par eux pris tel parti qu’ils 
aviseront bon être. 

Fait en la chambre desdits Élus- Généraux , à Dijon, le treize janvier mil sept 
cent soixante et dix-huit. 

Signes l'abbé de La Goutte, de La Motte, Joly, Piffond, Maufoux, et Rousselot, 
secrétaire en chef desdits états. 


No 4. 


MÉMOIRE. 


Le sieur Gauthey a été chargé par délibération de MM. les Élus, du 13 janvier 
dernier , de lever une carte du canal de communication de lArroux à la Saône, par la 
Dheune, depuis Autun, et un profil du terrain par où passerait ce canal; ila fait la 
plupart des opérations relatives à cet objet, et après quelques vérifications qu'il compte 
faire incessamment, il sera en état de rendre un compte exact de son travail. 

Mais il a déja reconnu que, quoique ce projet présentât au premier abord des 
avantages considérables sur celui qui passerait par l’étang de Long-Pendu, il n’était 
cependant pas possible d'éviter de percer une montagne sur plus de cinq quarts 
de lieue dans le rocher, et que néanmoins le point de partage se trouverait encore 
plus élevé que celui qui serait placé à Long-Pendu , où il n'y aurait aucun percement à 
faire; de plus, il pense que l’on pourrait craindre que, malgré l'avantage que l’on au- 
rait de profiter de la navigation de l’Arroux sur dix-sept lieues de longueur, il n’y 
eût encore beaucoup plus d'écluses en faisant le canal par Autun, qu’en le faisant 
par Long-Pendu , et que par cette raison la traversée par Autun ne devint aussi 
longue et peut-être plus chère et plus incommode que celle-ci, ce qui pourrait 
détourner le gouvernement de porter son attention sur le projet du canal d’Autun, 
à moins que l’on ne reconnût, par la comparaison qu'il en faudrait faire avec le canal 
de Long-Pendu, qu'il serait moins cher, plus commode et plus utile que celui-là. 
Mais, comme l'on ne peut faire cette comparaison qu'en connaissant exactement la 
longueur de la Dheune et de la Bourbince et la pente qu'elles ont l'une et l’autre, 
il serait nécessaire que le sieur Gauthey fût autorisé à faire un nivellement de la 
Bourbince, celui de la Dheune étant déja fait jusqu'à l'étang de Long-Pendu : alors 
on pourrait comparer exactement les deux projets, et juger en connaissance de cause 
si l'on doit donner la préférence au canal d’Autun et sil a réellement sur l’autre 
tous les avantages qu'il promet. 

« Le sieur Gauthey demeure autorisé à faire les nivellements , et prendre les pentes 
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« proposées dans ce mémoire, et en Roger présenter les mémoires nécessaires 
«à cet effet. 


« Fait en la chambre des Elus-Généraux, à Dijon , ce 21 mai 1778. 


Signé : X Y À, évèque d'Autun, D’ArGEnTEuIL, VarcrantT DE Mrtxmorow, 
QüiroT, GARNIER DE TERRENEUVE, Ravior , Le et Hovsseqr, secrétaire en 


chef des dits États. 
Signe BERNARD DE CHANTEAU. 


No 5. 


Lettre de M. Joly de Fleury, contrôleur général, aux Élus 
de la province de Bourgogne. 


Versailles, le 29 août 1782. 


J’ar mis sous les yeux du roi, messieurs, le décret des états de Bourgogne, du 
16 mai 1981, concernant le projet d'un canal traversant le Charolais pour joindre 
les deux mers, par les rivières de la Saône et de la Loire; vos délibérations des 
4 décembre 198r et 2 janvier 1782, sur le même objet; les pièces visées dans ces 
délibérations et les mémoires et plans que vous avez fournis dans linstruction de 
cette affaire; enfin les avis donnés , tant par l’assemblée des ponts-et-chaussées , 
que par le bureau du commerce. 

S. M.a vu qu'il résultait du tout que la confection de ce canal est non-seulement 
possible , mais encore facile, et quelle ne peut être que très-avantageuse pour sa pro- 
vince de Bourgogne, en particuhier, et en général pour tout son royaume ; aussi 
Sa Majesté, en décidant qu'il devait être exécuté le plutôt qu'il sera possible, a 
témoigné une véritable satisfaction du zèle qui vous a portés à prendre tant de peine 
et de soins dans les recherches relativés à ce projet et dans l'examen approfondi que 
vous en avez fait pour répondre à la marque particulière de confiance que les états 
vous avaient donnée , en vous en renvoyant la discussion. 

Quant à la manière d'exécuter cette entreprise, quelques précautions que votre 
prudence vous ait suggérées, quelque prévoyance que vous ayez montrée dans la- 
combinaison des conditions multipliées sous lesquelles seulement vous vous êtes dé- 
terminés à accorder à MM. Raguet de Brancion, par votre délibération du 4 décembre 
1781, le cautionnement de la province qu'ils avoient demandé aux états, et que 
les états vous avoient autorisés à leur accorder ; quelque avantage même que cet arran- 
gement püût présenter, à certain égard, ainsi que vous l'avez exposé dans vos mé- 
moires ; Sa Majesté, par des considérations supérieures, ne peut consentir que la 
province se rende caution pour des particuliers , quelque confiance qu’ils méritent, 
s'agissant sur-tout d'emprunts aussi considérables que ceux qu’exigent des travaux 
de cette nature. 
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Je crois devoir vous ajouter qu'indépendamment de ce cautionnement, que le roi ne 
pourrait autoriser, je ne me serais déterminé qu'avec beaucoup de regret à proposer 
à Sa Majesté d'accorder le privilége d'une entreprise aussi importante à une com- 
pagnie particulière. Ces sortes de compagnies sont toujours difficiles à former : on 
ne voit que trop souvent la mésintelligence y régner au grand détriment des 
entreprises qu'elles ont formées, sur-tout quand les fonds viennent à manquer, 
et nous n’en avons que trop d'exemples. Ce n'est qu’à des corps d'administration, 
dont les principes et la conduite sont connus par une longue expérience, et qui 
jouissent d'un grand crédit, que l'on peut confier avec sécurité l'exécution de 
pareils projets : aussi, Messieurs, le roi connaissant le zèle éclairé de la vôtre, la 
sagesse constante de ses opérations , et le crédit qui en est la suite, se déterminera 
volontiers à vous accorder le privilége de cette entreprise , dont l'étendue entière 
se trouve d’ailleurs renfermée dans votre province. En conséquence, au lieu du 
cautionnement que vous avez délibéré d'accorder pour tous les emprunts néces- 
saires à la construction de ce canal, le roi m'ordonne de vous proposer de vous 
charger, au nom des États, de le ÉbEe construire vous-même par voie d'emprunt, 
conformément aux plans et devis rédigés par le sieur Gauthey, ingénieur en chef 
de la province, que vous avez produits ; de vous charger également d'entretenir à 
perpétuité ce canal , et d'y fournir tout ce qui sera nécessaire, tant en hommes qu’en 
chevaux pour le hallage, moyennant votre soumission au nom des États, pour exé- 
cuter ces conditions. Sa Majesté leur assurera la propriété perpétuelle et incommu- 
table, ainsi que la régie entière du canal, avec le droit d’y lever six deniers par 
lieue pour chaque quintal poids de marc de marchandises, effets et matières de 
toute espèce, qui seront transportés sur icelui, et de plus, cinq sols par chaque 
bateau vide pour l'ouverture de chaque écluse, avec faculté à la province de diminuer, 
ainsi qu'elle le jugera convenable, lesdits droits , soit sur toutes les marchandises 
en général , soit sur quelques-unes en particulier, soit après, soit avant même le 
remboursement des capitaux empruntés pour la construction du canal. 

Je dois vous prévenir en même temps que l'intention du roi est que la province 
ne puisse, en aucun temps, ni sous aucun prétexte, aliéner, échanger, vendre, 
céder ou transporter ni aucuns terrains, ni droits ou priviléges en dépendants. 

A l'égard de MM. ha -Brancion , comme ils ont le mérite d’avoir, depuis 
Mie années, ramené et fixé tntido des États et du gouvernement sur ce 
projet, qui avait été oublié, pour ainsi dire, depuis long-temps, qu'ils ont mis beau- 
coup d'activité à le suivre, et qu'ils ont d’ailleurs fait des travaux et des dépenses 
pour en constater la possibilité et l'utilité ; le roi a jugé qu'il leur était dû une 
récompense, et voulant la déterminer, Sa Majesté a décidé qu'il serait assigné à 
chacun de ces deux frères une pension annuelle et viagère de la somme de dix mille 
livres , reversible au survivant des deux, sur les produits du canal, à commencer du 
moment où il sera mis en état de navigation , et mille écus seulement pendant la 
construction , à commencer du premier janvier prochain. 

Au surplus , le roi compte que l'exécution du canal du Charolais ne portera 
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|: 
aucun retardement à la confection de la partie du canal de Bourgogne, que vous 


avez déja commencée. C est même avec satisfaction que Sa Majesté a vu, par ‘votre 


délibération du 12 de ce mois , que, ‘pour accélérer cette entreprise, vous cn ds 


_tous les moyens d'en diminuer la dépense. n 


Telles sont, Messieurs, les propositions que je suis chargé de vous fé de la 


_ part du roi : je vous prie d’én délibérer promptement , et de me faire savoir aussitôt 


vos résolutions. Si vous acceptez les conditions proposées , les lettres-patentes 
nécessaires vous seront expédiées sans délai. Si vous vous y refusez, Sa sn Ré 
s'occupera d'autres moyens pour faire construire ce canal, dont elle connaît KA 


l'utilité pour en différer l'exécution. | | PARLE 


e 4 Ê 
Jai l'honneur La avec un sincère AHAEMERr Macé , votre très- 
humble, etc. | 


Signé Joux DE FLEURY. 


st < Ÿ 


FIN DES MÉMOIRES DE M. GAUTHEY. 
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APPENDICE. 





DESCRIPTION SOMMAIRE DU CANAL DU CENTRE, 
ET DE SES PRINCIPALES CONSTRUCTIONS. 


b: simplicité du tracé du canal du Centre, et le peu de travaux extraordinaires 
qu'il contient, ont permis de donner en peu de mots, et dans un petit nombre de 


planches, une connaissance suffisante de toutes les parties de cet ouvrage qui peu- 
vent exciter quelque intérêt. | 


Itinéraire du Canal. 


Le canal du Centre joint la Loire à la Saône. Il a son embouchure dans la première 
de ces rivières à Digoin. Il suit le bord de l'Arroux, puis la rive gauche de la Bour- 
bince, en passant par Paray, Génélard, Ciry et Blanzy, jusqu’à l'étang de Montcha- 
nin , dans lequel la navigation est établie. A quelque distance de cet étang, le canal 
va séparer en deux parties l’étang de Long-Pendu, et cotoie ensuite la rive gauche 
de la Dheune jusqu'à Saint-Julien , où il traverse le vallon , en suivant la rive droite 
de la même rivière, et passant par Saint-Berain, Saint-Léger, Dennevis, Saint-Gilles 
et Remigny. Il traverse après cela le seuil de Chagny, cotoie la rive gauche de la 
Thalie, en passant par Fragnes et Champforgueil, et aboutit dans la Saône à 
Châlons. 

1° Depuis Digoin Jusqu au point de partage. 


La première écluse, dite de la Loire, est construite à l'embouchure 

du canal dans cette rivière. Sa distance à la rive est de 
Son radier est placé à 0,97 mètre au-dessous des plus basses eaux. 

Le garde-radier et les murs en aile ont été fondés sur pilotis, à 1,46 

mètre au-dessous des basses eaux. Ils sont suivis de perrés maçconnés 

en mortier, également fondés sur pilotis et plate-formes. 
De l’écluse de la Loire à celle de Digoin, la longueur est de....... 568,79 
On a établi dans cet intervalle le port de Digoin, dont la forme est 

un rectangle de 48,75 mètres de largeur, terminé par deux pans coupés. 

Il est formé par des levées qui montent au-dessus des grandes eaux de 

la Loire, et qui sont revêtues par des perrés. Il y a un pont sur l’écluse 

de Digoin. 


De cette écluse à celle de la Brierette , la longueur est de.......... 2952,59 
3550.42 


48. 


Voyez la carte 
du canal, pl. IV; 
celle du point de 
partage, pl. V; et 
son profil, fig. 7, 
pl. VI. 


Voyez le plan 
de cette embou- 
chure , fig. 10, 
pl. VE 


Voyez les des- 
sins du pont des 
Quatre-Chemins, 
fig. 4 et 5, pl. 
VIII. # 
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De l'antre part: uen 
Il y a dans cet intervalle un pont et un aquéduc de 0,97 mètre. 
Le canal, dans les parties précédentes, traverse des prairies basses, 
où il n’a presque point été creusé. : 
De cette écluse à celle de Pouilly, la longueur est de............. 
Il y a dans cet intervalle, un pont et deux aquéducs de 1,30 et 1,62 
mètre d'ouverture. L'emplacement du canal se trouvant resserré au droit 
du moulin de Pouilly, on a réduit sa largeur à 5,85 mètres, et on l’a re- 
vêtu, sur 97,45 mètres de longueur, par des murs en maconnerie de 
2,44 mètres de hauteur sur 1,14 mètre d'épaisseur à la base, avec un 
talud de =. j 
De l'écluse de Pouilly à l'écluse des Bessons, la longueur est de..... 
Il y a sous l’écluse de Pouilly, un aquéduc de 0,97 mètre. On trouve 


ensuite un autre aquéduc de 1,95 mètre. L'écluse des Bessons a un 


> 


pont tournant. 
Delà à celle du Mont, la longueur est de.....:.....,.......... 
Il y a un aquéduc de 1,95 mètre, un pont et un petit aquéduc sous 
le trottoir, pour la prise d'eau de l'étang de Colalio. L'écluse du Mont 
a un aquéduc de 1,3 mètre. 
Delà à celle des Quarrés, la longueur est de..................... 
Delà à celle de Liron, la longuenr est de............. à da one Se RO M 
Il y a trois ponts, dont l’un, nommé des Quatre-Chemins, est biais, 
avec les têtes courbes ; et deux aquéducs de 2,29 et 1,3 mètres d'ouver- 
ture. Vis-à-vis Paray, le chemin de hallage qui n'avait depuis Digoin 
que 2,92 mètres de largeur, commence à servir de grand chemin, et 
prend 9,75 mètres de largeur. . 
Dans les parties précédentes, on a été quelquefois obligé d'établir le 
canal dans la rivière. On l'a alors soutenu par des levées de 6,5 mètres 
de largeur au sommet, avec des talus dont la base est double de la 
hauteur. Les alignements du canal sont raccordés par des courbes, 
ayant au moins quarante mètres de rayon. 
De l'écluse de Liron à celle de Volesvres, la longueur est de...... 
Il y a deux ponts et quatre aquéducs de 0,97 à 4,87 mètres. Avant 
le pont de Bord, situé sur la route de Paray à Charolles, se trouve le 


port du même nom, qui est formé par un bassin rectangulaire de 458 


mètres de longueur, sur 15,59 mètres de largeur, terminé, à chaque 
extrémité , par des bassins carrés de 52,62 mètres de largeur. 

De l’écluse de Volesvres à celle des Haïllers , la longueur est de. ...... 
Il ÿy a un pont et un aquéduc de 4,55 mètres, et un autre pont sur 
l’écluse des Haiïllers. On a fait aussi un petit aquéduc sous le trottoir, 
pour la prise d'eau d’un étang qui a été formé vis-à-vis Volesvres. 
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10e; lantre parte. lie Na, 
Delà à l’écluse de Corcelles, la longueur est de.............,.... 
Il y a un aquéduc de trois arches de 2,92 mètres chacune. 
De là à l'écluse de Digoine , la longueur est de.................. 


Il y a trois ponts, dont un sur cette écluse est biais , et deux aqué- 


ducs de 0,97 à 1,3 mètre. Au-dessous de l’écluse se trouve un bassin de 
54,57 mètres de longueur sur 29,24 mètres de largeur. 
De l'écluse de Digoine à celle du Quiélay , la longueur est de... 
. Îl y a un aquéduc pour FC de Digoine , dont l'ouverture est dé 
0,97 mètre. 
De là à l’écluse du Montet, la longueur est de................... 
Il y a trois ponts et quatre dutituus de 0,97 à 2,92 Re trs d'ouverture. 
Vis-à-vis Palinges , le canal a 19,5 mètres de largeur , sur environ 292 
mètres. On a été obligé dans quelques parties, de mettre le canal dans le 
lit de la rivière, en lui en formant un nouveau à côté, et garantissant les 
levées par des perrés. 
De l’écluse du Montet à celle de Genelards, la longueur « est de..... 
Il y a un aquéduc de 0,97 mètre pour étre Beaudeau, un pont sur 
l’écluse de Genelards, et au-dessous de ce pont 1 bassin dis même nom, 
dont la forme est un cercle de 39"mètres de diamètre. | 
De l’écluse de Genelards à celle de Civry, la longueur est de....... 
Il y a deux ponts, dont un sur l’écluse de Civry , et un aquéduc de 
1,95 mètre. À l’écluse de Genelards commence la tranchée du même 
nom, dont la longueur totale est de 666 mètres, sur lesquels il ÿ a une 
partie de 343 mètres au milieu de la tranchée, où le canal n’a que 7,8 
mètres de largeur. Cette tranchée, pratiquée en partie dans le rocher, 
a 11,69 mètres de hauteur au-dessus du canal dans le point le plus 
élevé, et 2,6 mètres aux deux extrémités. Les talus du déblai, dont la 
hauteur est égale à la base, sont consolidés par un revêtement qui con- 
siste, pour la partie baignée par les eaux, dans un perrés de 8r centi- 
mètres d'épaisseur réduite, mâçonné en mortier, et pour la partie supé- 
rieure dans un perrés.en pierre sèche de 65 centimètres d'épaisseur à 
la base et 49 centimètres d'épaisseur au sommet. Au-dessus du perré, 
on a laissé une berme de 4,55 mètres de largeur, au-delà de laquelle 
sont placés les remblais. 
De l’écluse de Civry à celle de Ciry, la longueur est de...,....... 
Il y a un pont sur cette dernière écluse, et entre les ri un autre 
pont et un aquéduc de 1,3 mètre. 
De là l’écluse d'Azy, la Det don, dau te MON NS PIX 
À l’amont de cette écluse est un aquéduc à trois arches de 1,95 mètre 
chacune. A quelque distance de l’écluse est le port de Ciry, qui a la 
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De l’autre part. 
forme d’un triangle dont le sommet est arrondi par un arc de cercle, et 
dont la longueur est de 132 mètres. Au-delà du port est le pont “e la 
planche de Giry, de 1, 9 mètre de largeur. 

De l’écluse d'Azy à celle Dufour , la longueur est de............,.,... 

Sous l’écluse d’Azy est un aquéduc de 1,95 mètre. Il ÿ à un pont 
entre les deux écluses. 

De l’écluse Dufour à l’ecluse du Vernois, la longueur est de... 


Il ya trois ponts et trois aquéducs , . un de 1,95 mètre) sous 


l’écluse Dufour, et un autre à trois arches de 2,95 mètres chacune, pour 
le passage de la Limasse. Dans les parties précédentes , le canal est 
quelquefois placé dans l’ancien lit de la rivière. On l'a garanti par des 
levées ou par des murs ,; comme il a été expliqué ci-dessus , et on a eu 
soin, en creusant le nouveau lit, de ne point jeter les terres du côté 
opposé au canal, pour laisser étendre librement les inondations. 

De l’écluse du Vernois à celle des Chavannes , la longueur est de. .... 
. Il y a un pont sur l'écluse des Chavannes. 

De cette écluse à celle du Montceau la longueur est de........... 

Il y a deux ponts , dont un sur cette dernière écluse, et deux aquéducs 
de 97 centimètres. 

De là l’écluse des Miraux, la longueur est de.............. 

Il y a un aquéduc de 97 centimètres. 

De l'écluse des Miraux à celle de Saint-Gelin, la longueur est de...... 

Sous la première est un aquéduc de 1,62 mètre, et il y en a encore 
deux autres de 0,97 et 1,62 mètre. À environ 920 mètres de l’écluse des 
Miraux, se trouve le port de Blanzy, qui est formé de deux ovales de 
94 mètres de longueur chacun, séparés par un pont. Il y a un pont- 
tournant sur l'écluse de Saint-Gelin. | 

De cette écluse à celle des prés Brulards, la longueur est de......... 

Il y a un aquéduc de 97 centimètres. 

De là à l'écluse de la planche Calard, la longueur est de.......... 

Il y a, sous l’écluse des prés Brulards, un aquéduc à trois arches de 

2,92 mètres, et sur l’autre écluse un pont. 


De l’é AA de la planche Calard à l’écluse Parisienot, la longueur est 


de sé air is CP RER ERe AUS ME si Lire Sr CRUE RP D € à 
Il y a deux Ne l'un de —r 3 mètre pour l'étang Brulé, et l’autre 

de 1,62 mètre. | 

* De l’écluse Parisienot à l'écluse vingt-huitième , la longueur est de. sie 
Sur l'écluse Parisienot est un pont. Le canal est établi sur le bord 

de l’ancien étang Parisienot, qui sert de port pour tous les vins de la 

côte Chalonnaïise qui arrivent par le chemin de Montchanin. On lui a 
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HéTauiré partir. 61448, 42 


donné 1,62 mètre de profondeur sur les bords. Les déblais ont servi 
à fonce des chaussées de chaque côté du canal. Il y a près de l’écluse un 
déchargeoir de 97 centimètres, et vers l’extrémité d’amont de l'étang 
un aquéduc de prise d’eau de 1,3 mètre. 

De l'écluse vingt-huitième à léétuèe vingt-neuvième, la longueur est 


DOM APR Le ca fi REA EE ER À ° + 0 ee © ee 


Entre les deux écluses est situé le port de rs ) qui est en 


demi-cercle, et dont le diamètre est de 104 mètres. 


Del été vingt-neuvième à l'écluse trentième, la longueur est de... 
[Il y a un pont sur la vingt-neuvième, et à quelque distance un aquéduc 
de 2,92 mètres pour l'étang Bertaud. 


( 


2° Point de partage. 


De l'écluse trentième à la première écluse de la Dheune, ce qui forme 
JOpUIatIde partage, Imlongleur'est de.......,...,....,............. 

À 394 mètres de l’écluse trentième , se trouve le pont de l'étang de 
Montchanin. Le canal entre dans l'étang du même nom, dont on a re- 
dressé quelques sinuosités, en ayant soin de lui donner au moins 97 cen- 
timètres de profondeur sur les bords, afin que, sur toute la surface du 
pont de partage, l’eau pût baisser de cette hauteur. À l'extrémité de la 
chaussée , dont la longueur est de 288 mètres , est situé le déchargeoir, sur 
lequel on a construit un pont de 7,8 mètres d'ouverture. On trouve ensuite 
l'étang neuf , établi à côté de celui de Montchanin, et dont l’eau est recue 
par un aquéduc de 1,3 mètre d'ouverture. Dans les parties suivantes, 
on a établi le canal en formant, dans la queue de l’étang de Montchanin, 
et au travers de l’étang de Long-Pendu, une forte tranchée de 2,6 mètres 
de profondeur sous l'eau, afin que l’eau du point de partage püût baisser 
de 97 centimètres sans nuire au passage des bâteaux. La plus grande 
profondeur de cette tranchée, depuis le fond du canal jusqu'au sommet 
des levées, est de 12 mètres. La largeur de la cuvette du canal y varie 
de 6,5 à 9,75 mètres. Les terres sont soutenues par des murs de 3,25 
mètres de hauteur, sur 1,34 mètre d'épaisseur réduite, évidés par der- 
rière, dans quelques parties, par de petites arcades de 48 centimètres de 


- profondeur. Au sommet de ce mur est une berme de 4,22 mètres de 


largeur , après laquelle est un second mur absolüment pareil au premier, 
couronné par une berme semblable , à la suite de laquelle s'élèvent les 
remblais avec un talus de un et demi de base sur un de hauteur du côté 
du canal, et de deux de base sur un de hauteur du côté des étangs. 
Le sommet de ces remblais sert de chemin; il a 7,8 mètres de largeur. 
Dans les parties où le terrain était mauvais, et où les murs n’ont point 
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Voyez le profil 
du canal dans la 
tranchée de Long- 
Pendu, fig. 6, pl. 
VI, et r’élévation 
du derrière des 
murs, fig. 7. 
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É De l’autre parte. :, 445, 
été évidés par derrière, on a posé à bo centimètres au-dessous de la 
surface des talus des remblais des fascines pour diriger les eaux, et 
on a placé également ‘des fascines derrière les murs, au travers desquels 
on a laissé dbace en espace des barbacanes. On a fait aussi sur les 
bermes , au pied des murs ou des talus, des caniveaux en pierre pour 
recevoir les eaux. | 

On a étendu et relevé les chaussées de. deux étangs dans lesquels se 
trouve partagé l'étang de Long-Pendu, de manière à regagner la surface 
que l'emplacement Fe levées du nul faisait perdre. | 

Au commencement de la tranchée de Long-Pendu, se trouve le pont 
de Jeanne-Rose. A la fin des murs dont cette tranchée est revêtue, dont 
la longueur est d'environ 1200 mètres, est situé l’aquéduc de prise d’eau, 
dont l'ouverture est de 1,62 mètre, et à 19 mètres plus loin se trouve 
la première écluse de la Dheune, sur laquelle on a construit un pont. 
3° Du point de partage a Chälons. 

#7 
De la première à la seconde écluse, la longueur est de........... 
De la seconde à la troisième , elle est de............:..:....., 
De la troisième à la quatrième, de..............:.......:..... 


e- 


A 


De la quatrième à la cinquième, de.... su... ssstsstes 


De 4 cinmuème. à sixième , défis sans RS HN SeRRSSS 


De la sixième à la septième, de,.......... à ut ét AT EN LR 
Les six biefs précédents étant très-courts, et une éclusée pouvant faire 


élever ou baisser l’eau de trente à quarante centimètres , tandis qu'il est 
essentiel qu'elle ne baisse que de seize centimètres au plus, on a donné 
au canal 27,29 mètres au niveau de l'eau, au lieu de 14,62 mètres, qui 
est sa largeur ordinaire. Mais on na creusé à la profondeur de 1,95 
mètre que sur 9,75 mètres seulement de largeur ; les bords n'ont que 
65 centimètres de hauteur d'eau. 

Le canal est établi dans l'ancien lit du ruisseau, auquel on en a formé 
un nouveau sur la droite. ss 

De là septième à la huitième écluse, la longueur est de........... 

La septième écluse , près de laquelle est construit un pont, est établie 
en partie dans la chaussée placée à Îa queue de l'étang La Mothe. Le 
canal cotoie ensuite sur la gauche cet étang , dont il est séparé par une 


chaussée. On a profité d’une de ses queues pour former un port trian- 


# 


gulaire de 253 mètres de longueur sur 60 mètres de largeur moyenne. Îl 
y a un pont sur la huitième écluse. 
De cette écluse à la neuvième , la longueur est de................ 
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De l'autre part. .. 7,114. 
Entre ces deux écluses, le canal qui, à la ere de l'étang La Mothe, 


se trouvait à la gauche du ruisseau, HER 2e à la droite sur un aquéduc 


de 1,62 mètre d’ouverture. 
De la neuvième à la dixième écluse, la longueur estideirrtrs Hey: 
Sous la dixième écluse est un aquéduc de 1,62 mètre. 
De la dixième à la onzième , la longueur est de................... 
De la onzième à la douzième , sous Mirircile est un aquéduc de: 97 cen- 
timètres , elle est de.....:....... PTT EE DENON ED ere ru dé 
. Dela dotés: à ré iréizième laflongueur est'de ina. sus. 
Le canal traverse le is: “ Saint-Julien. Il y avait autrefois un 
moulin qui a été aura as eaux qui l’alimentaient servant à l'usage 
du canal. 
De la treizième écluse , sur laquelle est un pont, jusqu’ à la quator- 


zième , la longueur est de............. HT APE CE RS TR HA 
Il y a un aquéduc de 4,87 mètres d'ouverture. 
De là à la quinzième écluse , elle est de............. PAIE CPR ARS 
De là à la seizième écluse , la longueur est de............... ARE 


Le canal a été fouillé en quelques parties dans un rocher de grès 
tendre. On ne lui a donné, sur environ 200 mètres de longueur, que 8,45 
et 9,75 mètres de largeur. La cuvette est revêtue en mâconnerie. 

De la seizième écluse , sur laquelle est un pont, à la dix-septième , la 


longueur est de... ....... TN LS LPC A PAPE NU PULLS 
De la dix-septième écluse , sous laquelle est un aquéduc de 1,3 mètre, 
a li dix-huitémerellé estidei sise stat YA a ut D D ER AE SERRES 


On trouve entre ces deux écluses l'aquéduc de Villeneuve, de trois 


arches de 2,6 mètres. 
De la dix-huitième écluse à celle de Fangey , sur laquelle est un pont, 
LG PR in | re RES te | SN AURAS ARR AREAS ES RCE RARES 


De Técluse de Fangey à celle 1 Dune: elléiést den mani se 
De là à celle du Bois- André, de......... MES AUTOS HAE, 
De l'écluse du Bois-André à celle du Parc, la longueur est de...... 


Il y a un pont, un aquéduc de deux arches de 1,95 mètre, et la 
prise d’eau de Morey, de 65 centimètres d'ouverture. 

Le canal a été établi dans quelques endroits dans lancien lit de la 
Dheune. 

De l'écluse du Parc à la vingt-troisième , la longueur est de.......... 

De la vingt-troisième à l’écluse de Saint-Berain , elle est de......... 

Il y a un aquéduc de 97 centimètres. 

De l’écluse de Saint - Berain , sur laquelle est un pont, à l'écluse de 
la Mine, Len Ne 6 RAM 0 NN 2 A 
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Voyez le profil 


du canal dans la 


. levée de Chamilly, 


pl. VI, fig. 8, et 
l’élévat. des murs 
de soutenement , 
fig. 9. On a indi- 
qué dans ce profil 
les conrois faits 
pour empêcher les 
filtrations. 
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| k tt at De l'autre part... NT T'AUA 
nl yaun aquédue de PAPAS arches de 1,05 mètre. ab 
De l'écluse de la Mine , sur laquelle est un pont, à Sole rs Lo- 
chères , la longueur est de. ..... AG AE SR, 2 SEE HE tés fr sh 
Il y a un pont, deux aquéducs de 1,3 mètre, et un sauédue de prise 
d'eau sur la droite, de 97 centimètres. Fra) (À #Énà 
De l’écluse des D ele à celle du château Je roites is ke lon- 
gueur est deftehqioh : Jugement st Lt M HRINRNIOR 
Il y a deux aquéducs de 1,3 et 1,62 mètre. Entre ces deux Prune est 


établie port de Saint-Léger, formé par un ovale de 96 mètres de lon- 


&ueur. À la suite de ce port est un pont. Le chemin de hallage qui, 
depui le port de Bord, servait de grand chemin , et avait 6,5 mètres de 
largeur , n'a plus, Bei Saint - Léger à Châlons , que 2,92 mètres. 
De l’écluse du château de Saint- Léger à à celle du Moulin -Joly, la lon- 
quade est) der MA esse CABINE LS ADAM PEU CIN TS 
Il y a un dont en bois. 5 épi 
De lécluse du Moulin-Joly à celle de Dennevis, la longueur est des “ 
Le canal traverse le village de Dennevis. Il y a un pont et un aquéduc 
de 2,95 mètres. 
De l’écluse de Dennevis à celle de Saint-Gilles, la mere est de 4. 


On a fait dans les parties précédentes quelques petits redressements à. 


la rivière. 

De là à l'écluse de la Tranchée, la longueur est de...,....... sis 

À quelque distance de l’écluse de Saint-Gilles sont un vieil de ni 
mètre d'ouverture, et un pont. On trouve ensuite le pont-tournant du- 
moulin Bienfait, l’aquéduc de Cheilly de 97 centimètres d'ouverture, 
le pont du même nom, le pont-tournant du moulin de Corchanu, un 
aquéduc de 97 centimètres , le pont-tournant du moulin de Sauge, 
l'aquéduc de Sauge, de 97 centimètres, le pont de la fontaine Baunoise. 
Dans cet intervalle, le canal est soutenu en plusieurs endroits par des 
murs. À environ 220 mètres de ce pont, le canal traverse le vallon de 
Chamilly sur une levée de 380 mètres de longueur, et 5,11 mètres de 
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hauteur au milieu. Les terres de cette levée sont contenues des deux 


côtés par des murs de soutenement en pierre sèche dont la hauteur sur 
la fondation est de 6,5 mètres, la largeur à la base de 3,25 mètres, au 
sommet de 97 centimètres, et au devant desquels sont adossées sur la 


moitié de leur hauteur de petites arcades en plein cintre, doni la saillie 


est de 1,5 , le diamètre de 3,25 , et la largeur des piédroits de 1,3 mètre, 
Sous le milieu de-la levée passe un aquéduc de 1,3 mètre. Après la levée 
de Chamilly, on trouve un aquéduc de 1,3 mètre et un pont. Le canal 
traverse le village de Remigny. 11 y a un autre aquéduc de 97 eenti- 
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De l'autre part ee. 
mètres. Le canal est revêtu intérieurementet extérieurement dans quelques 
parties par des murs à sec ou en mortier. On trouve le pont de Bouzeron. 
Le canal traverse le vallon de ce nom sur une levée en terre de & 907 
mèt. de longueur sur 8,12 mètres de hauteur au milieu. Sous cette levée 
est un aquéduc double de 1,95 mètre. Au bout de la levée est le port 
de Chagny, formé par un ovale de 97 mètres de largeur et 156 mètres 
de longueur , coupé par son petit diamètre par la grande route de Chagny 
à Givry, pour laquelle est un pont avec des portes de secours. Les bords 
sont revêtus en maçonnerie , avec un conroi derrière les murs. Le port 
est accompagné de grandes plate-formes pour le dépôt des vins. Immé- 
diatement à la suite commence la tranchée pour le passage du seuil de 
Chagny , dont la longueur totale est de 1800 mètres, et la plus grande 
profondeur de 12,34 mètres. Dans la presque totalité de la tranchée, la 
largeur du canal est réduite à 5,20 mètres au fond. Il y a une gare au 
milieu de la longueur. Les talus sont revêtus dans quelques parties par 
des murs en pierre sèche, dont les parements sont maçonnés sur 32 
centimètres d'épaisseur : ces murs , sur 6,9 mètres de hauteur, ont 1,46 
mètre d'épaisseur au sommet, et 3,25 mètres à la base. Dans d'autres 
parties , les murs de revêtement sont en maçonnerie : ils ont alors 77 
centimètres d'épaisseur au sommet , 2,39 mètres à la base , et sont garnis 
par derrière, jusqu'à 5,82 mètres : fa hauteur, par trois rangs d’arcades 
de 3,25 mètres d'ouverture , dont les piédroits ont 1,3 mètre de lar- 
geur et 97 centimètres de säillie sur le mur auquel ils sont adossés. 
Au-dessus des murs est une berme de 7,8 mètres de largeur , après 
laquelle le terrain est coupé sur un talus de 12. Îl y a ensuite, au ni- 
veau naturel du terrain, une seconde berme de 5,85 mètres, au-dessus 
de laquelle s'élèvent les remblais. Les murs finissent à 120 mètres avant 
l'écluse de la Tranchée. 

De cette écluse à la trente-deuxième, la Let cor Éandedhl sin si 
Il y a un pont. 

De la trente-deuxième à la trente-troisième écluse, 1l y a.......... 
De là à la trente-quatrième , la longueur est de.................. 
De la trente-quatrième à la trente -cinquième, sur laquelle il y a un 


ponty la longueuriest: dei: aan tin sc à iris née pentes se 
De la trente-cinquième à la trente-sixième , elle est de............. 
De la trente-sixième à la trente-septième, de.................... 
De la trente-septième à la trente-huitième , de................... 


De la trente-huitième à la trente-neuvième , sous laquelle est un aqué- 
duc de 1,62 mètre 9 la distance est de. 00 ee 0 ee ee + © © © © © + + ee + 
De la trente-neuvième à la quarantième , elle est de............... 


49. 
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273,19 


280,06 
248,33 
300,31 
243,14 


401,18 
307,45 


99347,39 





Voyez le profil 
du canal dans la 
tranchée de Cha- 


gny, pl VI, fig. 3, 


et l'élévation du 
derrière des murs 
de soutenement , 


fig. 4. 
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De l'autre part. ......... 
De la quarantième à à la quarante-unième , ae LL US MN eue HE 6 
De la quarante -unième à la TUE deuxième , Sur net est un 
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pont, de e + Be +: Me 7e 0e ." 0 ee e « © + © « + « + . 2.40... 0 ee ee © e © © © 
De la quarante- deuxième à la quarante-troisième, de ............ 
On trouve dans cet intervalle l'aquéduc des Ormeaux, de 1,3 mètre, 
puis le port de Fontaine sur lequel est un pont, et un autre aquéduc 
de 97 centimètres. Ce port consiste dans un rectangle de 65 mètres de 


99347:39 


673,72 


638,63 


2305,68 


longueur sur 24 mètres de largeur , avec une partie circulaire de 32 


mètres de diamètre au milieu , pour faire tourner les bateaux. 
De la quarante - troisième à la quarante-quatrième, dite du Gauchat, 
sur liquellelestun pontalevisiie: Seine RE Ness 
De l’écluse du Cauchet à celle de la Loyères...................... 


Il ÿ a dans cet intervalle un aquéduc de 1,3 mètre. Le canal passe près 


de l’église de la Loyères. 
Deicetteécluseà celle.de Fragnes: Asian kite HR RMS RRRREnR 
Il y a dans cette intervalle deux aquéducs, l’un de 1,3 mètre et l’autre 


de 97 centimètres. Sur l’écluse de Fragnes est un pont. Le canal traverse | 


le village de Fragnes. 

De oc El à l’écluse quarante-septième, dite de la Citadelle, la 
longueur est de... 

À 1200 mètres de l’écluse de Fragnes , on trouve un aquéduc de 2,11 
mètres , le bassin des Moireaux, dont la longueur est de 185 mètres, un 
autre aquéduc de 97 centimètres, et un pont biais. Le canal traverse le 
village de Champ-Forgeuil. On trouve ensuite le bassin des petites Chein- 
tres, dont la longueur est de 107 mètres, l'aquéduc du même nom, 


+... se e + + » « € 5 ee + ee + ee + e 


de 5,33 mètres , et on arrive à la tranchée de Châlons, dont la longueur 


est de 974 mètres , et la plus grande profondeur de 4,55 mètres. Le canal 
y conserve sa largeur , et les talus sont en terre avec une inclinaison de 
1 +. Au quart de la longueur de la tranchée est un pont. La tranchée 
finit à l’écluse quarante-septième. 

De l'écluse quarante-septième à la quarante-huitième , il y a........ 

De l’écluse quarante - huitième à celle de la Colombière, la longueur 
est de....... 

Ces deux biefs étant très-courts, on y a élargi le canal. 

De l’écluse de la Colombière, sur laquelle est un pont, à l’écluse de 
garde de la Saône, la longueur:est de. 55e 2 uen en MR 

À peu de FA de l’écluse de la Colombière commence dé port de 
Châlons. Il est formé par un rectangle de 352 mètres de longueur sur 


0 0 0 0 0 0 0 ee ee © © © ee 4: ee + « 


35 de largeur, avec un embranchement de 430 mètres de longueur sur 


29 de largeur , qui pénètre dans l’intérieur de la ville, Ces bassins sont 


165,67 


1661,69 


15922,84 


6996,63 


143,2 


142,98 


525,26 





1141293,74 
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«De l'autre part... ... 114193,74 


accompagnés de plate - formes nécessaires pour le dépôt des marchan- 
dises. j 

De l'écluse de se à la he la cdi est des sie. 198,31 

Il y a un pont sur l’écluse. Les Donc du canal sont revêtus de perrés 
en maconnerie de moellons taillés, ayant 65 centimètres d'épaisseur , sur 
une inclinaison de 1 + et une hauteur de 6,5 mètres. Ils sont fondés sur 
_une plate - forme de 1,3 mètre de largeur portée par des pilotis espacés 
à 97 centimètres. 


a 


Longueur totale du canal.............. 114322,05 
Tracé du canal. 


Après avoir fixé le niveau du point de partage, on a tracé la direction du canal 
en le plaçant sur les coteaux à l’abri des inondations, ainsi que le radier infé- 
rieur des écluses , dont on a fixé les hauteurs par des poteaux en se servant du 
niveau à bulle d'air. On a ensuite, au moyen du niveau d'eau, tracé sur le terrain 
d’une écluse à l’autre une ligne horizontale, en travers de laquelle on a pris des 
profils à 19,5 mètres de distance. L’axe du canal a été placé sur ces profils, d'après 
la condition que le déblai fût égal au remblai, au moyen d’une table construite 


d'avance , et qui indiquait combien, pour que cette condition fût remplie, il fallait 


s’enfoncer dans le terrain, suivant que sa pente transversale était plus ou moins 
grande. Ces points ont été rapportés sur le terrain, et on y a rectifié ce nouveau 
tracé, sans beaucoup s’en écarter, de manière à éviter des sinuosités trop multi- 
pliées , et à former des lignes droites ou de grandes courbes. 

Les lignes de niveau tracées au-dessus et au-dessous d’une écluse, on a cherché 
une ligne droite d'environ 120 mètres de longueur, qui joignit les deux précé- 
dentes sans faire des coudes trop brusques, au milieu de laquelle on a placé 
l'écluse, à moins que le terrain n'offrit naturellement une chûte propre à cet objet, 

La largeur ordinaire du canal est de 9,75 mètres au fond et de 14,62 mètres 
au niveau de l'eau, dont la profondeur est de 1,62 mètre. À ce même niveau est 
pratiquée une petite berme de 49 centimètres , sur laquelle sont plantés des iris ou 
autres plantes aquatiques. À 49 centimètres au moins au-dessus: de l'eau , sont pra- 
tiquées deux bermes , l'une servant de chemin de hallage ou de grande route, 
ayant dans le premier cas au moins 2,92 mètres de largeur , et dans le second 6,5 
mètres ; l’autre ayant seulement 1,95 mètre de largeur, à moins que sa hauteur 
ne surpasse 1,95 mètre , auquel cas on lui a donné RER une largeur égale à sa 
hauteur. L'inclinaison “a talus des levées est de 1 : dans les Dent terres , de 
1 = dans les terres sablonneuses , et même de 2 Han les parties exposées aux 
inondations. Les bermes ont une contre-pente de -= pour empêcher les eaux de 
pluie d'entrer dans le canal. Il y a par-tout au pied de la berge, du côté du coteau, 
un fossé plus ou moins grand, destiné à recevoir les eaux de pluie et à les con- 


Voyez le prolil 
ordin. du canal, 
pl. VI, fig. 2. 


Voyez pl. VII, 
où la fig. 1 repré- 
sente le profil pris 
dans l'axe d’une 
écluse, la fig. 2, 
son plan à vue 
d'oiseau et au-des- 
sus du radier, la* 
fig. 3, un profil 
en ARS dans 
l'emplacement des 
canaux de fuite 
d'aval, et la fig. 4, 
un SAR sembla- 
ble dans l’empla- 
. cementdes canaux 
de fuite d’amont. 
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duire sous les aquédués qui traversént le canal. Sa largeur la plus ordinaire , dans 
le fond , est de 65 centimètres. Dans les parties où le canal est adossé à des coteaux 
nr rntoel , et sujets aux ravins, on a fait deux fossés à quelque distance l'un au- 
dessus de l’autre. Il y a aussi un fossé au pied du talus dé là bermé du côté du 
vallon , tañt pour recévoir les éaux des filtrations , que je empêcher le el de 
mures sur les levées. e : 

On a eu soin, dans le tracé , que l’eau du canal ne fût contenue par des terres 
rapportées qué sur 70 à 80 centimètres de hauteur au plus. Quand le terrain n’était 
point de nature à tenir l’eau, on a fait des conrois de terre- glaise de 65 centi- 
mètres d'épaisseur, fondés sur la terre-forte ou sur le cran, ou, à leur défaut, 
à 1,3 mètre au- - dessous du fond du canal. Les conrois no teuE verticalement jus- 
qu’au niveau de l'eau, à 65 centimètres de distance de la petite berme. Lorsque le 
canal est en levée, le fond du remblai est conroyé sur 65 centimètres d'épaisseur. 
Les talus des detées ont été semés en graine de foin, et gazonnés dans les terrains 
sablonneux. À ; 

Dans les parties où la pierre était commune, on a revêtu l'intérieur du cabiiti 
jusqu’au niveau de l'éau , avec des murs en pierre sèche, ayant 97 centimètres de 
largeur au sommet, avec des talus de r +. Le canal n'a dans ces parties que éd 
mètres de largeur au fond. 

On a indiqué ci-dessus, dans l'itinéraire, les parties où le tracé ordinaire du 
can:l à éprouvé des changéments notablés et donné la description succincte des 
tranchées et levées , ainsi que des murs ôù perrés construits pour souténir les'terres. 


Le 


. Ecluses. 


RTE TE: UN t 7 


Les écluses du canal du centre ont toutes 2,6 tiètrés de chûte, RSéeEoi des 
deux écluses de garde, comme on l'a vu dans les mémoires sététents. La longueur 
entre les buscs est de 32,48 mètres. La largeur du sas est de 5,20 mètres jusqu'a 

1,95 mètre au-dessus du radier , le parement des bajoyers ayant, à partir de cette 


x 


hauteur , un talus de +. L'épaiséett des murs des bajoyers est de 1,3 mètre au 
sommet , et de 2,72 mètres à la base : léur hauteur au-dessus du rdièt est de 5,03 
mètres , Tati ne devant s'élever qu'à 49 centimètres de leur sommet. Ces bajoyers 
sont Erblonbés par des murs en aile et en retour. Le radier est formé suivant un 
arc concave de 24 centimètres de flèche. Sa moindre épaisseur est dé 71 centi- 
mètres. Dans les terres légères et sablonneuses, on lui a donné 1,08 mètre. Dans 
les mauvais fonds , on a piloté sous les bajoyers, et on fait le radier én voûte” ” 
Le mur de chêté est formé en courbe sur le devant, afin de donner plus de 
force au buse, dont la saillie est de r,73 mètre. Sous ce busc est pratiqüée une 
voûte , dans laquelle aboutissent les canaux de fuite qui servent à remplir l'écluse. 
Ces canaux, dont la section est un cercle de 65 centimètres de diamètre , prennent 
naissance dans des niches carrées pratiquées au milieu des renfoncements des portes. 
Leur entrée devait être simplement fermée par un tampon en bois , comme cela 
ést expliqué ci - dessus dans le deuxième mémoire : maïs on a bientôt reconnu à 
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cette disposition un inconvénient qui a obligé à l'abandonner, et qui consiste en 
ce que l’écluse étant vide, quand l'eau du bief inférieur venait à baisser, l'air se 
dilatait sous le tampon, en sorte que la pression atmosphérique empêchait de 
l'ouvrir. On a alors imaginé de fermer les entrées des niches avec des clapets, qui 
ont très-bien réussi. Cette entrée est garnie d'un chassis dormant en bois, dans lequel 
| s’ajuste un secteur également en bois, formé d'un arc, de deux bracons et d'un 


par un levier qui porte sur une pierre disposée à cet effet, et au moyen duquel 
on lève ou baisse une tige fixée aux bracons du secteur , dont le centre de 
mouvement n’est pas le même que celui de sa courbure ; ce qui permet à ce secteur 
de joindre très-exactement le chassis dormant, quand il doit fermer le passage à 
l’eau, et de s'ouvrir ensuite au moyen d'un seul coup de levier, et sans qu’il y ait 
aucun frottement à vaincre. On évite ainsi les filtrations beaucoup mieux qu'il n'est 
possible de le faire avec des vannes. à 

L'eau passe d'un côté à l'autre des portes d'aval de l'écluse par un moyen sem- 
blable. Les canaux de fuite ont leur entrée et leur sortie dans des niches pratiquées 
dans les bajoyers , en sorte que lécoulement de l'eau ne peut, dans aucun cas, 
dégrader les radiers. 

Les buses, le ‘dessus des garde-radiers , les niches, les canaux de fuite, le mur 
de chûte et la voûte qui est pratiquée dedans, les angles saillants des bajoyers, 
sont faits en pierre de taille, ayant au moins 32 centimètres d'épaisseur. Le reste 
des parements , ainsi que le dessus du radier ; est fait en moellons, dont les lits et 
joints sont dressés exactement , et les parements piqués entre quatre ciselures. Ces 
pierres et moellons sont posés en mortier de eiment. On à formé dans les parements 
de petits renfoncements pour retenir les crocs des bateliers. Les pierres de taille 
des buses et garde-radiers sont maintenues par des crampons en fer scellés en 
plomb. On a fait par-tout, dans l'épaisseur des murs et radiers, un beton sur 8 
centimètres d'épaisseur, pour prévenir les filtrations. Toutes les pierres ont été 
fichées et garnies avec le plus grand soin, et leurs joints, dans le voisinage des 
buses, sont bourrés en mousse et mortier de ciment et chaux vive mêlé de limaille, 
Toutes les maçonneries de moellon formant les massifs ont été arrasées exactement 
de niveau par couches de 32 centimètres, et battues à la hie avec soin. Le derrière 
des bajoyers et garde - radiers est garni, sur 65 centimètres d'épaisseur , d'un conroi 
de terre-glaise , qui descend au moins à 65 centimètres au-dessous des fondations, et 
monte jusqu'au niveau de l’eau. 


Portes d'écluses. 


Les portes d'amont des écluses ont 2,11 mètres, et les portes d’aval 5,791 mètres 
de hauteur , de manière que la traverse supérieure s'élève de 49 centimètres au- 
dessus du niveau ordinaire de l'eau. Les flèches sont de 1,46 mètre plus élevées. 
La largeur des portes est de 3,25 mètres. Les pièces formant le chassis ont 32 cen- 
timètres d'équarrissage , les traverses 24 à 27, et les bracons 19 à 22. Ces dernières 


Voyez pl. VIE, 
où les fig. 5, 6 et 
7 représentent sur 
une échelle qua- 
druple de celle des 
dessins des éclu- 
ses , le plan , l’elé- 
vation , et le profil 
d’un clapet et de 
la niche où 1l est 
placé. 


Voyez pl. VII, 
fig. 8, l'élévation 
d’uneporte d’aval, 
fig. 9, celle d’une 
porte d’amont ; fig. 
10, le plan des 
portes supposées 
fermées, pris à vue 

’oiseau, et au ni- 
veau du collier, 


Voyez pl. VII, 
fig. 11, l'élévation 
d’une maison éclu- 
sière , fig. 12, son 
plan; fig. 13, la 
coupe, prise au- 
devant de la che- 
minée. 


Voyez pl. VII, 
fig. 14, un profil 
sur l'axe d’un 
aquéduc ; fi ig. 15, 
son plan au niveau 
du radier: ; fig. 16, 
ration de nt 
tête d'aval; fig. 
17, une autre éle- 
vation de la tête 
d'aval, dans le cas 
où il n'y a point 
de murs en aile; 
fig. 18, l'élévation 
de la tête d’'amont; 
fig. 19, une coupe 
en travers de l’a- 
quéduc dans l’axe 
du canal. 

Voyez pl. IX, 
fig. 4, 5, 6,7 et 
8 , le protil sur la 
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pièces sont recouvertes par des madriers ÿé 54 millimètres d'épaisseur, posés à 
l’affleurement des bois du chassis , sur lesquels ils sont fixés dans des feuillures. Ces 
madriers sont joints et calfatés avec de la mousse et des hapes. Les montants des 
chardonnets sont taillés en partie en portion circulaire de 24 centimètres de dia- 
mètre et en partie en biseau. Tous les assemblages sont faits en embreuvement ; 
ceux des pièces du chassis sont à double tenon. g 

Les équerres dont les portes sont ferrées ont 54 millimètres de lygèür: et 20 


d'épaisseur. Le pivot et la crapaudine sont en fonte. Les colliers , dont le diamètre 
est de 32 centimètres, la hauteur de 87 et l'épaisseur de 27 hfEEReS , portent une 


charnière femelle. La charnière mâle forme l'extrémité de deux tirants de 3,25 
mètres de longueur et de 54 De Ro de grosseur scellés dans la maconnerie 
des bajoyers. LR 
Les bois dans l’eau ont été goudronnés. Hors de l’eau, ils ont reçu trois couches 
de peinture à l'huile. ke 
Maisons d’éclusiers. 


Les maisons d’éclusiers ont 10,4 mètres de longueur sur 7,15 mètres de largeur 
hors d'œuvre. Elles sont composées d’une chambre de 6 mètres en carré , d’un 
cabinet de 2,6 sur 2,9 mètres, et d’un lavoir de même dimension, dans Ha est 
placé ésciie du grenier, Elus de la cave, et un four de 1,46 mètre de diamètre. 
La cave est voûtée et placée sous le cabinet et le lavoir. La chambre et le cabinet 
ont 2,71 mètres de hauteur sous le plancher. L’épaisseur des murs est de 60 cen- 
timètres, | 

On a construit à côté des maisons un appentis de 2,92 mètres de longueur sur.1,8 
mètre de largeur, couvert par le prolongement du toit. ja nié 


Aquéducs. 


Les aquéducs ont depuis 0,97 jusqu'à 2,92 mètres seulement d'ouverture. Quand 
on a eu besoin d’un pe grand débouché, on les a faits de plusieurs arches. Leur 
longueur , d’une tête à l'autre, varie suivant que le chemin de hallage et les levées 
ont It ou moins de brad: Il ÿ a des radiers sous tous les aquéducs. La hauteur 
des piédroits est au moins de 97 centimètres. Leur plus petite épaisseur est de 65 
centimètres : elle est de 1,06 mètre quand l'ouverture de l'aquéduc est de 2,92 
mètres. Les piles des arches de 1,95 mètre d'ouverture ont 65 centimètres d'épais- 
seur , et celles des arches de 2,92 mètres en ont 73. L’épaisseur des voûtes est 
de 65 centimètres. | "T 

Les parements des têtes et des murs en aile sont en pierre de taille. Le reste des 
parements est en moellon essemillé dans les joints, mais non piqué entre ciselures. 

On a tâché, autant qu'il a été possible, de faire les aquéducs sous le mur de 
chüûte des écluses , parce que le mur remplacait alors un piédroit, et que le canal 
étant dans cet endroit plus élevé que dans le reste du bief au-dessus du terrain, 
on avait plus de facilité pour faire passer l'aquéduc par-dessous. L'expérience a fait 


* 
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reconnaître dans cette disposition un inconvénient , qui consiste en ce qu'il est 
extrêmement difficile de construire assez bien le mur de chûte formant l’un des 
pieds-droits de l’aquéduc, eu égard à la grande hauteur d’eau dont ce mur est chargé 
quand l'écluse est pleine, pour quil soit parfaitement étanche, et pour que Hu 
du canal ne filtre point au travers de ce mur. On a soin par conséquent, toutes les 
fois qu'on a l’occasion de reconstruire un aquéduc, de le placer à une certaine 
distance en amont de l'écluse et de l'en séparer entièrement. 
4 


Ponts. 


Les ponts pratiqués pour les grandes routes ont 7,8 mètres de largeur entre les 
têtes. Ceux pour les chemins vicinaux en ont 5,85 mètres. Leur ouverture est par- 
tout de 7,8 mètres , et leur hauteur, depuis le fond du canal jusqu’à la voûte, de 
5,52 mètres. Les arches sont faites en arc de cercle de : de la circonférence. L’épais- 
seur de la voûte est de 73 centimètres sur les parements et de 65 centimètres dans 
l'intérieur. Les culées sont montées d’aplomb devant et derrière : leur épaisseur est 
de 2,27 mètres. Celle des murs en aile est de 1,3 mètre , joignant le derrière des 
culées. 


La pente des levées est de -= pour les ponts sur les grandes routes, et de = 
ceux sur les chemins vicinaux. 
Il y a un mur de quai pour revêtir le chemin de hallage, dont la largeur est 


de 2,03 mètres, non compris le parapet. L'épaisseur de ce mur est au sommet de 
97 centimètres , à la base de 1,3 mètre. Sa hauteur est de 1,87 mètre. 


Les ponts sur écluse ont les mêmes largeurs et la même hauteur au-dessus du 
fond que les autres, mais leur ouverture n’est que de B, 2 mètres. [ls empêchent 
que les portes d'aval de l’écluse n'aient des flèches, comme à l'ordinaire : 
manœuvrent avec des crochets, 

La construction des ponts est la même | que celle des écluses , c'est-à-dire que 
les têtes des voûtes et Les angles des culées et des murs.en aile He faits en pierres 
de taille, et le reste des parements, même pour les voûtes, en moilon piqué. 

Il y a plusieurs ponts biais, dont les voûtes sont construites suivant la méthode 
expliquée dans le Traité de la construction des ponts , tome I, page 390. Les murs 
en aile, au moyen desquels leurs têtes se raccordent avec les directions des talus 
du canal, forment quelquefois des courbes et quelquefois des pans coupés. 

Les ponts pour la desserte des héritages sont, pour la plupart, en charpente et 
établis sur les portes des écluses. Ils sont composés de trois solives, soutenues par 
des contre -fiches assemblées dans les poteaux des portes, et par une roulette por- 
tant sur le bajoyer. Sur ces solives est établi un plancher formé par des madriers, 
dont la largeur est de 2,6 mètres. 


3 POUT 


: elles se 


Embouchures du canal dans la Loire et dans la Saône. 


longaeur, le plan, 
la coupe transver- 
sale, l’élévat. des 
têtes d’amont et 
d'aval, de l’aqué- 
duc à trois arches 
de 2,92 mèêt. d’ou- 
verture, construit 
sous l’écluse du 
Montceau. 


Voyez pl. VIH, 
fig. 1, l'élévation 
d’un pont sur Île 
canal ; fig. 2,son 
plan à vue d'oi- 
seau et au niveau 
des fondat. ; fig. 3, 
sa coupe trans ver- 
sale. 


Voyez pl. IX, 
fig. x,2et3,l'é- 
lévation , le plan, 
et la coupe trans- 
versale d'un pont 
sur écluse. 


Voyez pl. VIIT, 
fig. 4 et 5, l'éléva- 
tion et le plan du 
pont des Quatre- 
Chemins, près de 


Paray. 


On a vu dans le mémoire précédent la manière dont les écluses de garde du canal, Voy pl-Vi,fig-ro. 
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à ses deux embouchures, avaient été fondées, et comment une crue extraordinaire 
de la Loire ayant emporté les levées du port en amont de cette écluse, elle s'était 
iouvée presque isolée, sans qu'il y fût arrivé aucun accident. Le port ayant été 
reconstruit, les levées ont été exhaussées et consolidées de manière à prévenir par 
la suite un événement semblable, Mais le lit de la Loire étant, comme on sait, sujet 
à de fréquents changements, le courant tendait à à s ‘éloigner de la rive doi sur 
laquelle l’écluse est construite, et les abords de cette écluse et du port à s'attérir. 
On a prévenu cet attérissement en construisant en avant de la rive opposée une 
digue en pierre sèche sur une direction curviligne , propre à ramener le courant 
De du canal, laquelle est dirigée vers l'aval, et forme un angle fort 
aigu avec la rive du fleuve Néanmoins, cette digue ne rnb nil pas encore com- 
pète tte son objet , et le curage qu’on était CERN de faire annuellement à l'entrée 
du canal, coûtait trois à quete mille fr. On s'est décidé en 1811 à construire en 
avant de D digue un épi, qui s'est trouvé un peu haut, et tendait à produire au pied 
des levées du port des affouillements, qu’on a prévenus par des -enrochements. 
Depuis l'établissement de cet épi, le curage annuel ne coûte pie que trois à quatre 
cents francs. REA me) NE 
L'embouchure dans la Saône est disposée d’une autre manière. La direction du 
canal forme un angle droit avec le bord de la rivière, et l’écluse dé garde, au lieu 
d'être placée immédiatement sur ce bord, en est distaat d'environ 200 mètres. Où 
est obligé de draguer assez fécmemetènt cet'intervalle, pour y éntretenir la pro- 
oh nécessaire au passage des bateaux. 


Étangs et rigoles. 


shirts 

Les détails qu’on a lus dans les mémoires précédents sur les eaux alimentaires du 
canal, et sur le tracé des rigoles qui conduisent ces eaux au point de partage, dise 
pensent de s'étendre ici sur ce sujet. On remarquera seulement que les dispositions 
qui avaient été projetées pour que la distribution des eaux des étangs et réservoirs 
se fit d'une manière toujours égale et constante, et sans exiger aucune manœuvre, 
n'ont point été mises à exécution. Ces eaux sont distribuées comme à l'ordinaire 
par le moyen de vannes placées dans un petit aquéduc d'un mètre d'ouverture, qui 
passe sous la levée des étangs. La queue de ces vannes est contenue dans un puits 
vertical construit sur l'aquéduc, dans la masse de cette levée. La levée de l'étang 
des Panneceaux, dont la hauteur est de 5,93 mètres, a 4,85 mètres de largeur au 
sommet, Son talus, du côté de l'étang, a sa base égale à sa hauteur, et il «est revêtu 
en perrés. Le-talus du côté opposé à sa base double de sa hauteur ; il n’est point 
revêtu, Il y a un conroi de 65 centimètres d'épaisseur dans l’intérieur de la levéer 
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SALE LR VB RE ME SPL LUE RE LAN LAS LR A LR RL ARE LAURE BU ABLE ER BAL EUR LE EUR ALL ARR SAR RUE A RARE a LE QU M “A 


SUPPLÉMENT 
AU NEUVIÈME MÉMOIRE DE M. GAUTHEY, 
Contenant l'histoire. du canal fe Centre depuis 1702, avec la notice 


des dépenses de construction et 12 entretien # el des produits du 
droit de range tion. | 





/ 


LL, dépense présumée des travaux du canal du Centre, comme on l’a vu ci-dessus 


dans le neuvième M oreet était évaluée à 7208, 640 livres, montant du détail 
estimatif en date du 1° mars 1779, dont voici le résumé. 


Liv. 


Déblais pour la construction du canal et des rigoles, . MAD die de RD TOUENS 
_ Conrois des levées, étangs et plantations. .........,............ 109,326 


Quatre -vingts écluses Pi, Deer Mpra ans cs ai a pos EN EL 
Moitantethuit maisons .éclusièress an +227 ecrans eernenese à de _ 131,444 
Ports de Paray, Montchanin, Lamothe, $. -Léger, épach et Châlons. 70,651 
Murs de revêtement des chaussées. ..,....,.........4, be IT RT0 08 4 


Pilotage des écluses, ponts et PRE et épuisements........... 101,300 
Soixante-deux ponts en pierre sur le ut, nie te Doc ee de de (DO UU 


Dix.ponts en bois sur les portes des écluses...,................. 3,870 
Digsneuf ponts sur les m2 Di.) 1740 
Vingt-deux gués dans les rigoles................. ne Me 2,273 
Cent vingt-cinq aquéducs, tant sous le canal et les rigoles, que sous 

Is levées El décharsenirs des étangs, ,....,..1...,.4.-.. + 101,320 


Total du prix des ouvrages... pe. tués. 4,548,502 
Le dixième de bénéfice pour les entrepreneurs...........,...,.. 454,850 


- Le vingtième pour les frais de conduite et de régie des ouvrages. ..... 297,425 


Le cinquième pour les D 6 IMPrÉVUS, LG. NL ue Mate 4e + 009,600 
Les indemnités, savoir, 1° pour 2264 journaux Frs terrain na 908,899 065 563 

) ? 
20 Pour maisons, usines , et chaussées. ...........:.......152,368 


Bai Mo CO A LOT 12 2 ARC 7,201,040 


(r) Le journal de Bourgogne est égal à 360 perches carrées, chacune ayant 9 pieds et demi de 
-longueur, ou à 3428,38 mètres carrés. Il ne diffère presque pas de l'arpent de Paris, qui est égal à 
3419 mètres carrés, à-très-peu-près. 
| 5o. 
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Les travaux ont été commencés au mois de mars 1783, sous l'administration des 


états de Bourgogne, qui furent autorisés , par lettres-patentes du 30 décembre 1783, 
à emprunter douze millions pour pourvoir aux dépenses des trois canaux dont la 
construction était ordonnée dans la province ; dont neuf millions pour le canal du 
centre, deux millions cinq cent mille livres pour le canal de Dijon à Saint-Jean-de- 
Lône, et cinq cent mille livres sn celui du Doubs à la Saône. Les Élus ouvrirent 


successivement des emprunts, à mesure que le progrès des ouvrages les rendaient 


nécessaires. Le dernier montant à 3,102,600 liv., et qui complettait les douze mil- 


lions, fut ordonné par leur délibération du 9 janvier 1789. Quoique le crédit de 


l’administration de la Bourgogne, dont la sagesse était reconnue, se fût toujours 
parfaitement soutenu, cet emprunt eut quelque peine à seffectuer en totalité, 
par l'effet de la situation politique où se trouvait la France à cette époque. 

. D'après le compte rendu au 1° janvier 1790, les dépenses faites pour les trois 


canaux, compris les intérêts des emprunts , s’élevaient, pour le canal # centre. 
Le 


À ee ne 0 D D AE | 9,931,970 
Pour rs canal de Dijon à Saint-Jean-de-Lône, à................. 1,410,114 
Pour le canal du Doubs à à la Saône, ou de Saint- -Symphorien NE PR 


Total.,:1....:,, Les MIS RUE 


Et les dépenses à faire pour achever le canal du Centre seul, dont on supposait 
que les travaux pourraient être terminées en 1790, étaient évaluées à près de 
treize cent mille francs, sans y comprendre les intérêts des sommes empruntées. Un 
nouvel emprunt était tres devenu indispensable. 

Le 13 janvier 1990, les Élus de la province ordonnèrent un travail sur la comp- 
tabilité des trois canaux, et prescrivirent de ne plus payer sur les mandats du com- 
missaire, mais seulement sur leurs ordonnances. Ils firent en même-temps des 
démarches auprès de l'assemblée nationale, pour obtenir qu'elle déclarât dette de 
la nation les emprunts faits par la province, et qu’elle l'autorisât par un décret à 
en ouvrir un nouveau de quinze cents mille liv., qui, sur une telle garantie, ne 
pouvait manquer d'être facilement rempli. Mais cette demande n'ayant point été 
accueillie , les Élus prirent, le 7 avril 1790, une délibération pour ordonner d'in- 
terrompre Fa travaux , et de terminersles comptes des entrepreneurs. 

Les administrations départementales ayant été créées vers cette époque, celle du 
département de Saône-et-Loire voulut prendre-sous sa direction les travaux et les 
comptes du canal du centre. Les Élus de Bourgogne se fondant sur les lettres- 
patentes qui les avaient investis, exclusivement à toute autre autorité, de la direction 
des canaux de la province, résistèrent ouvertement à cette prétention. Mais une loi 
du 8 août 1790 leur retira l'administration du canal, et leur imposa l'obligation de 
rendre compte des sommes empruntées et dépensées pour cet ouvrage à des com- 
missaires , nommés à cet effet par les directoires des départements de la Côte-d'Or et 
de Saône-et-Loire. Ce compte fut arrêté à l'époque du 20 juillet 1790. 

D'après les résultats qu'il présente, on voit que ce n’était pas sans raison que les 
Élus de Bourgogne avaient ralenti les trayaux au commencement de 1790, ce qui 
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leur avait attiré des reproches assez vifs de la part du public, et que la dépense 
faite surpassait considérablement le montant des emprunts. En effet, la dépense 
des,canaux, en y comprenant la navigation de la Seille, tant les sommes payées que 
celles qui restaient à acquitter, est portée, au 20 juillet 1790, à 13,156,893 liv., 
tandis que lesemprunts effectués ne s'élevaient qu'à 12,500,000 liv. 

Les travaux, qui avaient été conduits jusqu'alors avec la plus grande actiVité, lan- 
guirent pendant tout le cours de 1790, et plus encore les années suivantes. Le roi 
avait accordé, le 16 mai, un fond de 600,000 liv. , sur lequel on travailla pendant 
la fin de 1990, et en 1791. De légers suppléments, obtenus par les instances du 
directoire du département de Saône-et-Loire , permirent enfin d'achever en 1792 
tous les travaux indispensablement nécessaires pour mettre l'eau dans le canal. Cet 
essai eut lieu sur la fin de l’année, maïs, à raison des grandes pertes qui se mani- 
festèrent dans le bief de Chagny, on ne put établir la navigation dans l’hiver de 
1792 à 1703, que depuis Saint-Léger jusqu’à Digoin , sur les deux tiers de l’étendue 
du canal. On fit en 1793 les travaux nécessaires pour arrêter, ou au moins pour 
diminuer suffisamment ces pertes , et la navigation fut ouverte de Châlons à Digoin, 
le 28 février 1794. Malgré cette circonstance, on considérera le canal comme ayant 
été fini en 1792, et les dépenses postérieures à cette époque comme dépenses 
d'entretien et de perfectionnement. 

D’après une note communiquée par le conservateur du canal du Centre, les paie- 
ments faits jusqu’à la fin de 1792, y compris les intérêts des sommes empruntées 
par la province de Bourgogne, sont comme il suit : 


1° Paiements faits par l'administration de la province de Bourgogne 


LA 


C2 : Bo dr je + FRA AU TU de EAST IR EAAERMAREs Se 
RAT purcsrimeleie nopise diese: di 1:4017,206. 
1 21 PEER APUTCET à Re + ar 090 
nur LR . 1,472,511 r0,383,428 
PR A ne eue cn gen èr à Bale vec e 61e sr mattete At 44:02 
A MAN RE UE e. uote 000040 
A Rs. ses re. et. ..11:770,008 
2700 jusqu'antao juulets, ne ets x. 460,064 
20 Paiements faits par le commissariat chargé de la liquidation des 

travaux exécutés jusqu’à l'époque du 20 lle ÉTOO 4h RAI d4 113,901 


3° Paiements faits par l'administration du département ss or 





, lv. 

Loire, pour la fin de Late RE HR art Han A dub . 241,522 
ee EM Ee 2 se. dd ue be: 343,369} 830,730 

Le fe dr à AE A dan .... 246,839 
Æotal. RL a MNT, ML TE 08 056 


D'autre part, le relevé des comptes rendus chaque année par M. Gauthey, offre 
les résultats suivants : 


sé die CANAUX 





LT 
4 TL CRE l'AS D + Ph 5 ABS | % 24 #7 
a |elevé général Es dépense faites. pour Fi canal #4 pe 4: 189 
UN 2e PR M Css, AM à SN ESS" 
1° Depuis dbreure des travaux jusqu au.1T janviemiqegai ut HAMINS 
Déblais no. les” frais de tracé , outils, baraques pour les de: ‘ta 


vriers , AOL 0 ANSE RSR EE 2e 


Maçonnerie des écluses, ponts, aquéducs , et murs de soutenement..  3,912,691 
Ouvrages en charpente et’serrurerié pour les écluses et les bondes 

d’étangs, ouverture de carrières, chemins et ponts provis res: sn 904100 
ROIS SOIENT ARR M RENE NAN RER PARES 
Frais de conduite, comprenant lé appointements des ingénieurs et 
autres employés, les frais Lits de tes tracés et frais 


A ÉD ee se RE D PR SO 
Faux frais comprenant les honoraires du commissaire et des JS SEE 

appointements des gardes, maladies des ouvriers , signification et ‘1 
‘ reprise de fief, pose de la première pierre, médailles, fonds de la 

pension de MM. de Brancion, éte..:.........:/:.,%.4.44 440000830947 
Faux frais causés par l'emploi des “rire aux travaux de terrasséements. 380,798 
Indemnités pour les terrains et autres. ..........,............... Né 


Intérêts des fonds empruntés pour la construction du canal, et taxa- 
CONS UT ITÉSOPIER, NEO OR ROBE NT RE OCR RCE cn 614 


t Rs) 


Total . LOUE ADRES End EE DO CR RCE OR CEE EE ac fé QE PU Ca DE ts, ii < 11,082,217 





3 FD. tes _ Tassrenwars. [NUMÉRAIRE. 
2° Pendant l'année 1792. 








lv.  kv. 


Déblais, et objets relatifs.....:..........:...[102,350| 67,039 
Maçonnerie, et objets relatifs. ................! 154,266 | 101,044  : à 
Frais de conduite et de régie. ......:...:,,...1 14,756| 9,665 209,658 


Indemnités 2-52 0080 Lu 


T4 


ane ETES PPT S à à 39,357 1e 





DORE biais ee rater ere ee SAN SAS 11,265,875 

M dernier résultat s'accorde exactement avec le pr ae jusqu'à à Tépèdue du 

% janvier 1902. La dépense de cette dernière année présente seule, dans les deux 
comptes, une différence d'environ quarante mille livres, qui provient peut-être de 
la manière de réduire les valeurs en assignats en valeurs métalliques. Quoiqu'il en 
soit, il résulte que les dépenses faites pour la construction du canal du Centre, 
montent à 11,330,000 liv. environ, dans lesquels les intérêts des fonds empruntés 
entrent pour 1,540,000 liv., en sorte que la dépense des travaux ne s’est véritable- 
ment élevée, compris tous faux frais et frais de conduite, qu'à 9,790,000 liv. Cette 
somme surpasse de près de 2,600,000 liv. le montant du détail estimatif, dressé en 
* 1799, dans lequel il entre cependant une somme de 910,060 liv. pour cas imprévus. 
Si l'on veut maintenant se former une idée du degré d’exactitude avec lequel 





a 


a 


om = 
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les dépenses avaient été prévues dans le détail estimatif dont on vient de parler, il 
faut observer en premier lieu que, quoique les travaux exécutés jusqu'à la fin de 
1792 aient suffi pour mettre le canal en navigation, il en restait encore à faire 
quelques-uns, tels que le réservoir de Torcy, qui avaient été compris dans le projet 
primitif, et qui n'ont été exécutés que plusieurs années après. ia 
Il faut donc à la dépense faite de. .:.....,..,:.,.,:,4.54...,.,. 9:790,000 
ajouter la dépense présumée nécessaire pour complétter le projet, tel 
qu'il avait été concu dans l'origine, laquelle était évaluée au plus par . 
M. Gndthoy ai ohvvbh Aie eee men he PE Prob 80,000 


Ce qui porte la dépense PE 9,870,000 





On doit maintenant retrancher de cette somme les dépenses ordonnées 
postérieurement à la rédaction du projet, et qui n’étaient pas une suite 
nécessaire de son exécution. On va les rapporter ici, d'après.un compte 
présenté le 1° janvier 1790 , où se trouvent réunies les dépenses de cette 
espèce, faites et restant à faire à cette époque. ds 04 
Les faux frais causés par A des troupes aux travaux de terrasse- 

iv. 

ments, et l'excédent de prix des déblais qu'elles ont exécutés . 435,000 
Le changement du chemin de hallage en grande route sur | 

une portion de la longueur du canal......,........... 296,000 
Un embranchement au port de Chälons, ordonné par suite 

de la démolition de la citadelle...,..............,,,.... 33,000 
a ne .... ....,.,...... 13,000 
Le changement de la rigole de Torcy en canal de petite navi- 

dar rene sr... 500,000 
Le capital de la pension de MM. de Brancion , les médailles, 

la pose de la première pierre, la reprise de fief , les tournées 

du commissaire, appointements des juges et des gardes, frais 

ronds ete...) ,.....,.4; 4.1 390:000 


tata dede Ur TR EN ET SE LL se 1,666,000 





Reste pour la dépense des travaux compris au détail estimatif. ......... 8,204,000 


Le montant de ce détail étant de 7,202,000 liv., on voit que la dépense effective 
a surpassé la dépense présumée d'environ un septième. Cette différence paraïtra bien 
peu, considérable, si l’on fait attention que les travaux ont duré treize ans à 
compter de la date de la rédaction du détail estimatif, qui avait nécessairement 
été basé sur les prix de journée payés à l’époque de cette rédaction; et que les 
prix n'ont pu manquer de s'élever considérablement, en raison des travaux très- 
considérables entrepris en Bourgogne, où l'on dépensait pour les canaux plus de 
deux millions par an. L'établissement de la fonderie du Creusot, qu'on assure avoir 
coûté vingt-deux millions, et la construction du canal du Nivernais, ont dû contri- 
buer beaucoup aussi à cette augmentation des prix. 


ha | CANAL NU En 


On remarquera que les frais de conduite et de régie avaient été portés dans Le 
détail estimatif de 1779, au vingtième du montant des ouvrages. Mais la conduite et 
la surveillance des travaux furent dirigés avec une économie et une intelligence 
telles, que cette dépense est demeurée beaucoup au-dessous de l'estimation. On voit 
en effet, dans le relevé précédent, que la dépense effective des travaux est d'en- 
viron huit millions, et que les frais de conduite ne s'élèvent pas à 250,000 liv. 

La navigation établie sur toute l'étendue du canal dans l'hiver de l'an II 
continua d'avoir lieu les années suivantes , sans autre interruption que le chômage 
nécessité par les sécheresses de l'été, et par les réparations annuelles. La fonderie du 
Creusot était alors en grande activité : les intéressés sollicitèrent le prolongement 
de la rigole de Torcy, traitée en canal de petite navigation, jusqu'à l'établissement. 
Cet objet fixa l’attention du Directoire ; on dressa les projets d’une portion de ce 
canal, et on entreprit même quelques travaux. Mais la modicité des fonds accordés, 
jointe au discrédit progressif des assignats , qui ne permettait guère de travailler 
que par régie, empéchèrent quil n'y fût donné suite. On s’occupa aussi de 
réunir au canal divers étangs appartenant à l’état ou à des particuliers , et dont 
l'acquisition, projetée dès l’origine , n'avait pas encore été faite. Mais la situation 
des finances ne permit pas d'effectuer à cette époque ces améliorations, quelque 
nécessaires qu'elles fussent, et on put à peine faire les travaux absolument Hidiinons 
sables pour maintenir la navigation. En effet, il avait été dépensé en 1793, pour 
donner les moyens d'établir la navigation dans toute l'étendue du canal, compris 
les frais de conduite, faux frais, et indemnités, environ 86,000 liv. On ne dépensa 
en l'an IT que 43,000 liv., et en l’an IIT que 64,000 liv. On n’a point la note des 
dépenses de l’an IV et de l’an V, mais, comme ce fut Fépoque du plus grand 
discrédit des Poe: et qu'on voit par les rapports des ingénieurs qu’on ne pou- 
vait parvenir à à exécuter les plus légères réparations qu à la journée, et en payant en 
numéraire ou en grains, on ne peut douter qu’elles n'aient été très-peu considé- 
rables. Les dépenses de l'an VI se sont élevées à 70,000 liv. , et celles de l'an VII à 
32,000 liv. environ. Les filtrations qui s'étaient manifestées en mettant l’eau au 
canal furent arrêtées facilement , au moyen de quelques réparations dans les 
conrois et dans la maçonnerie des aquéducs, ou cessèrent d’elles-mêmes par l'effet 
des dépôts formés par les eaux infiltrées. Elles avaient déja disparu en grande 
partie dans l’an IV, et les rapports des ingénieurs en l’an V n'en font presque plus 
mention. | 

L'édit du roi du mois de janvier 1783 , qui avait autorisé les états de Bourgogne 
à faire construire le canal du Centre, leur accordait la perception d’un droit de 
6 deniers par lieue de trois mille toises pour chaque quintal, poids de marc, sur tout 
ce qui serait voituré sur le canal, et de plus 5 sous par chaque bateau vide , à l’ou- 

verture de chaque écluse ; avec la faculté de diminuer ce droit comme ils le trou- 
veraient convenable pour FRAIS du commerce, et sur tels objets qu'ils jugeraiïent 
à propos. Les idées reçues à PR de la Léon avaient conduit à supprimer 
toute espèce de péage, confondus dans l’opinion avec les droits seigneuriaux , et 
s'étaient opposées à ce quon en établit sur le canal au moment où il fut mis en 








} 
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navigation. On ne tarda pas cependant à reconnaître qu'un droit percu sur les 
marchandises qui fréquentent un canal , est le moyen le plus naturel et le plus juste 
de se procurer. les fonds nécessaires pour son amélioration et son entretien. Une 
loi rendue le 28 fructidor an V, sur le rapport de M. Guyton, prescrivit l’établis- 
sement d’un péage d’après un tarif qu’on va copier ici, en y ajoutant une colonne 
indiquant le montant du droit pour chaque quintal par distance de 3000 toises, 

afin de faciliter la comparaison de ce droit avec celui qui aurait pu être établi 


d'après lédit cité ci- - dessus. 


Tarif. des droits perçus pour cing kilomètres ( 2566 toises) de distance 








PaTCOuTue. 
Pour chaque 
quintal par 
+ lieue de 
4 ; Le 3000 toises. 
Dix myriagrammes de toutes matières et marchandises non ci-après spé- pe 


cifiées , paieront, savoir, pour les marchandises non encombrantes... 0, 04 | 5, 40 
Pouriesmmarchandisesiencombhrantes. tit. die is. ao ob" EL 6, 761 
Le poinçon de vin (1) de 224 litres (240 pintes}).,-................. 0, 1% | 6, 727 

— d’eau-de-vie, vinaigre, et autres ligueurs................... 


Re A ON ER ES CRE un RS A te ns Et 


— de fruits et légumes. 4 RIRE ME A oc durcit PtA 
Le poincon vide. mur AE AE LES LE te sta Os OT 
Dix myriagrammes de tuiles, briques, de plâtre cuit, sable, argile, etc. o, 035 | 4, 12 
— D ec s cococcee Das DURS da Me ei 7 OL 09 3,33 
Un mètre cube de bois à bâtir, bois carré, et solives............... 4/0; 22 3, TT 
— de bois de sciage et fente ...,.,..... D nt gi A GLS de UE 0, 18 
— de pierre de taille, marbre, etc... ...:.,..,:.%.. L'AMM es 6r PrRL 
7 HemoelHon pierrelà chaux et arplätre. Lure so. et. 00, bo dl, 9% 
2 /Mderbois de chaufidige.l. 4 MSN. se Ne ele pr FO HI 80 Da 
— de fagots et bois à charbon............................... 0, 09 


__— DORA TON ONARNS . nv LU RE ee és 0 à Sd os + 


Le age de charbon de LPS Hi 4 OR NT ER ANR PARU ... ee 
Le Rlohtrelde cemiees/nenyes... LR le Les 0% 2006: 739 
— de cendres lessivées ou charrées.........,....,....... PL. tir OS TD 


TR COR DURS DEN NE Veil A OS Le, à 
CRT EN dE LR DE EUR PE SCA LAN EROREANSS AREAS 
RON AN OIROD en se D A D As de de 
— PER ia Red Peas io el Rs 
Le train ou radeau de 27 mètres d longueur de bois carrés........... 


a à DE DIATONER DNS AT se meta de Me to Mme à «nn D date elite à 


(1) Le poids d’un poincon de vin est évalué 245 kilogrammes. Comme la pesanteur spécifique du 
vin de Bourgogne est 0,991b, celle de l’eau étant l'unité, les 224 HU pèsent 222 kilogrammes. I 


en reste 13 pour le poids du poincon vide. 
D 
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$ | à ; a P. ch. quint. 
nm. de bois de chauffage... suis unes. a, LE fcstage 
Bateau de la tenue de 60 centimètres d’eau, non compris le fond (1) fact 
Aphrré de chathon de ter ant state 2e ee RER ES MARS 0, 654 
— de cendres lessivées ou charrées...,.................,..... 2, 00 | o, 65, 
— de bois de chauffage.................................... 3, 00 
— de boïs carré, de fente ou de charonnage...............,... 4, 00 
— de) Pierth dé taflle et marbre 22: c ee. ce ie este EP 10 - 
——/ de moëllons et plâtre. ......,..2 eee ee SUN 
—- RS Ne AL RATÉ NAS 27 SP ASS SN 






=" detonn paille. Jui. 4 RS OUR NE 0 RERO NES 
nn 6 ÉTULES à 0 04 Mie e 8 ee de ONU D NT A9 MEN ORNE UNSS 
Un bateau à bascule de poisson, à la tenue dé 60 centimetres d’eau, 
paiera par chaque vingt centimètres de tillac.................... 0, 13 
— un bateau de 16 mètres de longueur...........,....,... ,., 2, 15 
st MS mbt res el sat die SE ON ET ENCRES ASS 
.de 20,5 mètres... messes sepenersesrersecss 5, oo 
Zu de Pr aneèires ;. di EL De ae ec ee ss 0e COUR ES RS 
Tous bateaux dont la tenue excédera 60 centimètres, paieront par chaque 
double décimètre d'augmentation. ...... MR care sortes 0) OO 


Les bateaux ci-dessus mentionnés doivent être entendus de ceux fréquentant le canal de 
Briare; la charge des bâches et ciscelandes, venant de la Saône, et autres bateaux de forme 
différente, de moindre ou plus grande dimension, sera réduite et déterminée d’après la tenue 


d’eau, et paiera dans la même proportion. 
| fr. 


Bateau vide. ...................,...........esessseiessss. o, 65 
(Ce qui revient à 15 fr. 4o pour le trajet entier , au lieu de 20 fr. que donnait le droit de 
à sols par écluse. ) , 


Avant d'aller plus loin, on remarquera que ce tarif, à l'exception des marchan- 
dises désignées sous la dénomination de non-encombrantes, des vins, eaux-de-vie, 
vinaigres, etc., établit un droit beaucoup au-dessous de celui fixé par l'édit de 
janvier 1783. Mais ce quil offre de plus singulier, est la très- -grande différence 
entre la manière dont les marchandises se trouvent tâxées , lorsque conformément 
à la première partie du tarif on assied le droit sur la quantité de ces marchan- 
dises , ou lorsque , conformément à la seconde partie, le droit est assis sur le tirant 
d'eau des bateaux. En suivant la première de ces deux manières de procéder, les 
mêmes matières pouvaient payer à la volonté du percepteur un droit trois, quatre 
et même au-delà de cinq fois plus fort qu’en suivant la seconde. Cette seconde 


_ (2) La tenue d’eau des bateaux varie entre 6o et 80 centimètres, non compris le fond. La charge 
correspondante à ces deux limites est ordinairement 42000 et s6boe kilogrammes, en sorte que la 
tenue d’eau moyenne est 70 centimètres, et la charge moyenne 49000 kilogrammes, comme on l’a 
vu dans les mémoires précédents. Les bateaux vides prennent ordinairement ro à 12 centimètres 
d’eau , suivant qu’ils sont en sapin ou en chêne. 
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manière de percevoir étant la moins onéreuse au commerce , ei celle dont l'usage 


était le plus simple, s'était établie naturellement de préférence à la première ; mais 
elle avait un très-grand défaut , en ce que l'augmentation du droit pour les bateaux 
dont la tenue d’eau excédait 60 centimètres , étant beaucoup trop considérable, et 
hors de toute proportion avec le droit percu jusqu’à cette tenue, les comrhercants 


-avaient un grand intérêt à ne poïnt la dépasser. Il en résultait beaucoup de gêne 


pour leurs chargements, et une augmentation inutile dans la dépense d'eau du canal, 
laquelle est d'autant moindre que les marchandises sont rassemblées dans un plus 
petit nombre de bateaux. Quoique les fautes commises dans la composition de ce 
tarif et les inconvénients qui en résultent eussent été remarquées avant la promul- 
gation de la loi du 28 fructidor an V, la perception fut établie conformément à cette 
loi en l’an VI, où la recette fut de 270557 francs , et elle continua d’avoir lieu les 
années suivantes. | 

M. Guyton , dans le rapport sur le projet de la loi dont on vient de parler, avait 
avancé que le canal du Centre ne pouvait être profitable qu’autant qu'il serait nus 
en ferme; mais il proposait d’attendre trois années, pour avoir le temps d'en 
connaître suffisamment le produit. Cependant, dès le 19 floréal an VI, un arrêté 
du directoire ordonna que le canal du Centre serait mis en régie intéressée, comme 
étant le seul mode qui pût donner moyen d'exécuter les travaux qui devaient le 
perfectionner , et chargea le ministre de l'intérieur de préparer un travail dans 
cette vue. Le 19 frimaire suivant, il approuva un projet de cahier des charges, et le 
6 prairial an VII, il fut passé un acté cédant au sieur Lefebvre , à titre de bail à 
ferme en régie intéressée, la perception des droits sur le canal du Centre. Les 
principales conditions de ce bail, dont la durée était fixée à vingt-sept ans, furent 
les suivantes : 1° le fermier payait annuellement et d'avance, pour prix de sa ferme, 
une somme de 180,000 francs , et tenait compte en outre au gouvernement des 
trois quarts de ses bénéfices ; 2° il devait avancer le montant de divers travaux de 
perfectionnement, dont l'état avait été dressé , et qui devaient être exécutés dans 
trois ans , aussi-bien que des autres travaux du même genre quon aurait pu or- 
donner par la suite. Les frais de ces travaux devaient être à la charge du gouver- 
nement, et prélevés sur les bénéfices ; 3° les travaux d'entretien du canal, confor- 
mément au devis qui en serait fait annuellement par l'ingénieur en chef, étaient à 
la charge du fermier , aussi-bien que les frais de régie, et le traitement de l'ingé- 
nieur ordinaire ; 4° le canal devait chaque année être mis en chommage au 1° ther- 
midor, et la navigation rétablie au 1°° brumaire ; 5° le fermier ne pouvait réclamer 
aucune indemnité pour interruption dans la navigation , même provenant de force 
majeure ; 6° il ne pouvait transmettre son bail à un autre. 

Le sieur Lefebvre fut mis en jouissance, à compter du 1° prairial an VIT, mais 
il ne tarda pas à considérer son marché comme lui étant très-onéreux, et à ré- 
clamer des indemnités. En effet, ayant été obligé de payer d'avance à son entrée 
en jouissance 180,000 francs pour son année de bail, et de solder environ 260,000 £, 


GI. 


«* 
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de dépenses , tant à son compte qu'à celui. pu gouvernement, dans le courant de 


Yan VII et de l'an VII, il se trouvait en avance à la fin de cette dernière année 
de 460,000 francs, heat que ses recettes ne s’'élevaient encore à cette époque 
u’à 300,000 francs environ. Cet. état de choses provenait principalement de ce 


que l'entrée en jouissance avait eu lieu à une époque de l'année où la plus grande 


partie du produit des droits de navigation se trouvait. déja perçue , tandis que, le 
prix du bail avait été payé d'avance: la situation du fermier ne tarda pas à s'amé- 
liorer , et il retira de lui-même ses réclamations. | 

. Les détente e à faire pour les travaux de perfectionnement dont jotal était joint au 
cahier des charges, et qui devaient être exécutés dans les trois premières années de 
la jouissance du fermier, étaient évaluées en totalité à la somme de 632,000 fr. , 
dont 126,000 fr. pour indemnités. Les principaux sont, 


Une rigole pour faire entrer le ruisseau de la Thalie dans le canal près la quarante- | 


cinquième écluse du côté de la Saône, évaluée à 7,500 fr. | 
Des murs de soutenement des deux côtés de la levée du Nanti, 12,000 F3 
Pour arrêter des filtrations dans le SRE bief, de Remignyÿ à Vertampierre, s 


… 


22,600 fr. 1| 4 “. D RS UE Ses 
 L’étang de la Motte- Pouchok. 4,400 fr. Li oh MEN 
Pour faire entrer le ruisseau de Marigny dans le canal, 1000 fr. + tn HA ARR 
Une prise d’eau dans la Bourbince, au bief du moulin de Chavannes . et le réta- 

blissement d’une autre à Volesvres, 6, 5oo fr. 


Une digue dans la Loire pour en retrécir le-lit , 9000 fr. 
dt ne du grand réservoir de Torcy, ae fr. , indemnités comprises... 


Le nouveau réservoir près de Marigny, 42,000 fr. 0 
. Un curage général du canal, 88,000 fr. TC 
! On n’a tenu que jusqu'en 1807 un compte séparé de ces travaux dant 
. dépense qu'ils avaient causée s'élevait alors à 543,000 fr. Le reste de ces travaux 
exécuté les années suivantes, a été confondu avec les travaux d'entretien. 
Malgré les vices du tarif d- perception rapporté ci-dessus, il demeura en activité 
jusqu'à la fin de 1805. Un décret du 23 janvier 1806, en DA le droit perçu sur les 


marchandises les plus lourdes et les plus communes, proportionnellement au tirant 


d’eau et à la capacité des bateaux, remédia à ses principaux inconvénients. Mais ce 
décret ayant encore donné lieu à nee réclamations , il fut rectifié par un autre 
en date du 29 mai 1808, qui établit définitivement les dispositions suivantes. 


Par distance de cinq kilomètres, et par chaque centimètre d’enfoncement d’eau (1), 
déduction faite de 6 centimètres pour le fond du bateau, un bateau chargé de 


G) La charge ordinaire des bateaux , pour un tirant d’eau de 60 ou 80 centimètres étant évaluée, 
comme il est dit ci-dessus, à 42,000 et 56,000 kilogrammes, chaque centimètre d’enfoncement doit 
être considéré comme correspondant à une charge moyenne de 700 kilogrammes. C'est d’après cette 
base que la colonne ajoutée au tarif a été calculée. 
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CARRIERES ae eme 
Par quint. et 
par lieue de 
3000 toises. 


Bois de chauffage, charbonnettes et fagots, paie................... 0, 09 | o, 981 
Merrain, bois de fente, jantes, boissellerie. ........................ 0, 10 | x, 962 
Houille, charbon de terre, cendres lessivées , chaux.................. 0, 04 | o, 785 
Sable, sablon, gravier, mn à en. pierre, MOCHONS SAME. 0; 03 o, 589 
Tuiles briques, plâtre cuit}. ee. «05 où 0; 981 
Fumier. ..:............. 44e essence 0, 02 | o, 392 
Mpee de taillé. OR ES, Où OT 0; : 185 
Marbre et meules........,..,.........,.......4..sssdeusussss 0, 18 | 3, 532 
FRA CR Dolce Me 7 TO, AO 7, 848: 
Sd ne Lt anne claim à Où 20-13 
Ne da dune me nd a tue de els ae ue. Os LIT 3, 336 
Bouteilles . ......................................,..44.4.44.. 0 15 | 2, 943 
Peoree de chenc servant gite du (ane... 412... ceeecce Oy 12 | 9, 30 
DR CDI ES OTINPUENT ne UN UE en A NUE a M JT. 0) 25 4, 90 
FOND ON OPUS, RAR RAS CAPE SE RE ENT Oo, 20 3, 924 
OUR OITPTER IS TOR UU  UR RE OP ob lag 
PR Re Le ne a a A re NE vo Trou 135 "962: 


Bascule à poisson par mètre carré de tillac: «......:.:....4..145..,.4. 0, 20 


Le droit est perçu uniformément et sans aucune augmentation pour les bateaux ayant plus 
de 6o cent. d’enfoncement d’eau. Les bateaux inférieurs en dimensions aux bateaux de Loire, 
qui peuvent passer au canal de Briare, éprouvent, en raison de leur moindre capacité, une 
réduction qui s’opère par dixième. 

Lorsqu'un bateau est chargé de différentes espèces de marchandises, le droit n’est plus 


payé à raison du tirant d’eau, mais d’après la nature du chargement, comme il suit. 


'ETSECRESNRRREN TEE, 
Par quint. et 
par lieue de 

. 3000 toises. 





: . den. 
Les cent kilogrammes de cristaux et porcelaines.................4.. ne 06 | 8, 247 
dr dore eus ras tar aude st On: Où LG T1 
D NT A NIIRe CNE Diane dl. sms avoue eee 0) 02 | 2, 747 
D D ee le Gale dus sec eossceee) OS O1 | 2, 472 
— Écorce de chene pour'tan. :...........:.....1.. 0... "of 018 | 2, 060: 
NT ET CIO OMNEEeS. 1. LME à da DU Me diode ass douodae Où OS | 4 12T 
RP CN IOQRECN RME OUVPÉCS PAL RU I ML Lo; 024 1° 7 296 
PS SR ee eu 1 OU OL 1 2% 472 
Mine ON Mineral ee US le ni) ni ut tr amadauar "0012 À +,, 648 
TN OR TR Rd DU nee: où 04 | 5, 40 
PORN eh dis sac. O, 02 | 2, 747 
ren Due) elplairer Citrus dedans. 05:01 À 1; 374 
Pemetonie de marbee 00 NM LT NE SA. 0,160 1:3,. 052 
MICRO CE AIO EU PO ON SRE PR RON EN 0 ONE TT 0, 6o4, 
He Piero mureuse et DA tre cr Re A MT Ro ae | 05 049: 
TO CN A PNR D NA TN EE ARE MT 9 à oo 0; gÙ1 
— Chaux te A A EU ALL es 05 | o, 815 


Voyez la pl. V. 


— Bois sabâtir, hois carré, solives, bois en grume, bois de fente, merrain, > fr. 


ment à à la loi du 28 fructidor an V(x). 
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Par quint. et 
par lieue de 
3000 toises. 
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À den. 
1, 624 | 
À 1, 234 
o, 520 
1, sh 





jantes’, lattes, boissellerie, etes, ,.:.1..,.:.,.. 22:03... 00 ot 
_: Houille, Chafbôn de terre, ; 13 s ve env a ve re dome ve d'ht Gi 0 
LI" Sable F'DION à gravier , argile PAU VON) PIE ET MN. 1 0° dm 
— Re charbonnettes et RON TS dé 44 
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On voit à l’inspection de la colonne ajoutée à ce tanif qu’il y a encore | quelques 


différences entre le droit perçu sur les mêmes marchandises quand elles forment la 


charge entière d'un bateau , ou quand elles n’en forment qu’une partie. Mais, indé- 
pendamment de ce qu'il n'y a plus d’arbitraire dans la perception, ces difrérences 
sont beaucoup moins considérables dans ce nouveau tarif que dans l'ancien. On 
remarquera aussi que les droits sur toutes les marchandises , à l'exception des 
cristaux et porcelaines , et particulièrement ceux payés par les bois, les charbons et 
la pierre, qui forment avec le vin les principaux objets du transport, demeurent 
bien au-dessous du taux fixé par l'édit de janvier 1783. ; 

On a dit ci-dessus qu’il avait été fait quelques travaux, peu de temps après qué 
la navigation eut été établie sur le canal du Centre, pour prolonger vers la fonderie 
du Creusot la rigole de Torcy, destinée à former un canal de petite navigation à 
l'usage de cet établissement. On s’occupa de nouveau de cet objet en l'an IX. La 
publication en francais des Recherches sur les moyens de perfectionner les canaux de 
Fulton, avait attiré les vues du public et de l'administration sur la petite navi- 


 gation , et plusieurs mécaniciens présentèrent des projets d’écluses analogues à celles 
$ P P 


qu’il avait décrites, ou à d’autres exécutées en Angleterre, dont l'objet principal était 
de franchir de grandes chûtes, en ne dépensant que peu ou point d'eau. Le peu 
d’eau dont il était possible de Aou pour le canal du Creusot avait toujours fait 
penser qu'il ne pourrait être conduit plus loin que l'étang le Duc, mais, d’après les 
nouveaux moyens proposés, ou pouvait espérer de le faire arriver jusquà l'établis- 
sement, et la construction de ce canal offrait ainsi une occasion très-favorable 
pour faire l'essai de ces moyens. Un arrêté des consuls, du 9 germinal an IX, 
ordonna de livrer aux administrateurs du Creusot cent mille kilogrammes de cuivre, 
et d'achever sans délai la rigole, dont la dépense devait être ta sur le prix de 
ces métaux. 

Les projets du canal du Creusot, commencés dans de, courant de l'ari IX sous 


(x) Aux dispositions prescrites par ce tarif, il faut encore ajouter les suivantes, qui ont été ordon- 
nées par le décret du 5 août 1813. 1° Chaque bateau passant les écluses de garde pour venir charger 
dans les bassins, paie de 1 à 1,50 fr. , suivant ses dimensions ; 2° un bateau de Loire, chargé de poterie 
de grès et de poterie commune ; paie par distance de cinq kilomètres et par centimètre d’enfonce- 
ment, 15 cent. et ro cent. Quand le bateau n'est chargé qu’en partie, cent kilogrammes de ces 
marchandises paient pour la même distance 1,8 et r, ,a cent, ; 3° le kilolitre de riz et d'orge paie 
22 cent. par 5 kilomètres. 


A 
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la direction de M. Gauthey, ne furent entièrement arrêtés qu'en germinal an X. La 
longueur de la partie déja exécutée de ce canal était de 5071 mètres; savoir, 
1462 mètres du point de partage du canal du Centre à la partie souterraine, 
1266 mètres pour cette partie, et 2343 mètres depuis le souterrain jusqu’à la prise 
d’eau de Torcy. La longueur de la portion restant à faire, depuis cette prise d'eau 
jusqu’au bassin du Creusot, était de 4986 mètres, et on la partageait en trois parties. 
Dans la première, de 1062 mètres de longueur, il devait être construit trois écluses 
à sas , ayant respectivement 2,70, 2,76 et 2,44 mètres de chüte. Dans la seconde, 
dont la longueur était de 2273 mètres, on faisait trois écluses à plans inclhinés . 
ayant 8,61, 5,36 et 7,31 mètres de chûte. Enfin la troisième partie ayant 1651 mètres 
de longueur, et aboutissant au bassin inférieur de l'établissement du Creusot, devait 
offrir trois écluses à sas mobiles , dont les chûtes étaient de 8,45, 5,36, et 4,55 mètres. 
Les écluses à plans inclinés n'avaient pas été projetées exactement telles qu'elles se 
trouvent décrites dans l'ouvrage de Fulton. Les bateaux , pour monter ou descendre 
les plans , devaient être portés par des chariots attachés à une chaîne sans fin, 
passant sur deux poulies fixées aux extrémités supérieure et inférieure de l’écluse. 
Le mouvement était imprimé à la poulie supérieure, au moyen d'un engrenage , 
par une roue verticale placée dans un puits, et supportant une chaîne garnie de 
sceaux, dans lesquels on faisait tomber de l'eau prise au bief supérieur. Quant aux 
écluses à sas mobile , on avait adopté à-peu-près la dernière disposition proposée 
en l'an VIIT, par MM. Bossut et Solages; c’est-à-dire qu’un flotteur, placé dans un 
puits pratiqué au bas de la chûte et séparé du bief inférieur, dans lequel le niveau 
de l'eau était plus bas que le fond de ce bief, supportait un sas mobile , susceptible 
de venir s'appliquer successivement contre les portes des biefs supérieurs et infé- 
rieurs, d’être mis en communication avec eux, et de donner entrée ou sortie aux 
bateaux. Le flotteur et le sas mobile formant un système qui, dans son ascension 
ou sa descente verticale , demeurait constamment en équilibre , cette disposition ne 
comportait d'autre dépense d'eau que celle nécessaire pour vaincre les frottemenis 
et autres résistances analogues, et celles résultant des pertes inévitables par la 
difficulté de faire joindre exactement le sas mobile contre l'entrée des biefs. 
M. Forey, ingénieur en chef des ponts-et-chaussées, ajouta , en rédigeant les projets 
de cette machine, plusieurs perfectionnements au projet de MM. Bossut et Solages, 
et entre autres , une disposition simple et ingénieuse pour éviter que les portes du 
sas mobile ne s'ouvrissent en dedans, ce qui aurait obligé à lui donner une lon- 
gueur beaucoup plus grande que celle du bateau qu’il devait contenir, et pour faire 
en sorte cependant que l’eau contenue dans ce sas, pressant les portes contre leurs 
feuillures, ne se perdit point par leurs joints. Le canal du Creusot était projeté sur 
2,6 mètres de largeur au fond, avec un mètre de tirant d’eau. Les bateaux devaient 
peser avec leur charge 8000 kilogrammes. 

Les travaux de ce canal ne furent pas exécutés avec une très-grande activité. 
Âu commencement de l’an XIV, le sas mobile placé à la suite du bassin du Creusot 
et l'un des plans inclinés se trouvant néanmoins à-peu-près terminés, on chercha 
par quelques expériences à juger avec connaissance de cause du parti que l’on 
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pourrait | tirer de l'une et de ins de ces deux machines. On putaeconnaître alors 
que | la manœuvre du plan incliné, outre une dépense d'eau considérable, présentait, 


pour faire monter des bateaux aussi PERRES que ceux qui devaient fréquenter ce: 


canal, des difficultés très - - grandes, et qu'on aurait eu de Ja peine à vaincre, en CR 


faisant même des dépenses hors de proportion avec l'importance de cet ouvrage. 
Quant au sas mobile on se convainquit au contraire, bien que la machine exécutée 
ne réussit pas opbisrement, à raison de quelques circonstances qu'il avait été 
impossible de prévoir et d'apprécier avant sa construction , qu'il était très- facile et 


peu coûteux de remédier à ses défauts , et que le succès des écluses de cette espèce 
était désormais aussi infaillible que de des écluses à sas ordinaires. On imagina 


à cette époque une disposition très-simple pour empêcher les pertes d’eau à l'instant 5 
À à avec les biefs, et elle eut un succès 


où l’on mettait le sas mobile en 
tel que ces pertes disparurent entièrement. | 

D'après ces résultats on aurait pu se décider. à terminer les ! travaux du canal A) 
Creusot, conformément au décret du 9 germinal an IX, en n ‘employant que des 
sas nobles pour toutes les grandes chüûtes. Mais M. AA étant mort en 1807, 
et M. le comte Cretet ayant quitté l'administration des ponts -et- chaussées, ces 
travaux furent abandonnés. Personne ne mit plus, comme ils l'avaient fait, un vif 
intérêt à s'assurer du degré d'avantage que la petite nayigation pouvait | aan et à 
iâcher de l'introduire en France dans les localités auxquelles elle aurait pu s ‘appliquer. 
Il reste au moins des tentatives qu'ils ont faites, la certitude qu'on peut exécuter pour 


des chûtes de 8 à 10 mètres des écluses TR la construction ne serait pas très- 
coûteuse, dont la disposition serait simple et solide, la manœuvre facile, et la 


dépense d'eau presque nulle. L'auteur de ce mémoire, qui a assisté aux expériences 
dont il vient d'être question , entrera dans de plus g pee détails sur ce sujet dans 
un autre ouvrage. | 

L'administration du cas du Centre ne subsista sous la forme d'une régie in 
téressée que jusqu'au 1° octobre 1807. Un décret du 1° septembre de cette année 
ordonna la suppression de cette régie en admettant le fermier, s'il le desirait, à 
compter de clerc-à-maître. Son compte fut effectivement réglé de cette manière, et 
présenté en 1812 au conseil d'état, Il fut reconnu qu'au 1° octobre 1807 le fermier 


se trouvait.en avance d'environ 300.000 francs. On lui tint compte de cette avance 
à : 9 h : FA 


et il recut en outre une indemnité de 95,000 francs. | 

En supprimant la régie intéressée, le décret du 1° septembre 1807 a organisé 
la perception par la régie des droits réunis, suivant un mode qui subsiste encore 
aujourd’hui , et dont on va donner.succinctement l'idée. 

L'administration de perception-se compose, 1° d'un conservateur résident à 
Châlons ; 2° d'un contrôleur-vérificateur ambulant ; 3° d’un receveur principal à 
Paris , commun avec les canaux d'Orléans et de TA ; 4° de six receveurs par- 
bb placés à Châlons, Chagny, Saint-Lécer ‘ts Paray-le-Monial, et Digoin ; 
> de six contrôleurs; 6° d'un surnuméraire appointé et un aspirant sans appoin- 
tements ; 7 d’un préposé aux recettes éventuelles de la rigole de Torcy. dé 

Le conservateur a le dépôt des papiers et la police du canal, sous la direction 











exclusive de l'administration des ponts-et-chaussées. Il surveille sous celle des droits 
réunis la perception, rend les comptes tous les mois, prépare celui que le receveur 
principal rend chaque année, Il fait au moins une tournée chaque trimestre , dans 
laquelle il examine les registres des percepteurs. 

Le contrôleur hbulant vérificateur est continuellement en tournée. Il vise les 
registres, surveille les employés, arrête à la fin du mois le produit de chaque 


bureau , et en rend au directeur-général des droits-réunis un compte dont il remet 


le doûble au conservateur. Îl se concerte avec lui pour donner des ordres à tous 
les pioyés, à l'exception de cé qui concerne le service des ingénieurs. 

Le régisseur principal à Paris rend un compte annuel de recette et dépense, 
appuyé"de celui des receveurs particuliers. Il recouvre les lettres-de-charge que 
ces receveurs lui adressent. 

Les receveurs particuliers perçoivent le montant des droïts , tel qu'il est établi 
par les contrôleurs, après avoir vérifié-dans les bateaux leurs opérations. Ils per- 
coivent également les autres produits du canal, sur les notes et baux qui leur sont 
remis par le conservateur. Ils paient les dépenses pour travaux ou appointements, 
d’après les mandats du préfet, sur quittance double, dont l’une est envoyée à 
Paris, et l'autre remise au conservateur pour détcht ét dans les archives. 

bé contrôleurs surveillent la cei.duite des gardes et éclusiers , et s’assurent qu ils 
dressent exactement les procès-verbaux de deits: Ils en rendent compte au conser- 
vateur, qui sollicite la décision du directeur-général des ponts-et-chaussées. Les 
contrôleurs vérifient les chargements des bateaux, déterminent le montant des 
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droits à percevoir, s'assurent si le chargement est conforme à ce qui est marqué 


sur le dernier passavant obtenu, et y font note de la différence. Ils comparent tous 
les jours leurs registres avec ceux des receveurs, et les mettent d'accord. Ils sur- 
veillent les fraudes relatives aux marchandises sujettes aux droits-réunis. 

Il est rendu compte au directeur-géuéral des droits-réunis de la conduite des 
employés à la finance, sur les appointements desquels on retient 2 : pour cent pour 
former un fonds de retraite. Le conservateur, et même le CAO duécteor 
ambulant, peuvent, en cas d'urgence, les suspendre. ) 

A la fin de chaque année, on fait une année commune du produit des neuf 


dernières, et sur l'excédent de cette année commune, il est accordé une remise 


partageable, d'après les états arrêtés par le directeur-général des droits-réunis, 


entre les employés qui l’ont mérité. 


Le 23 décembre 1809, une loi ordonna la vente du canal du Centre, dont la 


valeur fut portée à six millions. L'intention du chef du gouvernement était par cette 


mesure detirer des canaux existants, et qui étaient la propriété de l'état, des 
ressources pour en construire de nouveaux qui auraient été vendus à leur tour. 
L'avantage que cette disposition paraît offrir au premier coup-d'œil était peut-être 
plus spécieux que réel, eu égard sur-tout aux variations étonnantes que présentent 
le revenu des canaux (1), variations qui s'opposent nécessairement à ce que des 


(1) On verra plus bas celles qu’a présentées le canal du Centre, et si on croyait devoir les attribuer 
F 
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particuliers qui en SRNENRE PAS acquéreurs les payassent Jeur valeur. Il faut observez 
aussi que la valeur des canaux ne pourrait jamais être pour ces particuliers que le. 
capital du revenu net que les canaux- peuvent: Prés nper Mais quelque utile et 
quelque fréquenté que soit un canal, on ne doit guères. iponer que le produit net 
du droit de péage paie l'intérêt des frais de construction ; et c'est par cette raison 
_ qu'il est difficile que des entreprises de ce genre puissenÿ réussir entre les mains 
d'une compagnie. Cela n ‘empêche point que l'état n° ait de l'avantage à à les exécuter , 
parce qu'il trouve d’autres compensations dans l économie qui en résulte sur Les frais: 
de transport des marchandises, et dans augmentation de valeur des propriétés 
voisines , mais cela s'oppose à ce que la vente des canaux puisse jamais offrir de 
orandeË ressources, soit pour en rembourser les dépenses, soit pour mettre même 
d'en construire de nouveaux ; et un gouvernement, ‘en exécutant de grands travaux 
publics, ne doit pas se considérer comme un capitaliste qui place son argent à 
intérêt. Quoi qu’il en soit, cette mesure, faute ges n'eut aucune suite 
pour le canal du Centre, et il a continué dpartoais. a l’état. he 

Le tableau suivant contient l'indication des dépenses faites nn au énial 
du Centre pour frais de régie , entretien et améliorations , depuis sa mise ennavi- 
gation jusqu’à l'époque actuelle, avec les produits du droit de péage. Ce droit 
n'ayant été établi qu’en l'an VI, les produits des années antérieures ont été estimés 
d'après les registres tenus du Hotbre de bateaux qui avaient passé sur le ae ". n 
de 1e chargements. \ e 
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en grande partie à l'influence des circonstances politiques , et à l'incertitude de la récolte des vins # 
on observerait que le canal du midi, où le blé, dont la récolte varie beaucoup moins que celle du 

vin, est le principal objet du transport, offre dans sa recette, d’une année à l’autre, des différences 

non moins grandes. En effet, il y a eu des années où la recette Ye passé un million, et d’autres où 
elle est restée au-dessous de 200,000 fr. Dans les cinq années qui ont précédé 1791, le produit net 
moyen ne s’est élevé qu’à 320,000 liy. + tandis que le produit moyen des quatorze années précédentes. 
était de 4901900 DL: 
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DÉPENSES. Produits 
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du droit 


Totales. de navigat. 


An IT, produit estimé 
An III . 
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192000 
265446 

392908 

270557 

Rte HS 254378 
48994 91493 267434 
68525 102210 398267 
67197 143915 | 211112 | 306169 
56548 | 206996 | 263544 | 335738 
67323 190063 257386 | 612645 
61:45 220531 286676 | 680306 
XIV - 1806 62694 225203 287897 583493 
79726 | 262840 342566 | 585199 

1808 64947 158039 222986 | 613601 

CE, NO RES AOEN Pl SS MRREL EE LEE Un 69251 159288 238539 596521 
1810 77317 233910 | 311227 480591 

1811 68640. 108246 176886 238557 
Ur 62096 119943 182039 225004 

1813 | 63977 118460 182442 406860 
1814 À PTS ARE 68925 | 61675 | 130600 | 290930 

12% cdi PUS PR PER 45934 | 55844 | 101778 | 247842 
Année moyenne, à partir de l'an VIEIL: TT AGE ME © 5 0 ME EL REN LS 
pour les dépenses, et de l’an IV 


pour les recettes 64077 | 153979 À 218556 | 406822 
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Pour connaître les dépenses annuelles que nécessite le canal, on ne doit point 
avoir égard aux années antérieures à l'an VIIT, parce qu'il est visible d’une part 
que, par suite des circonstances politiques, on laissait manquer cet ouvrage des 
réparations les plus nécessaires , et de l’autre, que les frais de régie ne pouvaient être 
que très-peu considérables avant que le droit de navigation eût été établi. Les dépenses 
annuelles pour ces frais de régie se sont élevées moyennement à près de 65,000 francs, 
et celles des travaux à 154,000 francs. Mais il faut observer pour ces dernières, 
qu avec l'entretien ofdinaire , se trouvent confondus les travaux d'amélioration. On 
n’a tenu, comme on l'a déja remarqué, un compte séparé de ces derniers travaux 
que pendant la durée de la régie intéressée, c'est-à-dire que depuis l'an VIT jus- 
qu’en 1807, et ils se sont élevés dans cet intervalle à la somme de 542,783 francs. 
{1 faudrait y ajouter le montant des travaux de mème nature faits pendant les années 
suivantes : mais, comme on ne le connaît point exactement, on supposera que les 
dépenses d'amélioration se sont bornées à la somme précédente, et cela pourra 
compenser la réduction que les dépenses ordinaires ont éprouvées en 1814 et 1815. 
En répartissant donc la somme de 542,783 francs sur les seize années qui se sont 


92 


Mais LT SN Cr 


_écoulées à à partir de l'an VII, on aura pour chacune 33,994 francs : emtne cette Va 
dernière somme des 153,979 francs trouvés pour la dépense annuelle des travaux , 
‘il restera pour les frais d'entretien 120,055 francs. 


On peut donc conclure de ce qui précède que les frais de régie ah canal du 


Centre s ’élèvent annuellement à environ. AO nt PE ler 


Les frais d'entretien BR AUS (PR à vis 


rod * ee @E © 120,000 
Ge qui porte la dépense totale A 185,000 





La recette s'est élevée, ‘année moyenne Sur» à ste ONE NS TT RE 
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On remarquera ici qu'il est à présumer que ce produit doit augmenter dans la suite, 
ou du moins qu'il ne doit pas éprouver de réductions. En effet, d'une part les frais 
de régie, et sur-tout ceux d'entretien , ne peuvent que diminuer, puisque les plus 
ae à Ads de ce genre ont eu pour objet ou d'arrêter Îles fltrations , ou de 
rétablir des constructions faites irop précipitamment et avec des pierres provenant 
de carrières récemment ouvertes, dont la mauvaise qualité n’a pu être reconnue que 
par lHÉpérienees ; et cés dépenses doivent nécessairement devenir moindres chaque 
année, en même temps qu'elles assurent pour l’avenir la solidité des ouvrages. 
D’ CE part, il y a tout lieu de penser que l'opinion assez générale, que le produit 
du canal du Centre éprouvera de grandes réductions par suite de la liberté rendue 
au commerce maritime, n’est nullement fondée. Sans entrer ici sur ce sujet dans 
une discussion qui RE étrangère à l'objet de ce mémoire, on se bornera à re- 
marquer qu’en examinant les relevés annuels des RARE qui ont passé sur le 
canal, on voit que celles de ces marchandises provenant des départements du midi 
et du commerce de Marseille, lesquelles pourront maintenant être transportées à 
Paris par mer, n'entrent presque pour rien dans ses produits; et c’est un résultat 
admis par toutes les personnes qui ont approfondi ces matières, résultat hautement 
confirmé par les relevés dont on vient de parler, quil ne faut jamais compter dans 
le revenu d’un canal sur les marchandises provenant de pays éloignés, et que ce 
revenu doit être presque entièrement fondé sur l'exportation des produits dela culture, 
des forêts ou des mines des cantons que le canal traverse. Les produits n’ont pas été 
moindres en 1814 et 1815, quoique la mer fût ouverte , qu’ en 1811 et 1812 où elle 
était fermée, et leur infériorité dans ces quatre années tient uniquement au peu 
d'abondance de la récolte des vins. C'est par la même raison que la construction du 
canal de la Saône à l'Yonne qui ouvrira une nouvelle communication avec Paris, si 
jamais elle est terminée, n’aura aucune influence ficheuse sur les revenus du canal 
du Centre. Les produits d ces canaux sont assurés respectivement par l'exporiaHos 
des productions des pays qu'ils traversent, productions qui ne sont. pas les mêmes 


pour chacun d'eux; et loin de se nuire, il y a tout lieu de penser qu'ils se favo- 


riseront tcllenene en ce que l’un augmentera nécéssairement le nombre des 
marchés fournis par Las ee M. Gaythey avait depuis long-temps émis cette opinion, 
{Voyez ci-dessus, page 126 et suivantes. ) 
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On a vu dans le troisième mémoire l'exposé des recherches faites par M. Gauthey, 


avant la construction du canal, pour parvenir à apprécier le revenu qu’il pourrait 


offrir. Il est intéressant de comparer les résultats auxquels il était arrivé avec ceux 
qui ont réellement eu lieu. 

M. Gauthey avait trouvé ( page 126) quil devait passer annuellement sur le canal 
l'équivalent de 3872 bateaux chargés de 49,000 kilogrammes, parcourant chacun 
une distance moyenne de seize lieues et demie ; et le péage étant évalué à 20 cent. 
par 490 kilogrammes et me lieue, il devait en résulter un revenu de 1,268,704 fr. 
environ. ; é: 

On n'a pas été à même de se procurer des relevés du nombre de bateaux qui 
ont traversé le canal pour toutes les années , mais on en possède plusieurs , et entre 
autres ceux des années IX et XI de l’ère républicaine et de l'année 1810, dans 
chacune desquelles le revenu s'écarte peu en plus ou moins du ‘taux annuel 
moyen, et dont la moyenne ne diffère pas sensiblement de la moyenne des seize 
années écoulées depuis l’an IV. Les résultats offerts par ces trois années pour les 
transports qui ont eu lieu sur le canal sont susceptibles de fournir un terme de 
comparaison qui paraît très-propre à faire j juger exactement jusquà quel point les 
aperçus présentés par M. Gauthey se sont réalisés. 

En ayant d’abord égard au nombre total des bateaux qui ont passé sur le canal, 
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Le nombre moyen surpasse de + environ celui qui avait été annoncé par 
M. Gauthey. 
En considérant le transport des vins, qui est l'objet le plus important, on a les 


résultats suivants : 


o| 


En l'an IX , il y a eu 50,072 queues de vins portées sur 88r bateaux. 
AdQ ni. ADI 
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M. Gauthey avait estimé qu'il y aurait 54,000 queues de vin transportées sur 
540 bateaux. 


Lé transport des bois, qui est le plus considérable avec celui des vins, a fourni, 
en y comprenant le charbon de bois, le nombre de bateaux suivants: 
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qui diffère très-peu de celui de 1080, estimé par M. Gauthey. 


Le commerce du charbon de terre n’a pas encore Nine -à beaucoup près, une 
aussi grande extension que M. Gehtier l'avait présumé: Il avait pensé qu'il pourrait 
fournir mille bateaux; mais il n'en a réellement donné qu environ in à l'an IX et 
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est « de nature à prendre des acentisseibTits qui peuvent être lents / 


pierres à bâtir, qui ont fourni moyennement , dans les trois années que nous consi- 
dérons , 250 bateaux au lieu de 80 bateaux qui avaient été estimés. Le plâtre a 
aussi fourni moyennement plus de 120 bateaux, tandis quil n'en Are" CRE 
pour cet objet que 32. i” de: d 

On peut encore rémarquer que M. Gauthey n'avait rien porté pour les pee 
des bateaux vides, objet que entre noncHement, dans les recettes pour 50 à 
_ 4o mille francs. | : se: . 

On ne poussera pas plus loin cette comparaison : ce qui précède. suffit pour 
démontrer que M. Gauthey n'avait point exagéré la quantité de marchandises pré 
sumées devoir passer sur le canal du Centre, que ses évaluations se trouvent 
exactes pour les objets les plus : importants du commerce , et qu’à raison des compen-. 


sations qui ont eu lieu, l'estimation totale est conforme à la vérité. On observera 


aussi que si le revenu jetiel est beaucoup au- - dessous des douze cent mille francs 
annoncés par M. Gauthey, cela tient à ce que les droits sont beaucoup moins forts 
que celui qu’il supposait devoir être établi. Il ne faut pat cfoire d'ailleurs qu'un 
droit plus fort eût diminué sensiblement la quantité des marchandises, puisque 
le prix du transport serait toujours demeuré inférieur à celui du transport par 
terre. Ainsi l'on peut conclure que malgré l'excédent de dépense qui a eu lieu sur 
celle présumée en 1778, des capitalistes qui auraient entrepris la construction du 
canal du Centre sur la foi des aperçus présentés à cette époque n'auraient point 
été induits en er reur , et auraient placé te argent d'une manière avantageuse. En 
effet; la dépense du An avec les perfectionnements s’est à peine ‘leve à onze 
millions et demi, et on RAFISTAI facilement le revenu net à cinq où six cent 
mille francs , en laissant même le péage au- zesious du taux autorisé par lédit de 
‘ janvier 1793. 
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mais qui sont 
«assurés. Ce déficit se trouve compensé par divers objets, et entre autres par les 


en au XI, et 326 en 1810. Il faut observer toutefois que ce genre de commerce à 
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NOMS DES SOUSCRIPTEURS. 


L. Ministre de l'Intérieur, 
pour dix exemplaires. 

Le Directeur général des ponts et 
chaussées, pour trente exempl. 

Le Bureau du dépôt des fortific. 

L'École de Metz. 

L’Ecole Polytechnique. 

La ville de Châlons-sur-Saône. 

MM. les propriétaires du canal 
de Briare. 

L'École des ponts et chaussées à 
Saint-Pétersbourg. 


A. 
MM. 


D’Aners, ing. en chef des p. et 
ch. du royaume d'Italie. 

ADvYyNé, ing. en chef des p. et ch. 

ALIBERT , ing. des p. et ch. 

Azis-DssGRANGEs, ing. en chef 
des ponts et chaussées. 

ALLEMAND. 

Amrez, ing. des p. et ch. 

AxsQuER , ing. en ch. des p.et ch. 

ANSELEN , idem. 

ARNAULD , idem. 

ArxozD, ing. des p. et ch. 

ARNOLLET, idem. 

Avezant,ing. des p. ch. dur. d’It. 

AugErT, ing. en ch. des p:et ch. 

AUZILLON, ing. en c. des p. et ch. 


BarBor, ing. des p. et ch. 
BaRTHÉLEMI , ing. en c. des p. c. 
Bazin DE LoRME , idem. 
Becquey De BEAUPRÉ, ingén. en 
chef directeur des p. et ch. 
BEausson , ing. en ch. des p. et ch. 
Bézu, ing. en chef des p. et ch. 
Berenzi, ing. desp.etc.dur.d’It. 
BerGÈRE, ing. des p. et ch. 
Berçozzr, ing. desp. c. dur. d’It. 
BérienYy, ing. en ch. des p.et ch. 
BERTHÉLEMY , ing. des p. et ch. 
Berri, ing. en ch. des p. p.et c. 
BEzis , idem. 
Brearoi, ing. desp.etc. dur.d’It. 
Brzoix , ing. en chef des p. et ch. 
Bror , ing. ord. des p. et ch. 
Brsoenini, ing. des p. c. du r. d’It. 
BLanviLLain, ing.en c.des p.et c. 
BzancHarD , ing. des p. et ch. 
BorsrarpD, ing. en ch. des p. et ch. 
BoursseL, insp. divis. des p.et ch. 
Boxr, ing. des p. et ch. du r. d’It. 
Bonwerar, ing. des p. et ch. 
Boror, idem. 
BosquizLox, ing. des p.etch. 
Boucurr , insp. gén. des p. et ch. 
Boupox , ing. en ch. des p. et ch. 
Bounouz, ing. ord. des p:et ch. 
Bourousr , employé des postes. 
Brazce, ing. en chef des p. et ch. 
BranDozini,ing. des p. et ch. 
du royaume d’Italie. 
. BrEGxoN, ing. des p. et ch. 
BR1CE , ing. des p. et ch. 


Bripaixe, élève ing. des p. et ch. 
Brière, ing. des p. et ch. 
Brisson , ing. en chef des p.et ch. 
Brux , ing. des p. et ch. 
Beunr, ing. desp. et ch. dur. d’It. 


Bruvèke, insp. gén. des p. et ch. : 


Bussos , ing. en ch. des p. et ch. 
Cacuin , insp. gén. des p. et ch. 
Caexorro, ing. desp. c. dur. d’It. 
Canouer, insp.div. des p. et ch. 
Capsoxr, ing. des p. et c. du r. d’It. 
Cargon, ing. des p. et ch. 
CaARISTIE , dem. 
Carnor, membre de l’Institut. 
Carre-WaAGNIaT, ing. des p.etc. 
CarroLart,ing. des p.c. du r. d’Et. 
CaTHERINOT , ing. des p. et ch. 
Cavazzr, ing. des p. c. du r. d’It. 
CavazzurTt, idem. 
CESAROTTI , idem. 
CHA50N, ing. des p. et ch. 
CHAMBRETTE, ing. des p.et ch. 
CHANTRON , ing. des p. et ch. 
CHARBONNIÈRES , idem. - 
CHausrY, insp. div. des p. et ch. 
CHEerRRIER, ing. en ch. des p. et ch. 
CHevaLLier , ing. des p. et ch. 
CLauzaDE, ing. en ch. des p. et ch. 
Cravezor, chanoine à Orléans 
Commter , ing. des p. et ch. 
Coconcezzt,ing. des p. et ch. du 
royaume d’Italie. 
Conrap , fils, ing. des p. et ch. 
CowraD, père , idem. 
Copr1s , ing. desp. c. du roy. d’It. 
Copp1a , idem. 
Corprer , ing. en ch. des p. etch, 
CoRMIER aîné, idem. 
CoupËrc, ing. des p. et ch. 
CouDërc, ing. en ch. des p. et ch. 
CourNoN, idem. 
CoURTALON , idem. 
CunE , conducteur des p. et ch. 


Dacurx , anc. lieut. col. d’infant. 
Dazc’Acqua,in.d.p.c.dur.d'It. 
Daneïs , ing. des p. et ch. 
DasTtER , ing. des p. et ch. 
Davi , entrepr. des p. et ch. 
DaupDix , ing. en ch. des p. et ch. 
Dausse , insp. divis. des p. et ch. 
DEBAUDRE, ing. en ch. des p.et c. 
Desour , ing. des p. et ch. 
DEGLOsETSs, idem. 
DE La CHAULME, idem. 
Deroucères, insp. div. des p.etc. 
DEcaros, ing. en ch. des p.et ch. 
DEHAYE, ing. des p. et ch. 
DELACHAISE, ancien préfet. 
DEzaporte, ing. des p. et ch. 
DEeLzsEerGuE-CoRMonT, ing. en 
chef des p. et ch. 
DELGASSAINT. £ 
Deuisie , ing. des p. et ch. 
Decsaux, idem. 
Demerz, insp. div. des p. et ch. 


Dexrs, ing. des p. et ch. 
Dexnogtr, ing. des p. et ch. 
Dexoyers , ing. des p. et ch. 
DEPARDIEU, ing. en C. des p.et c. 
DEPLAGE, entrepr. des p. et ch. 
DERANGÉ , ing. des p. et ch. 
DErcGrs, idem. 
Derrours, Capitaine du génie. 
DEsarNoD , ingénieur. 
DEscHamps, insp.div. des p.etc. 
Descoziss, insp. div. des p. et c. 
DEsessanT , ing. des p. et ch. 
DEsLanDESs, ing. en c. des p. et c. 
DEsPÉRAMONT , ing. des p. et ch. 
DesrRieN , ing. en c. des p. et ch. 
Derarzze , ing. en ch. des p.et c. 
DEvaines, anc. mestre-de-camp. 
Devizcrers, ing. des p. et ch. 
DuerBELor, ing. en ch. des p.etc. 
DuinnispaL. 
Drorer, ing.en ch. des p.et ch. 
DinGLer , idem. 
DonErGant, ing. des p. et ch. du 
du roy. d’Italie. 
DoroTrE, tdem. 
Draprer , insp. div. des p. et ch. 
Dusors.FRENE y, lieut. col. du gén. 
DusourNniaz, anc. ingénieur. 
Dusrac, ing. des p. et ch. 
Ducresr, ing. des p. et ch. 
Dureyeaz , ing. des p. et ch. 
Durrumier, ing.en c. des p. et c. 
Duranson, ing. des p. et ch. 
Durant , idem. 
Duvaz , idem. | ; 
Duvaux , ing. des p. et ch. 
Duvivier , ing. en ch. des p.et c. 
EmY, capitaine du génie. 
PAILLY , ing. des p. et ch. 
EvseL, ing. en chef des p. et ch. 
F, 
FABrE, ing. en ch. des p. et ch. 
FABRE DE L’AUDE, sénateur. 
Favrer . ing. en ch. des p. et ch. 
Faure, ing. des p. et ch. 
Ferrant,in.enc.d.p.c.dur.d’It. 
Ferrar, ing. des p. et ch. 
FERREGEAU , insp. g. des p.et ch. 
Fevre, ing. en chef des p. et ch. 
FozzrarD, ing. des p. et ch. 
Fomenzart, in. des p.c.dur.dIt. 
Fontenay, ing. en ch. des p. etc. 
Forey, ing. en chef des p. et ch. 
Foucneror , ing. des p. et ch. 
Four, ing. des p. et ch. 
FouRNIER , idem. 
Fournier DE COUZE , idem. 
FRrançors , idem. 
FRAUMONT , £dem. 
Frocnor,anc. préf. du dép. delaS. 
G. 


Garpeur-LEBruNainé,in.d.p.c. 
Garorozr, ing. des p. c. dur. d’It. 
GascHox , ing. des p. et ch. 
GAULIN , idem. 


ii # 
n 20 à 


GENDRIER, ing. en ch. des p. etc. 
Gencourt (Clairville), ing. en 
ch. des p. et ch. 

GéraRD , ing. des p- et ch. 
Grorçer, ing. en ch. des p. et c. 
Granezra,ing. desp.c. dur. d’It. 


GrRarpD,ing.en c. dir. des p.etc. 


GrraRDEAU, ing. des p. et ch. 
Gruzrano DI Fazro, arch. à Napl. 
GorsE, ing. en ch. des p. et ch. 
Goury, ing. des p. et ch. 
Goury, ing. des p.et c. du r. d’It. 
Gouiczy , ing. des p. et ch. 
GRASsOT , ancien sous-préfet. 
GranDcras, ing. en ch. desp. et c. 
GRANGENT , idem. 

GREBERT, idem. 


_ Gucct, ing. des p. et c. du r. d’It. 


GuILLEMOT , ing. en ch. des p. c. 
GUIMET , idem. 1 
Guyron-Morvrau, m. de l’Inst. 


HAGEau , insp. div. des p. et ch. 
Haver , ing. en chef des p. et ch. 
HÉBERT, idem. 

Hesse , ing. des p. et ch. 
HiLLon, idem. 

Houpouars , ing.en c. des p. et c. 
Hurrauzr, architecte. 
HurTReLLe, ing. des p. et ch. 

| J. , 

JANSON , ing. des p. et ch. 
JEenreRoN:, in. des p. c. dur. d’It. 
JoserT, ing. en ch. des p. et ch. 
Jozrois, ing. des p. et ch. 


KaAsrenER, ing. en ch. des p.et ch. 
KorscHouBEx ( comte de), min. 
de l’intérieur en Russie. 
KREïssELLE, ing. des p. et ch. 
LaDeverze, ing. des p. et ch. 
LaALLtré, idem. 
Lanpon, peintre. 
Lance, ing.en c.des p. c. à Cassel. 
LAmanDÉ, insp. gén. des p.et ch. 
Lampo, ing. des p. et ch. 
LEBLoND, entrepr. des p. et ch. 
Lesrux (Charles), ing. desp. c. 
LeBruN (J.B.), idem. 
LEBrun, architecte à Orléans. 
LeBruNn, ing. en chef des p. et ch. 
Leccerc (Labouvée ), idem. 
Lecreuzx, insp. gén. des p. et c. 
Lepure, ing. des p. et ch. 
Lemasson,ing.en c. des p. et ch. 
LeMiere, insp. des p. et ch. 
L£epayen, ing. des p. et ch. 
LEPÈRE, insp. div. des p. et ch. 
LerÈre (Grat.), ing. en c.des p. c. 
Lerner,ing. des p.ch.du r. d’It. 


se 


-LesAce, ing. en ch. des p. et ch. 


Lespinasse, ing. des p. et ch. 

LETERTRE , idem. 

Lerter, ing. des p.etc.dur.d'It. 

Luosre, ing. des p. et ch. 

Luczor DE ra THEBAUDAIS , ing. 
en chef des p. et ch. 

Luici-Mazrescr, archit. à Napl. 
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NOMS DES SOUSCRIPTEURS.  . 


M. 
Marere, ing. des p. et ch. 
MAGDELEINE , idem. : 
Mazzer, ing. en ch. des p. et ch. 
Mazvorri, ing. des p. c. du r. d’It. 
MarGHanD , ing. a p- et ch. 
MariÈs, ing. des p. et ch, 
MARTIN , idem. 
MarrTiN ( Rich.}, rdem. 
MarrrEer-PRÉVILLE, idem. 
Masorri , ing. des p. c. dur. d’It. 
Mass, ing. des p. et ch. 
Masson , idem. 
MAURETTE, zdem. 
Maury, idem. 
Mazzr , ing. des p. et c. du r. d’It. 
Mazzozr, idem. 
MExG1x , ing. en ch. des p. et ch. 
MEscuint, ing. des p. et ch. 
M#snarD , ing. en ch. des p. et c. 
Messrer , ing. des p. et ch. 
MécHaux , idem. 
MINaRD, idem. 
More , chef du bureau d'agence 
du canal du Centre. 
MossÈRE, ing. des p. et ch. 
MoncEnEr , ing. en c. des p. et c. 
Muxier , idem. 
N. 
NazEeRET , ing. des p. et ch. 
NïIEPcE , idem. 
: Re 
Pacanr, ing. en chef des p. et 
ch. du royaume d’Italie. 
Parorri, idem. 
PARENT. : 
Panea,in.en c.desp.c.dur.d'It. 
PArez , ing. des p. et ch. 
PERDEREAU, architecte. 
Pezée , ing. des p. et ch. 
PERIER , tdem. 
PERRACHE , idem. 
Perrier (Camille), m. de l’Inst. 
PERRONIN , capitaine du génie. 
PzscHELocHE, ing. en ch. des p. c. 
PERTINCHAMP LA RAMÉE, ing. 
en chef des p. et ch. 
Perrucor, ing. des p. c. du r,.d’It. 
PranToNt, idem. 
Pre, ing. des p. et ch. 
Picot, ing. en ch. des p. et ch. 
ProcHE , idem. 
Prou, idem. 
PIRONNEAU , idem. 
PrarGnoz aîné, ing. des p. et c. 
Pzessis, ing. des p. et ch. 
PLONGUER, ing. en ch. des p.et c. 
PozoncEau , idem. 
Porer, ing. des p. et ch. 
Pouzozz , idem. 
PraDpaz, ing. des p. et ch. 
PrAaDoN , lieutenant-général. 
PRÉPETIT , ing. des p. et ch. 
ProNY , insp. gén. des p. et ch. 


QueEsnez, ing. en ch. des p. et ch. 
Quizrer,ing. des p. et ch. 
R 


RaMBALDO, ing. des p.c.dur.d’It. 


# 


REGNARD , idem. 
RécxarD , ing. en ch. des p. ch. 
Ricuer , ing. des p.et ch. 
Foix , idem. LUE 
RoLLanD, insp. gén. des p. et ch. 
Romanwzorr (comte de) , min. des 
affaires étrangères en Russie. 
Roucer, ing. en ch. des p. et ch. 
RouGET, fils. 
Rouyer, ing. des p. et ch. 
Royer, idem. 
RozE , idem 


RaucH , ing. des p. et ch. 


S. 

SAGET, insp. division. des p. ch. 
Saint-Far (Eustache de), ing. en 

chef des p. et ch. 
SAINT-GENTS ,ing. en ch. des p.c. 
Saint-Omer , profes. de mathém. 
SALvINI , colonel, à Venise. 
SAMBUCY , ing. des p. et ch. 
SaNTERMO, ing.en c. desp.c.d’It. 
SASSONIA , idem 
SÉNÉCHAL, élève des p. et ch. 
SERRES, ing. des p.et ch. 
SETRONIO , ing. en chef des p. et 

ch. du royaume d'Italie. 
SGANZIN , insp. gén. des p. et ch. 
SIGauD , ing. en ch. des p. et ch. 
SiMOoNoT, ing. des p. et ch. 
SIRET » idem. 
Six , insp. division. des p. et.ch, 
STrozz, ing. des p. et ch. 
Suriz, ing. en ch. des p. et ch. 


T'ArLLEFER. ing. des p. et ch. 
Tanpoz, idem. 
Tancaon, conducteur. 
TARBÉ, insp. général des. p.et €, 
TeurèrE, ing. des p. et ch. 
TuiBorp, ing. des p. et ch. 
Turekriar,ing.en c. des p. etch, 
THourer , ing. en ch. des p. et c. 
Torcy (Villedieu de), memb. de 
la cour royale de Paris. 
Tourneux, ing. des p. et ch. 
TRaAITON , idem. 
Treron Du Monceau, ing. en ch. 
des p. et ch. 
TrouiLze, ing. en ch. des p. etc. 
Tuzza, ing. badois, 
Urrior-Monrreu, ing. en chef. 
Le VarzLant DE Bov.ing.desp.c. 
VarreY , élève des p. et ch. 
Vauvizzers,ing. en ch.desp.etc. 
WEexGer, ing. des p. et ch. 
ViEL , architecte. 
ViGnow, architecte. 
Vigo, ing. en ch. des p. et ch: 
VrrezzesGui,in.des p.c.dur. d'It. 
Vincenr, ing. des p. et ch. 
Viorre, ing. en ch. des p.et.ch. 
Vivien, ing. des p. et ch. 


Zamsaivi, ing. des p.c. du r, d'It 
ZoLa , idem. 
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Profil de lEchure pour la Navigation des Rareres . 
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